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Įvadas 

Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) – Sunly Land, UAB, iki 51 vėjo elektrinių 
parkas Panevėžio r. sav., Krekenavos seniūnijoje. 

PŪV vieta – Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Anapolio vs., Baibokų k., Baimanų 
k., Bartkūnų k., Bernatonių vs., Bertašiūnų k., Bobiniškių k., Glitėnų k., Lipniškių k., 
Mackonių k., Miciūnų k., Noreikių k., Pabiržių k., Paskaisčių k., Pasodėlės k., Pempių 
k., Šventupių k., Vilkų k., Viržonų k., Žibartonių k. 

PŪV organizatorius – Sunly Land, UAB. 

Lietuvos Respublikos Seimas 2018 metais atnaujino Nacionalinę energetinės 
nepriklausomybės strategiją (Energetikos strategija), kurioje numatyta, kad siekiant 
reikšmingai sustiprinti Lietuvos energetinę nepriklausomybę bei sumažinti išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) dalis 
elektros suvartojimo balanse turi siekti 2020 metais iki 30 proc., 2030 metais iki 45 
proc., 2050 metais iki 100 proc. 

Energetikos strategija nustato, kad atsinaujinančių energijos išteklių plėtra Lietuvoje 
turi būti vykdoma (i) naudojant naujausias ir efektyviausias technologijas bei (ii) rinkos 
sąlygomis (be valstybės subsidijų), t. y. vadovaujantis: (i) palaipsnio atsinaujinančių 
energijos išteklių integravimo į rinką principu – „turi būti plėtojamos ekonomiškai 
efektyviausios technologijos, atsižvelgiama į technologijų brandumą, įvertinant ir jų 
netolimos ateities pažangos tendencijas“ ir (ii) įperkamumo ir skaidrumo principais – 
„atsinaujinančių energijos išteklių skatinimo schemos modelis turi būti pagrįstas rinkos 
principu, kuo mažiau ją iškraipyti ir užtikrinti mažiausią finansinę naštą“.  

Vadovaujantis PAV įstatymu, PAV tikslai yra:  

1. nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą tiesioginį ir netiesioginį PŪV poveikį 
aplinkos elementams, materialinėms vertybėms, nekilnojamosioms 
kultūros vertybėms ir šių elementų tarpusavio sąveikai; 

2. nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą tiesioginį ir netiesioginį PŪV 
sukeliamų biologinių, cheminių ir fizikinių veiksnių poveikį visuomenės 
sveikatai, taip pat aplinkos elementų ir visuomenės sveikatos tarpusavio 
sąveikai; 

3. nustatyti galimą PŪV poveikį aplinkos elementams ir visuomenės 
sveikatai dėl planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizikos dėl 
ekstremaliųjų įvykių ir (ar) galimų ekstremaliųjų situacijų; 

4. nustatyti priemones, kurių numatoma imtis siekiant išvengti numatomo 
reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai, jį 
sumažinti ar, jeigu įmanoma, jį kompensuoti; 

5. nustatyti, ar PŪV, įvertinus jos pobūdį, vietą ir (ar) poveikį aplinkai, 
atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo 
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kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės ir civilinės saugos teisės aktų 
reikalavimus.  

Remiantis PAV įstatymu ir PAV programos derinimo dokumentais (žr. 3 priedą), 
poveikio aplinkai vertinimo procesų subjektai yra šie: 

• Panevėžio rajono savivaldybės administracija; 

• Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos Panevėžio departamentas; 

• Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų 
ministerijos Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; 

• Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Panevėžio – Utenos 
teritorinis skyrius; 

• Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 

• Kėdainių rajono savivaldybės administracija; 

• Radviliškio rajono savivaldybės administracija. 

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių 
– Aplinkos apsaugos agentūra. 

Visuomenė apie poveikio aplinkai vertinimo procesą informuojama vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. D1-885 „Dėl 
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  
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1. Informacija apie planuojamą ūkinę veiklą 

Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) – Sunly Land, UAB, iki 51 vėjo elektrinių (VE) 
parkas Panevėžio r. sav., Krekenavos sen.  

PŪV vieta – Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Anapolio vs., Baibokų k., Baimanų 
k., Bartkūnų k., Bernatonių vs., Bertašiūnų k., Bobiniškių k., Glitėnų k., Lipniškių k., 
Mackonių k., Miciūnų k., Noreikių k., Pabiržių k., Paskaisčių k., Pasodėlės k., Pempių 
k., Šventupių k., Vilkų k., Viržonų k., Žibartonių k. 

PŪV organizatorius – Sunly Land, UAB. 

Šis poveikio aplinkai vertinimas (toliau – PAV) atliekamas vadovaujantis 1996-08-15 
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu Nr. I-1495 (toliau – 
PAV įstatymas) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais (taikomos PAV rengimo 
metu aktualios teisės aktų redakcijos). 

Pagal Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymo 1 str. 16 p. (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023-01-01) ši veikla yra 
„Viršesniam viešajam interesui priskiriama ir svarbia viešajam saugumui laikoma 
planuojama ūkinė veikla“ kuriai taikomos greitesnio leidimų atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos projektams išdavimo procedūros,  tame tarpe ir  trumpesni PAV ataskaitos 
derinimo terminai. 

VE parke numatoma statyti šių techninių charakteristikų vėjo elektrines (žr. lentelę 
žemiau). 

Lentelė 1. PŪV VE ir jų techninės charakteristikos 

VE techninės charakteristikos* 
Nominali galia (MW)** 7,5 
Bokšto aukštis (m) Iki 168 
Rotoriaus diametras (m) Iki 185 
Bendras aukštis (m) Iki 265 
Skleidžiamas triukšmo lygis (dB(A)) 107 

Planuojamų statyti VE modelių parametrai kinta šiose ribose: 

• bokšto aukštis – iki 168 m; 

• rotoriaus diametras – iki 185 m; 

• bendras VE aukštis – iki 265 m; 

• skleidžiamas triukšmo lygis – iki 107 dB. 

PŪV metu, VE į statybos vietą bus atvežamos, iškraunamos ir sumontuojamos 
specialių kranų pagalba. Atsižvelgiant į VE svorį bei saugumo reikalavimus, statybų 
metu bus naudojami plieniniai strypai bei specialios paskirties betonas pamatams. 
Suformavus pamatus, bus montuojami VE bokštai, rotorius, mentės. 

Numatoma, kad per ir po PŪV įgyvendinimo privažiavimui prie VE bus naudojami 
vietiniai keliai. Privažiavimo keliai, kuriais bus galima naudotis VE statybų metu, prieš 
pradedant įgyvendinti PŪV bus derinami su Kėdainių r. sav. ir suinteresuotomis 
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bendruomenėmis. Planuojama, kad kelių, kurie bus naudojami PŪV sprendiniams 
įgyvendinti, būklė bus įvertinama ir užfiksuojama vaizdine medžiaga (nuotraukomis 
ir/ar vaizdo įrašu), kad po statybų padarytą žalą būtų galima atstatyti ar kompensuoti. 
Pažymėtina, kad keliai nekeis esamų melioracijos griovių pralaidumo. PAV dokumente 
preliminari privažiavimo kelių schema pateikta priede Nr. 4. 

VE generuojama elektros energija požeminėmis elektros kabelių linijomis bus 
jungiama prie elektros tinklų operatoriaus prijungimo sąlygose nurodytos pajungimo 
vietos. Požeminiai elektros kabeliai gali būti tiesiami per valstybinius (suderinus su 
Nacionaline žemės tarnyba) arba privačius (gavus sutikimą) žemės sklypus. 
Numatoma, kad požeminės elektros energijos perdavimo linijos bus vedamos išilgai 
esamų miško keliukų ar kvartalinių linijų. PAV dokumente preliminari požeminių 
elektros kabelių schema pateikta priede Nr. 4. 

Žemės sklypai statybos ir eksploatacijos metu, į kuriuos pateks VE, bus nuomojami 
arba išperkami. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių 
energetikos įstatymo 49 str. 3 p. vėjo elektrines (tarp jų vėjo elektrines, kurios yra 
hibridinės elektrinės dalis) galima statyti neurbanizuotose ir neurbanizuojamose 
teritorijose, gavus žemės sklypo savininko sutikimą, nekeičiant pagrindinės žemės 
naudojimo paskirties ir naudojimo būdo.  

Vėjo elektrines planuojama prijungti prie perdavimo tinklo, pastatant naują 
transformatorinę pastotę. Šiuo metu nėra priimtas sprendimas, kurioje iš numatytų 
dviejų vietų bus statoma transformatorinė. Naujos transformatorinės pastotės 
techniniai parametrai ir duomenys bus žinomi rengiant Techninį projektą. Esant 
poreikiui, transformatorinė pastotė gali būti perkeliama į kitus sklypus netoli oro linijos, 
kurių savininkai neprieštarauja jos statybai. 

PŪV metu cheminės medžiagos ir žaliavos naudojamos nebus. VE eksploatacijos 
metu bus naudojama vėjo energija. Vėjo energija PŪV metu bus verčiama į elektros 
energiją, o ši perduodama į elektros energijos perdavimo tinklus. Vėjo energija yra 
atsinaujinančios energijos šaltinis, o vėjo elektrinių plėtra Lietuvoje yra nacionalinės 
svarbos uždavinys. 

1.1. Planuojamos ūkinės veiklos vieta 

PŪV vieta – Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Anapolio vs., Baibokų k., Baimanų 
k., Bartkūnų k., Bernatonių vs., Bertašiūnų k., Bobiniškių k., Glitėnų k., Lipniškių k., 
Mackonių k., Miciūnų k., Noreikių k., Pabiržių k., Paskaisčių k., Pasodėlės k., Pempių 
k., Šventupių k., Vilkų k., Viržonų k., Žibartonių k. teritorijos, kuriose planuojama ūkinė 
veikla, žemėlapis su gretimybėmis pateiktas žr. žemiau: 
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Pav. 1. Teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, žemėlapis su gretimybėmis 

PŪV teritorijos nuo Krekenavos apytiksliai yra nutolusios 2,77 km atstumu, nuo 
Kėdainių r. sav. Gudžiūnų sen., artimiausios VE yra nutolusios 0,14 km atstumu, nuo 
Radviliškio r. sav. Skėmių sen. – 0,15 km. 

Planuojamų VE numeracija, žemės sklypų unikalūs numeriai ir adresai pateikti 
lentelėje žemiau: 

Lentelė 2. PŪV Žemės sklypai, kur planuojamos VE 

VE Nr. Žemės sklypo unikalus numeris Adresas 

1 
6692-0001-0092 Panevėžio r. sav., Krekenavos 

sen., Baimanių k. 

2 
4400-0805-6602 Panevėžio r. sav., Krekenavos 

sen., Baimanių k. 

3 
6643-0001-0015 Panevėžio r. sav., Krekenavos 

sen., Noreikių k. 

4 
6692-0002-0086 Panevėžio r. sav., Krekenavos 

sen., Žibartonių k. 

5 
6692-0002-0137 Panevėžio r. sav., Krekenavos 

sen., Žibartonių k. 

6 
6692-0002-0029 Panevėžio r. sav., Krekenavos 

sen., Žibartonių k. 

               Sutartinis žymėjimas 
Planuojamos VE 
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VE Nr. Žemės sklypo unikalus numeris Adresas 

7 
6692-0002-0082 Panevėžio r. sav., Krekenavos 

sen., Žibartonių k. 

8 
6643-0001-0012  Panevėžio r. sav., Krekenavos 

sen., Paskaisčių k. 

9 
6692-0002-0031 Panevėžio r. sav., Krekenavos 

sen., Žibartonių k. 

10 
6692-0002-0053 Panevėžio r. sav., Krekenavos 

sen., Žibartonių k. 

11 
4400-0430-1928 Panevėžio r. sav., Krekenavos 

sen., Žibartonių k. 

12 
6643-0002-0130 Panevėžio r. sav., Krekenavos 

sen., Paskaisčių k. 

13 
6643-0002-0066 Panevėžio r. sav., Krekenavos 

sen., Paskaisčių k. 

14 
6643-0001-0056 Panevėžio r. sav., Krekenavos 

sen., Miciūnų k. 

15 
6643-0001-0109 Panevėžio r. sav., Krekenavos 

sen., Miciūnų k. 

16 
6692-0002-0042 Panevėžio r. sav., Krekenavos 

sen., Lipniškių k. 

17 
6692-0002-0012 Panevėžio r. sav., Krekenavos 

sen., Žibartonių k. 

18 
6643-0002-0057 Panevėžio r. sav., Krekenavos 

sen., Mackonių k. 

19 
6692-0004-0115 Panevėžio r. sav., Krekenavos 

sen., Žibartonių k. 

20 
4400-0805-8426 Panevėžio r. sav., Krekenavos 

sen., Pempių k. 

21 
4400-1218-0837 Panevėžio r. sav., Krekenavos 

sen., Bernatonių vs. 

22 
4400-0657-6789 Panevėžio r. sav., Krekenavos 

sen., Bernatonių vs. 

23 
6679-0001-0025 Panevėžio r. sav., Krekenavos 

sen., Bernatonių vs. 

24 
6692-0004-0006 Panevėžio r. sav., Krekenavos 

sen., Žibartonių k. 

25 
6679-0001-0071 Panevėžio r. sav., Krekenavos 

sen., Bernatonių vs. 

26 
6679-0001-0052 Panevėžio r. sav., Krekenavos 

sen., Bartašiūnų k. 

27 
6643-0002-0058 Panevėžio r. sav., Krekenavos 

sen., Bartkūnų k. 

28 
6679-0001-0006 Panevėžio r. sav., Krekenavos 

sen., Bernatonių vs. 

29 
6629-0003-0051 Panevėžio r. sav., Krekenavos 

sen., Pempių k. 

30 
6643-0002-0054 Panevėžio r. sav., Krekenavos 

sen., Bartkūnų k. 

31 
4400-2723-7809 Panevėžio r. sav., Krekenavos 

sen., Pempių k. 
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VE Nr. Žemės sklypo unikalus numeris Adresas 

32 
4400-0017-6914 Panevėžio r. sav., Krekenavos 

sen., Šventupių k. 

33 
6679-0001-0042 Panevėžio r. sav., Krekenavos 

sen., Juragių k. 

34 
6679-0001-0074 Panevėžio r. sav., Krekenavos 

sen., Bobiniškių k. 

35 
6629-0001-0025 Panevėžio r. sav., Krekenavos 

sen., Glitėnų k. 

36 
6629-0003-0043 Panevėžio r. sav., Krekenavos 

sen., Pasodėlės k. 

37 
6629-0001-0002 Panevėžio r. sav., Krekenavos 

sen., Glitėnų k. 

38 
4400-0737-6981 Panevėžio r. sav., Krekenavos 

sen., Šventupių k. 

39 
4400-0737-7180 Panevėžio r. sav., Krekenavos 

sen., Pabiržių k. 

40 
6629-0001-0057 Panevėžio r. sav., Krekenavos 

sen., Glitėnų k. 

41 
4400-2649-8068 Panevėžio r. sav., Krekenavos 

sen., Glitėnų k. 

42 
4400-1135-6660 Panevėžio r. sav., Krekenavos 

sen., Pasodėlės k. 

43 
6679-0002-0136 Panevėžio r. sav., Krekenavos 

sen., Šventupių k. 

44 
4400-4778-8961 Panevėžio r. sav., Krekenavos 

sen., Pabiržių k. 

45 
6629-0003-0052 Panevėžio r. sav., Krekenavos 

sen., Pasodėlės k. 

46 
6629-0001-0049 Panevėžio r. sav., Krekenavos 

sen., Glitėnų k. 

47 
6629-0002-0143 Panevėžio r. sav., Krekenavos 

sen., Glitėnų k. 

48 
4400-0519-3968 Panevėžio r. sav., Krekenavos 

sen., Šventupių k. 

49 
4400-0423-4224 Panevėžio r. sav., Krekenavos 

sen., Baibokų k. 

50 
4400-2720-5958 Panevėžio r. sav., Krekenavos 

sen., Viržonų k. 

51 
6679-0002-0102 Panevėžio r. sav., Krekenavos 

sen., Anapolio vs. 

Pastaba: VE vieta sklype gali kisti iki 30 m. Jeigu rengiant Techninį projektą būtų nustatyta, 
kad VE vieta pakitusi daugiau nei 30 m ir numatytose vietose VE pamatų įrengti negalima, 
tuomet bus atliktas viso VE parko vertinimas triukšmo ir šešėlių atžvilgiu. 

VE parką numatoma statyti ir eksploatuoti Krekenavos sen., Anapolio vs., Baibokų k., 
Baimanų k., Bartkūnų k., Bernatonių vs., Bertašiūnų k., Bobiniškių k., Glitėnų k., 
Lipniškių k., Mackonių k., Miciūnų k., Noreikių k., Pabiržių k., Paskaisčių k., Pasodėlės 
k., Pempių k., Šventupių k., Vilkų k., Viržonų k., Žibartonių k. sklypuose, kurių 
naudojimo paskirtis – žemės ūkio; sklypų nuosavybė – privati. Sklypų Nekilnojamojo 
turto registro centrinio duomenų banko išrašai pateikiami 1 priede.  
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VE išdėstymo schema pateikta žemiau pav. 

 
Pav. 2. PŪV situacijos schema 

Rengiant PAV dokumentus, PŪV teritorija buvo pasirinkta atsižvelgiant į 2022 m. 
balandžio 11 d. įsakymą Nr. A-291, kai pradėtas Panevėžio rajono savivaldybės 
bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programos patvirtinimas. Remiantis 
patvirtintos 2008 m. strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitos 1 
priedu Potencialių teritorijų vėjo elektrinių statybai brėžiniu ir 2023-02-24 Panevėžio 
rajono tarybos patvirtintu specialiuoju planu (SP) sprendimo Nr. T-51 Vėjo elektrinių 
išdėstymo Panevėžio rajono savivaldybės Krekenavos, Miežiškių, Panevėžio, 
Raguvos, Ramygalos, Upytės, Vadoklių ir Velžio seniūnijose, didžioji dalis PŪV 
teritorijų patenka į potencialias teritorijas vėjo elektrinių statybai (žr. pav. žemiau).  
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Pav. 3. Ištrauka iš Panevėžio r. sav. bendrojo plano sprendinių SPAV ataskaitos priedų, 1 

priedas Potencialios teritorijos vėjo elektrinių statybai 

1.1.1. Planuojamos ūkinės veiklos gretimybės 

Planuojamo vėjo elektrinių parko šiaurinėje teritorijos pusėje yra valstybiniai miškai – 
Bermatonių, Baibokų ir Vilkų. Rytinę ir pietinę teritorijos ribas juosia mažesnių 
miškingų teritorijų plotai – Stirninės ir Kareiviškių miškai, o vakarinėje pusėje vyrauja 
dirbamos žemės ūkio paskirties teritorijos. PŪV teritorijoje saugomų teritorijų 
(valstybinių rezervatų, nacionalinių ar regioninių parkų, gamtos draustinių, biosferos 
poligonų) nėra. Artimiausias gamtos paveldo objektas – Svirnupio vinkšna, esanti apie 
2,4 km atstumu nuo PŪV VE artimiausios teritorijos. Gretimose teritorijose esančios 
saugomos teritorijos: Strazdynės botaninis draustinis (apie 9,45 km atstumu nuo PŪV 
VE artimiausios teritorijos); Paberžės kraštovaizdžio draustinis apie 3,4 km atstumu 
nuo PŪV VE artimiausios teritorijos); Nevėžio vidurupio kraštovaizdžio draustinis, 
Krekenavos regioninis parkas (apie 1,4 km atstumu nuo PŪV VE artimiausios 
teritorijos); Viržonų botaninis draustinis(apie 0,20 km atstumu nuo PŪV VE 
artimiausios teritorijos); Krekenavos urbanistinis draustinis (apie 3,4 km atstumu nuo 
PŪV VE artimiausios teritorijos). 
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Artimiausia kompaktiško užstatymo teritorija – nuo Krekenavos apytiksliai yra 
nutolusios 2,77 km atstumu, nuo Kėdainių r. sav. Gudžiūnų sen., artimiausios VE yra 
nutolusios 0,14 km atstumu, nuo Radviliškio r. sav. Skėmių sen. – 0,15 km. 

Gudžiūnų sen., kuri nuo PŪV nutolusi apie 0,14 km atstumu. Remiantis 2021 m. 
duomenimis gyventojų skaičius siekė 1292. Planuojamo vėjo elektrinių parko teritorija 
nuo Krekenavos apytiksliai nutolusi 2,77 km atstumu į pietryčius. 

Remiantis viešai prieinama informacija greta PŪV teritorijos 2 km atstumu nėra 
daugiau planuojamų VE parkų. 

Visuomeninės paskirties objektų: mokyklų, ligoninių, vaikų darželių besiribojančiuose 
aplinkiniuose žemės sklypuose, nėra.  

Nuo artimiausios 45 VE teritorijos 3,7 km atstumu į pietryčius yra Krekenavos lopšelis 
darželis Sigutė, adresu Maironio g. 5, Krekenava; nuo 42 VE teritorijos 4,1 km atstumu 
į vakarus yra Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija, adresu Laisvės g. 18, 
Krekenava. 

Artimiausios sveikatos priežiūros įstaigos: nuo 45 VE teritorijos 3,6 km atstumu į 
pietryčius yra Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centras, adresu Maironio g. 
8, Krekenava; nuo 45 VE teritorijos 3,6 km atstumu į pietryčius yra Krekenavos 
slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė, adresu Vytauto g. 42, Krekenava.  

Artimiausi gyvenamosios paskirties pastatai PŪV vietos atžvilgiu nurodyti toliau 
lentelėje ir paveiksle. 

Lentelė 3. Artimiausi gyvenamosios paskirties pastatai PŪV vietos atžvilgiu 

Gyvenamosios 
aplinkos 

žymėjimas 
Adresas 

Atstumas iki planuojamos 
artimiausios VE 

A Radviliškio r. sav., Skėmių sen., 
Valmančių k. 3, LT-82303 

0,882 km nuo VE 1 

A1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Žibartonių k., Žibartonių g. 4, LT-38323 

0,796 km nuo VE 9 

A2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Šilų k. 1, LT-38300 

0,447 km nuo VE 46 

A3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Pempių k. 12, LT-38323 

0,730 km nuo VE 20 

A4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Miciūnų k. 1, LT-38321 

1,021 km nuo VE 13 

B Radviliškio r. sav., Skėmių sen., 
Valmančių k. 6, LT-8230 

0,916 km nuo VE 1 

B1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Žibartonių k., Žibartonių g. 6, LT-38323 

0,808 km nuo VE 9 

B2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Juragių k. 1, LT-38300 

1,084 km nuo VE 33 

B3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Pempių k. 11, LT-38323 

0,747 km nuo VE 20 

B4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Šventupių k., Šventupių g. 25, LT-

38300 

0,940 km nuo VE 43 
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Gyvenamosios 
aplinkos 

žymėjimas 
Adresas 

Atstumas iki planuojamos 
artimiausios VE 

C1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Žibartonių k., Žibartonių g. 7, LT-38323 

0,768 km nuo VE 9 

C2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Juragių k. 3, LT-38300 

0,691 km nuo VE 33 

C3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Pempių k. 9, LT-38323 

0,842 km nuo VE 20 

D Radviliškio r. sav., Pociūnėliai, 
Valmančių g. 22, LT-82302 

1,007 km nuo VE 1 

D1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Žibartonių k., Žibartonių g. 8, LT-38323 

0,823 km nuo VE 9 

D2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Juragių k. 5, LT-38300 

0,579 km nuo VE 30 

D3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Pempių k. 3, LT-38323 

1,096 km nuo VE 20 

D4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Šventupių k., Šventupių g. 33, LT-

38300 

0,774 km nuo VE 43 

E Radviliškio r. sav., Pociūnėliai, 
Valmančių g. 20, LT-82302 

1,028 km nuo VE 1 

E1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Žibartonių k., Žibartonių g. 10, LT-

38323 

0,837 km nuo VE 9 

E2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Juragių k. 7, LT-38300 

0,723 km nuo VE 30 

E3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Pempių k. 2, LT-38323 

1,090 km nuo VE 29 

E4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Šventupių k., Šventupių g. 35, LT-

38300 

0,662 km nuo VE 38 

F Radviliškio r. sav., Pociūnėliai, 
Valmančių g. 18, LT-82302 

1,047 km nuo VE 1 

F1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Žibartonių k., Žibartonių g. 9, LT-38323 

0,820 km nuo VE 9 

F2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Bartkūnų k. 1, LT-38321 

1,020 km nuo VE 27 

F3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Liubičiaus k. 1, LT-38322 

0,778 km nuo VE 29 

F4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Šventupių k., Šventupių g. 23, LT-

38300 

0,628 nuo VE 43 

G Radviliškio r. sav., Skėmių sen., 
Valmančių k. 1, LT-82303 

0,793 km nuo VE 2 

G1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Žibartonių k., Žibartonių g. 12, LT-

38323 

0,856 km nuo VE 9 

G2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Bartkūnų k. 2, LT-38321 

0,745 km nuo VE 27 

G3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Glitėnų k. 17, LT-38300 

0,888 km nuo VE 35 
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Gyvenamosios 
aplinkos 

žymėjimas 
Adresas 

Atstumas iki planuojamos 
artimiausios VE 

G4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Šventupių k., Šventupių g. 21, LT-

38300 

0,639 nuo VE 48 

H1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Žibartonių k., Žibartonių g. 11, LT-

38323 

0,879 nuo km VE 9 

H2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Bartkūnų k. 3, LT-38321 

0,795 km nuo VE 27 

H3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Glitėnų k. 3, LT-38300 

0,906 km nuo VE 40 

H4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Bobiniškių k. 1, LT-38300 

0,939 km nuo VE 34 

I Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Baimainių k., Baimainių g. 54, LT-

38320 

0,641 km nuo VE 1 

I1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Žibartonių k., Žibartonių g. 13, LT-

38323 

0,897 km nuo VE 9 

I2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Bartkūnų k. 8, LT-38321 

0,774 km nuo VE 21 

I3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Glitėnų k. 4, LT-38300 

0,840 km nuo VE 40 

J Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Baimainių k., Baimainių g. 52, LT-

38320 

0,682 km nuo VE 1 

J1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Žibartonių k., Žibartonių g. 14, LT-

38323 

0,908 km nuo VE 9 

J3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Glitėnų k. 5, LT-38300 

0,785 km nuo VE 40 

J4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Bobiniškių k. 5, LT-38300 

0,929 km nuo VE 28 

K1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Žibartonių k., Žibartonių g. 15, LT-

38323 

0,937 km nuo VE 9 

K2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Mitriūnų k., Mitriūnų g. 1, LT-38322 

1,213 km nuo VE 21 

K3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Glitėnų k. 6, LT-38300 

0,776 km nuo VE 40 

K4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Bobiniškių k. 7, LT-38300 

0,973 km nuo VE 28 

L1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Žibartonių k., Žibartonių g. 16, LT-

38323 

0,930 km nuo VE 9 

L2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Pociūnų k. 1, LT-38321 

0,998 km nuo VE 21 

L3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Glitėnų k. 7, LT-38300 

0,762 km nuo VE 40 
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Gyvenamosios 
aplinkos 

žymėjimas 
Adresas 

Atstumas iki planuojamos 
artimiausios VE 

L4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Bobiniškių k. 8, LT-38300 

0,998 km nuo VE 28 

M1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Žibartonių k., Žibartonių g. 18, LT-

38323 

0,941 km nuo VE 9 

M2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Kurgulų k. 1, LT-38322 

1,107 km nuo VE 12 

M3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Glitėnų k. 8, LT-38300 

0,780 km nuo VE 47 

M4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Bobiniškių k. 9, LT-38300 

1,033 km nuo VE 34 

N Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Baimainių k., Baimainių g. 42, LT-

38320 

0,892 km nuo VE 2 

N1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Žibartonių k., Žibartonių g. 17, LT-

38323 

0,955 km nuo VE 9 

N2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Kurgulų k. 2, LT-38322 

1,188 km nuo VE 12 

N3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Glitėnų k. 9, LT-38300 

0,748 km nuo VE 47 

N4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Bobiniškių k. 11, LT-38300 

1,015 km nuo VE 28 

O Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Baimainių k., Baimainių g. 40, LT-

38320 

0,921 km nuo VE 2 

O1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Žibartonių k., Žibartonių g. 19, LT-

38323 

0,988 km nuo VE 9 

O2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Kurgulų k. 3, LT-38322 

1,146 km nuo VE 12 

O3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Glitėnų k. 10, LT-38300 

0, 747 km nuo VE 40 

P Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Vilkų k., Baimainių g. 38, LT-38320 

0,940 km nuo VE 2 

P1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Žibartonių k., Žibartonių g. 21, LT-

38323 

1,009 km nuo VE 9 

P2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Kurgulų k. 4, LT-38322 

 0,768 km nuo VE 12 

P3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Glitėnų k. 13, LT-38300 

0,731 km nuo VE 40 

P4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Bobiniškių k. 14, LT-38300 

0,954 nuo VE 23 

Q Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Vilkų k., Baimainių g. 13, LT-38320 

0,912 km nuo VE 2 

Q2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Kurgulų k. 5, LT-38322 

0,747  km nuo VE 12 
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Gyvenamosios 
aplinkos 

žymėjimas 
Adresas 

Atstumas iki planuojamos 
artimiausios VE 

Q3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Glitėnų k. 14, LT-38300 

0,707 km nuo VE 47 

Q4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Bobiniškių k. 15, LT-38300 

0,901 km nuo VE 23 

R Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Rūtakiemio k., Šilo g. 15, LT-38320 

0,679 km nuo VE 10 

R1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Žibartonių k., Žibartonių g. 20, LT-

38323 

0,958 km nuo VE 9 

R2 Radviliškio r. sav., Skėmių sen., 
Užpurvių k. 5, LT-82301 

0,887 km nuo VE 3 

R3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Glitėnų k. 15, LT-38300 

0,686 km nuo VE 47 

R4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Bobiniškių k. 16, LT-38300 

0,936 km nuo VE 23 

S Kėdainių r. sav., Gudžiūnų sen., 
Devynduonių k., Jurgio Lebedžio g. 9C, 

LT-58272 

0,615 km  nuo VE 4 

S1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Žibartonių k., Žibartonių g. 22, LT-

38323 

0,969 km nuo VE 9 

S2 Radviliškio r. sav., Skėmių sen., 
Užpurvių k. 8, LT-82301 

1,010 km nuo VE 3 

S3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Glitėnų k. 16A, LT-38300 

0,576 km nuo VE 47 

S4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Bobiniškių k. 17, LT-38300 

0,881 km nuo VE 23 

T Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Žibartonių k., Žibartonių g. 1A, LT-

38323 
 

0,686 km nuo VE 6 

T1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Žibartonių k., Žibartonių g. 24, LT-

38323 

0,987 km nuo VE 9 

T2 Radviliškio r. sav., Skėmių sen., 
Užpurvių k. 10, LT-82301 

0,918 nuo VE 3 

T4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Baibokų k. 1, LT-38300 

0,977 km nuo VE 51 

U Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Žibartonių k., Žibartonių g. 1, LT-38323 

0,774 km nuo VE 9 

U1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Žibartonių k., Žibartonių g. 26, LT-

38323 

1,002 km nuo VE 9 

U2 Radviliškio r. sav., Skėmių sen., 
Užpurvių k. 12, LT-82301 

0,859 km nuo VE 3 

U3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Glitėnų k. 16, LT-38300 

0,576 km nuo VE 47 

U4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Baibokų k. 5, LT-38300 

0,884 km nuo VE 48 
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Gyvenamosios 
aplinkos 

žymėjimas 
Adresas 

Atstumas iki planuojamos 
artimiausios VE 

V1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Žibartonių k., Žibartonių g. 28, LT-

38323 

1,020 km nuo VE 9 

V2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Noreikių k. 8, LT-38321 

1,144 km nuo VE 8 

V3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Vynelių k. 1, LT-38300 

0,881 km nuo VE 50 

V4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Vėjalaukio k. 1, LT-38300 

0,570 km nuo VE 48 

W1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Žibartonių k., Žibartonių g. 30, LT-

38323 

1,1043 km nuo VE 9 

W2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Noreikių k. 9, LT-38321 

1,149 km nuo VE 8 

W3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Viržonų k. 1, LT-38300 

0,757 km nuo VE 47 

W4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Pabiržių k. 2, LT-38300 

0,509 km nuo VE 44 

X Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Žibartonių k., Žibartonių g. 3, LT-38323 

0,638 km nuo VE 9 

X1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Žibartonių k., Žibartonių g. 59D, LT-

38323 

0,787 km nuo VE 14 

X2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Noreikių k. 10, LT-38321 

1,050 km nuo VE 8 

X3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Raičionių k. 1, LT-38300 

1,202 km nuo VE 47 

X4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Pabiržių k. 3, LT-38300 

0,686 km nuo VE 43 

Y Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Žibartonių k., Žibartonių g. 5, LT-38323 

0,687 km nuo VE 9 

Y1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Žibartonių k., Žibartonių g. 59E, LT-

38323 

0,753 km nuo VE 17 

Y2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Noreikių k. 11, LT-38321 

1,004 km nuo VE 8 

Y3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Raičionių k. 2, LT-38300 

1,200 km nuo VE 47 

Y4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Pabiržių k. 4, LT-38300 

0,665 nuo VE 43 

Z Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Žibartonių k., Žibartonių g. 2, LT-38323 

0,816 km nuo VE 9 

Z1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Žibartonių k., Žibartonių g. 59E, LT-

38323 

0,829 km iki 16 VE 

Z2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Noreikių k. 13, LT-38321 

0,787 km nuo VE 8 

Z3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Viržonų k. 2, LT-38300 

0,694 km nuo VE 50 
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Gyvenamosios 
aplinkos 

žymėjimas 
Adresas 

Atstumas iki planuojamos 
artimiausios VE 

Z4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Pabiržių k. 5, LT-38300 

0,657 km nuo VE 44 

 

Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje nėra suplanuotų gyvenamųjų teritorijų pagal 
patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus, kurios yra arčiau nei esamos, PAV 
ataskaitoje įvertintos, sodybos. Planuojamų sodybų vietų analizė atlikta remiantis 
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 
duomenimis, kurie skelbiami internetinėje svetainėje http://www.tpdr.lt/. 

1.2. Planuojamos ūkinės veiklos fizinės ir techninės 
charakteristikos 

1.2.1. Veiklos etapai, užstatymas, infrastruktūra 

PAV procedūra atliekama prieš projektinių sprendinių rengimo stadiją. Konkretūs 
technologiniai sprendiniai bus parenkami ir sukonkretinami projektavimo metu. 
Preliminarus PŪV projektavimo ir statybos laikotarpis: 2024-2028 m. 

Numatoma, kad per ir po PŪV įgyvendinimo privažiavimui prie VE bus naudojami 
vietiniai keliai. Privažiavimo keliai, kuriais bus galima naudotis VE statybų metu, prieš 
pradedant įgyvendinti PŪV bus derinami su Susisiekimo ministerija ar jai pavaldžiomis 
institucijomis bei Panevėžio r. sav. Planuojama, kad kelių, kurie bus naudojami PŪV 
sprendiniams įgyvendinti, būklė bus įvertinama ir užfiksuojama vaizdine medžiaga 
(nuotraukomis ir/ar vaizdo įrašu), kad po statybų galimai padarytą žalą būtų galima 
atstatyti ar kompensuoti. Preliminari privažiavimo kelių schema pateikta priede Nr. 4. 

VE generuojama elektros energija požeminėmis elektros kabelių linijomis bus 
jungiama prie elektros tinklų operatoriaus prijungimo sąlygose nurodytos pajungimo 
vietos. Požeminiai elektros kabeliai gali būti tiesiami per valstybinius (suderinus su 
Nacionaline žemės tarnyba) arba privačius (gavus sutikimą) žemės sklypus. 
Numatoma, kad požeminės elektros energijos perdavimo linijos bus vedamos išilgai 
esamų miško keliukų ar kvartalinių linijų. Preliminari požeminių elektros kabelių 
schema pateikta priede Nr. 4. 

1.2.2. Planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos 

Šiame PŪV etape konkreti VE technologinė alternatyva jau yra įvertinta, atrinkta ir 
įvardinta, atsižvelgiant į vėjo elektrinių gamintojų rinkoje siūlomus modelių techninius 
parametrus. PAV procedūros metu vertinamas pasirinktos technologinės alternatyvos 
galimas poveikis aplinkai, vertinant maksimaliu (blogiausio scenarijaus) kriterijumi, ir 
lyginant su 0 alternatyva, kai PŪV neįgyvendinama.  

Vertinamos ir analizuojamos šios alternatyvos: 

http://www.tpdr.lt/
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• 51 VE parkas Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Anapolio vs.,  Baibokų 
k., Baimanų k., Bartkūnų k., Bernatonių vs., Bertašiūnų k., Bobiniškių k., 
Glitėnų k., Lipniškių k., Mackonių k., Miciūnų k., Noreikių k., Pabiržių k., 
Paskaisčių k., Pasodėlės k., Pempių k., Šventupių k., Vilkų k., Viržonų k., 
Žibartonių k. VE tipai:  

1) vienos vėjo elektrinės rotoriaus diametras – iki 185 m, aukštis – iki 
168 m, bendras aukštis – iki 265 m, triukšmo emisija – 107 dB(A); 

• 0 alternatyva – PŪV nevystoma ir neįgyvendama; esama būklė 
apibūdinama 2021-2022 m. situacijai.  

Siekiant palyginti projekto įgyvendinimo alternatyvą su „0 veiklos alternatyva“, 
atliekama alternatyvų analizė, remiantis Europos aplinkos agentūros (EAA) pateikta 
metodika bei daugiakritere analize – Leopoldo matrica. Naudojant daugiakriterę 
analizę vertinami galimi reikšmingi tiesioginiai, netiesioginiai, trumpalaikiai, vidutinės 
trukmės, ilgalaikiai, nuolatinės trukmės, laikini, teigiami ir neigiami poveikiai aplinkos 
komponentams. Analizės rezultatai pateikti 2.10 skyriuje.  

1.2.3. Technologiniai procesai 

PŪV technologinį procesą sudaro: 

• elektros energijos gamyba; 

• pagamintos elektros energijos perdavimas į esamus elektros energijos 
perdavimo tinklus. 

Principinė vėjo elektrinių technologinio proceso schema pateikiama toliau pav. 
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Pav. 4. Principinė technologinio proceso schema1  

Pagrindiniai vėjo elektrinę sudarantys elementai yra:  

• pamatas;  

• stiebas;  

• statorius, rotorius su generatoriumi; 

• mentės. 

Pamatas (pamato skersmuo standartiškai yra apie 27-30 m, tačiau gali skirtis 
priklausomai nuo geologinių grunto sąlygų) yra laikantysis stiebo elementas. Jis 
užtikrina vėjo turbinos stabilumą, atlaiko visas vėjo elektrinės apkrovas.  

Mentės ir pagrindinė vėjo elektrinės celė yra montuojami ant stiebo viršaus. Stiebas 
yra sukonstruotas taip, kad rotoriaus mentės būtų laikomos pageidaujamu atstumu 
nuo žemės paviršiaus atsižvelgiant į vėjo greitį. Stiebo vidinėje dalyje montuojama 
vėjo jėgainės priežiūrai reikalinga įranga bei keltuvas. Stiebai būna vientisų 
sujungiamų plieno vamzdžių arba konstrukciniai – suvirinti blokais iš plieno detalių. 

Vėjo elektrinės statorius yra sudarytas iš rotoriaus ir generatoriaus. Vėjo gūsio 
energija pradeda sukti rotoriaus mentes ir taip statoriaus apvijose yra sukuriama 
energija. Rotorius yra viena pavara sujungtas su generatoriumi. Menčių konstrukcija 
pasižymi geromis aerodinaminėmis bei atsparumo išoriniams veiksniams savybėmis. 

 

 
1 E., Anderson; M., Antkowiak; R., Butt; R., Robichaud. 2011. Broad Overview of Energy Efficiency and Renewable 
Energy Opportunities for Department of Defense Installations. 
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Pav. 5. Generatoriaus pjūvis2  

Vėjo elektrinėje sumontuotos valdymo ir saugumo (stabdymo ir apsaugos nuo žaibo 
iškrovos) sistemos. 

Rotorius pradeda suktis, kai vėjo greitis siekia 2,5-3,0 m/s ir turi būti stabdomas 
tuomet, kai vėjo greitis pasiekia apie 25 m/s (priklausomai nuo vėjo elektrinės 
modelio). 

Vėjo elektrinė stabdoma rotoriaus mentes pasukus į atitinkamą poziciją ir tokiu kampu, 
kad dėl susidariusių aerodinaminių savybių vėjo gūsis negalėtų jų pasukti. Rotorių 
pilnai galima sustabdyti tik tada, kai jis veikia laisva eiga – sukimosi veleną apkrovus 
papildomomis apkrovomis (įjungus mechaninius stabdžius). Rotorius pilnai 
stabdomas tik avarinėse situacijose arba remonto atveju. Kai vėjo elektrinė yra 
išjungta rotorius nėra pilnai stabdomas – jis laisvai sukasi mažu greičiu.  

Prireikus pilnai sustabdyti rotorių jis visuomet yra stabdomas pirmiau pasukant mentes 
ir panaudojant aerodinaminį pasipriešinimą ir tik tuomet mechaninių stabdžių pagalba. 

Tam, kad žaibo metu būtų apsaugota vėjo elektrinė joje yra įmontuota efektyvi 
apsauga nuo žaibo iškrovų. Menčių galai bei kampai yra padengti aliuminio profiliu 
sujungtu su aliuminio žiedu. Aliuminio žiedas yra įmontuotas vietose, kur sparnuotės 
tvirtinamos prie rotoriaus. Aliuminio profiliai absorbuoja žaibo iškrovą ir stiebu ją 
nukreipia žemyn į pamatą, kuriame yra įrengti įžemikliai. 

Vėjo elektrinės valdymas yra vykdomas nuotoliniu būdu – mikroprocesoriumi. Jis 
gauna sensorių perduodamą informaciją (vėjo greitis, kryptis ir kt.) ir pagal ją nustato 
visas reikiamas komandas vėjo elektrinės valdymo elementams. Elektrinės veikimo 
metu sistema matuoja gaunamas apkrovas ir pagal jas reguliuoja rotoriaus greitį ir 
menčių pasisukimo kampą, atsižvelgiant į besikeičiančias vėjo sąlygas. Vėjo elektrinė 
yra paleidžiama tada, kai pasiekiamas ir pakankamą laiką išlaikomas reikalingas vėjo 
greitis, o vėjo greičiui viršijus nominalią vertę – keičiamas menčių posūkio kampas ir 

 
2 Nelson, V. 2009. Wind energy: Renewable Energy and the Environment. CRC Press: 140 p. 
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aerodinaminių jėgų pagalba mažinamas sukimosi greitis. Visos su saugumu susijusios 
funkcijos (rotoriaus greitis, temperatūra, apkrovos, vibracija) yra stebimos elektroninės 
informavimo sistemos. Šiai sistemai sugedus įsijungia mechaninė saugumo sistema. 
Jeigu sistema užregistruoja problemą, kuri gali sukelti avariją vėjo elektrinė yra 
nedelsiant stabdoma. 

Vėjo elektrinėje taip pat įrengiama signalinė apšvietimo sistema, naktį ar esant blogam 
matomumui perspėjanti skraidymo priemones apie galimą kliūtį.  

Tokia pilnai automatizuota vėjo elektrinių valdymo sistema leidžia garantuoti vėjo 
elektrinės saugumą ir efektyvumą. 

1.2.4. Duomenys apie produkciją, energijos, žaliavų, cheminių 
medžiagų naudojimą 

Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo metu bus naudojama tik neišsenkanti vėjo 
energija. Žaliavų, cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių), įskaitant ir pavojingas 
chemines medžiagas ir preparatus, radioaktyviųjų medžiagų, pavojingųjų ir 
nepavojingųjų atliekų naudojimas nenumatomas.  

1.2.5. Duomenys apie atliekas 

Planuojamos ūkinės veiklos eksploatacijos metu pavojingųjų, nepavojingųjų ir 
radioaktyviųjų atliekų susidarymas nenumatomas. Nedideli kiekiai nepavojingųjų 
atliekų (metalo ir mišrių statybinių atliekų) gali susidaryti VE statybų metu. Šios atliekos 
bus laikomos specialiuose konteineriuose ir pagal sutartis su atliekų tvarkytojais 
išvežamos tolimesniam tvarkymui. Susidariusios atliekos bus tvarkomos pagal 
reikalavimus, nurodytus LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakyme Nr. 217 
„Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“. 
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2. Planuojamos ūkinės veiklos poveikis aplinkos 
komponentams ir poveikį aplinkai mažinančios 
priemonės 

2.1. Vanduo 

2.1.1. Esama būklė 

Remiantis Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastru, per PŪV VE 
teritorijas upės neteka. Artimiausias tvenkinys – Žibartonių. Artimiausios upės –
Vadaktis, Načiupis, Šventupis, Kiemsrutas, Karupis, Liaudė, Lokauša, Šienėperšis. 
Visoms PŪV VE teritorijai artimiausioms upėms yra nustatytos paviršinio vandens 
telkinių pakrančių apsaugos juostos. Svirnupiui, Vadakčiui, Načiupiui, Šventupiui, 
Kiemsrutui, Karupiui, Liaudei, Lokaušai, Šienėperšiui yra nustatyta paviršinio vandens 
telkinių pakrančių apsaugos zonos. 

Atstumai nuo planuojamų VE iki artimiausių telkinių pateikti žemiau lentelėje ir toliau 
paveiksle.  

Lentelė 4. Atstumai nuo PŪV VE iki artimiausių vandens telkinių 

Upės pavadinimas Vėjo elektrinės Nr. Atstumas, m 

Ginupis 1 217 

Liaudė 2 439 

Karupis 3 241 

Žibartonių tv. 4 77 

Kiemsrutas 8 147 

Lokauša 10 103 

Šventupis 32 139 

Načiupis 34 120 

Vadaktis 39 157 

L-1 50 30 

Svirnupis 44 990 

 

Numatoma, kad požeminiai elektros kabeliai, kuriais vėjo elektrinės bus prijungiamos 
prie elektros tinklo, keliose vietose kirs upes ar kanalus (poveikis įvertintas 2. 5. 
skyriuje). Šiose vietose požeminiai elektros kabeliai bus tiesiami kryptiniu pragręžimo 
būdu, laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų ir siekiant kuo mažesnio poveikio 
aplinkai. Esant poreikiui gali būti įrengiamos naujos upių/kanalų pralaidos. VE 
išdėstymas vandens telkinių atžvilgiu pateiktas žemiau pav. 
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Pav. 6. Lietuvos upių, ežerų ir tvenkinių kadastras 

(https://www.geoportal.lt/map/) 

Remiantis Potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapiu, PŪV VE teritorija į šią aplinkos 
apsaugos požiūriu jautrią teritoriją nepatenka. Remiantis Valstybine geologijos 
informacinė sistema (GEOLIS), PŪV VE teritorija į karstinį regioną nepatenka. 

Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos Požeminio vandens vandenviečių žemėlapiu, 
artimiausios vandenvietė yra:  

• Pociūnėlių (Radviliškio r.) vandenvietė, apie 1,26 km atstumu nuo PŪV, kurios 
registro Nr. 3105, išteklių rūšis – geriamasis gėlas vanduo, vandenvietės 
koordinatės: 6159075, 491848; 

• Rūtakiemio (Žibartonių ŽŪB) vandenvietė, apie 1,4 km atstumu nuo PŪV, 
kurios registro Nr. 5128, išteklių rūšis – geriamasis gėlas vanduo, vandenvietės 
koordinatės: 6159112,  495606; 

• Pempių (Žubartonių ŽŪB) vandenvietė, apie 1,1 km atstumu nuo PŪV, kurios 
registro Nr. 5127, išteklių rūšis – geriamasis gėlas vanduo, vandenvietės 
koordinatės: 6159376, 498614; 

• UAB "Idavang" Pasodėlės padalinio vandenvietė, apie 1,02 km atstumu nuo 
PŪV, kurios registro Nr. 495, išteklių rūšis – geriamasis gėlas vanduo, 
vandenvietės koordinatės: 6158355, 503925; 
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• Žibartonių (Žibartonių ŽŪB) vandenvietė, apie 1,83 km atstumu nuo PŪV, 
kurios registro Nr. 5129, išteklių rūšis – geriamasis gėlas vanduo, vandenvietės 
koordinatės: 6155179, 497531; 

• Žibartonių (Panevėžio r.) vandenvietė, apie 2,07 km atstumu nuo PŪV, kurios 
registro Nr. 3602, išteklių rūšis – geriamasis gėlas vanduo, vandenvietės 
koordinatės: 6154670, 498030. 

2.1.2. Numatomas reikšmingas poveikis 

PŪV VE parko įgyvendinimo metu nesusidarys buitinės ar gamybinės nuotekos. 

Numatoma, kad paviršinis (lietaus) vanduo nuo VE aptarnavimo aikštelių bus 
nuvedamas ant šalia esančių paviršių (neorganizuotai). PŪV teritorija yra melioruota 
bendro naudojimo melioracijos sistemomis. Esančias melioracijos sistemas ir 
įrenginius numatoma išsaugoti, kitą dalį sistemų numatoma rekonstruoti/atstatyti, 
Techninio projekto rengimo stadijoje parengiant pažeistų ar dėl vykdomų darbų 
pertvarkomų melioracijos statinių projekto dalį. Numatoma, kad parengus ir 
įgyvendinus melioracijos statinių pertvarkymo (rekonstrukcijos) projektus, aplinkinių 
melioruotų žemių savininkams neigiamos įtakos nebus. Teritorijų, esančių VE 
aplinkoje, hidrologinis režimas iš esmės nesikeis, nes šios teritorijos jau yra 
melioruotos. 

Nė viena VE nepatenka į paviršinių vandens pakrančių apsaugos juostas ir zonas. 

Vėjo elektrinių ir jų veiklai reikalingos inžinerinės infrastruktūros statybos/įrengimo 
darbai bus vykdomi nepažeidžiant gretimybėse esančių paviršinio vandens telkinių 
hidrologinio režimo. Vietose, kuriose požeminiai elektros kabeliai bus tiesiami per 
upes/kanalus, jie bus tiesiami kryptiniu pragręžimo būdu, laikantis teisės aktų 
nustatytų reikalavimų ir siekiant kuo mažesnio poveikio aplinkai. Vietose, kuriose 
naujai planuojamas privažiavimo prie VE kelias kirs paviršinio vandens telkinius, 
kertamos upės/kanalo vagai bus įrengiama pralaida. 

Atsižvelgiant į aukščiau aprašytą esamą situaciją bei į nuotekų susidarymą/tvarkymą, 
vertinama, kad dėl PŪV įgyvendinimo reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai 
nenumatomas. 

2.1.3. Reikšmingo neigiamo poveikio sumažinimo priemonės 

Vietose, kuriose požeminiai elektros kabeliai bus tiesiami per upes/kanalus, jie bus 
tiesiami kryptiniu pragręžimo būdu, laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų ir 
siekiant kuo mažesnio poveikio aplinkai. Vietose, kuriose naujai planuojamas 
privažiavimo prie VE kelias kirs paviršinio vandens telkinius, kertamos upės/kanalo 
vagai bus įrengiama pralaida. Atsižvelgiant į planuojamus sprendinius, reikšmingas 
neigiamas poveikis paviršiniam ir požeminiam vandeniui nenumatomas. Kitos 
neigiamo poveikio vandeniui sumažinimo priemonės nenumatomos. 
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2.2. Aplinkos oras 

2.2.1. Esama būklė 

Remiantis naujausiais duomenimis, kuriuos teikia Aplinkos apsaugos agentūra (AAA) 
internetiniame tinklapyje https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/oras, Panevėžio mieste yra 
oro kokybės tyrimų (OKT) stotis, kurioje matuojamas oro užterštumas kietosiomis 
dalelėmis ir azoto oksidais, ozonu, anglies monoksidu. OKT – Panevėžys centras 
(koordinatės 522965, 6176770 (LKS)) nuo PŪV teritorijos yra nutolusi apie 21,9 km 
atstumu. Remiantis AAA pateiktais duomenimis3, vidutinė metinė kietųjų dalelių (KD10) 
koncentracija yra 18,4 µg/m3, azoto dioksido (NO2) – 11,4 µg/m3, azoto oksidų (NOx) 
– 21,7 µg/m3, ozono (O3) – 47,9 µg/m3, anglies monoksido (CO) – 0,22 µg/m3. 
Santykinai švarių Panevėžio regiono kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių 
metinių koncentracijų vertės 2021 m.4 nustatytos šios: kietųjų dalelių (KD10) 
koncentracija yra 9,9 µg/m3, kietųjų dalelių (KD2,5) – 6,5 µg/m3, azoto dioksido (NO2) 
– 4,1 µg/m3, sieros dioksido (SO2) – 3,3 µg/m3, anglies monoksido (CO) – 200 µg/m3. 

2.2.1. Numatomas reikšmingas poveikis 

Planuojamos ūkinės veiklos statybų ir eksploatacijos metu cheminė tarša gali 
susidaryti tik dėl atvykstančių VE aptarnaujančių autotransporto priemonių su vidaus 
degimo varikliais. Įgyvendinus PŪV VE statybą numatoma, kad maksimaliai viena 
transporto priemonė per parą aptarnaus 1 vėjo elektrinę. Vertinama, kad 
susidarysiančių teršalų kiekis iš autotransporto priemonių bus nežymus, todėl 
cheminė aplinkos oro tarša PAV ataskaitoje detaliau nenagrinėjama.  

Įgyvendinus PŪV numatomas netiesioginis teigiamas PŪV poveikis aplinkos oro 
kokybei. Vėjo energija yra viena iš atsinaujinančių energijos išteklių ir šios energijos 
naudojimas mažina iškastinio kuro suvartojimą, o tuo pačiu – išmetamo CO2 ir kitų 
teršalų emisijas į aplinkos orą. Vėjo energija keičia organinį kurą, naudojamą elektros 
energijai gaminti. Deginamas šis kuras išskiria daug teršalų: kietąsias daleles, anglies 
dioksidą, sieros dioksidą, azoto oksidus, sunkiuosius metalus ir kt. Į aplinkos orą 
išmesti teršalai sukelia šiltnamio efektą, prisideda prie klimato krizės, sukelia smogą 
bei rūgščiuosius lietus, naikinančius augaliją ir oksiduojančius dirvožemį. Todėl vėjo 
energijos naudojimas ir VE plėtra yra svarbus veiksnys, siekiant išspręsti aplinkos 
apsaugos problemas. 

2.3. Klimatas 

Nors Lietuva kol kas yra laikoma viena mažiausiai klimato kaitos paveikiamų valstybių 
pasaulyje, šylantis klimatas jau pradeda daryti poveikį Lietuvos vandens išteklių, 

 
3 Prieiga internete: 
https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/Fonin%C4%97s%20vid_%20koncentracijos_2022_1.pdf 
4 Prieiga internete: 
https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/Vid_metines_oro_tersalu_konc__kaimo_fonines_2021(1).pdf 

https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/oras
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kraštovaizdžio, ekosistemų ir biologinės įvairovės, aplinkos oro kokybės, visuomenės 
sveikatos, atliekų tvarkymo, miškų ūkio, žemės ūkio ir kitoms sritims5.  

Pagrindiniai tarptautiniai dokumentai, reguliuojantys klimato kaitą, yra Jungtinių Tautų 
Bendroji klimato kaitos konvencija (toliau – JT BKKK) ir Kioto protokolas. Lietuvos 
Respublikos Seimas 1995 m. ratifikavo JT BKKK, o 1998 m. Lietuva pasirašė Kioto 
protokolą, kurį ratifikavo 2002 m. JT BKKK nustato bendrą tikslą – stabilizuoti tokio 
lygio ŠESD koncentraciją atmosferoje, kuri neturėtų pavojingos antropogeninės 
sąveikos su klimato sistema. Kioto protokolas yra pirmasis žingsnis siekiant šio tikslo. 

Lietuvos Respublikos Seimas 2018 metais atnaujino Nacionalinę energetinės 
nepriklausomybės strategiją (Energetikos strategija), kurioje numatyta, kad siekiant 
reikšmingai sustiprinti Lietuvos energetinę nepriklausomybę bei sumažinti išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekį, atsinaujinančių energijos 
išteklių (toliau – AEI) dalis elektros suvartojimo balanse turi siekti 2020 metais iki 30 
proc., 2030 metais iki 45 proc., 2050 metais iki 100 proc. 

ŠESD susidaro vykstant gamtiniams procesams ir dėl žmonių vykdomos veiklos. 
ŠESD susidaro dėl tiesiogiai (CO2, CH4, N2O, HFC, SF6 ir NF3) ir netiesiogiai (CO, 
NOx, NMLOJ, SO2) išmetamų teršalų. Dažniausiai išmetamų ŠESD kiekis pateikiamas 
CO2 ekvivalentu, kadangi įvairios šiltnamio efektą sukeliančios dujos įvertinamos 
pagal jų visuotinio šiltėjimo potencialą6 (nustatomas kiekvienoms dujoms atskirai). 

2.3.1. Numatomas reikšmingas poveikis 

AEI (pvz., vėjo energijos) naudojimas leidžia gaminti energiją minimizuojant poveikį 
aplinkai. Vėjo energija yra viena iš atsinaujinančių energijos išteklių ir šios energijos 
naudojimas mažina iškastinio kuro suvartojimą, o tuo pačiu – išmetamo CO2 ir kitų 
teršalų emisijas į aplinkos orą. VE, gamindamos elektros energiją, tiesiogiai į aplinką 
teršalų neišskiria, tačiau tarša, vertinama CO2 ekvivalentu (CO2 ekv.), susidaro VE 
gamybos, statybos, aptarnavimo metu ir gyvavimo ciklo pabaigoje, t. y. 
šalinimo/perdirbimo proceso metu. 

Siekiant įvertinti planuojamų VE poveikį klimato kaitai, lyginamas išskiriamas CO2 ekv. 
kiekis pagamintam energijos kiekiui (kWh). Vidutinis išskiriamas CO2 ekv. kiekis 
gaminant elektros energiją iš skirtingų išteklių yra: 

• vėjo energijos – 9-18 CO2 ekv./kWh; 

• saulės energijos – 32-90 CO2 ekv./kWh; 

• geoterminės energijos – 45-90 CO2 ekv./kWh; 

• hidroenergijos – 45-230 CO2 ekv./kWh; 

• gamtinių dujų – 270-900 CO2 ekv./kWh; 

• anglies – 600-1600 CO2 ekv./kWh7. 

 
5 Šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis Lietuvoje 2018 m. ir tendencijos 1990-2018 m. Prieiga internete: 
<http://klimatas.gamta.lt/files/Tendencijos_1990-2018.pdf>. 
6 Visuotino atšilimo potencialas (VAP) – ŠESD sukeliamo klimato atšilimo potencialo vertė palyginti su anglies 
dioksido ekvivalentu; VAP apskaičiuojamas pagal vieno kilogramo dujų sukeliamo atšilimo potencialą palyginti su 
vienu kilogramu CO2 per šimto metų laikotarpį. 
7 Prieiga internete: <https://www.ucsusa.org/resources/benefits-renewable-energy-use#globalwarming>. 

http://klimatas.gamta.lt/files/Tendencijos_1990-2018.pdf
https://www.ucsusa.org/resources/benefits-renewable-energy-use#globalwarming
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Atsižvelgiant į lyginamą išsiskiriantį CO2 ekv. kiekį pagamintam energijos kiekiui, 
vertinama, kad PŪV įgyvendinimas prisidės prie netiesioginio teigiamo poveikio 
aplinkos oro kokybei ir klimatui. Be to, PŪV VE parko įgyvendinimas prisidės prie AEI 
dalies elektros suvartojimo balanse, kuris ypač svarbus siekiant reikšmingai sustiprinti 
Lietuvos energetinę nepriklausomybę bei sumažinti išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį.  

2.4. Žemė (jos paviršius ir gelmės), dirvožemis 

2.4.1. Esama būklė 

PŪV VE numatyta vystyti žemės ūkio teritorijose. Remiantis Valstybinės geologijos 
informacine sistema (GEOLIS), geologinių reiškinių ir procesų, geotopų PŪV VE 
sklypuose nėra. Arčiausiai esantys geotopai: akmuo "Rapolas", kuris nuo PŪV VE 
teritorijų nutolęs apie 5,78 km atstumu. Remiantis GEOLIS geomorfologiniu 
žemėlapiu, PŪV VE teritorijose vyrauja moreninės, fliuvioglacinės lygumos, 
glaciokarstinės duobės. Nagrinėjamos vietovės apylinkėse vyrauja smėlingų lygumų 
kraštovaizdžio pobūdis, sukultūrinimo pobūdis – agrarinis kraštovaizdis. 
Kraštovaizdžio estetinis potencialas pagal vaizdingumą – labai mažas. 

2.4.2. Numatomas reikšmingas poveikis 

Įgyvendinant PŪV, didelės apimties žemės kasimo darbai nebus atliekami. Žemės 
judinimo darbai bus atliekami tik VE įrengimo vietose. Šioje sklypo dalyje bus 
nuimamas derlingo dirvožemio sluoksnis ir sandėliuojamas aikštelės ribose tam 
skirtoje vietoje. Nukastas gruntas ir/ar derlingasis dirvožemio sluoksnis vėliau bus 
grąžinimas į sutvarkomą elektros kabelių ir transformatorinės teritoriją. Elektros 
kabelių įrengimo linijos bus išlyginamos, veja atkuriama, o likęs iškastas gruntas bus 
paskirstomas teritorijoje, suformuojant VE aptarnavimo aikšteles. 

2.4.1. Reikšmingo neigiamo poveikio sumažinimo priemonės 

Numatoma, kad sutvarkius teritoriją, t. y. išlyginus gruntą ir grąžinus derlingąjį 
sluoksnį, neigiamas poveikis žemei ir dirvožemiui nebus sukuriamas.  

2.5. Kraštovaizdis ir biologinė įvairovė  

2.5.1. Esama kraštovaizdžio būklė 

Vadovaujantis  šiuo metu galiojančiu 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 
Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių Žemės naudojimo 
ir apsaugos reglamentų brėžiniu, analizuojamos PŪV VE teritorijos patenka į: 
dirbamas žemes, užstatytas teritorijas, miškų žemę, taip pat į projektuojamų plotų 
miškams įvesti plotus.  
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Remiantis Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo plano sprendinių SPAV ataskaitos 
1 priedu Potencialių teritorijų vėjo elektrinių statybai brėžiniu, didžioji dalis PŪV 
teritorijų patenka į potencialias teritorijas vėjo elektrinių statybai.  

 
Pav. 7. Ištrauka iš Panevėžio r. sav. teritorijos bendrojo plano sprendinių Žemės naudojimo 

ir apsaugos reglamentų brėžinio 8 

Įgyvendinus PŪV, sklypai, į kuruos pateks VE, bus nuomojami arba išperkami. 
Suformuotuose sklypuose priklausomųjų želdinių kiekis atitiks teisės aktuose 

 
8 Prieiga internete: https://www.panrs.lt/panevezio-rajono-savivaldybes-teritorijos-bendrieji-planai/   

https://www.panrs.lt/panevezio-rajono-savivaldybes-teritorijos-bendrieji-planai/
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numatytus reikalavimus. Pažymėtina, kad detalūs sklypų pertvarkymo, užstatymo ir 
kt. sprendiniai bus derinami techninio projekto rengimo metu. 

Gamtinio karkaso teritorijoje planuojant ūkinę veiklą, įrašytą į Planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedą, atliekamos atitinkamos poveikio 
gamtiniam kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei vertinimo procedūros. 

Kraštovaizdžio architektas dr. Jonas Abromas atliko poveikio kraštovaizdžiui 
ekspertinį vertinimą (Priedas Nr.8).  

Atliekant vėjo elektrinių poveikio kraštovaizdžiui vertinimą vadovautasi: 

• Lietuvos Respublikos bendruoju planu, 2021. 

• Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu, 2008. 

• Nacionaliniu kraštovaizdžio tvarkymo planu, 2015. 

• Lietuvos Respublikos teritorijų, kuriose gali būti ribojami vėjo elektrinių 
(aukštų statinių) projektavimo ir statybos darbai, žemėlapiu, 2016. 

• Europos kraštovaizdžio konvencija, 2012. 

• Europos Tarybos ministrų komiteto 2008 m. rekomendacijomis CM/Rec 
(2008-02-06) 

• valstybėms narėms dėl Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo 
gairės. 

• Lietuvos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašu, 2004. 

• Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos 
tipų identifikavimo studija, 2007. 

• Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenų baze. 

• Kultūros vertybių registro duomenų baze. 

• Lietuvos erdvinės informacijos portalo duomenų baze. 

• Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo įstatymu su vėlesniais pakeitimais, 1996. 

• Kraštovaizdžio formavimo (siektinų kraštovaizdžio etalonų) metodika, 
2013. 

• Vizualinės taršos gamtiniams kraštovaizdžio kompleksams ir objektams 
nustatymo metodika, 2015. 

• Vėjo energetikos plėtros ir biologinei įvairovei svarbomis teritorijomis, 
2017. 

• Kraštovaizdžio panoramų ir objektų apžvalgos taškų sąrašas ir žemėlapis, 
2022.Ir kt. 

Vėjo elektrinių vizualinė įtaka kraštovaizdžiui: 

Vėjo elektrinių matomumas dažniausiai apima kelis kraštovaizdžio tipus, todėl 
įvertinant vizualinę įtaką, svarbus kraštovaizdžio plotas, kuriam yra daromas vizualinis 
poveikis. Tai įvardija vizualinės įtakos zonos. Vėjo elektrinių vizualinės įtakos zonų 
intervalai dažniausiai gali kisti priklausomai nuo vietos reljefo, miško masyvų 
išsidėstymo, pačių elektrinių vizualinių-erdvinių parametrų, kitų antropogeninės ir 
gamtinės aplinkos elementų. Visais atvejais aukštesnė, didesnio vėjaračio skersmens 
elektrinė stipriau įtakoja, keičia vietos kraštovaizdį. Stebint iš didesnio atstumo 
elektrinių vizualinis poveikis atitinkamai mažėja.  



 
Iki 51 vėjo elektrinių parkas Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
PAV ataskaita  

35 
 
 

Dėl vizualinių-erdvinių parametrų vėjo elektrinės tampa dominuojančiomis 
vertikalėmis, keičia vietos savitą kraštovaizdį, jo vizualinę kokybę, o tai turi įtakos ir 
gyvenamosios aplinkos kokybei. Kad būtų išsaugotas regionų kraštovaizdžio 
identitetas, svarbu įvertinti ir esamų, ir planuojamų vėjo elektrinių galimą poveikį 
kraštovaizdžiui. 

Vėjo elektrinių vizualinis poveikis priklauso nuo daugelio savybių: elektrinės dydžio; 
spalvos; formos; stebėjimo atstumo; kraštovaizdžio įvairumo; paros laiko ir daugelio 
kitų faktorių. Pats matomumas dažniausiai apima net kelis kraštovaizdžio tipus. Todėl 
norint tinkamai įvertinti vizualinę įtaką, reikia nustatyti kokiam kraštovaizdžio plotui yra 
daromas vizualinis poveikis, t.y. svarbu nustatyti vėjo elektrinės vizualinio poveikio 
zonos dydį. Dėl to vėjo elektrinės, kaip kraštovaizdžio vizualinės dominantės, 
vizualinės įtakos zonos nustatymas ir poveikio pobūdžio vertinimas tampa ypač 
aktualus. 

Vėjo elektrinių stebėjimas ir poveikis kraštovaizdžiui skirstomas į mastelio 
dominavimo, vaizdo dominavimo ir psichologinio efekto zonas. Mastelio dominavimo 
zona nesiekia toliau negu 3 h (h - objekto aukštis). Kiekvieną už šios ribos esantį 
objektą žmogus suvokia atskirai. Vaizdo dominavimo zona siekia iki 3,5 km. Nors už 
šios ribos esančių objektų paskirtis dar suvokiama, kraštovaizdyje jie praranda 
regimąjį raiškumą, susilieja su fonu ir nebetraukia dėmesio. Vaizdo dominavimo riba 
dažnai vadinama efektyvaus stebėjimo riba. Psichologinio efekto zona siekia iki 6,0 
km. Toliau objektas, nors ir matomas, kraštovaizdžio fone tampa beasmenis. 

Vėjo elektrinių vizualinės įtakos zonų intervalai: 

1. Dominavimo zona (0-1 km.). Vėjo elektrinės matymo lauke dominuoja dėl 
didelio mastelio. Iš esmės keičia artimiausios aplinkos vaizdą. Vėjaračio 
judėjimas yra aiškus. 

2. Dalinio dominavimo zona (1-3 km.). Elektrinės atrodo didelio mastelio ir yra 
reikšmingos kraštovaizdžio elementas. Tačiau nebūtinai dominuoja stebėjimo 
lauke. Menčių judėjimas aiškiai suprantamas ir atkreipia dėmesį. 

3. Akcentų zona (3-7 km.). Vėjo elektrinės yra aiškiai matomos, bet nebėra 
vizualiai nepageidaujamos. Vėjo elektrinių parkas yra pastebimas kaip 
kraštovaizdžio elementas. Judėjimas pastebimas esant geram matomumui. 
Elektrinės atrodo nedidelės bendrame matymo lauke. Kai kurie (dėl elektrinių) 
atsiradę kraštovaizdžio pasikeitimai yra tinkami. Stebėjimą labai įtakoja oro 
sąlygos. 

4. Subdominančių zona (7-10 km.). Vėjo elektrinės mažiau aiškios, dydis vizualiai 
sumažėjęs, bet judėjimas pastebimas. Didėjant atstumui elektrinės tampa 
kraštovaizdžio bendrais elementais. 

5. Nutolusių kraštovaizdžio elementų (foninių elementų) zona (>10 km.). 
Elektrinės tampa mažai reikšmingomis, smulkios formos. Menčių judėjimas 
pastebimas tik esant geram matomumui. Bendras elektrinių dydis labai mažas. 
Stebint iš foninių elementų zonos, matomumas labai priklauso nuo pačių 
elektrinių vizualinių parametrų (vėjaračio skersmens, bokšto aukščio). 

5 lentelė. Detalizuotos vėjo elektrinių vizualinio poveikio zonos. Patikslintos atsižvelgiant į 
numatomų vėjo elektrinių vizualinius erdvinius parametrus 
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Atstumas iki vėjo elektrinių 
parko (km) 

Vizualinio poveikio pobūdis Antropogeninių 
elementų 
eksponentinės zonos 

0-1,5 
Vėjo elektrinės dominuoja dėl 
didelio mastelio, menčių judėjimo, 
artumo ir elektrinių skaičiaus. 

Mastelio 
dominavimo zona 
(iki 1000 m) 

1-3,5 

Vėjo elektrinės dalinai 
dominuoja kraštovaizdyje. 
Dominavimo stiprumas priklauso 
nuo vėjo elektrinių artumo, 
vizualinių parametrų. 

Vaizdo 
dominavimo zona 
(iki 3,5 km) 

3-5 

Ryškiai matomos, vidutinis 
poveikis. Tačiau didėjant atstumui 
jų dominavimas mažėja. Menčių 
judėjimas matomas. 
Nors elektrinės yra aiškiai 
matomos, tačiau stebint iš 
regyklos nėra visiškai 
dominuojančios (esant 
pakankamai geram matomumui). 
Tampa kraštovaizdžio akcentais. 

Psichologinio 
efekto zona (iki 
8,0 km) 

5-8 

Vėjo elektrinės matomos, tačiau 
aiškiai neišsiskiria iš bendro 
vaizdo. Menčių judėjimas 
matomas esant geram ir 
vidutiniam matomumui. Tampa 
kraštovaizdžio akcentais. 

8-10  

Mažiau aiškios, dydis vizualiai 
sumažėjęs, bet judėjimas 
pastebimas (patenka į 
subdominančių lygį). 

Objektas matomas, bet 
kraštovaizdžio fone 
tampa beasmenis 

10-13  

Silpnas poveikis, judėjimas 
pastebimas esant geram 
matomumui. Elektrinės tampa 
kraštovaizdžio bendrais 
elementais (subdominančių – 
foninių elementų vaidmuo). 

13-16 

Elektrinės tampa neberyškios, su 
nežymiu poveikiu tolimam 
kraštovaizdžiui.  
Menčių judėjimas gali būti 
matomas, tačiau didėjant atstumui 
elektrinės 
tampa foniniais elementais. 

16-20  
Elektrinės pastebimos esant 
giedrai dienai, bet poveikis 
nereikšmingas. 

>20 

Nėra poveikio arba jis 
nereikšmingas. 
Elektrinės gali būti pastebimos, 
tačiau paprastai neryškios arba 
visai 
nematomos. Matomumą įtakoja 
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oro sąlygos, elektrinių vizualiniai 
parametrai (vėjaračio skersmuo, 
bokšto aukštis), vietos reljefas, 
pavieniai medžiai ir miško 
masyvai. 

Didesnių erdvinių parametrų vėjo elektrinių dominavimo, dalinio dominavimo, 
akcentų zonos dėl esamų miško masyvų, reljefo, gyvenviečių (užstatymo) struktūrų 
gali tarpusavyje „persidengti“. Dominavimo zona – 0-1,5 km, dalinio dominavimo zona 
– 1-3,5 km, akcentų zona – 3-8 km (žr. 4 lent.). 

Didesnių erdvinių parametrų vėjo elektrinių menčių plotis, bokšto skersmuo kito labai 
nežymiai (lyginant su mažesnių parametrų elektrinėmis). Padidėjo bokšto aukštis, 
menčių ilgis, o kartu ir paties vėjaračio skersmuo. Nors elektrinių erdviniai parametrai 
kito, bet jos vizualiai tapo „lengvesnės“. Tokiu atvejus stebint nuo akcentų lygmens (3 
km), tampa sunku suvokti elektrinės tikrąjį dydį. Naujųjų elektrinių dydžio padidėjimas 
iki 150-250 m bendro aukščio tampa aiškiai suvokiamas stebint dominavimo/ dalinio 
dominavimo zonoje (0-1,5 km atstumu). 

Stebėjimo kampų dydžio skaičiavimas. Vertinant poveikį kraštovaizdžiui, svarbu 
nustatyti vėjo elektrinės matymo kampo dydį, kai stebima iš pasirinktos konkrečios 
regyklos. 

Kai vėjo elektrinės vertikalusis matymo kampas siekia iki 0,5° – vizualinė įtaka nėra 
reikšminga. Minimą matymo kampą labiausiai nulemia stebėjimo atstumas. Esant 
mažesniam stebėjimo atstumui ir vertikaliąjam stebėjimo kampui sudarant 0,5° - 2,8°– 
vėjo elektrinės tampa potencialiai pastebimomis (vizualinio poveikio lygis priklauso 
nuo to, kiek objektas įsilieja į aplinką). Stebint elektrines iš dar mažesnio atstumo, o 
stebėjimo kampui esant 2,8° - 5°– vėjo elektrinės tampa vizualiai reikšmingomis. 

Matymo kampo dydį ypač svarbu įvertinti, kai stebime nuo svarbių regyklų kultūros 
paveldo, turizmo požiūriu. Matymo kampo dydis apskaičiuojamas esant trims 
skirtingoms situacijoms: kai pilnai matoma visa vėjo elektrinė; kai matomas vėjaratis ir 
bokšto viršutinė dalis; kai matomos tik elektrinės mentės. 

Vizualinės taršos gamtiniams kraštovaizdžio kompleksams ir objektams nustatymo 
metodika (2015) parengta LR Aplinkos ministerijos užsakymu. Metodikos įvade 
minima, kad ja vadovaudamiesi aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai, 
valstybiniai saugomu teritorijų pareigūnai galės tinkamai vykdyti aplinkos apsaugos 
valstybinę kontrolę (apskaičiuoti aplinkai padarytos žalos dydį, sumenkinus gamtinių 
kraštovaizdžio kompleksų ir objektų estetinę vertę ir sumažinus kraštovaizdžio 
vizualinę kokybę pažeidžiant teisės aktais reglamentuojamus reikalavimus; pateikti 
ieškinius teismams dėl asmenų neteisėta veikla padarytos žalos atlyginimo, kad žala 
padare asmenys ateityje neturėtų galimybės išvengti civilinės atsakomybės ir atlygintų 
žalą aplinkai arba atkurtų iki pažeidimo buvusią būklę). 

Būtina paminėti, kad objekto vizualinio poveikio dydžio nustatymas pagal jo 
horizontalų ir vertikalų matymo kampą tėra tik dalis vertinimo. Tai reikšmingą įtaką turi 
kontrasto laipsnio nustatymui, tačiau vizualinio reikšmingumo nustatymą įtakoja tik 
dalinai. 

Vėjo elektrinių matomumo kraštovaizdyje veiksniai  
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Elektrinių matomumą kraštovaizdyje nulemia daugelis veiksnių, kurie gali sustiprinti 
ar sumažinti poveikį. Pačius veiksnius taip pat galime suskirstyti kaip tiesiogiai 
priklausančius nuo pastatytos vėjo elektrinės (erdviniai parametrai, spalva ir 
medžiagiškumas), teritorijos ir stebėjimo laiko (žemės naudojimo paskirtis, reljefas, 
metų ir paros laikotarpis, pagalbinė infrastruktūra) bei nuo paties stebėtojo (stebėjimo 
atstumas, stebėtojo dinamiškumas). Kaip vienus svarbiausių veiksnių galime išskirti: 
bendrus vėjo elektrinių erdvinius parametrus, stebėjimo atstumą ir teritorijos reljefą 
(žr. 6 lent.). 

Lentelė 6. VE matomumą kraštovaizdyje įtakojantys veiksniai 

Matomumą 
įtakojantys 
veiksniai 

Pastabos 
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Esamos vėjo elektrinių bokštų gamybos technologijos leidžia statyti aukštus, patikimus bokštus. 
Lietuvoje daugiausia pastatyta elektrinių su 86 m. aukščio bokštais ir 82 m. vėjaračio 
skersmeniu. Bendras elektrinės aukštis siekia 120-150 m. Dabar užsienio šalyse ir Lietuvoje 
planuojamos, statomos didesnio galingumo vėjo elektrinės (5-7,5 MW), kurių ir vizualiniai 
parametrai yra didesni. Bokšto aukštis siekia 115-160 m, vėjaračio skersmuo – 145-170 m, o 
bendras aukštis – 200-250 m. Nuo elektrinės bokšto aukščio ir menčių ilgio labai priklauso 
elektrinės matomumas iš konkrečių taškų. Vizualinį įspūdį sukuria ne tik vėjo elektrinės aukštis, 
bet ir vėjaračio skersmuo. 
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Grupė vėjo elektrinių suteikia didelį kiekį elektros energijos. Tačiau lygiai taip, kaip ir viena 
elektrinė, parkas gali tapti dominante dėl savo aukščio. Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl 
vėjo elektrinių parkas tampa labai raiškus kraštovaizdyje, yra didelė jo užimama teritorija ir 
elektrinių skaičius. Vėjo elektrinių skirtingas išsidėstymas pačiame elektrinių parke taip pat gali 
skirtingai vizualiai įtakoti kraštovaizdį.  
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Spalva ir vėjo elektrinių medžiagiškumas taip pat turi įtakos vizualinio poveikio pobūdžiui ir 
reikšmingumui. Lietuvoje vyrauja vėjo elektrinės su plieniniu, gelžbetoniniu-plieniniu 
konstrukcijos bokštais. Taip pat yra pastatyta keletas ažūrinės bokšto konstrukcijos mažųjų vėjo 
elektrinių (ankščiau kitose šalyse eksploatuotų). Lietuvoje esančių vėjo elektrinių bokštai 
dažniausiai yra baltos, pilkos, žalios/ baltos, žalios/ pilkos spalvos. Kai bokštas yra nudažytas 
dviem spalvomis, tai žalios spalvos yra apatinė bokšto dalis, kuri aukštėjant palaipsniui šviesėja 
ir pereina į baltą ar pilką spalvą. Tokios spalvos elektrinės kaimo kraštovaizdyje dalinai 
kontrastuoja su žalia agrarine aplinka. 
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 Elektros pastotės, privažiavimo keliai, elektros perdavimo linijos ir kita infrastruktūra taip pat 
didina vėjo elektrinės vizualinį poveikį kraštovaizdžiui. 
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 Didėjant stebėjimo atstumui, vertikalus ir horizontalus žmogaus regėjimo kampas proporcingai 

mažėja. Žvelgiant iš didesnio atstumo, vaizdas taip pat yra veikiamas atmosferinio efekto, kurį 
sukelia ore esančios dulkių dalelės ir drėgmė. Dėl šio efekto vėjo elektrinės atrodo pilkesnio 
atspalvio, o pilka spalva mažina vizualinį kontrastą tarp fono ir elektrinės. 
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Vėjo elektrinės matomumas yra skirtingas stebint ją statinėje ir dinaminėje būsenoje. Žvelgiant 
iš statinės pozicijos elektrinės vaizdas nesikeičia laiko atžvilgiu. Tuo tarpu esant dinaminei 
stebėtojo pozicijai (pvz. stebint iš važiuojančio automobilio) vizualinis santykis tarp vėjo 
elektrinių bei kraštovaizdžio nuolat kinta. Regėjimo laukas gali būti iš dalies ribojamas dėl fizinių 
galimybių stebėti elektrines iš transporto priemonės (pvz. mašinos lango dydžio). 
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Matomumą 
įtakojantys 
veiksniai 

Pastabos 
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 Tais atvejais, kai žvelgiama iš žemesnės vietos negu pati vėjo elektrinė pastatyta, didžioji jos 

dalis matoma dangaus fone. Vizualinis kontrastas gali susidaryti tarp baltos elektrinės spalvos 
ir debesų, jų spalvos. Tamsiai pilkos spalvos debesys sudaro didesnį kontrastą su elektrine 
negu balti debesys. Kontrasto lygis taip pat priklauso nuo saulės padėties ir elektrinės vietos. 
Kai saulė yra priešais stebėtoją, matoma elektrinės vieta yra šešėlyje. Jei fonas yra tamsus, 
kontrastas tarp elektrinės ir fono yra dar mažesnis. Kai saulė yra už stebėtojo, visa vėjo elektrinė 
yra apšviečiama. Jei fonas yra šviesesnis, tai kontrastas bus daug mažesnis lyginant su tamsiu 
fonu. Esant debesuotoms oro sąlygoms, dažniausiai vėjo elektrinės tampa mažiau matomos. 
Kai kuriais atvejais mentės gali būti visiškai nematomos debesų fone. 
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Vėjo elektrinės (ypač vėjo elektrinių parkai) dažniausiai statomos mažai apgyvendintuose, 
žemės ūkio paskirties žemės plotuose. Agrarinių lygumų teritorijos plačiai apžvelgiamos 
(vyrauja atviros vizualinės erdvės), todėl vėjo elektrinės matomos iš toli. Teritorijose esantys 
miško masyvai vėjo elektrines užstoja ir taip sumažina vizualinį poveikį. Tokiu atveju dažniausiai 
užmaskuojami elektrinių bokštai ar bokštų apatinės dalys. O atvirai matomas elektrinės 
vėjaratis, kabina. Gyvenvietės dėl jose esančių vertikalių elementų taip pat sumažina vėjo 
elektrinių matomumą. 
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Kalvotose teritorijose yra vietų, iš kurių stebimos vėjo elektrinės tampa labiau matomos arba 
atvirkščiai. Lygumose vėjo elektrinių matomumas didėjant atstumui tolygiai silpnėja. 

Kraštovaizdžio struktūros analizė 

Vėjo elektrinių plėtros teritorija, pagal bendrąjį Lietuvos kraštovaizdžio estetinio 
potencialo brėžinį, pagal vaizdingumą priskiriama  labai mažo (šiaurinės rytų 
gretimybė – mažo) kraštovaizdžio vaizdingumo teritorijoms.  

Teritorija pagal bendrąjį gamtinio kraštovaizdžio pobūdį priskiriama molingų lygumų 
kraštovaizdžiui (žr. pav. žemiau). Didžiąją dalį teritorijos užima agrarinio 
kraštovaizdžio plotai (žemės ūkio paskirties žemė). Teritorijoje būdingos etnokultūros. 
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Pav. 8. Analizuojamos teritorijos kraštovaizdžio fiziomorfotopai9   

Pagal Lietuvos Respublikos nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano vizualinio 
estetinio potencialo brėžinį (M 1:400000) (žr. pav. žemiau). Teritorijos vizualinę 
struktūrą formuojanti vertikalioji sąskaida yra neraiški, kraštovaizdis lyguminis, su 
vieno lygmens videotopais. Vyrauja pusiau atvirų, didžiąja dalimi apžvelgiamų erdvių 
kraštovaizdis. Kraštovaizdžio erdvinė struktūra be raiškių vertikalių ir horizontalių 
dominančių.  

 
9 Kavaliauskas P. „Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo 
studija“. 
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Pav. 9. Analizuojamos teritorijos vizualinė struktūra10  

Beveik visa elektrinių plėtros teritorija pagal bendrąjį Lietuvos kraštovaizdžio estetinio 
potencialo pagal vaizdingumą žemėlapį priskiriama labai mažo kraštovaizdžio 
vaizdingumo teritorijoms. Šešios elektrinės šiaurės rytiniame pakraštyje patenka į 
mažo kraštovaizdžio vaizdingumo teritoriją. Vakarinėje teritorijos pusėje mažiausias 
atstumas iki atokiau esančios mažo kraštovaizdžio vaizdingumo ploto – 3,5 km. (žr. 
10 pav.). 

Rytinėje elektrinių plėtros gretimybėje prasideda Nevėžio vidurupio kraštovaizdžio 
draustinis (atstumas iki arčiausiai planuojamos elektrinės Nr. 51 – 1,5 km.). 

 
10 Lietuvos Respublikos nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo planas.  
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Pav. 10. Lietuvos kraštovaizdžio estetinis potencialas pagal vaizdingumą – emociotopai 
(P. Kavaliauskas, 2008) 

Plėtros teritorija pagal bendrąjį gamtinio kraštovaizdžio pobūdį priskiriama smėlingų, 
molingų lygumų kraštovaizdžiui (žr. 12 pav.). 
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Pav. 12 Analizuojamos teritorijos kraštovaizdžio fiziomorfotopai (Kavaliauskas P. 

„Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo 
studija“) 

Pagal Lietuvos Respublikos nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano vizualinio 
estetinio potencialo brėžinį (M 1:400000), visa elektrinių plėtros teritorija patenka į 
V0H2-d indeksu pažymėtą plotą (žr. 13 pav.). Vizualinę struktūrą formuojanti 
vertikalioji sąskaida yra neraiški, vyrauja lyguminis kraštovaizdis su vieno lygmens 
videotopais. Pagal horizontaliąją vizualinę sąskaidą vyrauja pusiau atvirų, didžiąja 
dalimi apžvelgiamų erdvių kraštovaizdis. Kraštovaizdžio erdvinė struktūra be raiškių 
vertikalių ir horizontalių dominantų. 
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Pav. 13 Analizuojamos teritorijos vizualinė struktūra (Lietuvos Respublikos nacionalinis 

kraštovaizdžio tvarkymo planas) 

Elektrinių plėtros artimesnės ir tolimesnės gretimybės į šiaurinę, pietinę ir vakarinę 
puses taip pat yra priskirtos V0H2-d vizualinės struktūros tipui. 

Plėtros gretimybės į rytinę pusė (Nevėžio upės slėnis) priskirtos V2H3-a vizualinės 
struktūros tipui. Tai vidutinė vertikalioji sąskaida (kalvotasis bei ryškių slėnių 
kraštovaizdis su trijų lygmenų videotopų kompleksais). Pagal horizontaliąją vizualinę 
sąskaidą vyrauja atvirų, gerai apžvelgiamų erdvių kraštovaizdis. Kraštovaizdžio 
erdvinėje struktūroje raiškus vertikalių ir horizontalių dominantų kompleksas. 
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Kitoje Nevėžio upės slėnio pusėje kraštovaizdis priskirtas V0H1-b vizualinės 
struktūros tipui. Tai neraiški vertikalioji sąskaida (lyguminis kraštovaizdis su vieno 
lygmens videotopais). Pagal horizontaliąją vizualinę sąskaidą vyrauja pusiau uždarų, 
iš dalies apžvelgiamų erdvių kraštovaizdis. Kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje 
raiškūs tik horizontalūs dominantai. 

Pagal LR bendrojo plano kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės pusiausvyros brėžinį 
(žr. 14 pav.), planuojama teritorija nepatenka į gamtinio karkaso geologines 
takoskyras ir vidinio stabilizavimo arealus. Teritoriją dalinai kerta Liaudės ir Vadakčio 
upelių migracijos koridoriai. 

 
Pav. 14 Planuojamos teritorijos gamtinis karkasas (LR bendrasis planas, 2021) 

 



 
Iki 51 vėjo elektrinių parkas Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
PAV ataskaita  

46 
 
 

 

 
Pav.15 Esamos didžiosios vėjo elektrinės agrariniame lygumų kraštovaizdyje (Tryškių 
gyvenvietės gretimybėse). Elektrinių dydžio padidėjimas iki 150-260 m bendro aukščio 
tampa aiškiai suvokiamas stebint iš dominavimo, dalinio dominavimo zonos (0-1,5 km. 

atstumu, apatinė nuotrauka). Stebint iš didesnio atstumo, dydį suvokti tampa sudėtingiau 
(viršutinė nuotrauka) 
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Poveikio kraštovaizdžiui vertinimas pagal kraštovaizdžio estetinio rekreacinio 
vertinimo metodiką 

Planuojamų vėjo elektrinių poveikio kraštovaizdžiui vertinimas atliktas 2022 m. spalio 
11 ir 2023 m. vasario 27 dienomis. Dienos saulėtos, matomumas geras. Vietoje atlikti 
du vertinimai pagal skirtingas metodikas.  

Pirmam vertinimui naudota A. R. Budriūno ir K. Ėringio parengta kraštovaizdžio 
estetinio rekreacinio vertinimo metodika.  

Antram vertinimui naudota vėjo elektrinių vizualinio poveikio reikšmingumo ir kontrasto 
laipsnio bei poveikio pobūdžio nustatymo iš pasirinktų regyklų metodika. 

Pagal pirmąją metodiką (A. R. Budriūno ir K. Ėringio) gamtovaizdžiai estetiniu 
požiūriu vertinami pagal optimalią objektų ir reiškinių įvairovę ir harmoniją. 
Gamtovaizdį nustatyta vertinti pagal 80 požymiu, kurie suskirstyti į 4 grupes: bendrasis 
gamtovaizdžio įspūdingumas; reljefo išraiškingumas; augalijos erdvinis įvairumas; 
antropogeninių objektų įvairumas ir tikslingumas.  

Pirma regykla (žr. 16 pav.) pasirinkta stebint nuo vietinės reikšmės kelio šiaurinėje 
vėjo elektrinių plėtros teritorijos dalyje. Stebint iš pirmos regyklos gamtovaizdžių 
požymių estetiškumas įvertintas 28 balų be planuojamų vėjo elektrinių ir 31 balu su 
planuojamomis vėjo elektrinėmis. 

Antra regykla pasirinkta vakarinėje teritorijos dalyje, stebint nuo rajoninio kelio 
Krekenava – Rūtakiemis (Nr. 3004) (žr. 18 pav.). Stebint iš antros regyklos 
gamtovaizdžių požymių estetiškumas įvertintas 34 balais be planuojamų ir su 
planuojamomis vėjo elektrinėmis. 

Apibendrinimas. Pagal balų skaičių iš pirmos ir antros regyklų stebimi kraštovaizdžiai 
priskiriami prie neaukštos estetinės kokybės. Pagal surinktą balų skaičiaus skirtumą 
matome, kad planuojamos vėjo elektrinės kraštovaizdžio vizualinei – estetine kokybei 
neigiamos įtakos neturės. 

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nuostatos 
Planuojamos ūkinės veiklos poveikis kraštovaizdžiui laikomas nereikšmingu, jeigu 
aukštesnės kaip 30 metrų vėjo elektrinės nestatomos vertingiausiuose kraštovaizdžio 
arealuose ar ne arčiau jų atstumu, kuris apskaičiuojamas prilyginant vieną metrą vėjo 
elektrinės aukščio (matuojant vėjo elektrinės stiebo aukštį) 10 metrų atstumui iki 
artimiausio kraštovaizdžio panoramų apžvalgos taško vertingiausiuose kraštovaizdžio 
arealuose. Vertingiausiais kraštovaizdžio arealais laikomos Lietuvos Respublikos 
teritorijos bendrajame plane apibrėžtos ypač saugomo kraštovaizdžio teritorijos ir ypač 
raiškūs kraštovaizdžio kompleksai. Vertingiausių kraštovaizdžių panoramų apžvalgos 
taškų, kurie nustatomi vertingiausiuose kraštovaizdžio arealuose, sąrašą tvirtina 
aplinkos ministras. 
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Pav. 16 Planuojamų vėjo elektrinių poveikio kraštovaizdžiui vertinimo 1 regykla 

 

 
Pav.17 Fotofiksacija iš pirmojo regyklos taško. Fotografuota nuo vietinės reikšmės 

kelio šiaurinėje vėjo elektrinių plėtros teritorijos dalyje 
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Pav. 18 Planuojamų vėjo elektrinių poveikio kraštovaizdžiui vertinimo 2 regykla 

 

 
Pav.19 Fotofiksacija iš antrojo regyklos taško. Fotografuota vakarinėje teritorijos 

dalyje, stebint nuo rajoninio kelio Krekenava – Rūtakiemis (nr. 3004) 
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2.5.1. Esama saugomų teritorijų būklė 

PŪV teritorijoje saugomų teritorijų (valstybinių rezervatų, nacionalinių ar regioninių 
parkų, gamtos draustinių, biosferos poligonų) nėra. Artimiausias gamtos paveldo 
objektas – Nykio vinkšna, esanti apie 3,6 km atstumu nuo PŪV VE artimiausios 
teritorijos. Gretimose teritorijose esančios saugomos teritorijos: Strazdynės botaninis 
draustinis (apie 9,45 km atstumu nuo PŪV VE artimiausios teritorijos); Paberžės 
kraštovaizdžio draustinis apie 3,4 km atstumu nuo PŪV VE artimiausios teritorijos); 
Nevėžio vidurupio kraštovaizdžio draustinis, Krekenavos regioninis parkas (apie 1,4 
km atstumu nuo PŪV VE artimiausios teritorijos); Viržonų botaninis draustinis(apie 
0,20 km atstumu nuo PŪV VE artimiausios teritorijos); Krekenavos urbanistinis 
draustinis (apie 3,4 km atstumu nuo PŪV VE artimiausios teritorijos). 

Artimiausios BAST kriterijus atitinkančios teritorijos:  

• Skilvionių miškas, kuris nuo PŪV VE teritorijos yra nutolę apie 0,59 km 
atstumu. Teritorija svarbi dėl plačialapės klumpaitės. 

• Nevėžio vidurupio slėnis, kuris nuo PŪV VE teritorijos yra nutolę apie 3,1 
km atstumu. Teritorija svarbi dėl natūralūs eutrofinių ežerų su plūdžių arba 
aštrių bendrijomis, dumblingos upių pakrantės, karbonatinių smėlynų 
smiltpievės, stepinės pievos, melvenynų, etrofinių aukštųjų žolynų,  
aliuvinės pievos, šienaujamos mezofitų pievos, miškapievės, medžiais 
apaugusios ganyklos , dvijuostės nendriadusės, šarvuotosios skėtės, 
ūdros. 

• Nevėžio upės slėnis ties Vadaktėliais, kuris nuo PŪV VE teritorijos yra 
nutolę apie 2,3 km atstumu. Teritorija svarbi dėl plačialapės karbonatinių 
smėlynų smiltpievės, stepinės pievos, šienaujamos mezofitų pievos, 
medžiais apaugusios ganyklos. 

• Nevėžio upės slėnis ties Vadaktėliais II, kuris nuo PŪV VE teritorijos yra 
nutolę apie 4,3 km atstumu. Teritorija svarbi dėl plačialapės karbonatinių 
smėlynų smiltpievės, stepinės pievos, eutrofinių aukštųjų žolynų, aliuvinės 
pievos, šienaujamos mezofitų pievos. 

• Liaudės upės slėnis, kuris nuo PŪV VE teritorijos yra nutolę apie 4,12 km 
atstumu. Teritorija svarbi dėl rūšių turtingų smilgynų, šienaujamos 
mezofitų pievos, griovų ir šlaitų miškų. 

• Strazdynė, nuo PŪV VE teritorijos yra nutolusi apie 9,45 km atstumu. 
Teritorija svarbi dėl plačialapių ir mišrių miškų, pelkėtų lapuočių miškų, 
aliuvinių miškų, stačiosios dirvuolės. 
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Pav.20 PŪV sklypo padėtis saugomų teritorijų atžvilgiu11 

2.5.2. Esama biologinės įvairovės būklė 

Vertinant PŪV teritoriją ir jos poveikį biologinei įvairovei, buvo atlikti šikšnosparnių, 
paukščių ir gamtiškai vertingų buveinių tyrimai. 

Saugomų augalų, grybų ir gamtiškai vertingos buveinių vertinimą atliko botanikos 
krypties mokslų magistras Sigitas Juzėnas (Priedas Nr.8).  

Saugomi augalai, grybai ir gamtiškai vertingos buveinės 

Saugomi augalai ir grybai 

Duomenys apie vertingus želdynus ir saugomus gamtos paveldo botaninius objektus 
imami iš Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro (revizijos data: 
2023-03-17). 

Pelkės, šaltiniuotos vietos, durpių klodai ir jų tipai bei biologinei įvairovei vertingi pievos 
bei šlapynės apibendrinti naudojantis:  

• Lietuvos pelkių ir durpynų duomenų rinkinys (LGF 2018 m. vertinimas), 
Lietuvos gamtos fondas (revizijos data: 2019-07-29). 

• Lietuvos Respublikos teritorijos žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų, 
auginamų kultūrų duomenų rinkinys, Nacionalinė mokėjimo agentūra 
prie Žemės ūkio ministerijos (revizijos data: 2023-01-24). 

 
11 Prieiga internete: https://stk.am.lt/portal/ 

                Sutartinis žymėjimas 
Natura 2000 BAST teritorija 
Natura 2000 PAST teritorija  
Planuojamos VE 
 

https://stk.am.lt/portal/
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• Natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų teritorijos, kuriose 
nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (WMS peržiūros 
paslauga), Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos 
ministerijos (revizijos data: 2022). 

Visų duomenų aktualios situacijos patikslinimui panaudota: 

• palydovinių vaizdų informacija (Sentinel-2 ir Landsat), ne senesnės nei 
5 mėn., ORT10LT - Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 
skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis (2021 m.). Naudojama 
siekiant atpažinti miškų plotus be medyno arba netinkamos būklės – 
siekiant įvertinti miškų kirtimo faktą.  

• Lietuvos Respublikos teritorijos žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų, 
auginamų kultūrų duomenų rinkinys (Nacionalinė mokėjimo agentūra 
prie Žemės ūkio ministerijos, revizijos data:  2023-01-24). Naudotas 
žemės ūkio naudmenose išskirtų vertingų pievų ar šlapynių buveinių 
sunaikinimui suariant nustatymui, papildant informacija iš palydovinių 
vaizdų. 

• Kitos duomenų bazės viešai publikuojančios duomenis apie augalų ir 
grybų radavietes. 

 
SRIS išraše buvo nurodytos saugomų augalų radavietės žinomos nagrinėjamos PŪV 
apylinkėse:  
Agrimonia pilosa Stačioji dirvuolė 

Anacamptis morio Mažasis anakamptis 

Campanula bononiensis Boloninis katilėlis 

Cypripedium calceolus Plačialapė klumpaitė 

Corydalis cava Tuščiaviduris rūtenis 

Gentiana cruciata Melsvasis gencijonas 

Teucrium scordium Raudonžiedis berutis 

 

Jų radimo vietos pateikiamos 20 pav. Arčiausiai nagrinėjamos R250 m poveikio zonos 
yra mažojo anakampčio (Anacamptis morio) radavietė, kuri daugiau nei 400 metrų į Š 
nuo 41 vėjo elektrinės. Tai tarp miško sklypų įsiterpusi pieva, miško apribota nuo 
žemės ūkio paskirties sklypo, kuriame planuojama statyti 41 VE. Mažojo anakampčio 
radavietėje – didesnėje dalyje pievos yra pasikeitęs ūkininkavimo pobūdis – deklaruoti 
javai. Todėl dar iki šioje ataskaitoje nagrinėjamos PŪV pradžios augalo populiacija 
galimai yra neigiamai paveikta žemės ūkio veiklos ar net sunaikinta. Šalia SRIS 
nurodytos šio gegužraibinių šeimos augalo radavietės yra likęs nesuartos pievos 
fragmentas, kuriame EB svarbos buveinių inventorizavimo metu buvo nustatyta 6530 
*Miškapievių buveinė ((žr. 20 ir 21 pav.). 

Nuo 36 VE į P nemažiau 600 metrų esančios saugomų augalų (plačialapė klumpaitė, 
stačioji dirvuolė) radavietės yra mišo paskirties žemėje, dalis jų patenka į Natura 2000 
teritoriją „Skilvionių miškas“. Jokie keliai ar požeminiai kabeliai nėra planuojami greta 
šio miško, o VE stovės toliau nei nagrinėjamos neigiamo poveikio zonos. Todėl šių 
augalų populiacijoms neigiamo poveikio PŪV nedarys. 

Nagrinėjamoje teritorijoje nėra žinoma jokia saugomo augalo ar grybo radavietė, kuri 
patektų į reikšmingo neigiamo bei potencialaus neigiamo poveikio zonas. Todėl PŪV 
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aplinkoje žinomoms Lietuvos Respublikoje saugomų augalų populiacijoms reikšmingo 
neigiamo poveikio dėl planuojamos ūkinės veiklos nebus. 
 

 
Pav. 21 Lietuvos Respublikoje saugomų augalų radavietės PŪV aplinkoje. 

Vertingų želdynų (parkų, skverų ir pan.) bei saugomų gamtos paminklų (vertingų senų 
medžių) nagrinėjamose PŪV poveikių zonose nėra. Tačiau daugiau nei 2 km atstumu 
Krekenavos regioninio parko Nevėžio vidurupio kraštovaizdžio draustinyje auga 
Švenčiuliškių pušis bei Svirnupio vinkšna (21 pav.), kurie yra saugomi gamtos 
paveldo objektai (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 16 d. 
įsakymas Nr. D1-300). Jiems neigiamas poveikis dėl PŪV nenumatomas. 

Augalų nacionalinių genetinių išteklių, įrašytų į Augalų nacionalinių genetinių išteklių 
sąrašus, patvirtintus aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-861 
„Dėl augalų nacionalinių genetinių išteklių sąrašų patvirtinimo“ nagrinėjamose PŪV 
skirtingų poveikių zonose nėra. 

EB svarbos natūralios buveinės 

EB svarbos natūralių buveinių inventorizacijos duomenimis (Gamtos tyrimo centro 
Botanikos institutas, 2015) vertingos natūralios buveinės patenka į šias vėjo elektrinių 
galimo poveikio zonas (žr. 22-23 pav.): 

80 m aplink VE ir 10 m buferis išilgai elektros kabelių linijų ir privažiavimui 
naudojamų naujai įrengiamų ar esamų kelių 

Jokių EB svarbos natūralių buveinių šiose zonose nėra žinoma. 

250 m potencialaus poveikio zona 
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6510 Šienaujamų mezofitų pievos – šalia 4 VE, tačiau kitame Liaudės upės krante. 

9020 *Plačialapių ir mišrūs miškai –šalia 49 VE. Greta šios vertingos miško buveinės 
taip pat planuojamas rekonstruoti esamas lauko kelias bei planuojamas tiesti 
požeminis elektros kabelis. Tačiau apskaičiuotas 5 m buferis į abi puses nuo užsakovo 
pateiktų projektuojamų kelių ir požeminių kabelių linijų neliečia EB svarbos natūralių 
buveinių sluoksnyje nurodytų ribų. Galimas neigiamas poveikis dėl PŪV šiai buveinei 
tik potencialus, dėl VE avarijos, griūties. Tokiu atveju ši miško buveinė būtų stipriai 
pažeista. 

Į R250 zonas patenkančioms EB svarbos natūralioms miškų buveinėms kylančios 
grėsmės dėl PŪV gali būti valdomos planuojant ir vykdant veiklą tik ne miško paskirties 
žemės sklypuose ir, esant galimybei, patraukiant 49 VE ne mažiau nei 250 m. nuo 
miško paskirties žemės ribų. Dėl PŪV vertingų pievų buveinių nykimas nenumatomas. 

 
Pav. 22 EB svarbos natūralios buveinės PŪV aplinkoje. Viso VE parko bendras žemėlapis. 
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Pav. 23 EB svarbos natūralios buveinės PŪV aplinkoje. ŠR VE parko dalies žemėlapis. 

 

 
Pav. 24 EB svarbos natūralios buveinės PŪV aplinkoje. PV VE parko dalies žemėlapis. 

 

Miškų grupės ir kertinės miško buveinės 
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Numatytuose vėjo elektrinių įrengimui vietose, visose nagrinėjamose atstumo zonose, 
nėra žinomų vertingų kertinių miško buveinių (KMB) (žr. 25 pav.). Planuojama ūkinė 
veikla iš esmės yra numatyta ne miško paskirties žemės sklypuose. Tačiau 
numatytuose vėjo elektrinių įrengimui teritorijos ribojasi su miško paskirties žeme, 
kurioje taikomi skirtingi apribojimais ūkininkavimui – III ir IV miškų grupės. Šie, 
ūkininkavimo požiūriu skirtingi, miškai nagrinėjamose atstumo zonose nuo PŪV 
pasiskirsto taip: 

Planuojamos požeminės elektros energijos perdavimo linijos 10 m zona 

III miškų grupė – 0,04 ha. Nagrinėjama zona yra privažiavimo kelias į 46 VE, kur 
numatytas miško pakraštyje esančio lauko kelio išplatinimas.  

80 m  

IV miškų grupė. 

Ūkiniai miškai – 0,38 ha, tik ties 28 VE. Norint apsaugoti nuo stipraus neigiamo 
poveikio šį mišką reikėtų tikslinant VE aptarnavimui skirtą aikštelės projektą darbus 
planuoti tik žemės ūkio paskirties sklypo ribose. 

250 m 

II miškų grupė.  

Draustinių miškai yra netoli 46 VE – 0,185 ha, kurie priklauso Viržonų botaniniam 
draustiniui. Tikslinant 46 VE pastatymo vietą neigiamo poveikio Viržonių botaniniam 
draustiniui sumažinimui vertėtų vėjo elektrinę patraukti į PV nemažiau 30 m.  

Saugomų gamtinio kraštovaizdžio objektų, buveinių ir gamtos išteklių sklypų miškai 
yra netoli 51 VE – 0,455 ha, kurie išsidėsto išilgai natūralios upės vagos. 

III miškų grupė – 0,386 ha. Šalia 46 VE, kur numatytas miško pakraštyje esančio lauko 
kelio išplatinimas bei kita miško dalis yra greta Viržonų botaninio draustinio ribos. 

IV miškų grupė. 

Ūkiniai miškai – 65,915 ha. Į šią potencialaus poveikio zoną patenka ties šiomis vėjo 
elektrinėmis: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 
38, 39, 46, 49, 50, 51.  
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Pav. 25 Miškų grupės ir kertinės miško buveinės (KMB) PŪV aplinkoje. 

Biologinei įvairovei reikšmingos žemės ūkio naudmenos ir šlapynės 

Remiantis žemėlapio „Natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų teritorijos, kuriose 
nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (WMS peržiūros paslauga)“ 
duomenų rikiniu PŪV teritorijoje planuojamų vėjo elektrinių R80 spindulio zonos 
nepatenka į jokias natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų teritorijas. Šių sluoksnio 
objektų sąvokos bei kriterijai surašyti Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme. 
Žemėlapio sudarymo, jo tvirtinimo ir keitimo tvarką (tame tarpe ir pirminius duomenų 
šaltinius) nustato Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir paviršinių vandens 
telkinių pakrantės apsaugos juostų, pelkių ir šaltinynų, natūralių pievų ir ganyklų, 
melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) 
schemų rengimo (kai nerengiamas teritorijų planavimo dokumentas ar žemės valdos 
projektas) ir tvirtinimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2022 m. lapkričio 11 d. aplinkos 
ministro ir žemės ūkio ministro įsakymu Nr. D1-355/3D-680. Apribojimus veiklai 
nustato Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 96 ir 102 straipsniai. Tačiau į 
VE numatytų požeminės elektros energijos perdavimo linijų ir įrengiamų privažiavimo 
kelių 10 m zonos liečiasi su žemėlapio „Natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų 
teritorijos, kuriose nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (WMS 
peržiūros paslauga)“ duomenų rinkinyje nurodytomis šlapynių ribomis (vedančios į 13 
VE (Skaistės pelkės pakraščiai) ir 35 VE. Taip pat numatomas rekonstruoti kelias nuo 
46 VE vedantis esamu keliu į Š link Šventupių km. Ribojasi su natūraliomis pievomis 
ir ganyklomis. Ši ganykla-pieva nėra deklaruota kaip žemės ūkio naudmena. Taip pat 
joje nėra 2015 metų inventorizavimo metu EB svarbos natūralios pievų buveinės. 

Durpių klodai ir jų tipai bei biologinei įvairovei vertingos pievos bei šlapynės PŪV 
aplinkoje patenka į visas nagrinėjamas poveikio zonas (žr. 26 pav.): 
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Planuojamų požeminės elektros energijos perdavimo linijų ir įrengiamų 
privažiavimo kelių 10 m zonos 

Ganyklų-pievų iki 5 metų į šią zoną patenka 0,44 ha. Ganyklų-pievų virš 5 metų 
senumo patenka 0,52 ha. Dažniausiai ši poveikio zona išsidėsto išilgai esamų lauko 
keliukų ar laukų pakraščiais. 

Į šią zoną patenka tik nedidelė dalis PŪV teritorijos, kurioje yra žemapelkės tipo durpės 
– 1,18 ha. Tačiau šiose teritorijose nėra EB svarbos natūralių buveinių būdingų 
šlapynėms. 

80 m  

Ties 48 VE nagrinėjama zona ribojasi su deklaruojamomis virš 5 metų senumo 
ganyklomis. Visos kitos planuojamų vėjo elektrinių R80 zonos yra tik vienmetėmis 
kultūromis apsėtuose žemės ūkio paskirties laukuose. 

Vienintelė 41 VE yra suplanuota statyti teritorijoje, kurioje yra žemapelkės tipo durpė. 
O į R80 zonas ties 32, 43 ir 48 VE taip pat patenka ar tik su jomis ribojasi teritorijos, 
kuriose kaupiasi žemapelkės tipo durpė. 

250 m 

Ganyklų-pievų iki 5 metų į šią zoną patenka 1,64 ha. Ganyklų-pievų virš 5 metų 
senumo patenka 3,94 ha. Tačiau šiose teritorijose beveik nėra EB svarbos natūralių 
pievų buveinių. Tik 6510 Šienaujamų mezofitų pievos yra šioje zonoje ties 4 VE (tik 
kitame upės krante). 

Į šią potencialaus zoną patenka tik nedidelė dalis PŪV teritorijos, kurioje yra 
žemapelkės tipo durpės – 22,34 ha. Tačiau šiose teritorijose nėra EB svarbos natūralių 
buveinių būdingų šlapynėms. 

Planuojamos požeminės elektros energijos perdavimo linijų 10 m pločio zonos apima 
nežymią daugiamečių natūralių ir pusiau natūralių pievų dalį. Taip pat šių linijų tiesimo 
metu yra galimas pievų pakraščiuose esančios velėnos išsaugojimas ir žolinės dangos 
atkūrimas. Vėlesnis elektros energijos perdavimo linijų naudojimas neapribos 
galimybės toliau naudoti šias ganyklas. Biologinės įvairovės išsaugojimui vertingos 
žemės ūkio naudmenos su daugiamete žoline augalija iš esmės susiformuoja 
daugėjant metų po įsėjimo ir vykdyto ūkininkavimo – šienavimo ar ganymo pobūdžio. 

Požeminės perdavimo linijos bus paklotos teritorijose, kuriose gali būti žemapelkinės 
durpės klodai (žr. 27 pav.). Tačiau šiose teritorijose nėra aptikta vertingų, su pelkiniais 
dirvožemiais susijusių buveinių ar saugomų augalų bei grybų. Planuojant ir faktiškai 
tiesiant naujus privažiavimo kelius bei klojant požemines elektros perdavimo linijas 
būtina laikytis pakankamo atstumo nuo žemėlapio „Natūralių pievų ir ganyklų, pelkių 
ir šaltinynų teritorijos, kuriose nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos 
(WMS peržiūros paslauga)“ duomenų rinkinyje nurodytų šlapynių ribų. Tada jų 
hidrologinis režimas iš esmės nesikeis, jei nebus pažeista šias šlapynes ribojanti 
esama melioracijos griovių sistema. 
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Pav. 27 Durpių klodai ir jų tipai bei biologinei įvairovei reikšmingos žemės ūkio naudmenos 

PŪV aplinkoje. 
 

Svetimžemių ir invazinių augalų rūšių paplitimas vietovėje 
 
Remiantis viešais biologinės įvairovės duomenimis m nagrinėjamose PŪV zonoje 
nėra aptikta invazinių augalų, kurie yra įtraukti į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2016 m. lapkričio 28 d. Nr. D1-810 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 
m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 504 „Dėl Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašo 
patvirtinimo ir dėl kai kurių aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios 
pakeitimo“. Tik PŪV apylinkėse Krekenavos RP ribose išilgai Nevėžio up. ir Mackonių 
kaime miško pakraštyje yra žinomos šių invazinių augalų radavietės: 

1. Gausialapio lubino (Lupinus polyphyllus)  
https://www.inaturalist.org/observations/140818544 
https://www.inaturalist.org/observations/120339417 

2. Smulkiažiedės sprigės (Impatiens parviflora)  
https://www.inaturalist.org/observations/140817503 

3. Dygliavaisio virkštenio (Echinocystis lobata)  
https://www.inaturalist.org/observations/89761807 
https://www.inaturalist.org/observations/54826693 

Žinduoliai 

Vertinimas buvo atliktas remiantis literatūriniais duomenimis, informacinėmis 
duomenų bazėmis (Saugomų rūšių informacinė sistema SRIS) įvertinti žinduolių rūšių 
(išskyrus šikšnosparnius), įtrauktų į Lietuvos raudonąją knygą, Buveinių direktyvos II, 
IV priedus bei Berno konvencijos II priedą.  

Žinduolių rūšių įvairovė planuojamame vėjo elektrinių parke 

https://www.inaturalist.org/observations/140818544
https://www.inaturalist.org/observations/120339417
https://www.inaturalist.org/observations/140817503
https://www.inaturalist.org/observations/89761807
https://www.inaturalist.org/observations/54826693
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Lietuvoje registruota 13 žinduolių rūšys (be šikšnosparnių, kurių sąrašas 
nepateikiamas), kurios yra įtrauktos į Lietuvos raudonąją knygą, Buveinių direktyvos 
II, IV priedus (Natūralių buveinių ir laukinės gyvūnijos bei augalijos apsaugos direktyva 
92/43 EEC, II priedas: Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšys, kurių apsaugai 
reikalingas specialių saugomų teritorijų steigimas, IV priedas: Bendrijos svarbos 
gyvūnų ir augalų rūšys, kurioms reikalinga griežta apsauga) bei Berno konvencijos II 
priedą (Europos laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos apsaugos konvencija, II 
priedas: Griežtai saugomos faunos rūšys) (lentelė žemiau). 

Lentelė 7. Lietuvos žinduolių rūšys, įtrauktos į Lietuvos raudonąją knygą, Buveinių direktyvos 
II, IV priedus bei Berno konvencijos II priedą 
Rūšis Lietuvos 

raudonoji 
knyga 

Berno 
konvencija 

Buveinių direktyva 

Būrys Rodentia graužikai    

Gliridae miegapeliniai    

Muscardinus avellanarius lazdyninė miegapelė  III IV 

Dryomys nitedula miškinė miegapelė + III II 

Glis glis didžioji miegapelė + III  

Dipodidae šokliniai    

Sicista betulina beržinė sicista  II IV 

Lagomorpha kiškiažvėriai    

Leporidae kiškiniai    

Lepus timidus baltasis kiškis + III V 

Cetartiodactyla banginiai ir porakanopiai    

Delphinidae delfininiai    

Phocoena phocoena jūros kiaulė   II 

Bovidae dykaraginiai    

Bison bonasus stumbras + III  

Carnivora plėšrieji    

Canidae šuniniai    

Canis lupus vilkas  II  

Ursidae lokiniai    

Ursus arctos rudasis lokys + II  

Mustelidae kiauniniai    

Mustela erminea šermuonėlis + III  

Lutra lutra ūdra  II II, IV 

Felidae katiniai    

Lynx lynx lūšis + III  

Phocidae tikrieji ruoniai    

Halichoerus grypus ilgasnukis ruonis + III II,V 

Graužikai 

Lazdyninė miegapelė yra plačiai paplitusi Lietuvoje, bet negausi. Aptinkama įvairaus 
dydžio miškuose, (Balčiauskas ir kt. 1999, Juškaitis 2014). Publikuotų duomenų apie 
šios rūšies buvimą nei vertinamoje vietovėje, nei artimiausiuose tyrimo kvadratuose 
10 x 10 km (čia ir toliau pateikti duomenys pagal naudotą nacionalinę koordinačių 
tinklo sistemos „Lietuva-94“ 10x10 km gardelę, Balčiauskas ir kt. 1999) nėra 
aptinkama.  

Miškinė ir didžioji miegapelės nei tyrimų vietoje, nei aplinkiniuose tyrimų kvadratuose 
neregistruotos (čia ir toliau pateikti duomenys pagal naudotą nacionalinę koordinačių 
tinklo sistemos „Lietuva-94“ 10x10 km gardelę Balčiauskas ir kt. 1999, Juškaitis 2015, 
2018, Juškaitis, Augutė 2015, Juškaitis ir kt. 2015, SRIS 2019-10-22). Įvertinus šių 
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rūšių žinomą paplitimą, žinomas radavietes, tinkamas šioms rūšims buveines, 
tikimybės aptikti šias rūšis tyrimų vietoje beveik nėra. 

Beržinė sicista paplitusi visoje Lietuvoje. Ši rūšis iki 2019 metų buvo įtraukta į Lietuvos 
raudonąją knygą kaip neapibrėžto statuso rūšis, kurios dėl duomenų stokos nebuvo 
galima priskirti kitoms kategorijoms. Tačiau daugėjant duomenų apie rūšies biologiją, 
rūšies paplitimo žemėlapis Lietuvoje pasipildė nauja informacija, buvo surinkta 
daugiau informacijos apie rūšies naudojamas buveines ir rūšis buvo išbraukta iš 
Lietuvos raudonosios knygos (Juškaitis 2000, 2004, Balčiauskas ir kt. 1999). 
Aptinkama įvairiose buveinėse, tikėtina, kad gali būti aptinkama ir numatomo vėjo 
elektrinių parko teritorijoje, tačiau čia vyraujančio agrarinio kraštovaizdžio buveinės 
nėra tipinė gyvenama šios rūšies vieta. 

Kiškiažvėriai  

Baltasis kiškis yra registruotas tiek 10 x 10 km tyrimo kvadratuose, tiek ir SRIS 
sistemoje (Balčiauskas ir kt, 1999, SRIS 2019-10-22). Ši rūšis privengia agrarinio 
kraštovaizdžio, dažnesnė miškuose, aptinkama pamiškėse (Prūsaitė ir kt. 1988, ).  

Banginiai ir porakanopiai 

Jūros kiaulė tyrimų vietoje negali būti aptinkami dėl savo biologijos. 

Stumbras nagrinėjamose apylinkėse nebuvo registruotas. Tikimybė šią rūšį aptikti 
numatomoje vėjo elektrinių parko vietoje yra itin maža. 

Plėšrieji 

Vilkas yra registruotas tiek 10 x 10 km tyrimo kvadratuose, tiek ir SRIS sistemoje 
(Balčiauskas ir kt, 1999, SRIS 2019-10-22). Aplink parką esančios miškingos vietos 
tikėtina, gali būti naudojamos judėjimui (migraciniai koridoriai), bet ne kaip nuolatinė 
gyvenama teritorija.  

Šermuonėlis nebuvo registruotas nei tirtoje vietovėje, nei gretimuose 10 x 10 km 
kvadratuose, tačiau tikėtina, kad rūšis gali gyventi šiose apylinkėse, neaptikta dėl 
menko ištirtumo (Balčiauskas ir kt, 1999).  

Ūdros SRIS sistemoje registruotos aplinkinėse teritorijose nutolusiose įvairiu atstumu 
nuo planuojamo vėjo elektrinių parko, taip pat registruotos ir 10x10 km gardelės 
kvadratuose. Kadangi ūdros dažnai aptinkamos tiek reguliuotose upėse, tiek ir 
melioraciniuose kanaluose (Baltrūnaite ir kt. 2009), šie gyvūnai gali gyventi ar lankytis 
ir numatomo vėjo elektrinių parko teritorijoje.  

Ilgasnukiai ruoniai tyrimų vietoje negali būti aptinkami dėl savo biologijos.  

Ornitofauna 

Lietuvos ornitologų draugijos ornitologijos ekspertas Robertas Akstinas atliko 
migruojančių paukščių ir jų sankaupų bei teritorijoje perinčių paukščių tyrimus, atskirai 
vertinant plėšriųjų paukščių, ir kitų vėjo jėgainių poveikiui jautrių rūšių perėjimo ir 
mitybos vietas ir perskridimų trajektorijas. 

PŪV teritorija patenka į tarp didelių miškų masyvų ir nedidelių miškelių bei lauko 
giraičių išsidėsčiusį aukšto intensyvumo žemėnaudos gana kalvotą agrarinį 
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kraštovaizdį. VEJ parkas išsidėstys agrariniame kraštovaizdyje, aukšto intensyvumo 
mišrios žemdirbystės zonoje, kur yra ir augalininkystei, ir gyvulininkystei skirtų plotų. 
Kraštovaizdis mozaikiškas, reljefas ganėtinai kalvotas. Už planuojamos VEJ 
teritorijos, rytinėje dalyje teka Nevėžio upė. Nevėžio upės vaga itin vingiuota, 
pakrantės kai kur šaltiniuotos, šlaitai gausiai apaugę sumedėjusia augmenija, aplink 
yra nemažai susiformavusių nedidelių senvagyčių. VEJ teritorijoje taip pat teka 
nedidelės upės: Šventupis, Lokauša, Liaudė, Kiemsrotas, Načiupis, Karupis ir kt. Yra 
ir iš užtvenktų upių suformuotų tvenkinių: Žibartonių, Valmoniškių, Rūtakiemio, taip pat 
ir mažų tvenkinukų. VEJ parko zonos šiaurės vakarinė dalis remiasi į mišrių Vilkų, 
Bernatonių ir Viktariškio miškų pakraščius. Teritorijos pietinėje dalyje yra Skilvionių, o 
rytinėje dalyje yra Stirninės ir Kareiviškių miškų masyvai. Miškai mišrūs, vietomis 
drėgni, didžiąją medynų dalį sudaro eglės, drebulės, beržo, su pušies priemaiša, 
augavietės. Per planuojamo VEJ parko teritoriją teka dar keli kanalizuoti arba iš dalies 
kanalizuoti upeliai. Jų pakrantės vietomis apaugę aukšta žoline ir sumedėjusia 
augmenija. Planuojamo VEJ parko ribose ir netoliese ežerų nėra.  

Kalvotas, itin mozaikiškas kraštovaizdis su gausybe lauko želdinių, giraičių, miškų 
masyvų bei aukšto intensyvumo žemdirbystės agrariniu kraštovaizdžiu tarp jų sudaro 
palankias tiek veisimosi, tiek mitybines sąlygas tiek įprastiems agrarinio 
kraštovaizdžio, miškų ir pamiškių bei pievų paukščiams, tiek plėšriesiems paukščiams 
(tokiems kaip suopis, mažasis erelis rėksnys, paukštvanagis, nendrinė lingė), bei 
baltiesiems gandrams perėti ir maitintis. 

Rudeninės paukščių migracijos tyrimai   

Rudeninės paukščių migracijos stebėsena būsimo VE parko teritorijoje buvo vykdoma 
iš 2 stebėjimo taškų, pavaizduotų žemėlapyje. 

2022 metais teritorijoje vykdytų paukščių migracijos srautų stebėjimai parodė, kad 
intensyvesni migracijos srautai šioje teritorijoje nesusidaro.  

Atlikus rudeninės paukščių migracijos stebėseną duotose teritorijose buvo nustatyta: 

1. Priklausomai nuo oro sąlygų, tirtose teritorijose vyko silpna žvirblinių 
paukščių migracija. Paukščiai, nuo 10 iki 200 individų būryje, buvo stebimi 
laukuose ir virš jų migruojantys vakarų – pietų/pietryčių kryptimi rudenį. 
Stebėjimų metu dažniausiai migravo kikiliai, varnėnai, geltonosios startos, 
smilginiai strazdai; 

2. Atliekant tyrimus buvo stebėti keli žąsų (Anser sp.) būriai. Žąsys skrido 
didesniuose, nuo 100 m iki 300 m, aukščiuose. Tai buvo tolimesnės 
migrantės. Žąsų sankaupų poilsiui bei maitinimuisi tirtose teritorijose 
stebėta nebuvo. 

3. Teritorijose buvo stebimi migruojantys plėšrieji paukščiai: paprastieji suopiai 
(Buteo buteo), paukštvanagiai (Accipiter nisus). 

4. Stebėtos teritorijos nėra tinkamos didesnėms paukščių sankaupoms. Nėra 
didesnių šlapynių, didžiąją stebėtų teritorijų dalį sudaro dirbami laukai tarp 
miškų. Nesėjami pasėliai tinkantys žąsų (Anser sp.) mitybai, todėl nėra 
galimybės susidaryti jų sankaupoms, poilsiui ar maitinimuisi.  

5. Paukščių kiekis labai priklausomas nuo žemės ūkio – nuiminėjant derlių, 
paukščių kiekis teritorijoje padidėja, kitu metu paukščių apsilankymai 
teritorijoje trumpalaikiai. Didesnes, bet nepastovias sankaupas, derliaus 
nuėmimo metu ir po to, suformuodavo: paprastieji varnėnai (Sturnus 
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vulgaris), pempės (Vanelus vanelus), dirviniai sėjikai (Pluvialis apricaria), 
pilkosios gervės (Grus grus). 

Migruojančių paukščių sankaupų tyrimai 

2022 metų rudens sezono metu didelių paukščių sankaupų stebėta nebuvo, laukuose 
matyti tik vidutiniai: pempių, dirvinių sėjikų, paprastųjų varnėnų, gervių ir nedideli: 
kovų, kuosų, gulbių giesmininkių, gaidukų, keršulių būreliai.  

 Rudenį suartuose laukuose stebėti besimaitinantys: gervių, varnėnų, pempių, kirų, 
dirvinių sėjikų, kovų, kuosų ir keršulių būriai. Didesnių gulbių giesmininkių ar žąsų būrių 
pastebėta nebuvo. Greičiausiai, tai lemia teritorijos reljefiškumas ir žemės ūkio 
pobūdžio ypatybės: teritorijoje nėra nei didelių šlapynių, nei plačių, atvirų 
monokultūrinių ar kukurūzų laukų, kurie paprastai pritraukia didžiulius paukščių būrius 
mitybai.  

Stebėtų paukščių sankaupų vietos pažymėtos žemėlapyje. 

 
Pav. 27 Paukščių sankaupų vietos 2022 metų rudenį (detalūs stebėjimų duomenys  pateikti 

8 priede). 

VE parko teritorijos tinkamumas rudeninėms paukščių sankaupoms formuotis 

Atliekant rudenines migruojančių paukščių sankaupų apskaitas kartu buvo vertinama 
VE parko teritorija joms formuotis. 

2022 metų rudenį jokių itin reikšmingų paukščių sankaupų teritorijoje nebuvo 
pastebėta. Tai galėjo nulemti keletas faktorių. Pirma, teritorija yra pakankamai 
reljefiška, peizažas mozaikiškas. Antra, teritorijoje nėra vystoma itin intensyvi žemės 
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ūkio veikla, nėra plačių atvirų monokultūrinių laukų, kurie itin tinka migruojančių 
paukščių mitybai ir laikiniems apsistojimams.  

Plėšriųjų paukščių perimviečių įvertinimas 

PŪV teritorijoje esantys miškai yra tinkami daugeliui rūšių plėšriųjų paukščių perėti. 

Tyrimų, vykdytų stebint iš pastovių taškų, metu nustatyta, kad miškuose šalia būsimo 
VE parko peri tiek itin jautrių, tiek ir mažiau jautrių VE poveikiui rūšių paukščiai. Kai 
kurie jų sėkmingai perėjo ir maitino jauniklius, kiti buvo tik stebėti medžiojantys ar 
besimaitinantys, taigi, tai galėjo būti nesėkmingai perėję arba dar neperintys, 
klajojantys individai. 

Jautrios VEJ poveikiui paukščių rūšys: 

Mažasis erelis rėksnys 

Teritorijoje stebėtos 1-2 perinčios/bandančios perėti mažųjų erelių rėksnių poros. 

Būsimo VE parko teritorijos šiaurės-vakarinėje dalyje, Vilkų miške 2022 metais, 
mažųjų erelių rėksnių perėjimas galimai buvo sėkmingas, paukščiai matyti nešantys 
maistą. Perėjimo metu paukščiai maitinosi skirtingose vietose, skrisdavo daugiausiai 
apie 100 metrų aukštyje, kartais medžiodavo nuo žemės, bet sklandymo metu 
pakildavo į virš 200-300 metrų aukštį. Šios poros paukščiai būdavo stebimi beveik 
kiekvieno apsilankymo teritorijoje metu. 

Reikia pažymėti, kad mažieji ereliai rėksniai aktyviai skraido/sklando perėjimo sezono 
pradžioje, prieš pradedant perėti. Gegužės-birželio mėnesiais, kai patelė peri, patino 
skrydžiai nėra tokie dažni ir itin matomi. Šiuo metu patinus galima dažniau pastebėti 
ir medžiojančius vakare prieš sutemstant, nuo žemės. Vėl aktyviai skraidyti paukščiai 
pradeda liepą ir rugpjūtį (jauniklių maitinimo ir jų mokymosi skraidyti ir pirmųjų skrydžių 
metu). 

Be šių identifikuotų mažųjų erelių rėksnių porų tirtuose plotuose rudenį, jau migracijos 
metu matyti ir kiti pavieniai šios rūšies paukščiai.  
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Pav. 28 Mažojo erelio rėksnio stebėjimo, mitybos vietos. 

 

Paprastasis suopis. 

Paprastieji suopiai PŪV teritorijoje yra gan dažna ir įprasta rūšis, perinti ir didesniuose 
masyvuose, ir mažesniuose miškeliuose. Paprastųjų suopių poros maitinasi laukuose, 
tačiau paprastai turi savo apibrėžtą medžioklės teritoriją, ir, esant pakankamai maisto, 
paprastai labai nuo jos nenutolsta. Dažnai stebimi tupintys tuose pačiuose medžioklės 
postuose. Skrenda paprastai neaukštai, bet perėjimo pradžioje ir jau jaunikliams 
paaugus mėgsta pasklandyti, kai kyla gana aukštai, į iki 1000 metrų aukštį. Išmokę 
skraidyti jaunikliai vasaros viduryje dar ilgai laikosi prie lizdo. Šeima aplink lizdavietę 
laikosi iki pat vasaros pabaigos. 

Būsimo VE parko teritorijoje peri 2-3 paprastųjų suopių poros. Rudenį dėl aktyvesnio 
pirmamečių jauniklių skraidymo ir maitinimosi vietų išplėtimo (dėl nuimamų javų ir kitos 
žemdirbystės veiklos), bei prasidėjusios migracijos, teritorijoje besimaitinančių 
individų kiekis yra  12-16 paukščių. 

Mitybos vietos paprastai būna labai netoli nuo lizdavietės, o skraidymo trajektorija 
nebūna itin ilga - iki 3 km. 



 
Iki 51 vėjo elektrinių parkas Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
PAV ataskaita  

66 
 
 

 
Pav. 29 Paprastojo suopio įprastos mitybos vietos. 

Pievinė lingė. 

Būsimo VE parko teritorijoje Pievinių lingių veisimosi metu nebuvo stebėta. Stebėtas 
tik vienas migruojantis paukštis. ( žr. 30 pav.) 

Nendrinė lingė. 

Nendrinė lingė - plačiai ir toli skraidantis nendrynuose ir šlapynėse perintis paukštis. 
Būsimo parko teritorijoje perinčių nendrinių lingių lizdas rastas nebuvo. Tačiau 
medžioklei kartais naudoja būsimo parko teritoriją. ( žr. 30 pav.) 

Nustatyti nendrinės lingės, įprastus skraidymo maršrutus yra praktiškai neįmanoma, 
nes paukščiai skraido atvirame kraštovaizdyje visur, gali skristi tikrai toli ir nuo 
lizdavietės nutolti dešimtimis kilometrų. Paprastai skraido žemai, tačiau tuoktuvinių 
skrydžių metu, perskrisdami ilgesnes distancijas ir migracijos metu pakyla į 150-200 
metrų aukštį. 

Aktyviai medžioja nuo ankstyvo ryto ligi sutemstant. Stebėjimų metu paukščiai matyti 
įvairiose vietose praktiškai visomis stebėjimų dienomis. 
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Pav. 30 Nendrinės ir pievinės lingių mitybos teritorijos. 

Juodasis gandras. 

Planuojamo VE parko teritorijoje 2022 metais, nei artimoje jo aplinkoje nebuvo stebėti 
VE plėtrai galimai jautrūs juodieji gandrai. 

Mažiau VEJ poveikiui jautrios rūšys 

Vapsvaėdis. 

Vapsvaėdžiai galimai renkasi perėjimui aplinkinius teritorijos miškus. Šios rūšies 
paukščiai yra labiau matomi tik grįžę iš žiemavečių, gegužės mėn., kai atlieka 
teritorinius skrydžius. Perėjimo sezono metu yra linkę maitintis miške, į atviras 
teritorijas išskrenda rečiau, o išskridę paprastai renkasi mitybai upių ir upelių slėnius, 
vandens telkinių ir kanalų pakraščius. 

Šalia būsimo VE parko 2022 metais stebėti 2 atviroje vietoje medžiojantys paukščiai. 
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Pav. 31 Vapsvaėdžių skridimo maršrutai. 

Vištvanagis, paukštvanagis. 

Specialūs tyrimai ieškant vištvanagio ir paukštvanagio lizdaviečių teritorijoje nebuvo 
atliekami, atsižvelgiant į tai, kad šių rūšių paukščiai dėl savo gyvenimo būdo, mitybos 
ypatumų nėra taip stipriai paveikiami VE parkuose. Medžiojantis vištvanagis buvo 
stebėtas 2022 metais ties Šventupiu. 

Tuo tarpu paukštvanagiai stebėti gerokai dažniau, ekspertiniu vertinimu, teritorijoje 
galėtų perėti 2-3 poros.  Medžiodamas paukštvanagis, kaip ir vištvanagis, skrenda 
gana žemai, 10-70 metrų aukštyje. VE parkas neturėtų kelti šiems paukščiams 
grėsmės. 

Sketsakalis. 

Sketsakalis teritorijoje matytas tik vieną kartą, medžiojantis. (žr. 32 pav.) Perimvietės 
specialiai neieškotos, nes šios rūšies paukščiai nėra itin jautrūs VE poveikiui. 
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Pav. 32 Sketsakalio stebėjimo vieta. 

Plėšriųjų paukščių mitybos vietų ir skraidymo trajektorijų tyrimai 

PŪV teritorijoje esantys miškai yra tinkami daugeliui rūšių plėšriųjų paukščių perėti. 

Tyrimų, vykdytų stebint iš pastovių taškų, metu nustatyta, kad miškuose šalia būsimo 
VE parko peri tiek itin jautrių, tiek ir mažiau jautrių VE poveikiui rūšių paukščiai. Kai 
kurie jų sėkmingai perėjo ir maitino jauniklius, kiti buvo tik stebėti medžiojantys ar 
besimaitinantys, taigi, tai galėjo būti nesėkmingai perėję arba dar neperintys, 
klajojantys individai. 

Jautrios VE poveikiui paukščių rūšys: 

Mažasis erelis rėksnys. 

Teritorijoje stebėtos 1-2 perinčios/bandančios perėti mažųjų erelių rėksnių poros. 

Būsimo VE parko teritorijos šiaurės-vakarinėje dalyje, Vilkų miške 2022 metais, 
mažųjų erelių rėksnių perėjimas galimai buvo sėkmingas, paukščiai matyti nešantys 
maistą. Perėjimo metu paukščiai maitinosi skirtingose vietose, skrisdavo daugiausiai 
apie 100 metrų aukštyje, kartais medžiodavo nuo žemės, bet sklandymo metu 
pakildavo į virš 200-300 metrų aukštį. Šios poros paukščiai būdavo stebimi beveik 
kiekvieno apsilankymo teritorijoje metu. 

Reikia pažymėti, kad mažieji ereliai rėksniai aktyviai skraido/sklando perėjimo sezono 
pradžioje, prieš pradedant perėti. Gegužės-birželio mėnesiais, kai patelė peri, patino 
skrydžiai nėra tokie dažni ir itin matomi. Šiuo metu patinus galima dažniau pastebėti 
ir medžiojančius vakare prieš sutemstant, nuo žemės. Vėl aktyviai skraidyti paukščiai 
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pradeda liepą ir rugpjūtį (jauniklių maitinimo ir jų mokymosi skraidyti ir pirmųjų skrydžių 
metu). 

Be šių identifikuotų mažųjų erelių rėksnių porų tirtuose plotuose rudenį, jau migracijos 
metu matyti ir kiti pavieniai šios rūšies paukščiai.  

 
Pav. 32 Mažojo erelio rėksnio stebėjimo, mitybos vietos. 

Paprastasis suopis. 

Paprastieji suopiai PŪV teritorijoje yra gan dažna ir įprasta rūšis, perinti ir didesniuose 
masyvuose, ir mažesniuose miškeliuose. Paprastųjų suopių poros maitinasi laukuose, 
tačiau paprastai turi savo apibrėžtą medžioklės teritoriją, ir, esant pakankamai maisto, 
paprastai labai nuo jos nenutolsta. Dažnai stebimi tupintys tuose pačiuose medžioklės 
postuose. Skrenda paprastai neaukštai, bet perėjimo pradžioje ir jau jaunikliams 
paaugus mėgsta pasklandyti, kai kyla gana aukštai, į iki 1000 metrų aukštį. Išmokę 
skraidyti jaunikliai vasaros viduryje dar ilgai laikosi prie lizdo. Šeima aplink lizdavietę 
laikosi iki pat vasaros pabaigos. 

Būsimo VE parko teritorijoje peri 2-3 porų paprastųjų suopių poros. Rudenį dėl 
aktyvesnio pirmamečių jauniklių skraidymo ir maitinimosi vietų išplėtimo (dėl nuimamų 
javų ir kitos žemdirbystės veiklos), bei prasidėjusios migracijos, teritorijoje 
besimaitinančių individų kiekis yra  12-16 paukščių. 

Mitybos vietos paprastai būna labai netoli nuo lizdavietės, o skraidymo trajektorija 
nebūna itin ilga - iki 3 km. 
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Pav. 33 Paprastojo suopio įprastos mitybos vietos. 

Pievinė lingė. 

Būsimo VE parko teritorijoje Pievinių lingių veisimosi metu nebuvo stebėta. Stebėtas 
tik vienas migruojantis paukštis. (žr. 33 pav.) 

Nendrinė lingė. 

Nendrinė lingė - plačiai ir toli skraidantis nendrynuose ir šlapynėse perintis paukštis. 
Būsimo parko teritorijoje perinčių nendrinių lizdas rastas nebuvo. Tačiau medžioklei 
kartais naudoja būsimo parko teritoriją. (žr. 34 pav.) 

Nustatyti nendrinės lingės, įprastus skraidymo maršrutus yra praktiškai neįmanoma, 
nes paukščiai skraido atvirame kraštovaizdyje visur, gali skristi tikrai toli ir nuo 
lizdavietės nutolti dešimtimis kilometrų. Paprastai skraido žemai, tačiau tuoktuvinių 
skrydžių metu, perskrisdami ilgesnes distancijas ir migracijos metu pakyla į 150-200 
metrų aukštį. 

Aktyviai medžioja nuo ankstyvo ryto ligi sutemstant. Stebėjimų metu paukščiai matyti 
įvairiose vietose praktiškai visomis stebėjimų dienomis. 
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Pav.34 Nendrinės ir pievinės lingių mitybos teritorijos. 

Juodasis gandras. 

Planuojamo VE parko teritorijoje 2022 metais, nei artimoje jo aplinkoje nebuvo stebėti 
VE plėtrai galimai jautrūs juodieji gandrai. 

Mažiau VE poveikiui jautrios rūšys: L 

Vapsvaėdis. 

Vapsvaėdžiai galimai renkasi perėjimui aplinkinius teritorijos miškus. Šios rūšies 
paukščiai yra labiau matomi tik grįžę iš žiemavečių, gegužės mėn., kai atlieka 
teritorinius skrydžius. Perėjimo sezono metu yra linkę maitintis miške, į atviras 
teritorijas išskrenda rečiau, o išskridę paprastai renkasi mitybai upių ir upelių slėnius, 
vandens telkinių ir kanalų pakraščius. 

Šalia būsimo VE parko 2022 metais stebėti 2 atviroje vietoje medžiojantys paukščiai. 
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Pav. 35 Vapsvaėdžių skridimo maršrutai. 

Vištvanagis, paukštvanagis. 

Specialūs tyrimai ieškant vištvanagio ir paukštvanagio lizdaviečių teritorijoje nebuvo 
atliekami, atsižvelgiant į tai, kad šių rūšių paukščiai dėl savo gyvenimo būdo, mitybos 
ypatumų nėra taip stipriai paveikiami VE parkuose. Medžiojantis vištvanagis buvo 
stebėtas 2022 metais ties Šventupiu. 

Tuo tarpu paukštvanagiai stebėti gerokai dažniau, ekspertiniu vertinimu, teritorijoje 
galėtų perėti 2-3 poros.  Medžiodamas paukštvanagis, kaip ir vištvanagis, skrenda 
gana žemai, 10-70 metrų aukštyje. VE parkas neturėtų kelti šiems paukščiams 
grėsmės. 

Sketsakalis. 

Sketsakalis teritorijoje matytas tik vieną kartą, medžiojantis. (žr. 36 pav.) Perimvietės 
specialiai neieškotos, nes šios rūšies paukščiai nėra itin jautrūs VE poveikiui. 
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Pav. 36 Sketsakalio stebėjimo vieta. 

Šikšnosparniai 

Šikšnosparnių ekspertas, šikšnosparnių apsaugos Lietuvoje draugijos pirmininkas, 
biologas Deividas Makavičius atliko šikšnosparnių tyrimus ir parengė vertinimą PŪV 
teritorijoje (Priedas Nr.8). 

Lietuvoje iki šiol yra registruota 14 šikšnosparnių (Chiroptera) rūšių. Ilgą laiką buvo 
nurodoma 15 rūšių, iš kurių ūsuotasis pelėausis (Myotis mystacinus) nepatvirtintais 
duomenimis nustatyta tik iš vienintelės kaukolės rastos 1978 metais karstinėje 
įgriuvoje „Karvės ola“. Taip pat viešoje erdvėje pateiktos naujos rūšies Lietuvoje - 
didžiojo pelėausio (Myotis myotis) radvietės, kurias nurodo Lietuvos ornitologų 
draugijos bei kitų institucijų tyrėjai. Šikšnosparnių apsaugos draugija patikrinus jų 
pateiktus įrašus nepatvirtino, kad ši rūšis Lietuvoje aptikta. Ateityje keičiantis klimatui, 
didėjant šikšnosparnių rūšių geografinei plėtrai bei jų didėjančiam ištirtumui Lietuvoje 
gali būti aptiktos dar šios rūšys: pilkasis ausylis (Plecotus austriacus), didysis 
pelėausis (Myotis myotis), kulio šikšniukas (Pipistrellus kuhlii), ūsuotasis 
pelėausisMyotis mystacinus. Tyrimų metu aprašomoje teritorijoje aptiktos 9 iš 14 
Lietuvoje aptinkamų šikšnosparnių rūšių  
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Lietuvoje aptinkamos šikšnosparnių rūšys: 

• Kūdrinis pelėausis (Myotis dasycneme) – Lietuvos raudonoji knyga; 
• Vandeninis pelėausis (Myotis daubentonii); 
• Brandto pelėausis (Myotis brandtii) – Lietuvos raudonoji knyga; 
• Natererio pelėausis (Myotis nattereri) – Lietuvos raudonoji knyga; 
• Rudasis ausylis (Plecotus auritus); 
• Europinis plačiaausis (Barbastella barbastellus) – Lietuvos raudonoji 

knyga; 
• Rudasis nakviša (Nyctalus nactula); 
• Mažasis nakviša (Nyctalus leisleri); 
• Šikšniukas nykštukas (Pipistrellus pipistrellus); 
• Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii); 
• Šikšniukas mažylis (Pipistrellus pygmaeus); 
• Dvispalvis plikšnys (Vespertilio murinus) – Lietuvos raudonoji knyga; 
• Šiaurinis šikšnys (Eptesicus nilssonii); 
• Vėlyvasis šikšnys (Eptesicus serotinus) – Lietuvos raudonoji knyga. 

Ieškotinos rūšys: 

• Didysis pelėausis (Myotis myotis); 
• Ūsuotasis pelėausis (Myotis mystacinus); 
• Pilkasis ausylis (Plecotus austriacus); 
• Kulio šikšniukas (Pipistrellus kuhlii). 

Į 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos Direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos sąrašą įrašytos ir Lietuvoje aptiktos šikšnosparnių 
rūšys: 

• Europinis plačiaausis (Barbastella barbastelus) – IV, II priedai; 

• Šiaurinis šikšnys (Eptesicus nilssonii) – IV priedas; 

• Vėlyvasis šikšnys (Epteicus serotinus) – IV priedas; 

• Brandto pelėausis (Myotis brandtii)  - IV priedas; 

• Kūdrinis pelėausis (Myotis dasycneme) – IV, II priedai; 

• Vandeninis pelėausis (Myotis daubentonii) – IV priedas; 

• Natererio pelėausis (Myotis nattereri) – IV priedas; 

• Mažasis nakviša (Nyctalus leisleri) – IV priedas; 

• Rudasis nakviša (Nyctalus noctula) – IV priedas; 

• Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – IV priedas; 

• Šikšniukas nykštukas (Pipistrellus pipistrellus) – IV priedas; 

• Šikšniukas mažylis (Pipistrellus pygmaeus) – IV priedas; 

• Rudasis ausylis (Plecotus auritus) – IV priedas; 

• Dvispalvis plikšnys (Vespertilio murinus) – IV priedas. 

Šikšnosparnių tyrimai aprašomoje teritorijoje buvo vykdomi 2022 metais planuojant 
įrengti 51 vėjo elektrinių (toliau - VE) parką Panevėžio r. savivaldybėje. Numatoma 
įrengti VE, kurių bendras aukštis su pakelta mente bus iki 265 m, rotoriaus su 
sparnuote skersmuo - iki 185 m. 

Praskrendantiems šikšnosparniams svarbu, kad jie nepatektų į elektrinės rotoriaus 
veikimo zoną (>40 m).  
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Pažymėtina, kad kai kurios rūšys maitinimosi laikotarpiu ir migracijų metu renkasi 
skirtingus skraidymo aukščius: vandeninis pelėausis (Myotis daubentonii), kūdrinis 
pelėausis (Myotis dasycneme), Branto pelėausis (Myotis brandtii), šikšniukas 
nykštukas (Pipistrellus pipistrellus), Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus pipistrellus), 
nykštukas mažylis (Pipistrellus pygmaeus), rudasis ausylis (Plecotus auritus). (Lentelė 
žr. žemiau). 

8 lentelė. Šikšnosparnių elgsenos ir migracijų savybės 

 

Šikšnosparnių rūšis 

Medžioklės 

plotai prie 

buveinių 

Tolimieji 

migrantai 

Aukštai 

skraidantys 

(>40 m) 

Žemai 

skraidantys 

Vilioja 

šviesa 

Rizika 

prarasti 

medžioklė

s plotus 

Myotis daubentonii X  X X   

Myotis dasycneme  X X X   

Myotis nattereri X   X   

Myotis brandtii X  X X   

Nyctalus noctula  X X  X X 

Nyctalus leisleri  X X  X X 

Eptesicus nilssonii   X  X  

Eptesicus serotinus  ? X  X  

Vespertilio murinus  X X  X X 

Pipistrellus pipistrellus X  X X X  

Pipistrellus nathusii X X X X X  

Pipistrellus pygmaeus X X X X X  

Plecotus auritus X  X X   

Barbastella 

barbastellus 

X   X   

Atlikto tyrimo metodai 

Remiantis projekto „VĖJO ENERGETIKOS PLĖTRA IR BIOLOGINEI ĮVAIROVEI 
SVARBIOS TERITORIJOS (VENBIS)“ Nr. EEE-LT03-AM-01-K-01-004 veiklos Nr. 
3.1.3. „Poveikio paukščiams ir šikšnosparniams monitoringo programų standartų VE 
parkuose parengimas“  rekomendacijomis buvo taikomas transektinis (5 transektai) ir 
taškinis (17 taškų) šikšnosparnių tyrimo metodai (pav. Nr.3). Tyrimų transektai ir 
apskaitų taškai buvo pasirinkti ne prie visų iki 200 metrų nuo miško atstumu 
planuojamų įrengti vėjo elektrinių, nes atlikus ekspertinį, vizualinį vertinimą, buvo 
nustatyta, kad ten nėra svarbių maitinimosi, veisimosi ar perskridimų buveinių. 
Apskaitų transektai ir taškai buvo parinkti atsižvelgiant į vertingas šikšnosparniams 
buveines bei tolygiai paskirstant po visą planuojamą vėjo elektrinių parko teritoriją. 
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Atliekant tyrimus planuojamoje vėjo energijos parko teritorijoje buvo tikrinamos 
potencialios šikšnosparnių žiemojimo vietos. Taip pat apžiūrimos ir galimos veisimosi 
kolonijų vietos: seni drevėti medžiai, apleisti pastatai ir kt. 

Nuo 2022 metų gegužės 27 d. iki spalio 9 d. apskaitos buvo vykdomos visoje VE 
zonoje. Šikšnosparnių apskaitos buvo atliekamos ultragarsiniais detektoriais: 
Pettersson D-240X ir EchoMeter Touch 2 PRO. Šikšnosparnių apskaitos jauniklių 
auginimo, bei suaugėlių maitinimosi metu buvo atliekamos gegužės – liepos mėn., 
stebint visą naktį.   

Migracijų metu apskaitos vykdytos 2022 m. rugpjūčio mėn. – spalio mėn. I dek. jas 
vykdant visu tamsiuoju paros metu. Apskaitos buvo atliekamos nešiojamais ultragarso 
detektoriais, apimant skirtingus kraštovaizdžio elementus: medžių juostas, vandens 
telkinių pakrantes, krūmynus, pievas ir t.t.  

Transektinės apskaitos buvo vykdomos einant pėsčiomis ir fiksuojant visus 
šikšnosparnių aptikimo atvejus.  

Taškinės apskaitos buvo vykdomos pasirinktame taške fiksuojant visus šikšnosparnių 
aptikimo atvejus per 10 min.  

Šikšnosparnių stebėjimai buvo atlikti ramiu oru, be stipraus vėjo ir lietaus, temperatūra 
nebuvo žemesnė nei 7° C (tyrimų metu  viršijo 10º C). 

Šikšnosparnių tyrimai 2022 m. vykdyti: gegužės mėn. 27, 28 d., birželio mėn. 14, 15,  
24, 25 d., liepos mėn. 16, 17,  29, 30 d., rugpjūčio mėn. 10, 11, 22, 23 d., rugsėjo mėn. 
5, 6, 17, 18 d., spalio mėn. 8, 9 d. 

Stebėjimo duomenys buvo fiksuojami duomenų rinkimo lentelėje, nurodant datą, laiką, 
koordinates, šikšnosparnių rūšis, skaičių, oro sąlygas, stebėjimo pobūdį.  
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Pav. 37 Šikšnosparnių taškinių apskaitų ir transektose schema planuojamoje vėjo energijos 
parko zonoje 

Lentelė 9 Transektų ir apskaitos taškų geografinės koordinatės (LKS-94) 

Apskaitos taško Nr. Koordinatės (LKS) 

1 493614, 6159338 

2 495976, 6160543 

3 496969, 6161165 

4 497985, 6157040 

5 498511, 6156680 

6 498741, 6158204  

7 500175, 6163284 

8 501077, 6162695 

9 500926, 6163385  

10 500996, 6161317 

11 501497, 6160773 
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Rezultatai 

2022 metų gegužės – spalio mėn. mėn. šikšnosparnių rūšių tyrimai buvo vykdomi 
naudojantis Venbis (http://corpi.lt/venbis/files/reports/VENBIS_3_1_3.pdf), Eurobats 
(pubseries_no6_english.pdf) metodinėmis šikšnosparnių tyrimų rekomendacijomis bei 
LR Aplinkos ministro įsakymo „Dėl detalių vėjo elektrinių reikšmingo neigiamo poveikio 
paukščiams ir šikšnosparniams kriterijų, žalos paukščiams ir šikšnosparniams 
prevencijos ir pašalinimo priemonių taikymo ir tyrimų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 
projektu 
(https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/debddc11b73f11ec9f0095b4d96fd400?po
sitionInSearchResults=0&searchModelUUID=ae0451f5-0420-4683-965a-
f1dfb4466b17).  

PŪV teritorijoje  atlikus chiropterologinius tyrimus taikant transektinį bei taškinį 
apskaitos metodus  nustatytos 9 šikšnosparnių rūšys: vandeninis pelėausis (Myotis 
daubentonii), vėlyvasis šikšnys (Eptesicus nilssonii), šiaurinis šikšnys (Eptesicus 
nilssoni), dvispalvis plikšnys (Vespertilio murinus), rudasis nakviša (Nyctalus nactula), 
mažasis nakviša (Nyctalus leisleri) natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusi), 
šikšniukas nykštukas (Pipistrellus pipistrellus) ir šikšniukas mažylis  (Pipistrellus 
pygmaeus). 

Surinkti 405 duomenys apie šikšnosparnių rūšių aptikimą/praskridimus tirtoje 
teritorijoje (žr. 10 lentelė).  

Lentelė 10. Šikšnosparnių rūšinė sudėtis ir aptikimo/praskridimo gausumas tirtoje teritorijoje 
 

12 502392, 6158335  

13 503001, 6161381  

14 504307, 6160779 

15 501351, 6159816 

16 501185, 6164636 

17 501650, 6165335 

Apskaitos transekto 

Nr. 

Koordinatės (LKS) 

Pradžia Pabaiga 

1 494429, 6156288 494829, 6156425 

2 496988, 6162993 497514, 6162874 

3 499141, 6163789 499030, 6164203 

4 501632, 6158156 500878, 6158526 

5 503971, 6164241 504556, 6164432 

http://corpi.lt/venbis/files/reports/VENBIS_3_1_3.pdf
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/publications/publication_series/pubseries_no6_english.pdf
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/debddc11b73f11ec9f0095b4d96fd400?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=ae0451f5-0420-4683-965a-f1dfb4466b17
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/debddc11b73f11ec9f0095b4d96fd400?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=ae0451f5-0420-4683-965a-f1dfb4466b17
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/debddc11b73f11ec9f0095b4d96fd400?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=ae0451f5-0420-4683-965a-f1dfb4466b17
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Transektų (n-5) ir apskaitos taškų (n-17) šikšnosparnių rūšinė sudėtis ir gausumo 
duomenys veisimosi bei migracijų laikotarpiais pateikti lentelėse Nr.11 ir Nr.12 bei pav. 
Nr. 38-39. 

Lentelė 11. Šikšnosparnių rūšinė sudėtis ir gausumas vėjo elektrinių zonos transektose Nr. 1 
-5 veisimosi ir migracijų laikotarpiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rūšies pavadinimas Rūšies pav. 
(trumpinys) 

Aptikimo atvejai/praskridimai 

Veisimosi laikotarpiu Migracijų laikotarpiu 

Vandeninis pelėausis Myo dau 10                   0 

Šiaurinis šikšnys Ept nil 46 17 

Vėlyvasis šikšnys Ept ser 43 10 

Dvispalvis plikšnys Ves mur 3 0 

Rudasis nakviša Nyc noc 14 36 

Mažasis nakviša Nyc lei 0 2 

     Natuzijaus 
šikšniukas 

Pip ant 91 116 

Šikšniukas nykštukas Pip pip 0 3 

Šikšniukas mažylis Pip pyg 0 14 

Iš viso:  405 207 198 

Transekto 
Nr. 

 

Rūšies pavadinimas Rūšies pav. 
(trumpinys) 

Aptikimo atvejai/praskridimai 

 
 

1. 

Veisimosi 
laikotarpiu 

Migracijų 
laikotarpiu 

Rudasis nakviša Nyc noc 5 2 

Vandeninis pelėausis Myo dau 10 0 

Šiaurinis šikšnys Ept nil 6 3 

     Natuzijaus šikšniukas Pip nat 1 4 

2. Rudasis nakviša Nyc noc 1 4 

     Natuzijaus šikšniukas Pip nat 7 9 

3.           Rudasis nakviša Nyc noc 0 2 

     Natuzijaus šikšniukas Pip nat 3 7 

Šiaurinis šikšnys Ept nil 2 1 

4. Vėlyvasis šikšnys Ept ser 11 3 

Rudasis nakviša Nyc noc 0 4 

     Natuzijaus šikšniukas Pip nat 2 2 

Šiaurinis šikšnys Ept nil 1 2 

5.      Natuzijaus šikšniukas Pip nat 9 12 

Iš viso: 113  58 55 
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Lentelė 12. Šikšnosparnių rūšinė sudėtis ir gausumas vėjo elektrinių zonos apskaitos 
taškuose Nr. 1 -17  veisimosi ir migracijų laikotarpiais. 

Taško Nr. Rūšies pavadinimas Rūšies pav. 
(trumpinys) 

Aptikimo atvejai /praskridimai 

Veisimosi 
laikotarpiu 

Migracijų 
laikotarpiu 

1. Rudasis nakviša Nyc noc 0 6 

Natuzijaus šikšniukas Pip nat 4 9 

2. Natuzijaus šikšniukas Pip nat 2 7 

3. Rudasis nakviša  Nyc noc 6 2 

Šiaurinis šikšnys Ept nil 10 9 

Natuzijaus šikšniukas Pip nat 5 5 

Šikšniukas mažylis Pip pip 0 3 

4. Natuzijaus šikšniukas Pip nat 0 2 

5. Rudasis nakviša Nyc noc 2 2 

Natuzijaus šikšniukas Pip nat 4 7 

6. Vėlyvasis šikšnys Ept ser 3 0 

Natuzijaus šikšniukas Pip nat 0 1 

7. Natuzijaus šikšniukas Pip nat 0 4 

Rudasis nakviša Nyc noc 0 1 

8. Natuzijaus šikšniukas Pip nat 5 6 

9. Rudasis nakviša Nyc noc 0 5 

Šiaurinis šikšnys Ept nil  1 0 

Natuzijaus šikšniukas Pip nat 7 1 

10. Natuzijaus šikšniukas Pip nat 6 2 

Šikšniukas mažylis Pip pyg 0 3 

Šiaurinis šikšnys Ept nil  1 0 

11. Natuzijaus šikšniukas Pip nat 8 4 

Šiaurinis šikšnys Ept nil  5 0 

12. Vėlyvasis šikšnys Ept ser 14 7 

Šiaurinis šikšnys  Ept nil 2 0 

Rudasis nakviša Nyc noc 0 4 

Natuzijaus šikšniukas Pip nat 9 10 
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Šikšniukas nykštukas Pip pip 0 3 

13. Natuzijaus šikšniukas Pip nat 1 2 

Rudasis nakviša Nyc noc 0 2 

14. Rudasis nakviša Nyc noc 0 1 

Vėlyvasis šikšnys Ept ser 8 0 

Šiaurinis šikšnys Ept nil  3 0 

Natuzijaus šikšniukas Pip nat 1 4 

15. Rudas nakviša Nyc noc 0 1 

Šiaurinis šikšnys Ept nil  6 2 

Natuzijaus šikšniukas Pip nat 9 11 

Šikšniukas mažylis Pip pyg 0 5 

16. Mažasis nakviša Nyc lei 0 2 

Vėlyvasis šikšnys Ept ser 7 0 

Šiaurinis šikšnys Ept nil  5 0 

Dvispalvis plikšnys Ves mur 3 0 

Natuzijaus šikšniukas Pip nat 6 1 

17 Šiaurinis šikšnys Ept nil 4 0 

Natuzijaus šikšniukas Pip nat 2 8 

Šikšniukas mažylis Pip pyg 0 3 

Iš viso: 292 149 143 
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Pav. 38 Šikšnosparnių rūšinė sudėtis ir gausumas VE zonos transektose Nr. 1-5 veisimosi ir 
migracijų laikotarpiais 
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Pav.39 Šikšnosparnių rūšinė sudėtis ir gausumas apskaitos taškuose Nr. 1-17 veisimosi ir 
migracijų laikotarpiais 



 
Iki 51 vėjo elektrinių parkas Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
PAV ataskaita  

85 
 
 

 
Pav. 40 Šikšnosparnių rūšinė sudėtis ir gausumas procentais veisimosi laikotarpiu 

 

 
 Pav. 41 Šikšnosparnių rūšinė sudėtis ir gausumas (ind.) veisimosi laikotarpiu 
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Pav. 42 Šikšnosparnių rūšinė sudėtis ir gausumas (ind.)  migracijų laikotarpiu 

 

 
Pav. 43 Šikšnosparnių rūšinė sudėtis ir gausumas (proc.)  migracijų laikotarpiu 
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Apibendrinus surinktus duomenis nustatyta, kad tirtoje teritorijoje aptiktos 9 
šikšnosparnių rūšys. Dominuoja Natuzijaus šikšniukas (207 registracijos), šiaurinis 
šikšnys (63 registracijos), Vėlyvasis šikšnys (53 registracijos) ir rudasis nakviša (50 
registracija). Reikia pažymėti, kad šiaurinis šikšnys yra lokali, žiemojanti rūšis ar 
artimas migrantas, tai dalis jų stebėjimo atvejų nepriskirtini migracinėms 
registracijoms.  

2.5.3. Numatomas reikšmingas poveikis 

Kraštovaizdžiui: 

Naujų vėjo elektrinių įrengimas kaimiškose vietovėse gali sukelti esminius regiono 
vizualinius pokyčius ir tuo pačiu gali turėti psicho-emocinį poveikį gyventojams. Vienas 
iš pagrindinių VE poveikio aplinkai vertinimo klausimų, kuris ypač svarbus vietinėms 
bendruomenėms, yra VE matomumas. Kita vertus, teigiama, kad palyginus su kitais 
VE poveikio aplinkai klausimais, vizualinis poveikis vertinamas kaip mažiausiai 
reikšmingas (Hiwa M. Qadr, 2018).  

Poveikio kraštovaizdžiui vertimas atliktas pagal vizualinį reikšmingumą, kontrasto 
laipsnį ir poveikio pobūdį ir pateiktas lentelėje žemiau. 

Lentelė 5. Vėjo elektrinių vizualinio poveikio reikšmingumo ir kontrasto laipsnio bei 
poveikio pobūdžio vertinimas iš pasirinktų regyklų. Vertinimo metu įvertintos ne tik 
šiuo projektu planuojamos, bet ir suminio poveikio vėjo elektrinės (vertinimo vietos 
parodytos Priede Nr. 9, Kraštovaizdžio vertinimo ataskaitoje) 
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Didelis būsimo kontrasto laipsnis, o elektrinių poveikis dėl teritorijos jautrumo lygio ir 
miškų masyvų bus vidutinis stebint pačioje elektrinių plėtros teritorijoje (12, 17, 39 
fotofiksacijos, vertinimo taškas). Tokia pati situacija nustatyta stebint ir nuo Mitriūnų 
dvaro sodybos vietos, Baimainių piliakalnio, Pociūnėlių gyvenvietės bei Krekenavos 
regioninio parko apžvalgos bokšto stebint į vakarinę pusę (6, 44, 48, 49 fotofiksacijos, 
vertinimo taškas).  

Nuo Mitriūnų dvaro sodybos vietos arčiausiai planuojama elektrinė sudarys didelį 
kontrasto laipsnį (atvirai matoma, nedidelis atstumas). Tačiau minimoje sodyboje nėra 
reikšmingų apžvalgai objektų (išlikę tik fragmentai), tai vizualinis reikšmingumas 
nustatytas vidutinis.  

Vėjo elektrinė Nr. 2 planuojama 0,5 km atstumu nuo Baimainių piliakalnio. Piliakalnis 
yra Liaudės upelio šlaite, žemos apžvalgos (neiškyla virš gretimai esančių teritorijų), 
apaugęs želdiniais, gretimybių kraštovaizdis vientisas, lyguminis, agrarinio pobūdžio. 
Vizualinis reikšmingumas vidutinis. 

Stebint nuo Pociūnėlių gyvenvietės į vakarinę pusė (elektrinių plėtros kryptimi) yra 
Glinupio upelio želdinių juosta, atskiri želdiniai, ūkinės paskirties statiniai. Vizualinis 
reikšmingumas nustatytas vidutinis. 

Nuo Krekenavos regioninio parko apžvalgos bokšto vėjo elektrinės bus matomos 
kitoje (vakarinėje) pusėje negu yra Nevėžio upės slėnis. 

Didelis kontrasto laipsnis ir esminis poveikis nustatytas Žibartonų gyvenvietės 
šiaurinei daliai. Elektrinės dominuos kraštovaizdyje. Arčiausiai gyvenamosios dalies 
numatyta elektrinė Nr. 9. Rekomenduojama atsisakyti arba planuoti atokiau (ne 
mažiau kaip 1,2 km atstumu iki minimos gyvenvietės gyvenamųjų teritorijų). 

Vertingiausių Lietuvos kraštovaizdžio apžvalgos taškai, raiškūs kraštovaizdžio 
kompleksai 

Siekiant kuo objektyviau įvertinti vėjo elektrinių poveikį kraštovaizdžiui, yra 
parengtas vertingiausių Lietuvos kraštovaizdžio panoramų apžvalgos taškų sąrašas.  

Planuojamo vėjo elektrinių parko artimesnėse gretimybėse yra Krekenavos regioninio 
parko apžvalgos bokštas ir Nevėžio upės slėnio pažintinio tako apžvalgos vieta (žr. 
lentelė 13). 

Krekenavos regioninio parko apžvalgos bokštas. Nuo minimo apžvalgos bokšto 
atsiveriantis panoraminis vaizdas yra dviejų tipų: 

Vakarinėje pusėje – V0H2-d vizualinės struktūros tipas. Tai lyguminis kraštovaizdis. 
Dominuoja didelio ploto vientisi, agrariniai laukai. Tarp jų įsiterpę žemės ūkio ir 
pramoniniai - gamybiniai kompleksai. Šioje pusėje planuojamos vėjo elektrinės. 

Rytinėje pusėje – V2H3-a vizualinės struktūros tipas. Tai raiškus Nevėžio upės slėnio 
kraštovaizdis. Matoma ypač vingiuota Nevėžio upės vaga, šlaitai, senvagės, želdinių 
masyvai. Šioje pusėje vėjo elektrinės neplanuojamos ir nebus matomos. 

Nevėžio upės slėnio pažintinio tako apžvalgos vieta. Atviras vaizdas iš neaukštos 
apžvalgos bokštelio stebimas į vakarinę pusę. Matomos Nevėžio upės senvagės, 
atskiri želdiniai, o atokiau ir dabartinė upės vaga. V2H3-a vizualinės struktūros tipas. 
Tolimesnis (lyguminis) kraštovaizdis priskirtas V0H2-d vizualinės struktūros tipui. 
Rytinėje pusėje vaizdas artimo matymo (miško masyvas). 
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13 lentelė. Vertingiausio kraštovaizdžio apžvalgos taškai 
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Tolimesni kraštovaizdžio apžvalgos taškai: Vaizdas nuo Naujamieščio bažnyčios 
bokšto į Nevėžio slėnį (apžvalgos vieta). Atstumas iki planuojamų vėjo elektrinių – 9,4-
22,3 km. 

Bakainių piliakalnio apžvalgos vieta. Atstumas iki planuojamų vėjo elektrinių – 8,9- 
17,6km. 

Burvelių alkakalnio ir Nevėžio senslėnio apžvalgos vieta. Atstumas iki planuojamų vėjo 
elektrinių – 9,9-17,9 km.  

Nevėžio senslėnio apžvalgos vieta iš Burvelių alkakalnio. Atstumas iki planuojamų 
vėjo elektrinių – 9,9-18,2 km.  

Nevėžio senslėnio apžvalgos vieta iš Kazokų senojo tilto vietos. Atstumas iki 
planuojamų vėjo elektrinių – 10,9-19,4 km.  

Nevėžio senslėnio apžvalgos vieta iš Surviliškio miestelio. Atstumas iki planuojamų 
vėjo elektrinių – 10,9-19,5 km. 

Paminėti tolimesni apžvalgos taškai yra pakankamai atitolę nuo planuojamos vėjo 
elektrinių teritorijos. Elektrinės bus pastebimos, tačiau patenka į subdominančių – 
foninių elementų lygmenį. Matomumą įtakoja oro sąlygos, elektrinių vizualiniai 
parametrai (vėjaračio skersmuo, bokšto aukštis), vietos reljefas, pavieniai medžiai ir 
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miško masyvai. Esant tokiam atstumui, vertikalusis matymo kampas siekia 0,6-1,51 
laipsnio.  

Taip pat būtina paminėti, kad minimų regyklų apžvalga orientuota Krekenavos 
regioninio parko (Nevėžio upės slėnio) apžvalgai. Tai yra kita kryptis negu 
planuojamos elektrinės.  

Planuojamos teritorijos gretimybės į rytinę pusė (Nevėžio upės slėnis) priskirtos 
raiškiems kraštovaizdžio kompleksams (AIII) (kraštovaizdžio apžvalgos taškai aptarti  
lentelėse aukščiau. Atstumas iki planuojamų vėjo elektrinių – 1,5-11,3 km. 

Metodinio ekspertinio vertinimo išvados 

Didelis būsimo kontrasto laipsnis, o elektrinių poveikis dėl teritorijos jautrumo lygio ir 
miškų masyvų bus vidutinis stebint pačioje elektrinių plėtros teritorijoje (12, 17, 39) 
fotofiksacijos, vertinimo taškas). Tokia pati situacija nustatyta stebint ir nuo Mitriūnų 
dvaro sodybos vietos, Baimainių piliakalnio, Pociūnėlių gyvenvietės bei Krekenavos 
regioninio parko apžvalgos bokšto stebint į vakarinę pusę (6, 44, 48, 49 fotofiksacijos, 
vertinimo taškas).  

Nuo Mitriūnų dvaro sodybos vietos arčiausiai planuojama elektrinė sudarys didelį 
kontrasto laipsnį (atvirai matoma, nedidelis atstumas). Tačiau minimoje sodyboje nėra 
reikšmingų apžvalgai objektų (išlikę tik fragmentai), tai vizualinis reikšmingumas 
nustatytas vidutinis. Planuojamos teritorijos gretimybėse taip pat yra Vadaktėlių dvaro 
sodybos fragmentai, Udrų dvaro sodybos fragmentai, Vadaktų dvaro sodybos 
fragmentai, Leonardavo dvaro sodybos fragmentai. Vienintelėje Ūdrų dvaro sodyboje 
yra išlikę dalis pastatų. Kiti minimi objektai yra visiškai sunykę ar likę tik fragmentai, 
nebėra reikšmingų apžvalgai objektų, teritorijos gausiai apaugusios želdiniais. 
Vizualinis reikšmingumas nežymus arba vidutinis. 

Vėjo elektrinė Nr. 2 planuojama 0,5 km atstumu nuo Baimainių piliakalnio. Piliakalnis 
yra Liaudės upelio šlaite, žemos apžvalgos (neiškyla virš gretimai esančių teritorijų), 
apaugęs želdiniais, gretimybių kraštovaizdis vientisas, lyguminis, agrarinio pobūdžio. 
Vizualinis reikšmingumas vidutinis.  

Stebint nuo Pociūnėlių gyvenvietės į vakarinę pusė (elektrinių plėtros kryptimi) yra 
Glinupio upelio želdinių juosta, atskiri želdiniai, ūkinės paskirties statiniai. Vizualinis 
reikšmingumas irgi nustatytas vidutinis. 

Didelis kontrasto laipsnis ir esminis poveikis nustatytas Žibartonų gyvenvietės 
šiaurinei daliai. Elektrinės dominuos kraštovaizdyje. Arčiausiai gyvenamosios dalies 
numatyta elektrinė Nr. 9. Rekomenduojama atsisakyti arba planuoti atokiau (ne 
mažiau kaip 1,2 km atstumu iki minimos gyvenvietės gyvenamųjų teritorijų) elektrinę 
Nr. 9.  

Pagal kraštovaizdžio estetinio rekreacinio vertinimo metodiką parinktos dvi regyklos 
(šiaurinėje ir vakarinėje elektrinių plėtros dalyse). Pagal balų skaičių iš pirmos ir antros 
regyklų stebimi kraštovaizdžiai priskiriami prie neaukštos estetinės kokybės. Pagal 
surinktą balų skaičiaus skirtumą matome, kad planuojamos vėjo elektrinės 
kraštovaizdžio vizualinei – estetine kokybei neigiamos įtakos neturės. 

Pagal vertingiausių Lietuvos kraštovaizdžio apžvalgos taškų sąrašą, planuojamo vėjo 
elektrinių parko gretimybėse (Nevėžio vidurupio kraštovaizdžio draustinyje) yra 
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Krekenavos regioninio parko apžvalgos bokštas ir Nevėžio upės slėnio pažintinio tako 
apžvalgos vieta (žr. 13 lent.).  

Krekenavos regioninio parko apžvalgos bokštas. Nuo minimo apžvalgos bokšto 
atsiveriantis panoraminis vaizdas yra dviejų tipų: Vakarinėje pusėje – V0H2-d 
vizualinės struktūros tipas. Tai lyguminis kraštovaizdis. Dominuoja didelio ploto 
vientisi, agrariniai laukai. Tarp jų įsiterpę žemės ūkio ir pramoniniai - gamybiniai 
kompleksai. Elektrinės bus matomos šia kryptimi. Vertikalus matymo kampas – 3,45-
0,990. Vizualinis reikšmingumas vidutinis.  

Rytinėje pusėje – V2H3-a vizualinės struktūros tipas. Tai raiškus Nevėžio upės slėnio 
kraštovaizdis. Matoma ypač vingiuota Nevėžio upės vaga, šlaitai, senvagės, želdinių 
masyvai.  

Vėjo elektrinės planuojamos kitoje pusėje, negu yra raiškus kraštovaizdis (AIII). 
Žvelgiant į minimą Nevėžio upės slėnį, planuojamų vėjo elektrinių nematysime. 

Nevėžio upės slėnio pažintinio tako apžvalgos vieta. Atviras vaizdas iš neaukštos 
apžvalgos bokštelio stebimas vakarų – šiaurės vakarų kryptimi. Matomos Nevėžio 
upės senvagės, atskiri želdiniai, o atokiau ir dabartinė upės vaga. V2H3-a (AIII) 
vizualinės struktūros tipas. Šia kryptimi bus matomos ir planuojamos vėjo elektrinės. 
Vertikalus matymo kampas sieks 2,53-0,970. Vizualinis reikšmingumas vidutinis. 
Tolimesnis (lyguminis) kraštovaizdis priskirtas V0H2-d vizualinės struktūros tipui. 
Rytinėje pusėje vaizdas artimo matymo (miško masyvas). 

Tolimesni apžvalgos taškai yra pakankamai atitolę nuo planuojamos 
teritorijos. Elektrinės bus pastebimos, tačiau patenka į subdominančių – foninių 
elementų lygmenį. Matomumą įtakoja oro sąlygos, elektrinių vizualiniai parametrai 
(vėjaračio skersmuo, bokšto aukštis), vietos reljefas, pavieniai medžiai ir miško 
masyvai. Esant tokiam atstumui, vertikalusis matymo kampas siekia 0,6-1,51 laipsnio. 
Taip pat būtina paminėti, kad minimų regyklų apžvalga orientuota Krekenavos 
regioninio parko (Nevėžio upės slėnio, AIII) apžvalgai. Tai yra kita kryptis negu 
planuojamos elektrinės. 

Pagal Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nuostatas, 
galimas mažiausiais atstumas iki artimiausio kraštovaizdžio panoramų apžvalgos 
taško – 1,68 km. (numatomų elektrinių bokšto aukštis iki 168 m.). Esant tokiam ar 
didesniam atstumui, poveikis kraštovaizdžiui traktuojamas kaip nereikšmingu. 

Nuo planuojamų elektrinių mažiausiais atstumas iki arčiausiai esančios kraštovaizdžio 
panoramos – Krekenavos regioninio parko apžvalgos bokšto yra 3,9 km. 

Poveikis turizmui ir rekreacijai: 

Atsižvelgiant į arčiausiai esančius lankytinus objektus, kultūros paveldo vertybes; į tai, 
kad aplinkinėse teritorijose nėra kurortinių vietų, asmens sveikatos priežiūros įstaigų, 
sanatorijų; į tai, kad VE bus planuojamos šiuo metu esančiuose žemės ūkio paskirties 
sklypuose, vertinama, kad įgyvendinus PŪV neigiamo poveikio turizmui ir rekreacijai 
nebus. 
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Saugomiems augalams, grybams, bei gamtiškai vertingoms buveinėms: 

Žymus neigiamas poveikis nagrinėjamoje PŪV teritorijoje esamų EB svarbos natūralių 
buveinių augalijai ir grybijai dėl planuojamos veiklos nepadidės. Tiesioginis EB 
svarbos natūralių buveinių sunaikinimas dėl PŪV galimas tik išimtinai retais atvejais – 
techninės avarijos atveju. 

Dėl PŪV reikšmingai neigiamas poveikis miškams nenumatomas išskyrus 46 ir 49 VE 
atveju tikslinant projektą rekomenduojama numatyti vėjo elektrinių įrengimo vietas 
parinkti patraukiant nuo vertingų miškų pakraščių – 46 VE atveju nemažiau 30 m PV 
kryptimi, o 49 VE atveju VE planuoti ne arčiau 250 m nuo miške esančios EB svarbos 
natūralios buveinės ribos. Tikslinant privažiavimo į 46 VE aptarnavimo aikštelę 
įrengimo  projektą ir esant poreikiui plėstis, plėtrą planuoti tik žemės ūkio paskirties 
sklypuose. 

Dėl PŪV intensyvus invazinių augalų plitimas yra nenumatomas. Nagrinėjamoje 
teritorijoje vyrauja dirbami žemės ūkio laukai. Planuojamų įrengti VE aptarnavimo 
aikštelių vietose nėra apleistos žemės plotų svetimžemių augalų sąžalynais. 

Planuojamoms statyti iki 51 VE parkas planuojamas Panevėžio r. sav., Krekenavos 
seniūnijos teritorijoje (Anapolio vs., Baibokų k., Baimanų k., Bartkūnų k., Bernatonių 
vs., Bertašiūnų k., Bobiniškių k., Glitėnų k., Lipniškių k., Mackonių k., Miciūnų k., 
Noreikių k., Pabiržių k., Paskaisčių k., Pasodėlės k., Pempių k., Šventupių k., Vilkų k., 
Viržonų k., Žibartonių k.). Ši planuojama ūkinė veikla neišvengiamo, reikšmingo 
neigiamo poveikio saugomiems augalams, grybams bei gamtiškai ypač vertingoms 
natūralioms buveinės neturės. Vėjo elektrinės, nauji privažiavimo keliai bei požeminiai 
elektros kabeliai numatomi įrengti šiuo metu žemės ūkio paskirties sklypuose, 
kuriuose yra biologiniu požiūrių mažai vertingi pasėliai. Lietuvos Respublikos ar EB 
mastu gamtiškai vertingoms pusiau natūralioms ar natūralioms buveinėms yra tik 
potencialiai galimas neigiamas poveikis jeigu įvyktų 46 ir 49 vėjo elektrinių griūtis ar 
rotorių menčių lūžimas. Tikslinant projektą vėjo elektrinių įrengimo vietas parinkti 
patraukiant nuo vertingų miškų pakraščių – 46 VE atveju nemažiau 30 m PV kryptimi, 
o 49 VE atveju – ne arčiau 250 m nuo miške esančios EB svarbos natūralios buveinės 
ribos. Kitų planuojamos vėjo elektrinių statyba ir naudojimas neigiamo poveikio 
saugomiems augalams, jų buveinėms neturės. Vertingų želdynų ir želdinių bei 
genetinių augalų išteklių PŪV poveikio zonose nėra. Invazinių ir svetimžemių augalų 
intensyvesnis plitimas nagrinėjamoje teritorijoje dėl PŪV nenumatomas. 

Žinduoliams: 

Žinduoliams vėjo elektrinių poveikis statybų metų tikėtina bus neutralus ar silpnai 
neigiamas. Vėjo elektrinių eksploatacijos pradžioje galimas silpnai neigiamas lokalus 
dėl pasikeitusios aplinkos (triukšmo) ar neutralus. Jei poveikis eksploatacijos pradžioje 
būtų silpnai neigiamas, tai ilgalaikėje perspektyvoje tikėtinas neutralus poveikis: 

• Lazdyninei miegapelei statybų laikotarpiu tikėtinas neutralus ar silpnai 
neigiamas (lokalus greta miško esančių elektrinių zonoje) poveikis, 
elektrinių naudojimo laikotarpiu tikėtina bus neutralus;  

• Miškinei ir didžiajai miegapelei poveikis nevertinamas, dėl netinkamų 
šioms rūšims buveinių PŪV teritorijoje bei neregistruotų buveinių; 
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• Beržinei sicistai poveikis tiek statybų, tiek elektrinių naudojimo laikotarpiu 
tikėtina bus neutralus; 

• Baltajam kiškiui poveikis tiek statybų, tiek elektrinių naudojimo laikotarpiu 
tikėtina bus neutralus; 

• Jūros kiaulei, ilgasnukiui ruoniui ir stumbrui poveikis nevertinamas, dėl 
biologijos ir tikimybės aptikti PŪV teritorijoje; 

• Vilkui poveikis statybų metu ir eksploatacijos pradžioje gali būti 
trumpalaikis silpnai neigiamas, elektrinių naudojimo laikotarpiu tikėtina 
bus neutralus; 

• Šermuonėliui poveikis statybų metu gali būti silpnai neigiamas, elektrinių 
naudojimo laikotarpiu tikėtina bus neutralus; 

• Ūdrai galimas trumpalaikis ir silpnai neigiamas poveikis statybų laikotarpiu 
(prie vandens telkinių esančių VE statybos vietose) ir eksploatacijos 
pradžioje, VE naudojimo laikotarpiu tikėtina bus neutralus. 

Ornitofaunai: 

Plėšriųjų paukščių mitybos vietų ir skraidymo trajektorijų tyrimai. 

Plėšrieji paukščiai būsimo VEJ parko teritorijoje buvo tiriami tiek perėjimo sezono, tiek 
migracijų metu. Šiame skyriuje aptariami neperinčių, teritorijoje klajojančių, 
besimaitinančių ir migruojančių paukščių tyrimai. 

Pati PŪV teritorija nepasižymi išskirtinai patraukliomis sąlygomis plėšriųjų paukščių 
mitybai ir migracijai (kaip kad, pvz. didelių upių slėniai ar užliejamos teritorijos). Taigi, 
liepos - rugpjūčio mėnesiais dauguma matytų plėšriųjų paukščių buvo vietiniai, 
apylinkėse perintys, arba iš gretimų teritorijų atskrendantys maitintis individai. 
Rugpjūčio mėnesį jie buvo jau stebimi ir su jaunikliais. 

Prasidėjus derliaus nuėmimui ir kitiems aktyviems žemės ūkio darbams, bei 
pasibaigus paukščių perėjimo sezonui, dauguma plėšriųjų paukščių maitinasi 
dirbamuose laukuose. Čia migracijos, sankaupų formavimosi metu yra žymiai lengviau 
susirasti grobio (tiek pelinių graužikų, tiek kitų paukščių). Kadangi PŪV teritorijoje 
nesiformuoja didelės paukščių sankaupos, tai plėšriųjų paukščių kiekis irgi nėra itin 
didelis.  

Plėšriųjų paukščių migracija nebuvo itin aktyvi. Daugiausiai pastebėta migruojančių 
paukštvanagių, kurie migruoja pakeliui medžiodami plačiu frontu per visą Lietuvą. 
Kadangi migruodami šios rūšies paukščiai medžioja, jų skridimo aukštis dažniausiai 
nebūna didelis. 

Perinčių paukščių tyrimai 

PŪV teritorijoje perinčių paukščių tyrimai 2022 metais buvo vykdomi tik baltiesiems 
gandrams. Kitų rūšių paukščių tyrimai numatomi 2023 m. 

Baltasis gandras. 

Visoje PŪV zonoje yra: 19 baltųjų gandrų lizdų. Paukščiai laikosi arčiau gyvenviečių ir 
sodybų, bet praktiškai kasdien sklando dideliame aukštyje, o maitinasi laukuose, 
pievose, kanalų ir vandens telkinių pakraščiuose. Tai itin dažnai atvirame 
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kraštovaizdyje pastebimas paukštis, kuriam, dėl jo skraidymo ypatybių VE gali kelti 
tiesioginę grėsmę. 

Būsimo VE parko teritorijoje gandrai daugiausiai maitinasi upelių ir kanalų 
pakraščiuose esančiuose plotuose. Rugpjūčio mėnesį, kai laukuose nuimamas 
derlius, maitinasi ir laukuose, tačiau bendrai itin atvirų plotų vengia. 

2022 metais vykdytų gandrų lizdų apskaitos duomenys pateikti 12 pav. Ji bus 
pakartota vėlesniais metais, stebint, kaip VE parkas veikia baltojo gandro vietinės 
populiacijos būklę. 

 
Pav. 44 Gandralizdžių vietos būsimo VEJ parko teritorijoje 2022 metais. 

Paukščių migracija virš PŪV teritorijos nėra didelė, palyginus su migruojančių 
paukščių kiekiu vakarų ir kituose Lietuvos regionuose. Greičiausiai, tai lemia teritorijos 
reljefo ypatybės ir miškingumas. Turimomis žiniomis, šiame Lietuvos regione rudeninė 
migracija vyksta plačiu frontu, todėl nėra žinomų migruojančių paukščių srautų 
susiliejimo vietų su didesne migruojančių paukščių koncentracija, kuriai VE gali kelti 
susidūrimo su jais pavojų. 

Teritorijoje, dėl reljefo ir žemės ūkio veiklos ypatumų, nepastebėtos pastovios, didelės 
besimaitinančių migruojančių paukščių sankaupos. Didesnes, bet nepastovias 
sankaupas suformuodavo: paprastieji varnėnai (Sturnus vulgaris), pempės (Vanelus 
vanelus), dirviniai sėjikai (Pluvialis apricaria), pilkosios gervės (Grus grus). 
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Teritorijoje ir šalia jos esančios miškų buveinės yra gana palankios plėšriųjų paukščių 
perėjimui, tačiau jie čia nėra gausūs. Aplinkiniuose miškuose peri pavienės poros 
mažųjų erelių rėksnių, paprastųjų suopių. Teritorijoje kartais medžioja toliau perinčios 
arba užklystančios pavienės nendrinės lingės ir vapsvaėdžiai. 

Planuojamo VE parko teritorijoje 2022 metais, nei artimoje jo aplinkoje nebuvo stebėti 
VE plėtrai galimai jautrūs juodieji gandrai. 

Paukščių mitybos vietos VE parko plotuose nėra pastovios ir priklauso tiek nuo 
klimatinių sąlygų (hidrologinio režimo), tiek nuo žemės ūkio veiklos, ar kitų trikdymo 
faktorių. 

Šikšnosparniams: 

Planuojamo VE parko teritorijoje VENBIS projekto metu buvo mažai tyrinėta 
šikšnosparnių požiūriu. Artimiausiai išskirtos teritorijos pažymėtos kaip mažai VENBIS 
jautrumo šikšnosparniams teritorijos (žr. 45 pav.). Saugomų rūšių informacinėje 
sistemoje (SRIS) yra 3 įrašai apie mažojo nakvišos, vėlyvojo šikšnio ir Natuzijaus 
šikšniuko aptikimo atvejus. Stebėjimo data: 2015 m. liepos mėn. 24 d. Visi aptikimo 
atvejai – Paberžėje. 

 
Pav.  45 Teritorijų jautrumas PŪV teritorijoje šikšnosparnių atžvilgiu (VENBIS, 2017) 

Planuojama veikla, įrengiant VE parką, šikšnosparniams veisimosi, maitinimosi 
laikotarpiu ir migracijų metu turės mažai reikšmingą neigiamą poveikį, nes planuojamų 
VE teritorijoje nenustatytos šikšnosparnių veisimosi kolonijos. Maitinimosi teritorijos ir 
migracijų perskridimai yra aktualūs šioms šikšnosparnių rūšims: Myotis daubentonii, 
Eptesicus nilssonii, Vespertilio murinus, Eptesicus serotinus, Pipistrellus nathusii, 
Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygmaeus ir Nyctalus noctula. Nustatyta, kad visos 
minėtos šikšnosparnių rūšys nors ir maitinasi teritorijoje, tačiau PŪV teritorijoje 
veisimosi laikotarpiu fiksuoti tik laikini pavieniai, ar negausūs šikšnosparnių Eptesicus 
nilssonii, Eptesicus serotinus, Vespertilio murinus, Pipistrellus nathusii ir Nyctalus 
noctula perskridimo atvejai. Migracijų metu stebėti padriki, nekoncentruoti 
praskrendančių šikšnosparnių Eptesicus nilssonii, vespertilio murinus, Nyctalus 
noctula, Nyctalus lesleri, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus ir Pipistrellus 
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pygmaeus atvejai, dalis migracijos metu fiksuotų šikšnosparnių Eptesicus nilssonii ir 
Eptesicus serotinus praskridimų atvejai nepriskirtini prie migracinių registracijų. 

Planuojamo VE parko zona nėra svarbi šikšnosparniams kaip maitinimosi teritorijos, 
nes čia vyrauja žemės ūkio naudmenos, kuriose auginamos monokultūros: rapsai, 
įvairios javų rūšys. Tokios buveinės nėra patrauklios šikšnosparniams dėl skurdžios 
naktinių drugių (Lepidoptera), dvisparnių (Diptera), vabalų (Coleoptera) ir kt. rūšių 
įvairovės ir gausos. Planuojamų VE teritorijoje nėra ir didesnių vandens telkinių, kurie 
būtini šikšnosparnių veisimosi kolonijoms.  

Apibendrinant surinktus duomenis, tvirtiname, kad įrengus planuojamų 51 VE parką 
PŪV daromas neigiamas poveikis šikšnosparniams veisimosi ir migracijų laikotarpiais 
būtų nereikšmingas. Suminis poveikis šikšnosparniams nevertinamas, nes artimoje 
aplinkoje nėra kitų vėjo jėgainių parkų. 

Remiantis VENBIS (http://corpi.lt/venbis/files/reports/VENBIS_3_1_3.pdf), Eurobats 
(pubseries_no6_english.pdf) rekomendacijomis  ir LR Aplinkos ministro įsakymo „Dėl 
detalių vėjo elektrinių reikšmingo neigiamo poveikio paukščiams ir šikšnosparniams 
kriterijų, žalos paukščiams ir šikšnosparniams prevencijos ir pašalinimo priemonių 
taikymo ir tyrimų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ projektu (https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/debddc11b73f11ec9f0095b4d96fd400?positionInS
earchResults=0&searchModelUUID=ae0451f5-0420-4683-965a-f1dfb4466b17) vėjo 
elektrinių Nr.: 4, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 28, 30, 32, 33, 34, 35,37, 38, 39, 40, 46, 
49, 50, 51 įrengimas gali turėti padidintą neigiamą poveikį šikšnosparniams, nes jos 
yra arčiau nei 200 m. nuo miško kurio plotas didesnis nei 50 ha bei nuo vandens 
telkinių. 

Vėjo elektrinių Nr.: 4, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 28, 30, 32, 33, 34, 35,37, 38, 39, 40, 
46, 49, 50, 51 veikla, lyginant su kitų VE veikla, gali daryti didesnį neigiamą poveikį 
šikšnosparniams, nes jos planuojamos arčiau nei 200 m nuo miško, kurio plotas 
didesnis nei 50 ha bei vandens telkinių. Šiuo atveju rekomenduojama jas atitraukti ne 
mažiau kaip 200 metrų nuo miško pakraščio ar vandens telkinių arba jas įrengus dabar 
planuojamoje vietoje numatyti 3 metus vykdyti apskaitų ir žuvusių šikšnosparnių 
monitoringus. 

2.5.4. Reikšmingo neigiamo poveikio sumažinimo priemonės 

Kraštovaizdžiui:  

Didelis kontrasto laipsnis ir esminis poveikis nustatytas Žibartonų gyvenvietės 
šiaurinei daliai. Elektrinės dominuos kraštovaizdyje. Arčiausiai gyvenamosios dalies 
numatyta elektrinė Nr. 9. Rekomenduojama VE Nr. 9 atsisakyti arba planuoti atokiau 
(ne mažiau kaip 1,2 km atstumu iki minimos gyvenvietės gyvenamųjų teritorijų).  

Saugomiems augalams, grybams, bei gamtiškai vertingoms buveinėms: 

Dėl PŪV reikšmingai neigiamas poveikis miškams nenumatomas išskyrus 46 ir 49 VE 
atveju tikslinant projektą rekomenduojama numatyti vėjo elektrinių įrengimo vietas 
parinkti patraukiant nuo vertingų miškų pakraščių – 46 VE atveju nemažiau 30 m PV 

http://corpi.lt/venbis/files/reports/VENBIS_3_1_3.pdf
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/publications/publication_series/pubseries_no6_english.pdf
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/debddc11b73f11ec9f0095b4d96fd400?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=ae0451f5-0420-4683-965a-f1dfb4466b17
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/debddc11b73f11ec9f0095b4d96fd400?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=ae0451f5-0420-4683-965a-f1dfb4466b17
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/debddc11b73f11ec9f0095b4d96fd400?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=ae0451f5-0420-4683-965a-f1dfb4466b17
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kryptimi, o 49 VE atveju VE planuoti ne arčiau 250 m nuo miške esančios EB svarbos 
natūralios buveinės ribos. Tikslinant privažiavimo į 46 VE aptarnavimo aikštelę 
įrengimo  projektą ir esant poreikiui plėstis, plėtrą planuoti tik žemės ūkio paskirties 
sklypuose. 

Žinduoliams: 

Nagrinėtoms žinduolių rūšims specifinių rekomendacijų nėra – įrengiant VE būtina kuo 
mažiau keisti aplinką, darbus atlikti per maksimaliai trumpą laikotarpį. 
Rekomenduotina riboti triukšmingus darbus daugumos žinduolių rūšių veisimosi, 
jauniklių auginimo laikotarpiu (gegužę-birželį). 

Ornitofaunai: 

Pati efektyviausia priemonė vykdoma parenkant vėjo elektrinių vietas. Prieš 
projektinėje stadijoje svarbiausia priemonė parenkant vėjo elektrinės vietą išvengti 
rizikingiausių vietų, kur gali įvykti paukščių susidūrimai su vėjo elektrinėmis, kur 
formuojasi terminės oro srovės, kur gali būti sunaikintos saugotinų paukščių buveinės, 
išvengti statybos vietų šalia lizdų. Numatomos šios priemonės: 

➢ PŪV ir gretimoje teritorijose numatoma tęsti paukščių stebėjimus; 
➢ numatoma parengti ir patvirtinti paukščių stebėjimo programą iki vėjo elektrinių 

statybos darbų pradžios; 
➢ vėjo elektrinių eksploatacijos metu bus vykdomi paukščių stebėjimai pagal 

patvirtintą monitoringo programą; 
➢ stebėsenos metu nustačius reikšmingą neigiamą vėjo elektrinių poveikį bus 

taikomos efektyvios poveikio mažinimo ir kompensacines priemones, tokios 
kaip: vėjo elektrinių stabdymas intensyvios paukščių migracijos valandomis; 

Siekiant sumažinti plėšriųjų paukščių susidūrimų su VE sparnuotėmis tikimybę, 
rotoriaus sparnuotę rekomenduojama dažyti balta ir juoda spalvomis. 

Šikšnosparniams: 

Siekiant sudaryti šikšnosparniams saugesnes dienojimo sąlygas jų migracijų metu, 
tikslinga būtų iškelti specialius inkilus (rekomenduojami standartinio tipo). Inkilų kėlimo 
vietos turi būti ne arčiau kaip 30 km nuo VE parko ribų. Atlikus monitoringo ataskaitas 
ir apibendrinus duomenis, bus numatytos ir parinktos tikslios inkilų iškėlimo vietos. 
Atsižvelgiant į VE parko plotą tikslinga būtų iškelti ne mažiau kaip 90 inkilų, juos keliant 
po 3 į vieną medį (30 inkilų iškėlimo vietų).  

Įrengus ir pradėjus eksploatuoti VE parką, 3 metus vykdyti šikšnosparnių monitoringą 
veisimosi ir migracijų metu planuojamos vėjo elektrinių Nr. Nr.: 4, 14, 15, 18, 19, 20, 
22, 23, 28, 30, 32, 33, 34, 35,37, 38, 39, 40, 46, 49, 50, 51 įrengimo vietoje. Stebėjimų 
metu turi būti turi būti fiksuojami ne tik stebėjimo/praskridimo atvejai, bet ir 
registruojami duomenys apie žuvusius šikšnosparnius.  

Įvertinus 3-jų metų monitoringo duomenis (vykdyto pagal skyriaus „Siūlomos 
priemonės“ 2 punktą) nuspręsti dėl tolimesnio monitoringo reikalingumo ir/ar, esant 
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poreikiui, pasiūlyti bei įgyvendinti papildomas poveikio šikšnosparniams mažinimo 
priemones. 

Kur įmanoma, pašalinti arčiau kaip per rotoriaus mentės ilgio spindulį nuo VE esančias 
nesaugotinų krūmų ar medžių juostas. Medžių linijų šalinti negalima, kai: medžiai 
atlieka apsauginę funkciją (nuo erozijos ir pan.), medžiai yra saugotini. Pašalinus šiuos 
elementus, labai sumažėja šikšnosparnių apsilankymų prie VE tikimybė. Nuo medžių 
linijų reiktų ne tik išlaikyti minimalų 200 m + VE mentės ilgis atstumą, bet įrenginėjant 
kelius arčiau kaip 200 m + VE mentės ilgis atstumu iki VE, neapsodinti medžiais ir 
krūmais.  

Nenaudoti papildomo, nebūtino orlaivių saugumui užtikrinti VE apšvietimo. Apšvietus 
VE parką, pavienių VE korpusus ar pailginus orlaivių saugumui ant VE įrengtų 
švieselių švietimo periodą, didėja tikimybė, kad šviesa pritrauks vabzdžius ir jais 
mintančius šikšnosparnius. Taikant priemonę, nepriviliojami vabzdžiai ir jais mintantys 
šikšnosparniai. Įrodyta, kad orlaivių saugumui ant VE įrengiamos ir periodiškai 
mirksinčios raudonos šviesos. Jei VE mirksi tik eksploatavimo dokumentuose 
nurodytu periodiškumu, vabzdžių ir jais mintančių šikšnosparnių nepritraukia. 

2.6. Materialinės vertybės  

2.6.1. Esama būklė 

PŪV įgyvendinimas gali daryti poveikį šioms materialinėms vertybėms: 

• esami keliai, kuriais važiuos PŪV sprendiniams įgyvendinti būtinos 
transporto priemonės pagal poreikį bus rekonstruoti ir sustiprinti. Taip pat 
gali būti naujai įrengiami privažiavimo prie planuojamų VE keliai. Jei 
žemės sklypams dėl statybos darbų bus padaryta žala, atitinkamai žala 
bus pašalinama arba savininkams padaryti nuostoliai kompensuojami.  

2.6.2. Numatomas reikšmingas poveikis 

PŪV metu planuojama įrengti ar pritaikyti privažiavimo kelius, tokių planuojamų atlikti 
darbų poveikis aplinkos komponentams nenumatomas arba bus trumpalaikis. 
Privažiavimo keliai prie planuojamų VE nebus įrengiami saugomose teritorijose, EB 
svarbos natūralių buveinių teritorijose ar radavietėse. PŪV teritorija melioruota, todėl 
įrenginius numatoma išsaugoti ar rekonstruoti/atstatyti, techninio projekto rengimo 
stadijoje parengiant pažeistų ar dėl vykdomų darbų pertvarkomų melioracijos statinių 
projekto dalį. Numatoma, kad parengus ir įgyvendinus melioracijos statinių 
pertvarkymo (rekonstrukcijos) projektus, aplinkinių melioruotų žemių savininkams 
įtakos nebus.  

Atsižvelgiant į teritorijoje esančias ir suplanuotas materialiąsias vertybes (kitų ūkio 
subjektų VE, gyvenamąsias teritorijas) vertinama, kad neigiamas poveikis joms galimų 
avarijų aspektu nenumatomas, nes tarp jų ir planuojamų VE yra išlaikomas saugus 
atstumas.  Net ekstremaliosios situacijos (pvz., mechaninės VE bokšto deformacijos, 
menčių ar pačios VE nukritimo) atveju, PŪV nekels pavojaus aplinkinėms 
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materialiosioms vertybėms, nes šios nuo PŪV VE yra nutolę didesniu negu 220,0 m 
atstumu. 

Siekiant nustatyti planuojamo vėjo elektrinių parko galimą poveikį netoliese esančių 
gyvenamųjų vietovių nekilnojamojo turto vertei buvo atlikta užsienio šalių literatūros 
analizė, kadangi Lietuvoje nėra atlikta tyrimų dėl VE poveikio NT rinkai (apsiribojama 
tik poveikio žemės kainai vertinimu).  

Užsienio valstybėse atlikti tyrimai dažnai pateikia neigiamą arba neutralią VE statybos 
įtaka NT kainai. Pavyzdžiui, 2007 m. Oxford Brookes universiteto Jungtinėje 
Karalystėje mokslininkai atliko tyrimą12 apie vėjo elektrinių įtaką nekilnojamo turto 
kainoms Kornvalio rajone. Tyrimo metu prieita išvada, kad vis dėlto ne VE buvimas 
kaimynystėje, o kitos priežastys buvo reikšmingesnės, įtakojant kainų pokytį. Be to, 
kainos pokytis buvo pastebėtas tik parduodant tam tikro tipo namus - tai „du po vienu 
stogu“ (anlg. semi-detached) ir kotedžo tipo (eilė kotedžų, turinčių bendras sienas, 
angl. terraced) būstams esantiems maždaug 1.5 km atstumu nuo VE, tuo tarpu laisvai 
stovinčių namų (tarpusavyje nesujungtų) pardavimo kainos pokytis praktiškai nebuvo 
sąlygotas VE atsiradimo kaimynystėje. Tyrėjai atliko NT pardavimo agentų požiūrio 
analizę ir nustatė, kad daugiau nei pusė laikėsi nuostatos, kad nekilnojamo turto vertė 
krenta, jeigu būstas yra netoli VE arba ji matosi. Vis dėlto net 67 % teigė, kad 
didžiausias NT vertės kritimas fiksuojamas tik pradėjus VE statybas kaimynystėje ir 
laikui bėgant vis labiau mažėja. Taip pat jie atkreipė dėmesį į kitą didelės apimties 
tyrimą, atliktą JAV REPP (angl. renewable energy policy project) metu. Jo metu buvo 
nustatyta, kad VE atsiradimas ne tik neturėjo neigiamos įtakos NT kainoms, bet 
atvirkščiai – jas įtakojo teigiamai. Taip pat mokslininkai atkreipia dėmesį į kitus 
Europos šalyse atliktus tyrimus, kurių metu buvo nustatyta, kad tie gyventojai, kurie 
turėjo finansinės naudos iš VE, tų elektrinių atsiradimui visiškai neprieštaravo ir 
nesiskundė NT kainos nuosmukiu. Tyrėjai priėjo išvadą, kad sunku vienareikšmiškai 
įvertinti ryšį tarp VE ir NT kainos pokyčio. Akivaizdūs vertės skirtumai ypač sumažėja, 
analizuojant kiekvieną atvejį atskirai. Vis dėl to, manoma, kad pasipriešinimo VE 
statyboms priežastys yra labiau ideologinės, negu kylančios iš tikro susirūpinimo dėl 
vietos gyventojų poreikių. 

Nekilnojamojo turto vidutinę rinkos vertę Lietuvoje nustato VĮ Registrų centras. 
Vidutinė rinkos vertė yra apskaičiuojama kiekvienais metais pagal realiai esamus 
faktinius duomenis, kuriuos kaupia VĮ Registrų centras. Vertinimo metu yra vertinamos 
visos esminės aplinkybės, ženkliai veikiančios nekilnojamojo turo vertę. Siekiant 
įvertinti nuogąstavimą dėl vėjo elektrinių įtakos nekilnojamojo turto vertei, PŪV 
organizatorius peržiūrėjo vidutinių rinkos verčių duomenis kitose Lietuvos teritorijose, 
kuriose jau veikia vėjo elektrinės. Peržiūrėjus duomenis, tiesioginio ryšio tarp vėjo 
elektrinių ir nekilnojamojo turto vertės nenustatyta. Analogiškai PŪV organizatorius 
telefonu kreipėsi į VĮ Registrų centrą su klausimu, ar vykdant vidutinės rinkos vertės 
nustatymą buvo pastebėta tendencija, kad nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė iš 
esmės yra priklausoma nuo vėjo elektrinių. Pagal VĮ Registrų centro pateiktą 
informaciją, iki šiol toks ryšys nebuvo nustatytas. Apibendrinant tai, kas nurodyta, 
kadangi kitose Lietuvos vietose, kuriose jau yra pastatytos vėjo elektrinė, neigiamas 

 
12 Šaltinis: https://www.st-andrews.ac.uk/media/estates/kenly-farm/images/RICS%20Property%20report.pdf  

https://www.st-andrews.ac.uk/media/estates/kenly-farm/images/RICS%20Property%20report.pdf


 
Iki 51 vėjo elektrinių parkas Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
PAV ataskaita  

104 
 
 

poveikis nekilnojamojo turto vidutinei rinkos vertei nebuvo nustatytas, toks poveikis 
mažai tikėtinas ir PŪV teritorijoje. 

2.6.3. Reikšmingo poveikio sumažinimo priemonės 

Privažiavimo keliai, kuriais bus galima naudotis VE statybų metu, prieš pradedant 
įgyvendinti PŪV bus derinami su Susisiekimo ministerija ar jai pavaldžiomis 
institucijomis. Planuojama, kad kelių, kurie bus naudojami PŪV sprendiniams 
įgyvendinti, būklė bus įvertinama ir užfiksuojama vaizdine medžiaga, kad po statybų 
galimai padarytą žalą būtų galima atstatyti ar kompensuoti. 

Vadovaujantis geriausia užsienio šalių praktika į žalos nustatymo ir vertinimo procesą 
bus įtraukti: (i) kelių savininko atstovai, (ii) savivaldybės atstovai, (iii) bendruomenės 
atstovai ir (iv) Sunly Land, UAB atstovai. 

Prieš statybų pradžią, šalių atstovai naudodamiesi vaizdo įrašymo įrenginiais 
užfiksuos visų planuojamų naudoti kelių būklę. Papildomai bendru protokolu užfiksuos 
konkrečius esamus kelių pažeidimus. Po statybų užbaigimo, šalių atstovai pakartotinai 
naudodamiesi vaizdo įrašymo įrenginiais užfiksuos faktinę naudotų kelių būklę ir 
protokolu identifikuos kelių pažeidimus, kuriuos Sunly Land, UAB įsipareigoja 
pašalinti. Taikant šį metodą bus užtikrinta, kad visa Sunly Land, UAB padaryta žala 
keliams būtų atstatyta arba kitais būdais kompensuota. 

Kitas planuojamos ūkinės veiklos neigiamas poveikis materialinėms vertybėms 
nenumatomas. 

2.7. Nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės  

2.7.1. Esama būklė 

PŪV VE teritorijoje nėra nekilnojamųjų kultūros vertybių. Arčiausiai nuo PŪV VE 
teritorijų yra išsidėstę Baimainių piliakalnio vizualinės apsaugos pozonis (žr. toliau 
lentelėje). 

Lentelė 14. Artimiausių nekilnojamųjų vertybių objektai  

Nr. Kodas Pavadinimas Atstumas iki 
artimiausios 
VE, km 

Nr. Kodas Pavadinimas Atstumas iki 
artimiausios 
VE, km 

1. 5413 Baimainių 
piliakalnio 
vizualinės 
apsaugos 
pozonis 

0,125 8. 47261 Knygnešės, 
daraktorės 
Marijonos 
Kiaunytės kapas 

1,95 

2. 5413 Baimainių 
piliakalnio 
apsaugos nuo 
fizinio poveikio 
pozonis 

0,455 9. 15872 Ustronės 
sodyba 

1,46 
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Nr. Kodas Pavadinimas Atstumas iki 
artimiausios 
VE, km 

Nr. Kodas Pavadinimas Atstumas iki 
artimiausios 
VE, km 

3. 5413 Baimainių 
piliakalnis 

0,484 10. 4384 Ustronės kaimo 
kryžius 

1,51 

4. 4138 Vilkų, 
Tauginaičių 
kapinyno 
apsaugos nuo 
fizinio poveikio 
pozonis 

2,14 
 

 

11. 17090 Krekenava 3,48 

5. 4138 Vilkų, 
Tauginaičių 
kapinynas 

2,15 12. 41536 Antrojo 
pasaulinio karo 
Vokietijos karių 
kapas 

3,82 

6. 23132 Garšvių kaimo 
senosios 
kapinės 

1,94 13. 20049 Monumentalaus 
kryžiaus 
vizualinės 
apsaugos 
pozonis 

2,64 

7. 47262 Knygnešių 
rėmėjo Adomo 
Škuto kapas 

1,96 14. 20049 Monumentalus 
kryžius 

2,64 

 
PŪV VE į nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos nuo fizinio poveikio pozonius 
nepatenka ir neigiamos įtakos vertybėms neturės. VE išdėstymas artimiausių 
nekilnojamųjų kultūros vertybių atžvilgiu pateiktas žemiau paveiksle.  
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Pav.46 PŪV padėtis kultūros vertybių atžvilgiu13 

2.7.2. Numatomas reikšmingas poveikis 

PŪV VE į nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos nuo fizinio poveikio pozonius 
nepatenka ir neigiamos įtakos vertybėms neturės. 

2.8. Visuomenės sveikata  

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo tikslas yra nustatyti, apibūdinti ir įvertinti 
galimą PŪV poveikį visuomenės sveikatai, pasiūlyti pašalinti arba sumažinti 
kenksmingą neigiamą poveikį visuomenės sveikatai.  

2.8.1. Esama būklė 

PŪV vieta – Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Anapolio vs., Baibokų k., Baimanų 
k., Bartkūnų k., Bernatonių vs., Bertašiūnų k., Bobiniškių k., Glitėnų k., Lipniškių k., 
Mackonių k., Miciūnų k., Noreikių k., Pabiržių k., Paskaisčių k., Pasodėlės k., Pempių 
k., Šventupių k., Vilkų k., Viržonų k., Žibartonių k. 

 
13 Prieiga internete: http://www.geoportal.lt 
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Krekenavos sen. priklauso Panevėžio rajono savivaldybei, todėl ataskaitoje 
nagrinėjami Panevėžio rajono savivaldybės rodikliai, kurie lyginami Lietuvos rodikliais. 
Vertinant vietovės demografinius bei sveikatos rodiklius buvo naudotasi Lietuvos 
statistikos departamento ir Lietuvos sveikatos rodiklių informacinės sistemos 
pateiktais statistiniais duomenimis. Remiantis jais buvo atlikta visuomenės sveikatos 
būklės analizė. 

Regiono gyventojų demografiniai rodikliai ir jų palyginimas su visos 
populiacijos duomenimis 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, gyventojų skaičius Lietuvoje kasmet 
mažėja. Pagrindinės mažėjimo priežastys yra emigracija į užsienio šalis, žemas 
gimstamumas ir palyginti didelis mirtingumas. 2022 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 
apie 2 mln. 803 tūkst. nuolatinių gyventojų, t. y. 21,8 tūkst. asmenų daugiau negu 2021 
m. pradžioje. Nuo 2009 m. nuolatinių gyventojų skaičius sumažėjo 508,9 tūkst., arba 
15,24 proc. Pagrindinės mažėjimo priežastys yra emigracija į užsienio šalis, žemas 
gimstamumas ir palyginti didelis mirtingumas. Panevėžio apskrityje nuolatinių 
gyventojų skaičius jau keletą metų svyruoja. Taip pat ir Panevėžio r. savivaldybėje per 
2009 – 2022 m. laikotarpį, gyventojų skaičius sumažėjo 7613 gyventojų, nuo 42718 
(2009 m.) iki 35105 (2022 m.) (lentelė žemiau). 
 
Lentelė 15. Nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje Panevėžio r. sav., Lietuvoje ir 
Panevėžyje 

Metai Panevėžio r. sav. Lietuva Panevėžys 
2009 42718 3339009 112206 
2010 41870 3291960 110665 
2011 38687 3025027 99103 
2012 38077 2987523 98019 
2013 37635 2956558 96830 
2014 37249 2931612 95911 
2015 36860 2903951 94421 
2016 36566 2870351 92494 
2017 36061 2824030 89767 
2018 35574 2801501 88020 
2019 35417 2792209 86535 
2020 35209 2796025 85331 
2021 35323 2808219 88380 
2022 35105 2830097 87835 

 

2021 m. Lietuvoje gimė 23,3 tūkst. kūdikių, t. y. 1814 kūdikiais mažiau nei 2021 
m. Šalyje 2021 m. mirė 47,7 tūkst. žmonių, 4199 žmogumi daugiau nei 2021 m. 
Bendrasis natūralios gyventojų kaitos rodiklis (1 tūkst. gyventojų) 2021 m. buvo 
neigiamas (–8,7). Panevėžio r. sav. 2021 m. taip pat gimė mažiau kūdikių, tačiau mirė 
daugiau žmonių nei 2020 m., natūralus prieaugis buvo neigiamas. Per 10 metų 
natūralus gyventojų prieaugis Panevėžio m. sav. kito nuo -3,7 iki -12,8. 2021 m. 
Panevėžio m. sav. gimė 236 asmenys, gimstamumo rodiklis – 6,7/1000 gyv., mirė 688 
asmenys, mirtingumo rodiklis – 19,5/1000 gyv.  (lentelė žemiu). 
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Pav.47 Gimstamumas 1 000 gyv. 

 
Pav. 48 Mirtingumas 1 000 gyv. 

 
Pav. 49 Bendrasis natūralios gyventojų kaitos rodiklis 1 000 gyv. 

Lentelė 16. Gimstamumo, mirtingumo ir natūralaus prieaugio rodikliai Panevėžio r. sav. pagal 
metus 

Metai 
Gimstamumas 
1000 gyventojų 

Gyvų 
gimusių 
skaičius 

Mirtingumas 
1000 

gyventojų 

Mirusiųjų 
skaičius 

Bendrasis 
natūralios 
gyventojų 

kaitos 
rodiklis 

2012 9,1 348 14 533 -4,9 

2013 9,4 354 14 526 -4,6 

2014 9,8 367 13,5 505 -3,7 

2015 9,2 341 15,4 569 -6,2 

2016 9,5 347 15,7 574 -6,2 

2017 8,9 320 16 579 -7,2 

2018 8,9 317 14,6 521 -5,7 

2019 9,1 323 14,8 524 -5,7 

2020 8,6 303 16,4 579 -7,8 

2021 6,7 236 19,5 588 -12,8 



 
Iki 51 vėjo elektrinių parkas Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
PAV ataskaita  

109 
 
 

2021 m. Panevėžio r. sav. vyrai sudarė 48,7 proc. populiacijos, moterys 
atitinkamai – 51,3 proc. Lyginant su šalies rodikliais, tai vyrų (46,5 proc.) taip pat buvo 
mažiau nei moterų (53,5 proc.). 

Norint palyginti rodiklius tarp šalies ir Panevėžio r. sav., naudojamas 
standartizuotas mirtingumo rodiklis, kuris rodo, koks būtų mirtingumo rodiklis, jei 
gyventojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes būtų toks pat, kaip ir standartinės 
Europos populiacijos, t. y. neatsižvelgiant į amžių ir lytį. Panevėžio r. standartizuoto 
mirtingumo rodiklis lyginant su šalies ir apskrities yra mažesnis. Nuo 2019 m. šis 
rodiklis tiek šalies, tiek Panevėžio r. sav., turi didėjimo tendenciją (pav. žemiau). 

 
Pav. 50 Standartizuotas mirtingumas 100000 gyv 

 
Panevėžio r. sav. gyventojų mirties priežasčių struktūra, pirmoje vietoje pagal 

mirties priežastis yra kraujotakos sistemos ligos, antroje – piktybiniai navikai, o trečioje 
– Covid-19. 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2021 m. Panevėžio r. sav. 
mažiau nei pusė žmonių mirė dėl kraujotakos sistemos ligų (48 proc.), antroje vietoje 
buvo piktybiniai navikai (19 proc.), trečioje – covid-19 (18 proc.). Mirties priežasčių 
struktūra 2021 m. Panevėžio r. sav. (pav. žemiau).  

 
Pav. 51 Mirties priežasčių struktūra 2021 m. Panevėžio r. sav. 

 

Standartizuotas mirtingumo rodiklis nuo piktybinių navikų Panevėžio r. sav. labai 
svyruoja ir kas antrus metus būna didesnis negu Lietuvos. 2021 m. buvo didesnis už 
šalies ir siekė 330,2/100000 gyv. (pav. žemiau). 

Kraujotakos sist. 
Ligos
48%

Navikai
19%

Covid-19
18%

Virškinimo sist. 
Ligos
5%

Kvėpavimo 
sist. Ligos

4%

Endokrininės sist. 
Ligos
2%

Traumos
2%

Infekcinės ligos
1% Nervų sist. 

Ligos
1%

Psichikos 
ligos
0%

Simptomai, 
neklasifikuojami 

kitur
0%
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Pav. 52 Standartizuotas mirtingumo rodiklis nuo piktybinių navikų 

 

Standartizuotas mirtingumo rodiklis nuo kraujotakos sistemos ligų Panevėžio 
m. sav. 2021 m. buvo didesnis už šalies ir siekė 890,2/100000 gyv., šis rodiklis nuo 
2019 m. turi augimo tendenciją (pav. žemiau). 

 
Pav. 53 Standartizuotas mirtingumo rodiklis nuo kraujotakos sistemos ligų 

Standartizuotas mirtingumo rodiklis nuo virškinimo sistemos ligų Panevėžio rajono 
sav. 2019 m. buvo didesnis negu Šiaulių apskrities ir Lietuvos, siekė 137.65/100000 
gyv. (pav. žemiau). 

 
Pav. 54 Standartizuotas mirtingumo rodiklis nuo virškinimo sistemos ligų 

Gyventojų sergamumo rodiklių analizė ir jų palyginimas su visos populiacijos 
duomenimis 

Sergamumas − vienas svarbiausių sveikatos statistikos rodiklių, tai naujai per metus 
išaiškintų ligos atvejų skaičius. Sergamumas dažnai apriboja žmonių darbingumą, 
sukeldamos didelius socialinius ir ekonominius nuostolius.  

2019 m. Panevėžio rajone 10 000 gyventojų teko 12,5 gydytojo, iš jų 6,5 šeimos 
gydytojo, registruoti 404,6 apsilankymai 100 gyventojų pas šeimos gydytojus, 
hospitalinis sergamumas 10000 gyv. buvo 194,5. Lyginant su Lietuvos rodikliais, 
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Panevėžio r. sav. buvo mažiau gydytojų, gyventojai mažiau lankėsi pas šeimos 
gydytojus, taip pat hospitalinis sergamumas buvo mažesnis. 

Sergamumo rodiklis nuo kraujotakos sistemos ligų Panevėžio r. sav. 2021 m. buvo 
didesnis už šalies (pav. žemiau). Šio rodiklio akivaizdus sumažėjimas matomas nuo 
2019_m. 

 
Pav. 55 Sergamumas kraujotakos sistemos ligomis (I00-I99) 10 000 gyv. 

2021 m. Panevėžio rajone stebimas mažesnis sergamumas kvėpavimo sistemos 
ligomis nei Lietuvoje. Sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis padidėjo lyginant su 
2020 m. (pav. žemiau). 

 

 
Pav. 56 Sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis (J00-J99) 10 000 gyv. 

Nuo 2014 m. sergamumo virškinimo sistemos ligomis rodiklis yra žymesnis negu 
Lietuvos. 2020 m. (pav. žemiau). 

 
Pav. 57 Sergamumas virškinimo sistemos ligomis (K09-K93) 10 000 gyv. 

Panevėžio r. sav. apmokėtų laikino nedarbingumo dienų skaičius 1-am apdraustajam 
yra tolygiai didesnis nei šalies ir siekė 10,5 (pav. žemiau). 
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Pav. 58 Apmokėtų laikino nedarbingumo dienų skaičius 1-am apdraustajam 

Planuojamos ūkinės veiklos metu žmonių sveikatą gali veikti triukšmas. Triukšmas turi 
įtakos sergamumui kraujotakos, virškinimo ir nervų sistemos ligomis. Sergamumas 
kraujotakos, virškinimo ir nervų sistemos ligomis 2021 m. Panevėžio r. sav. pateiktas 
lentelėje žemiau (Lietuvos sveikatos rodiklių informacinės sistemos duomenys). 

Lentelė 17. Sergamumas kraujotakos, virškinimo ir nervų sistemos ligomis 2021 m. 
Panevėžio. r. sav. 

Rodiklis Reikšmė 

Sergamumas kraujotakos sistemos ligomis (I00-I99) 10000 gyv. 385,3 

Sergamumas kraujotakos sist. ligomis 0-17 m. amžiaus grupėje 10000 gyv. 13,3 

Sergamumas kraujotakos sist. ligomis vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 
10000 gyv. 

1309 

Sergamumas hipertenzinėmis ligomis (I10-I15) 10000 gyv. 14,2 

Sergamumas miokardo infarktu (I21-I22) 10000 gyv. 18,5 

Sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis (J00-J99) 10000 gyv. 175,5 

Sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis 0-17 m. amžiaus grupėje 10000 
gyv. 

334,8 

Sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis vyresnių nei 65 m. amžiaus 
grupėje 10000 gyv. 

304,5 

Sergamumas lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų ligomis (J40-J47) 10000 gyv. 8,2 

Sergamumas lėtinėmis obstrukcinėmis plaučių ligomis (J40-J44) 10000 gyv. 6 

Sergamumas astma (J45-J46) 10000 gyv. 2,3 

Sergamumas virškinimo sistemos ligomis (K09-K93) 10000 gyv. 145,1 

Sergamumas virškinimo sistemos ligomis 0-17 m. amžiaus grupėje 10000 
gyv. 

96,1 

Sergamumas virškinimo sistemos ligomis vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 
10000 gyv. 

210,6 

Sergamumas skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opomis (K25-K28) 10000 gyv. 13,1 

Gyventojų rizikos grupių populiacijoje analizė 

Jautriausios (pažeidžiamiausios) žmonių grupės yra: 

• vaikai; 

• vyresnio amžiaus žmonės; 

• lėtinėmis ligomis sergantys asmenys; 

• nėščiosios; 

• žemesnes pajamas gaunantys asmenys; 

• socialinių rizikos grupių asmenys (vartojantys alkoholį, narkotines 
medžiagas, neturintys nuolatinės gyvenamosios vietos, gyvenantys lauke 
ir kt.). 
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2021 m. 0-17 m. ir vyresnių negu 65 m. gyventojų grupės Panevėžio r. savivaldybėje 
kartu sudarė 36,3 proc. 0-17 metų amžiaus vaikų buvo 17 proc., 65 metų amžiaus ir 
vyresnių gyventojų – 19,3 proc. Panevėžio mieste stebima vyresnio amžiaus žmonių 
ir vaikų skaičiaus mažėjimo tendencija. 

Socialinės rizikos šeimų skaičius 1000 gyventojų Panevėžio r. sav. 2018 m. buvo 
beveik dvigubai didesnis negu Lietuvoje ir siekė 6,2/1000. Socialinės pašalpos gavėjų 
skaičius 1000 gyventojų kasmet mažėja tiek Panevėžio r. sav., tiek Lietuvoje, 2021 m. 
siekė 33,7/1000 gyv., nuo 2014 m. šis rodiklis sumažėjo beveik dvigubai (lentelė 
žemiau). 

Lentelė 18. Socialinės rizikos šeimų ir socialinės pašalpos gavėjų skaičiai 1000 gyventojų 

Metai 

Socialinės rizikos šeimų 
skaičius 1000 gyventojų 

Socialinės pašalpos gavėjų 
skaičius 1000 gyventojų 

Panevėžio r. 
sav. 

Lietuva 
Panevėžio r. 

sav. 
Lietuva 

2014 7,3 3,4 2014 7,3 

2015 6,7 3,4 2015 6,7 

2016 6 3,4 2016 6 

2017 6,2 3,5 2017 6,2 

2018 6,2 3,3 2018 6,2 

2019 - - 2019 - 

2020 - - 2020 - 

2021 - - 2021 - 

2.8.2. Numatomas reikšmingas poveikis 

Vėjo elektrinių atsiradimas gali nulemti tam tikrą vietos gyventojų nepasitenkinimą. Šio 
nepasitenkinimo priežastis yra psicho-emocinis (įtampa, nepasitenkinimas, baimė ir 
pan.) poveikis, kurį sukelia gyventojų baimė, nepagrįstas naujovių atmetimas, 
klaidingas informuotumas apie vėjo elektrinių neigiamą poveikį gyvenimo kokybei ir 
gyventojų sveikatai.  

Pagrindinė rizika žmonių sveikatai susidaro dėl VE sukeliamos fizikinės taršos. 
Planuojant ūkinę veiklą buvo atlikti fizikinės taršos (triukšmo ir šešėliavimo) 
skaičiavimai ir VE parkas išdėstytas taip, kad neviršytų ribinių triukšmo verčių 
gyvenamoje aplinkoje. Įvertinus triukšmo sklaidos ir šešėliavimo skaičiavimus, pagal 
užsienio literatūrą atlikus infragarso ir žemo dažnio garso, elektromagnetinės 
spinduliuotės lygio, vibracijų analizę nustatyta, kad PŪV VE neturės neigiamo poveikio 
visuomenės sveikatai artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje. Atlikus triukšmo sklaidos 
skaičiavimus nustatyta, jog artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje triukšmo ribinė vertė 
(45 dB(A)) nebus viršijama.  

Siekiant išvengti galimų ekstremalių įvykių, VE bus sumontuotos šios saugumo ir 
valdymo sistemos: stabdymo, apsaugos nuo žaibavimo ir valdymo sistemos. VE taip 
pat bus įrengiama apšvietimo sistema, kuri perspės skraidymo priemones apie galimą 
kliūtį. 
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2.8.3. Triukšmo sklaidos vertinimas 

Besisukdamos VE rotoriaus mentės kelia aerodinaminį triukšmą, kurio garso lygis 
priklauso nuo sukimosi greičio ir vėjo elektrinės menčių formos bei savybių. 

Prognozuojamas VE triukšmo lygis vertinamas pagal ekvivalentinį garso slėgio lygį 
LAeqT. Lietuvoje ribiniai triukšmo dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje reglamentuojami vadovaujantis HN 33:2011 
,,Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei 
jų aplinkoje“ reikalavimais bei nustatytais ribiniais ekvivalentinio garso slėgio lygio 
dydžiais (žr. lentelę žemiau). 

Lentelė 19. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje, pagal HN 33:2011  

Eil. 
Nr. 

Objekto pavadinimas Paros 
laikas* 

Ekvivalentinis 
garso slėgio 
lygis (LAeqT), 
dBA 

Maksimalus 
garso slėgio 
lygis (LAFmax), 
dBA 

1 2 3 4 5 

<...> 

4. Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės 
paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir 
kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, 
išskyrus transporto sukeliamą triukšmą 

diena 
vakaras 
naktis 

55 
50 
45 

60 
55 
50 

*Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradžios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip 
apibrėžta Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo [1] 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse 
nurodytų dienos triukšmo rodiklio (Ldienos), vakaro triukšmo rodiklio (Lvakaro) ir nakties triukšmo 
rodiklio (Lnakties) apibrėžtyse. 
 

VE triukšmas planuojamoje teritorijoje apskaičiuotas naudojant windPRO 3.0.654 
programinę įrangą. windPRO skirta VE triukšmo poveikio apskaičiavimui, 
vizualizacijai, įvertinimui ir prognozavimui. windPRO programoje taikomas skaičiavimo 
standartas – ISO 9613-2 General. 

Sąlygos ir koeficientai, įvertinti triukšmo sklaidos modeliavimo metu: 

• vėjo greitis (10 m aukštyje) (angl. „Wind speed (in 10 m height)“) – 10,0 
m/s. Šis parametras parinktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
Sveikatos apsaugos ministerijos 2014-10-08 raštu Nr. (10.2.2.3-411)10-
8808, kuriame teigiama, kad „Vėjo elektrinių prognostiniams 
skaičiavimams turėtų būti naudojama didžiausia vėjo elektrinės garso 
galios lygio vertė, nustatyta vėjo elektrinei veikiant aplinkoje, kurioje 10 m 
virš žemės paviršiaus vėjo greitis yra 6-10 m/s.“ Skaičiuojant triukšmo 
sklaidą buvo vertinamas didžiausias vėjo elektrinės skleidžiamas 
triukšmas, kuris techniškai yra pasiekiamas esant 10 m/s vėjo greičiui; 

• žemės slopinimas (angl. „Ground attenuation“): bendras, žemės 
slopinimo faktorius (angl. „General, Ground factor“) – 0,9, parinktas 
vadovaujantis 2002 m. birželio 25 d. Europos parlamento ir Tarybos 
direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo, įskaitant 
vėlesnius jos pakeitimus, ir ekspertiniu vertinimu; 

• meteorologinis koeficientas, C0 (angl. „Meteorological coefficient, C0“) – 
0,0 dB. Koeficientas atspindi slopinimą esant ypatingoms 
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meteorologinėms sąlygoms. Į triukšmo slopinimą dėl ypatingų 
meteorologinių sąlygų neatsižvelgta; 

• skaičiavimo reikalavimų tipas (angl. „Type of demand in calculation“) – 
vėjo turbinų keliamas triukšmas lyginamas su triukšmo receptoriams 
nustatyta ribine verte; 

• triukšmo vertės (angl. „Noise values in calculation“) – visos PAV 
ataskaitoje įvertintos triukšmo vertės yra vidutinės vertės (Lwa) (įprastinis 
parametras). Programinė įranga suteikia galimybę vertinti tik vertes, 
kurios viršija nustatytą ribinę vertę (specialusis parametras) arba vidutines 
triukšmo vertes; 

• grynieji tonai (angl. „Pure tones“) – grynasis tonas yra garsas su 
sinusoidine bangos forma. Šiame PVSV vertintų VE skleidžiamas 
triukšmas grynųjų tonų neturi, tokie tonai šiuolaikinėse elektrinėse gali 
atsirasti tik esant gedimui arba kitoms neįprastinėms sąlygoms, bet ne 
normalaus veikimo metu. Taigi parametras triukšmo sklaidos 
modeliavimo rezultatams įtakos neturi; 

• skaičiavimo aukštis virš žemės lygio (angl. „Height above ground level, 
when no value in NSA object“) – skaičiavimai atlikti 1,5 m aukštyje; 

• neapibrėžtumo riba (angl. „Uncertainty margin“) – 0,0 dB, tai riba iki kurios 
vertės gali būti laikomos potencialiai klaidingomis. Šioje PVSV ataskaitoje 
neapibrėžtumas nėra nustatomas; 

• nukrypimas nuo „oficialių“ triukšmo reikalavimų. Neigiamas yra daugiau 
ribojantis, teigiamas yra mažiau ribojantis (angl. „Deviation from „official“ 
noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive“) – 
0,0 dB(A), tai reiškia, kad nukrypimas neleistinas (Lietuvos Respublikos 
teisės aktuose nukrypimo dydžiai nenumatyti). 

Triukšmo sklaidos vertinimo metu buvo įvertintos planuojamos statyti maksimalius 
techninius parametrus turinčias VE (elektrinės rotoriaus diametras – iki 185 m, aukštis 
– iki 168 m, bendras aukštis – iki 265 m, triukšmo emisija – 107 dB(A)). 

Foniniai triukšmo šaltiniai 2 km spinduliu ir daugiau pagal Aplinkos apsaugos 
agentūros tinklalapyje https://aaa.lrv.lt/ ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro 
tinklapyje https://nvsc.lrv.lt/ viešinamą informaciją nebuvo identifikuoti. Atsižvelgiant į 
tai suminis triukšmo vertinimas nebuvo atliktas. 

Triukšmo sklaidos modeliavimo rezultatai 

Triukšmo sklaidos modeliavimo metu buvo atliktas 1 triukšmo sklaidos skaičiavimas: 

• 1 variantas. Apskaičiuotas PŪV sukeliamas triukšmas, jei būtų pastatytos 
VE turinčios maksimalius techninius parametrus (rotoriaus diametras – iki 
185 m, aukštis – iki 168 m, bendras aukštis – iki 265 m, triukšmo emisija 
– 107 dB(A)). 

PŪV VE triukšmo sklaidos vertinimo rezultatai įvertinus tik planuojamą PŪV VE 
sukeliamą triukšmą, rodo, kad didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai 
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje pagal HN 
33:2011 nebus viršijami. 

Lentelė 20. PŪV VE triukšmo sklaidos vertinimo rezultatai 

https://aaa.lrv.lt/
https://nvsc.lrv.lt/
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Gyvenamoji 
aplinka. 
Žymėjimas 
triukšmo 
žemėlapyje 
(žr. 6 priedą) 

Adresas (žr. 3 lentelę) 
Triukšmo dydis 
dB (A) 

A Radviliškio r. sav., Skėmių sen., Valmančių k. 3, LT-
82303 

33,7 

A1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Žibartonių k., 
Žibartonių g. 4, LT-38323 

35,8 

A2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Šilų k. 1, LT-
38300 

40,0 

A3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Pempių k. 12, LT-
38323 

37,1 

A4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Miciūnų k. 1, LT-
38321 

35,4 

B Radviliškio r. sav., Skėmių sen., Valmančių k. 6, LT-
8230 

33,5 

B1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Žibartonių k., 
Žibartonių g. 6, LT-38323 

35,7 

B2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Juragių k. 1, LT-
38300 

37,1 

B3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Pempių k. 11, LT-
38323 

37,0 

B4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Šventupių k., 
Šventupių g. 25, LT-38300 

37,0 

C1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Žibartonių k., 
Žibartonių g. 7, LT-38323 

36,1 

C2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Juragių k. 3, LT-
38300 

38,9 

C3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Pempių k. 9, LT-
38323 

36,5 

D Radviliškio r. sav., Pociūnėliai, Valmančių g. 22, LT-
82302 

32,8 

D1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Žibartonių k., 
Žibartonių g. 8, LT-38323 

35,6 

D2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Juragių k. 5, LT-
38300 

40,0 

D3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Pempių k. 3, LT-
38323 

35,6 

D4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Šventupių k., 
Šventupių g. 33, LT-38300 

38,7 
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Gyvenamoji 
aplinka. 
Žymėjimas 
triukšmo 
žemėlapyje 
(žr. 6 priedą) 

Adresas (žr. 3 lentelę) 
Triukšmo dydis 
dB (A) 

E Radviliškio r. sav., Pociūnėliai, Valmančių g. 20, LT-
82302 

32,7 

E1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Žibartonių k., 
Žibartonių g. 10, LT-38323 

35,5 

E2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Juragių k. 7, LT-
38300 

39,3 

E3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Pempių k. 2, LT-
38323 

35,6 

E4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Šventupių k., 
Šventupių g. 35, LT-38300 

40,0 

F Radviliškio r. sav., Pociūnėliai, Valmančių g. 18, LT-
82302 

32,5 

F1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Žibartonių k., 
Žibartonių g. 9, LT-38323 

35,7 

F2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Bartkūnų k. 1, LT-
38321 

36,4 

F3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Liubičiaus k. 1, 
LT-38322 

38,2 

F4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Šventupių k., 
Šventupių g. 23, LT-38300 

38,7 

G Radviliškio r. sav., Skėmių sen., Valmančių k. 1, LT-
82303 

35,8 

G1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Žibartonių k., 
Žibartonių g. 12, LT-38323 

35,4 

G2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Bartkūnų k. 2, LT-
38321 

37,5 

G3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Glitėnų k. 17, LT-
38300 

38,7 

G4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Šventupių k., 
Šventupių g. 21, LT-38300 

39,4 

H1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Žibartonių k., 
Žibartonių g. 11, LT-38323 

35,3 

H2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Bartkūnų k. 3, LT-
38321 

37,1 

H3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Glitėnų k. 3, LT-
38300 

38,9 



 
Iki 51 vėjo elektrinių parkas Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
PAV ataskaita  

118 
 
 

Gyvenamoji 
aplinka. 
Žymėjimas 
triukšmo 
žemėlapyje 
(žr. 6 priedą) 

Adresas (žr. 3 lentelę) 
Triukšmo dydis 
dB (A) 

H4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Bobiniškių k. 1, 
LT-38300 

37,8 

I Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Baimainių k., 
Baimainių g. 54, LT-38320 

37,9 

I1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Žibartonių k., 
Žibartonių g. 13, LT-38323 

35,2 

I2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Bartkūnų k. 8, LT-
38321 

38,0 

I3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Glitėnų k. 4, LT-
38300 

39,1 

J Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Baimainių k., 
Baimainių g. 52, LT-38320 

37,6 

J1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Žibartonių k., 
Žibartonių g. 14, LT-38323 

35,1 

J3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Glitėnų k. 5, LT-
38300 

39,3 

J4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Bobiniškių k. 5, 
LT-38300 

38,3 

K1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Žibartonių k., 
Žibartonių g. 15, LT-38323 

35,0 

K2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Mitriūnų k., 
Mitriūnų g. 1, LT-38322 

35,3 

K3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Glitėnų k. 6, LT-
38300 

39,3 

K4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Bobiniškių k. 7, 
LT-38300 

38,1 

L1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Žibartonių k., 
Žibartonių g. 16, LT-38323 

35,0 

L2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Pociūnų k. 1, LT-
38321 

36,3 

L3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Glitėnų k. 7, LT-
38300 

39,4 

L4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Bobiniškių k. 8, 
LT-38300 

38,0 

M1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Žibartonių k., 
Žibartonių g. 18, LT-38323 

34,9 
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Gyvenamoji 
aplinka. 
Žymėjimas 
triukšmo 
žemėlapyje 
(žr. 6 priedą) 

Adresas (žr. 3 lentelę) 
Triukšmo dydis 
dB (A) 

M2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Kurgulų k. 1, LT-
38322 

35,0 

M3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Glitėnų k. 8, LT-
38300 

39,4 

M4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Bobiniškių k. 9, 
LT-38300 

37,4 

N Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Baimainių k., 
Baimainių g. 42, LT-38320 

35,4 

N1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Žibartonių k., 
Žibartonių g. 17, LT-38323 

35,0 

N2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Kurgulų k. 2, LT-
38322 

34,9 

N3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Glitėnų k. 9, LT-
38300 

39,5 

N4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Bobiniškių k. 11, 
LT-38300 

37,3 

O Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Baimainių k., 
Baimainių g. 40, LT-38320 

35,2 

O1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Žibartonių k., 
Žibartonių g. 19, LT-38323 

34,8 

O2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Kurgulų k. 3, LT-
38322 

35,0 

O3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Glitėnų k. 10, LT-
38300 

39,5 

P Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Vilkų k., 
Baimainių g. 38, LT-38320 

35,0 

P1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Žibartonių k., 
Žibartonių g. 21, LT-38323 

34,8 

P2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Kurgulų k. 4, LT-
38322 

36,4 

P3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Glitėnų k. 13, LT-
38300 

39,6 

P4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Bobiniškių k. 14, 
LT-38300 

37,2 

Q Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Vilkų k., 
Baimainių g. 13, LT-38320 

34,9 
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Gyvenamoji 
aplinka. 
Žymėjimas 
triukšmo 
žemėlapyje 
(žr. 6 priedą) 

Adresas (žr. 3 lentelę) 
Triukšmo dydis 
dB (A) 

Q1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Žibartonių k., 
Žibartonių g. 23, LT-38323 

34,7 

Q2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Kurgulų k. 5, LT-
38322 

36,6 

Q3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Glitėnų k. 14, LT-
38300 

39,6 

Q4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Bobiniškių k. 15, 
LT-38300 

36,9 

R Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Rūtakiemio k., 
Šilo g. 15, LT-38320 

37,5 

R1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Žibartonių k., 
Žibartonių g. 20, LT-38323 

34,8 

R2 Radviliškio r. sav., Skėmių sen., Užpurvių k. 5, LT-
82301 

33,2 

R3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Glitėnų k. 15, LT-
38300 

39,7 

R4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Bobiniškių k. 16, 
LT-38300 

36,8 

S Kėdainių r. sav., Gudžiūnų sen., Devynduonių k., 
Jurgio Lebedžio g. 9C, LT-58272 

38,9 

S1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Žibartonių k., 
Žibartonių g. 22, LT-38323 

34,8 

S2 Radviliškio r. sav., Skėmių sen., Užpurvių k. 8, LT-
82301 

32,1 

S3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Glitėnų k. 16A, 
LT-38300 

40,3 

S4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Bobiniškių k. 17, 
LT-38300 

36,8 

T Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Žibartonių k., 
Žibartonių g. 1A, LT-38323 

38,3 

T1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Žibartonių k., 
Žibartonių g. 24, LT-38323 

34,7 

T2 Radviliškio r. sav., Skėmių sen., Užpurvių k. 10, LT-
82301 

32,9 

T4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Baibokų k. 1, LT-
38300 

33,4 
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Gyvenamoji 
aplinka. 
Žymėjimas 
triukšmo 
žemėlapyje 
(žr. 6 priedą) 

Adresas (žr. 3 lentelę) 
Triukšmo dydis 
dB (A) 

U Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Žibartonių k., 
Žibartonių g. 1, LT-38323 

36,1 

U1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Žibartonių k., 
Žibartonių g. 26, LT-38323 

34,7 

U2 Radviliškio r. sav., Skėmių sen., Užpurvių k. 12, LT-
82301 

33,5 

U3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Glitėnų k. 16, LT-
38300 

40,4 

U4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Baibokų k. 5, LT-
38300 

37,5 

V1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Žibartonių k., 
Žibartonių g. 28, LT-38323 

34,6 

V2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Noreikių k. 8, LT-
38321 

34,4 

V3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Vynelių k. 1, LT-
38300 

36,2 

V4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Vėjalaukio k. 1, 
LT-38300 

39,8 

W1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Žibartonių k., 
Žibartonių g. 30, LT-38323 

34,6 

W2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Noreikių k. 9, LT-
38321 

34,4 

W3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Viržonų k. 1, LT-
38300 

37,7 

W4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Pabiržių k. 2, LT-
38300 

40,4 

X Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Žibartonių k., 
Žibartonių g. 3, LT-38323 

37,5 

X1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Žibartonių k., 
Žibartonių g. 59D, LT-38323 

37,9 

X2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Noreikių k. 10, 
LT-38321 

34,8 

X3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Raičionių k. 1, LT-
38300 

33,5 

X4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Pabiržių k. 3, LT-
38300 

39,9 
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Gyvenamoji 
aplinka. 
Žymėjimas 
triukšmo 
žemėlapyje 
(žr. 6 priedą) 

Adresas (žr. 3 lentelę) 
Triukšmo dydis 
dB (A) 

Y Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Žibartonių k., 
Žibartonių g. 5, LT-38323 

36,9 

Y1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Žibartonių k., 
Žibartonių g. 59E, LT-38323 

38,0 

Y2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Noreikių k. 11, 
LT-38321 

35,0 

Y3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Raičionių k. 2, LT-
38300 

33,5 

Y4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Pabiržių k. 4, LT-
38300 

39,8 

Z Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Žibartonių k., 
Žibartonių g. 2, LT-38323 

35,5 

Z1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Žibartonių k., 
Žibartonių g. 59E, LT-38323 

36,1 

Z2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Noreikių k. 13, 
LT-38321 

36,4 

Z3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Viržonų k. 2, LT-
38300 

38,3 

Z4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Pabiržių k. 5, LT-
38300 

39,9 
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Įvertinus PŪV VE nustatyta, kad triukšmo lygis artimiausios gyvenamosios aplinkos 
teritorijoje sieks 11,1-37,8 dB(A) ir neviršys 45 dB(A) ribinės vertės pagal HN 33:2011.  

Triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikti 6 priede. 

2.8.4. Infragarsas ir žemo dažnio garsas 

PŪV eksploatacijos metu susidarys žemio dažnio garsas ir infragarsas. Žemadažnis 
garsas – tai garsas, apimantis trečdalio oktavos dažnių juostas nuo 16 Hz iki 200 Hz. 
Infragarsas – tai garsas, apimantis trečdalio oktavos dažnių juostas iki 16 Hz. 
Paprastai žmogus šio garso negirdi. VE skleidžia daugiau žemo dažnio garsų, kurie 
išorinės aplinkoje yra mažiau sugeriami negu aukšto dažnio garsai. Dėl bangų ilgio jis 
gali sklisti dideliu atstumu ir beveik nesusilpnėjęs gali praeiti atitvaras. Infragarsas yra 
matuojamas, tačiau nėra modeliuojamas. 

Nustatyti VE sukeliamą infragarsą sudėtinga, kadangi atskirti jį nuo esamo vėjo ar kitų 
šaltinių infragarso lygio sunku. Infragarsas yra natūralus gamtinės aplinkos veiksnys, 
susidarantis dėl oro turbulencijos, jūros bangavimo, vulkanų išsiveržimų. Infragarsą 
skleidžia ir antropogeniniai veiksniai – lėktuvų, automobilių, ir kt. mechaninių įrenginių 
judėjimas. 

Remiantis atliktais tyrimais, nustatyta, kad šiuolaikinio dizaino VE, turinčios vėjaračio 
mentes atgręžtas prieš vėją, sukuria labai žemą infragarso ir žemdažnio garso lygį. 
Net gana arti šių turbinų infragarso ir žemdažnio garso lygis yra labai žemas, įskaitant 
jo suvokimo ribą (Jakobsen 2005; O’Neal et al. 2009). Atliktų tyrimų metu nustatyta, 
kad Europos šalyse nėra nė vieno atvejo, kad VE projektas būtų sustabdytas dėl 
neatitikimo infragarso ir žemadažnio garso reikalavimams. Taip pat nenustatyta nė 
vieno atvejo, kad veikiančios VE būtų viršiję nustatytus infragarso ribinių dydžių 
reikalavimus. Teigiama, kad Europos šalyse VE sukeliamas infragarsas ir žemo 
dažnio garsas nekelia diskusijų, nes yra nustatyta, kad šiuolaikinės VE skleidžia tik 
nereikšmingo stiprumo infragarsą, kuris neturi jokios įtakos žmonių sveikatai.  

Valstybinės Bavarijos aplinkosaugos agentūros ir Valstybinės Bavarijos sveikatos 
apsaugos ir maisto produktų saugos agentūros duomenimis, itin aukšto lygio 
infragarsas – t. y. žmogaus ausiai girdimas infragarsas – gali daryti įtaką kraujotakos 
sistemai, tai patvirtinta tiek eksperimentais su gyvūnais, tiek ir stebint žmones. 
Žmogaus ausiai girdimas infragarsas taip pat gali sąlygoti nuovargį, darbo efektyvumo 
sumažėjimą, elgesio sutrikimus, galvos svaigimą, kvėpavimo sutrikimą, neigiamai 
veikti miegą, sąlygoti nuovargį rytais ar sukelti kitokias rezonansines sveikatos 
problemas. Tačiau vėjo elektrinių skleidžiamas infragarsas aplinkoje žmogui yra 
negirdimas, kadangi yra žemiau galimos suvokimo ribos – vėjo elektrinių skleidžiamas 
triukšmas, net ir matuojant šalia elektrinės, yra ženkliai mažesnis už nustatytą 
minimalią klausos ir suvokimo ribą. 2019 metais apibendrinti Valstybinės Bavarijos 
aplinkosaugos agentūros ir Valstybinės Bavarijos sveikatos apsaugos ir maisto 
produktų saugos agentūros atlikti moksliniai tyrimai ir sukaupta mokslinė patirtis 
patvirtina, kad VE skleidžiamas infragarsas jokio neigiamo poveikio žmonėms neturi, 
nes yra už žmogaus gebėjimo girdėti ribų. Poveikis sveikatai stebimas tik esant labai 
dideliam infragarsui, kurį žmogus gali girdėti ir jausti, tačiau nėra jokių įrodymų, kad 
žemiau suvokimo ribos esantis VE infragarsas galėtų turėti kokį nors poveikį. 
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2019 m. Suomijos mokslininkai atliko beveik metus trukusius infragarso matavimus 
šalia veikiančio VE parko ir apklausė gyventojus14. Tyrimo tikslas buvo nustatyti, ar 
infragarsas turi poveikį gyventojų sveikatai. Tyrimo metodai apėmė gyventojų 
apklausą siekiant išsiaiškinti vyraujančius simptomus; infragarso matavimus; 
provokacinį eksperimentą su turinčiais simptomų ir jų neturinčiais gyventojais 
(psichoakustinis ir psichofiziologinis vertinimas). Ilgalaikiai triukšmo matavimai 
parodė, kad VE parko aplinkoje vidutinis triukšmo ir infragarso lygis padidėjęs ir 
prilygsta vidutiniam miesto aplinkos triukšmo lygiui. Gyventojų juntami simptomai, 
intuityviai siejami su infragarso poveikiu, labiau paplitę tarp gyventojų, gyvenančių < 
2,5 km nuo VE parko. Daugumą simptomų (irzlumą, skausmus, prastą miegą ir pan.) 
gyventojai siejo su girdimu triukšmu, vibracijomis ir elektromagnetine spinduliuote. 
Atliekant eksperimentus nustatyta, kad simptomus turintys gyventojai neatskyrė 
infragarso triukšmo pavyzdžiuose ir triukšmo su infragarsu pavyzdžiai jų netrikdė 
labiau nei simptomų neturinčių gyventojų. Fiziologinių parametrų matavimai parodė, 
kad nėra jokio ryšio tarp VE skleidžiamo triukšmo ar infragarso ir širdies ritmo, odos 
savybių ir kitų organizmo fiziologinių parametrų. Jokių tiesioginio poveikio įrodymų 
nenustatyta nei tarp simptomus patiriančių, nei tarp jų neturinčių gyventojų grupių 
(Maijala P. et al. 2019). 

Įvertinus naujausius Suomijos ir Vokietijos mokslinius tyrimus bei duomenis, nėra 
nustatyta, kad vėjo elektrinių skleidžiamas žemo dažnio garas ir infragarsas turi 
poveikį žmonių sveikatai ar psichinei būklei. 

2.8.5. Šešėliavimas 

Šešėliavimui prognozuoti buvo naudojama windPRO 3.0.654 programinė įranga, kuri 
leidžia dar projektuojant vėjo elektrinių parką, numatyti, kuriose sodybose ir kiek 
valandų per metus bus galimas šešėliavimo poveikis. Programa skaičiuoja realų 
scenarijų, naudodama statistinius duomenis ir atsižvelgdama į meteorologines (vėjo 
kryptis, vidutinis saulės spinduliavimas) ir aplinkos sąlygas. Tokiu būdu įvertinama 
reali galima šešėlio poveikio rizika.  

Šešėliavimo poveikio vertinimui Lietuvoje sukurtų ir patvirtintų metodikų ar higienos 
normų nėra. Kaip leidžiamas šešėliavimo lygis yra priimtas Vokietijos standartų 
rekomenduojamos leistinos šešėliavimo poveikio normos. Šiuo metu tik Vokietija turi 
parengusi detalias rekomendacijas ribinėms vertėms ir šešėlių modeliavimo sąlygoms 
(WindPRO vartotojo instrukcija. Per Nielsen ir kt. Danija. 1 leidimas 2008 sausis). 

Didžiausias leidžiamas šešėliavimo poveikis pagal Vokietijos normatyvus yra: 

➢ maksimaliai 30 valandų per metus. 

Programa windPRO leidžia įvertinti šešėliavimo laiką nurodytose vietose, nustatyti 
blogiausio scenarijaus šešėliavimo vertes bei perskaičiuoti jas pagal realias 
meteorologines sąlygas, įvertinant tikėtiną šešėliavimo laiką nurodytose vietovėse. 
Skaičiuojant šešėliavimo laiką atsižvelgiama į: 

➢ saulėtų valandų tikimybę kiekvienam mėnesiui; 
➢ VE darbo valandų pagal vėjo kryptis laiką; 

 
14 Prieiga internete: 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162329/VNTEAS_2020_34.pdf?sequence=1&isAllowed
=y. 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162329/VNTEAS_2020_34.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162329/VNTEAS_2020_34.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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➢ vėjo krypties ir saulės kritimo kampo skirtumas.  

Atsižvelgiant į šiuos parametrus yra nustatomas tikėtinas šešėliavimo valandų 
skaičius per metus kiekvienoje nurodytoje vietovėje. Šis nustatytas šešėliavimo 
valandų skaičius per metus neturi viršyti maksimalaus leistino skaičiaus – 30 val. per 
metus (pagal Vokietijos normatyvus). 

Remiantis apskaičiuota informacija sudaryti žemėlapiai, kuriuose atvaizduojama 
šešėliavimo poveikio zona, apribota šešėlių mirgėjimo 30 valandų per metus izolinija. 
windPRO 3.0.654 programoje reikalingi įvesties duomenys – vėjo elektrinės modelis, 
aukštis, rotoriaus skersmuo (žr. 1 lentelė) ir kitos VE techninės charakteristikos įvestos 
pagal gamintojo pateiktas technines charakteristikas. Modeliavimas atliktas 
vadovaujantis:  

➢ VE išdėstymo koordinatėmis;  
➢ esamų gyvenamųjų pastatų išdėstymo koordinatėmis;  
➢ topografiniu žemėlapiu;  
➢ sparnuotės diametru;  
➢ VE aukščiu. 

Siekiant maksimaliai įvertinti, ar planuojama ūkinė veikla gali turėti neigiamą poveikį 
artimiausiai gyvenamai aplinkai ir gyventojų sveikatai, šešėliavimo vertinimas atliktas 
priimant, kad vienu metu veikia visos planuojamos vėjo elektrinės su greta esančiomis 
planuojamomis VE. Atsižvelgiant į planuojamus statyti VE modelius (žr. 1 lentelę), 
šešėlių sklaidos vertinimo metu buvo įvertintos planuojamos statyti VE su 
maksimaliais techniniais parametrais (rotoriaus diametras – iki 185 m, aukštis – iki 168 
m, bendras aukštis – iki 265 m, triukšmo emisija – 107 dB(A)). 

Foniniai šešėlių šaltiniai 

Pagal Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje https://aaa.lrv.lt/ ir Nacionalinio 
visuomenės sveikatos centro tinklapyje https://nvsc.lrv.lt/ viešinamą informaciją 2 km 
spinduliu ir daugiau nebuvo identifikuota kitų VE parkų ar VE. 

Šešėliavimo modeliavimo rezultatai 

Šešėlių sklaidos modeliavimo metu buvo atlikti šie skaičiavai: 

• 1 variantas. Apskaičiuotas sukeliamas šešėliavimas, jei būtų pastatytos 
visis VE su maksimaliais techniniais parametrais (rotoriaus diametras – 
iki 185 m, aukštis – iki 168 m, bendras aukštis – iki 265 m, triukšmo emisija 
– 107 dB(A)). Šio varianto skaičiavimų metu atliktas 2 skaičiavimai:  

1) tik PŪV VE,  
2) tik PŪV VE su poveikį mažinančiomis priemonėmis. 

Atlikus šešėlių sklaidos modeliavimą nustatyta, kad PŪV VE sukeliamas šešėliavimas, 
įgyvendinus pasirinktą technologinę alternatyvą, pasieks tik 40 gyvenamąsias 
teritorijas. 

Atlikus PŪV VE sukeliamą šešėliavimą nustatyta, kad artimiausiose gyvenamosiose 
teritorijose, esančiose Anapolio vs., Baibokų k., Baimanų k., Bartkūnų k., Bernatonių 
vs., Bertašiūnų k., Bobiniškių k., Glitėnų k., Lipniškių k., Mackonių k., Miciūnų k., 
Noreikių k., Pabiržių k., Paskaisčių k., Pasodėlės k., Pempių k., Šventupių k., Vilkų k., 
Viržonų k., Žibartonių k. 30 val. metinė šešėlių mirgėjimo trukmė gali būti viršijama. 
Siekiant įvertinti technines poveikį mažinančias priemones („anti-flickering system“), 
užtikrinančias, kad šešėlių mirgėjimas gyvenamojoje aplinkoje neviršytų 30 

https://aaa.lrv.lt/
https://nvsc.lrv.lt/
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val./metus, buvo atliktas papildomas modeliavimas. Šešėliavimo modeliavimo 
rezultatų grafiniai žemėlapiai pateikiami 5 priede, o rezultatai – toliau lentelėse. 

Lentelė 21. VE sukeliamo šešėliavimo trukmė (PŪV VE su poveikį mažinančiomis 
priemonėmis)15 

Gyvenamoji 
aplinka. 
Žymėjimas 
triukšmo 
žemėlapyje 
(žr. 6 priedą) 

Adresas (žr. 3 lentelę) 
Šešėliavimo trukmė, 
val./metus, (RV – 30 val.) 2 
skaičiavimas 

A Radviliškio r. sav., Skėmių sen., 
Valmančių k. 3, LT-82303 

15:00 

A1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Žibartonių k., Žibartonių g. 4, LT-38323 

16:49 

A2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Šilų k. 
1, LT-38300 

12:20 

A3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Pempių k. 12, LT-38323 

20:02 

A4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Miciūnų k. 1, LT-38321 

14:58 

B Radviliškio r. sav., Skėmių sen., 
Valmančių k. 6, LT-8230 

12:54 

B1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Žibartonių k., Žibartonių g. 6, LT-38323 

14:58 

B2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Juragių k. 1, LT-38300 

22:36 

B3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Pempių k. 11, LT-38323 

21:48 

B4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Šventupių k., Šventupių g. 25, LT-38300 

8:26 

C1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Žibartonių k., Žibartonių g. 7, LT-38323 

14:56 

C2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Juragių k. 3, LT-38300 

16:08 

C3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Pempių k. 9, LT-38323 

19:00 

D Radviliškio r. sav., Pociūnėliai, Valmančių 
g. 22, LT-82302 

10:10 

D1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Žibartonių k., Žibartonių g. 8, LT-38323 

12:45 

 
15 Pastaba: windPRO programinėje įrangoje, skaičiuojant šešėliavimą su poveikį mažinančiomis priemonėmis, 
žemėlapis generuojamas be šešėlių izolinijų. 
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Gyvenamoji 
aplinka. 
Žymėjimas 
triukšmo 
žemėlapyje 
(žr. 6 priedą) 

Adresas (žr. 3 lentelę) 
Šešėliavimo trukmė, 
val./metus, (RV – 30 val.) 2 
skaičiavimas 

D2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Juragių k. 5, LT-38300 

22:30 

D3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Pempių k. 3, LT-38323 

14:01 

D4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Šventupių k., Šventupių g. 33, LT-38300 

18:50 

E Radviliškio r. sav., Pociūnėliai, Valmančių 
g. 20, LT-82302 

9:45 

E1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Žibartonių k., Žibartonių g. 10, LT-38323 

12:00 

E2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Juragių k. 7, LT-38300 

26:46 

E3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Pempių k. 2, LT-38323 

14:07 

E4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Šventupių k., Šventupių g. 35, LT-38300 

25:42 

F Radviliškio r. sav., Pociūnėliai, Valmančių 
g. 18, LT-82302 

9:24 

F1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Žibartonių k., Žibartonių g. 9, LT-38323 

11:00 

F2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Bartkūnų k. 1, LT-38321 

7:22 

F3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Liubičiaus k. 1, LT-38322 

22:48 

F4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Šventupių k., Šventupių g. 23, LT-38300 

22:17 

G Radviliškio r. sav., Skėmių sen., 
Valmančių k. 1, LT-82303 

14:16 

G1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Žibartonių k., Žibartonių g. 12, LT-38323 

10:46 

G2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Bartkūnų k. 2, LT-38321 

19:11 

G3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Glitėnų k. 17, LT-38300 

16:20 

G4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Šventupių k., Šventupių g. 21, LT-38300 

29:47 
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Gyvenamoji 
aplinka. 
Žymėjimas 
triukšmo 
žemėlapyje 
(žr. 6 priedą) 

Adresas (žr. 3 lentelę) 
Šešėliavimo trukmė, 
val./metus, (RV – 30 val.) 2 
skaičiavimas 

H1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Žibartonių k., Žibartonių g. 11, LT-38323 

16:18 

H2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Bartkūnų k. 3, LT-38321 

16:14 

H3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Glitėnų k. 3, LT-38300 

23:21 

H4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Bobiniškių k. 1, LT-38300 

26:19 

I Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Baimainių k., Baimainių g. 54, LT-38320 

21:14 

I1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Žibartonių k., Žibartonių g. 13, LT-38323 

16:07 

I2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Bartkūnų k. 8, LT-38321 

11:48 

I3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Glitėnų k. 4, LT-38300 

21:00 

J Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Baimainių k., Baimainių g. 52, LT-38320 

25:15 

J1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Žibartonių k., Žibartonių g. 14, LT-38323 

16:35 

J3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Glitėnų k. 5, LT-38300 

15:04 

J4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Bobiniškių k. 5, LT-38300 

25:18 

K1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Žibartonių k., Žibartonių g. 15, LT-38323 

14:57 

K2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Mitriūnų k., Mitriūnų g. 1, LT-38322 

11:33 

K3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Glitėnų k. 6, LT-38300 

16:51 

K4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Bobiniškių k. 7, LT-38300 

26:08 

L1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Žibartonių k., Žibartonių g. 16, LT-38323 

16:57 

L2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Pociūnų k. 1, LT-38321 

12:53 
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Gyvenamoji 
aplinka. 
Žymėjimas 
triukšmo 
žemėlapyje 
(žr. 6 priedą) 

Adresas (žr. 3 lentelę) 
Šešėliavimo trukmė, 
val./metus, (RV – 30 val.) 2 
skaičiavimas 

L3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Glitėnų k. 7, LT-38300 

18:47 

L4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Bobiniškių k. 8, LT-38300 

27:38 

M1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Žibartonių k., Žibartonių g. 18, LT-38323 

16:54 

M2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Kurgulų k. 1, LT-38322 

8:56 

M3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Glitėnų k. 8, LT-38300 

19:40 

M4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Bobiniškių k. 9, LT-38300 

26:25 

N Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Baimainių k., Baimainių g. 42, LT-38320 

9:29 

N1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Žibartonių k., Žibartonių g. 17, LT-38323 

13:47 

N2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Kurgulų k. 2, LT-38322 

7:21 

N3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Glitėnų k. 9, LT-38300 

21:27 

N4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Bobiniškių k. 11, LT-38300 

23:48 

O Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Baimainių k., Baimainių g. 40, LT-38320 

12:38 

O1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Žibartonių k., Žibartonių g. 19, LT-38323 

11:35 

O2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Kurgulų k. 3, LT-38322 

7:19 

O3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Glitėnų k. 10, LT-38300 

20:23 

P Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Vilkų 
k., Baimainių g. 38, LT-38320 

16:01 

P1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Žibartonių k., Žibartonių g. 21, LT-38323 

13:46 

P2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Kurgulų k. 4, LT-38322 

1:06 
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Gyvenamoji 
aplinka. 
Žymėjimas 
triukšmo 
žemėlapyje 
(žr. 6 priedą) 

Adresas (žr. 3 lentelę) 
Šešėliavimo trukmė, 
val./metus, (RV – 30 val.) 2 
skaičiavimas 

P3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Glitėnų k. 13, LT-38300 

21:29 

P4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Bobiniškių k. 14, LT-38300 

22:27 

Q Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Vilkų 
k., Baimainių g. 13, LT-38320 

22:28 

Q2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Kurgulų k. 5, LT-38322 

0:58 

Q3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Glitėnų k. 14, LT-38300 

22:44 

Q4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Bobiniškių k. 15, LT-38300 

22:55 

R Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Rūtakiemio k., Šilo g. 15, LT-38320 

19:30 

R1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Žibartonių k., Žibartonių g. 20, LT-38323 

16:32 

R2 Radviliškio r. sav., Skėmių sen., Užpurvių 
k. 5, LT-82301 

8:48 

R3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Glitėnų k. 15, LT-38300 

22:32 

R4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Bobiniškių k. 16, LT-38300 

22:22 

S Kėdainių r. sav., Gudžiūnų sen., 
Devynduonių k., Jurgio Lebedžio g. 9C, 
LT-58272 

11:46 

S1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Žibartonių k., Žibartonių g. 22, LT-38323 

16:01 

S2 Radviliškio r. sav., Skėmių sen., Užpurvių 
k. 8, LT-82301 

6:11 

S3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Glitėnų k. 16A, LT-38300 

15:44 

S4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Bobiniškių k. 17, LT-38300 

22:51 

T Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Žibartonių k., Žibartonių g. 1A, LT-38323 

0:00 

T1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Žibartonių k., Žibartonių g. 24, LT-38323 

15:25 
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Gyvenamoji 
aplinka. 
Žymėjimas 
triukšmo 
žemėlapyje 
(žr. 6 priedą) 

Adresas (žr. 3 lentelę) 
Šešėliavimo trukmė, 
val./metus, (RV – 30 val.) 2 
skaičiavimas 

T2 Radviliškio r. sav., Skėmių sen., Užpurvių 
k. 10, LT-82301 

8:05 

T4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Baibokų k. 1, LT-38300 

10:15 

U Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Žibartonių k., Žibartonių g. 1, LT-38323 

8:33 

U1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Žibartonių k., Žibartonių g. 26, LT-38323 

14:34 

U2 Radviliškio r. sav., Skėmių sen., Užpurvių 
k. 12, LT-82301 

9:11 

U3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Glitėnų k. 16, LT-38300 

20:51 

U4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Baibokų k. 5, LT-38300 

29:32 

V1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Žibartonių k., Žibartonių g. 28, LT-38323 

13:26 

V2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Noreikių k. 8, LT-38321 

15:22 

V3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Vynelių k. 1, LT-38300 

15:13 

V4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Vėjalaukio k. 1, LT-38300 

26:32 

W1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Žibartonių k., Žibartonių g. 30, LT-38323 

13:42 

W2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Noreikių k. 9, LT-38321 

14:37 

W3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Viržonų k. 1, LT-38300 

23:40 

W4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Pabiržių k. 2, LT-38300 

19:48 

X Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Žibartonių k., Žibartonių g. 3, LT-38323 

8:24 

X1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Žibartonių k., Žibartonių g. 59D, LT-38323 

18:38 

X2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Noreikių k. 10, LT-38321 

18:05 
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Gyvenamoji 
aplinka. 
Žymėjimas 
triukšmo 
žemėlapyje 
(žr. 6 priedą) 

Adresas (žr. 3 lentelę) 
Šešėliavimo trukmė, 
val./metus, (RV – 30 val.) 2 
skaičiavimas 

X3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Raičionių k. 1, LT-38300 

18:43 

X4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Pabiržių k. 3, LT-38300 

26:02 

Y Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Žibartonių k., Žibartonių g. 5, LT-38323 

10:33 

Y1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Žibartonių k., Žibartonių g. 59E, LT-38323 

25:38 

Y2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Noreikių k. 11, LT-38321 

19:18 

Y3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Raičionių k. 2, LT-38300 

17:02 

Y4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Pabiržių k. 4, LT-38300 

23:49 

Z Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Žibartonių k., Žibartonių g. 2, LT-38323 

13:06 

Z1 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Žibartonių k., Žibartonių g. 59E, LT-38323 

13:16 

Z2 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Noreikių k. 13, LT-38321 

22:40 

Z3 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Viržonų k. 2, LT-38300 

21:16 

Z4 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Pabiržių k. 5, LT-38300 

25:42 

Siekiant užtikrinti, kad įgyvendinus PŪV nebus viršijama 30 val. metinė šešėlių 
mirgėjimo trukmė, bus diegiama poveikį mažinanti priemonė „anti-flickering system“. 
Techninė priemonė „anti-flickering system“ užtikrina, kad šešėlių mirgėjimas 
gyvenamojoje aplinkoje neviršytų 30 val./metus. Ši kontrolės sistema sustabdo VE, 
kai įdiegtų sensorių išmatuotos reikšmės viršija taikomas vertes. Po sustabdymo VE 
paleidžiama automatiškai praėjus ne mažiau kaip 10 min, kai esamos apšvietimo 
sąlygos neleidžia susidaryti intensyviam šešėlių mirgėjimui.  

Svarbu pažymėti, kad PŪV įgyvendinimo metu bus ne tik parenkamas konkretus VE 
modelis, bet ir atsižvelgiant į projekto realizavimo metu esančią situaciją parenkama 
konkreti vėjo elektrinė ar elektrinės, kurioje/kuriose bus įdiegta poveikį mažinanti 
priemonė, užtikrinanti, kad gyvenamosiose aplinkose nebus viršijamas leistinas 
šešėlių mirgėjimas. Todėl daroma išvada, kad įvertinus PŪV planuojamą VE 
šešėliavimą, 30 val. metinė šešėlių mirgėjimo trukmė nebus viršijama šalia artimiausių 
gyvenamųjų aplinkų kuriose gali susidaryti šešėliavimas dėl PŪV VE. 
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2.8.6. Elektromagnetinė spinduliuotė 

Stipriausią elektromagnetinę spinduliuotę paprastai sukuria aukštos įtampos elektros 
perdavimo linijos. Magnetinio lauko stiprumas linijos aplinkoje priklauso nuo linijos 
apkrovos, t. y. nuo jos laidais tekančios srovės. Po linija sukurta magnetinė indukcija 
yra maždaug 10 mT vienam laidui tekančios srovės kiloamperui dydžio ir turi gana 
sudėtingą struktūrą. Remiantis HN 104:2011 (LR sveikatos apsaugos ministro 2011 
m. gegužės 30 d. Nr. įsakymas V-552 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 104:2011 
„Gyventojų sauga nuo elektros linijų sukuriamo elektromagnetinio lauko“ patvirtinimo“) 
elektros linijų elektromagnetinio lauko parametrų leidžiamos vertės gyvenamosios ir 
visuomeninės paskirties pastatų patalpose ir gyvenamojoje aplinkoje neturi būti 
didesnės kaip žemiau lentelėje nurodytos leidžiamos vertės. 

Lentelė 22. Elektromagnetinio lauko parametrų leidžiamos vertės 

Eil. 
Nr. 

Objekto pavadinimas 

Elektromagnetinio lauko parametrų leidžiamos vertės 
(ne daugiau kaip) 

Elektrinio lauko 
stipris (E), kV/m 

Magnetinio 
lauko stipris (H), 
A/m 

Magnetinio srauto 
tankis (B), µT 

1. 
Gyvenamosios ir 
visuomeninės paskirties 
pastatų patalpos 

0,5 16,0 20,0 

2. Gyvenamoji aplinka 1,0 32,0 40,0 

Remiantis LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 2011 m. 
kovo 2 d. „Dėl Lietuvos higienos normos HN 80:2011 „Elektromagnetinis laukas darbo 
vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo 
reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje" patvirtinimo”, elektromagnetinio 
lauko intensyvumo parametrų didžiausios leidžiamos vertės gyvenamojoje aplinkoje: 
magnetinio lauko stipris darbo vietose 50 MHz–0,3 GHz radijo dažnių juostose yra 
nenormuojamas. 

Pagal analogiškų VE techninius duomenis generatoriaus, veikiančio pilna galia EML 
energijos srauto tankis (SLV) yra lygus 24 μW/cm2. Šis tankis matuojamas 1 m 
atstumu nuo generatoriaus. Kadangi generatorius yra gondoloje, 149-161 m virš 
žemės, elektromagnetinio lauko stipris, kuris kinta pagal kubinę atstumo 
priklausomybę, neturės poveikio aplinkai, nes neviršys leistinos normos – nesieks 0,5 
kV/m pagal HN 104:2011. 

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus motyvus, vertinama, kad VE elektromagnetinio 
lauko sklaida nėra vertinama kaip visuomenės sveikatos aspektas, nes VE įrenginių 
skleidžiamas elektromagnetinis laukas yra labai mažas. Todėl neigiamas poveikis 
žmonių sveikatai dėl elektromagnetinės spinduliuotės nenumatomas. 

2.8.7. Vibracija 

Vibraciją gali sukelti VE generatorius, besisukančios mentės ir kitos judančios dalys, 
kai yra nesubalansuotas atskirų dalių sukimosi judesys. Vibraciją gali sukelti ir 
netinkamas atskirų įrenginio dalių išdėstymas arba gedimai, kai išbalansuojamas 
besisukančių detalių darbas. Įrenginių vibraciją galima sumažinti specialiomis 
izoliacinėmis tarpinėmis, besisukančių dalių subalansavimu. VE turi vibracijos jutiklius, 
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kurie sustabdo elektrines, jeigu vibracija sustiprėja, pvz. dėl hidrometeorologinių 
sąlygų. 

VE vibracijos tyrimai paprastai atliekami, siekiant nustatyti konstrukcijos vibracijos 
įtaką jos veikimo efektyvumui, konstrukcijų ir mechanizmų atsparumui. VE 
konstrukcijos vibracija yra per silpna, kad būtų juntama artimiausiuose gyvenamuose 
pastatuose (Styles et al. 2005). Atitinkamai VE vibracijos poveikio žmogaus sveikatai 
nėra. 

2.9. Rizikos analizė ir jos vertinimas  

Įvykiais, galinčiais kilti VE eksploatacijos metu ir turėti tiesioginį poveikį supančiai 
aplinkai, laikytinos tik techninės avarijos dėl mechaninių VE elementų pažeidimų: 
rotoriaus ar menčių griūtis, bokšto griūtis ir pan. Šiuos mechaninius pažeidimus gali 
sukelti antropogeniniai bei gamtiniai veiksniai (audros, uraganai, seisminiai judesiai ir 
kt.). Iššaukti labai mažai tikėtinas menčių avarijas galėtų ir itin stiprus apledėjimas, 
jeigu skaičiuojant menčių atsparumą nebūtų atsižvelgta į galimą menčių svorio 
padidėjimą pasidengus joms ledo sluoksniu. 

Nagrinėjamoje PŪV teritorijoje nėra nustatyta gamtinių rizikos veiksnių (nuošliaužų, 
seisminių judesių) ar išorinių techninių veiksnių (šalia esančių aukštų objektų), kurie 
galėtų sukelti ekstremalius įvykius.  

PŪV teritorija, remiantis Panevėžio r. savivaldybės BP Vėjo jėgainių teritorijų 
nustatymo schema, yra išskirta VE statybų teritorijoms. 

Galimas pavojus kyla darbuotojams – įvairūs nelaimingi atsitikimai vėjo turbinų 
montavimo ir priežiūros metu. Nelaimingų atsitikimų tikimybė neturėtų būti didelė, jei 
yra tinkamai naudojamos saugos priemonės ir laikomasi saugos taisyklių. Darbuotojai 
privalo būti apmokyti bei aprūpinti visa reikalinga apsaugine įranga. 

Galimas poveikis 

Nors vėjo elektrinės yra ypač aukšti statiniai, vadovaujantis „Planuojamos ūkinės 
veiklos galimų avarijų rizikos vertinimo rekomendacijomis R 41-02“, patvirtintomis 
aplinkos ministro įsakymu Nr. 367, nėra priskiriamos prie rizikos objektų. PŪV 
eksploatacijos metu taip pat nebus naudojamos pavojingos medžiagos 

Avarijos tikimybė bei tokios avarijos sukeltų pasekmių gamtai, materialinėms 
vertybėms bei visuomenės sveikatai tikimybė yra itin maža, todėl VE nėra priskiriamos 
rizikos objektams.  

Avarijų prevencijos priemonės 

VE vietos yra parinktos atsižvelgiant į galimas avarines situacijas, įvertinant tiesioginio 
poveikio griūties atveju zoną ir taip išlaikant pakankamą atstumą nuo gyvenamųjų 
namų.  

VE konstrukcinių elementų techniniai reikalavimai užtikrina pakankamą atsparumą 
nuo deformacijų, galinčių sukelti avarines situacijas, esamomis gamtinėmis sąlygomis.  
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Siekiant išvengti galimų ekstremalių įvykių, VE bus sumontuotos šios saugumo ir 
valdymo sistemos: 

• Stabdymo sistema. VE rotorius sukasi, kai vėjo greitis siekia 3-25 m/s. 
Esant stipresniam vėjui, VE turi būti stabdoma. Stabdymas vyksta 
rotoriaus mentes pasukus į atitinkamą poziciją, kad vėjo gūsis negalėtų jų 
pasukti dėl susidariusių aerodinaminių savybių. Rotorius pilnai nėra 
niekada sustabdomas, net ir tada, kai VE yra pilnai išjungta, jis sukasi 
labai mažu greičiu laisva eiga. Tuo atveju, kai rotorius veikia laisva eiga jį 
galima pilnai sustabdyti aktyvavus mechaninius stabdžius. Rotorius 
visiškas sustabdomas tik avariniais ir einamojo remonto atvejais.  

• Apsaugos nuo žaibavimo sistema. VE yra kuriamos taip, kad būtų 
apsaugotos nuo žaibo iškrovų. VE menčių kampai ir galai yra padengti 
aliuminio profiliu, kuris yra sujungtas su aliuminio žiedu esančiu menčių 
tvirtinimo vietose su rotoriumi. Žaibo iškrova yra absorbuojama šių 
aliuminio profilių ir toliau nukreipiama per visą stiebą į žemėje esantį jo 
pamatą ir įžemiklius. Statoriaus galinė dalis taip pat yra apsaugota nuo 
žaibavimo, kuri nuveda iškrovą į žemę.  

• Valdymo sistema. VE valdoma mikroprocesoriumi nuotoliniu būdu. Jis 
nustato visas reikiamas komandas VE valdymo elementams, atsižvelgiant 
į gaunamą sensorių informaciją: vėjo greitis, vėjo kryptis. Sistema VE 
paleidžia veikti tada, kai tinkamas vėjo greitis tam išlieka ne trumpiau negu 
3 minutes. VE veikimo metu sistema matuoja gaunamas apkrovas, 
reguliuoja rotoriaus greitį ir menčių pasisukimo kampą, atsižvelgiant į 
besikeičiančias vėjo sąlygas. Jeigu sistema sugenda, jos darbą perima 
mechaninė saugumo sistema.  

• VE taip pat yra įrengiama apšvietimo sistema, kuri perspėja skraidymo 
priemones apie galimą kliūtį. 

Pagal atsparumo ugniai kategoriją VE įrenginiai turi būti įrengti vadovaujantis statybos 
techniniu reglamentu STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė 
sauga“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-12-27 įsakymu Nr. 
422 ir 2010-12-07 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus 
reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. 1-338 patvirtintais „Gaisrinės saugos 
pagrindiniais reikalavimais“. 

VE aptarnaujančiam personalui (aukštalipiams) darbus dirbti leidžiama tik įgijus 
specialių žinių, turint praktinių įgūdžių ir turint atestatą. Su VE dirbantys aukštalipiai 
turi naudoti įvairias apsaugos priemones (šalmus, akinius, darbo pirštines, antkelius, 
diržus, virves, karabinus, tvirtinimosi sistemas, kritimo sulaikymo įrenginius ir pan.). 

2.10. Alternatyvų analizė ir jų vertinimas 

2.10.1. PŪV vietos ir technologinės alternatyvos 

Šiame PŪV etape konkreti VE technologinė alternatyva jau yra įvertinta, atrinkta ir 
įvardinta, atsižvelgiant į vėjo elektrinių gamintojų rinkoje siūlomus techninius modelių 
parametrus. PAV procedūros metu vertinamas pasirinktos maksimaliai galimos 
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technologinės alternatyvos galimas poveikis aplinkai, vertinant maksimaliu (blogiausio 
scenarijaus) kriterijumi, ir lyginant su 0 alternatyva, kai PŪV neįgyvendinama.  

Vertinamos ir analizuojamos šios alternatyvos: 

• iki 51 VE parkas Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Anapolio vs.,  
Baibokų k., Baimanų k., Bartkūnų k., Bernatonių vs., Bertašiūnų k., 
Bobiniškių k., Glitėnų k., Lipniškių k., Mackonių k., Miciūnų k., Noreikių k., 
Pabiržių k., Paskaisčių k., Pasodėlės k., Pempių k., Šventupių k., Vilkų k., 
Viržonų k., Žibartonių k. VE tipai:  

• vienos vėjo elektrinės rotoriaus diametras – 185 m, bokšto aukštis – 
168 m, bendras aukštis – 265 m, triukšmo emisija – 107,0 dB(A); 

• 0 alternatyva – PŪV nevystoma ir neįgyvendama; esama būklė 
apibūdinama 2021-2022 m. situacijai; 

• iškilus rizikai dėl žemės sklypo nuomos ar įsigijimo PAV ataskaitos 
rengimo metu, atitinkama vėjo elektrinė nebus statoma arba bus 
perkeliama į gretimai esančius sklypus, kurių savininkai neprieštarauja 
vėjo elektrinių statybai.  

PŪV buvo planuojama taip, kad į viršnorminio poveikio ribas nepatektų nė vienas 
gyvenamasis namas ir/ar gyvenamoji teritorija, visuomeninės paskirties pastatai. 

Konkretus VE modelis bus parenkamas PŪV techninio projekto rengimo metu. Taip 
pat svarbu pažymėti, kad atsižvelgiant į projekto realizavimo metu esančią situaciją 
bus parinkta konkreti vėjo elektrinė ar elektrinės, kuri/kurios bus stabdomos dėl 
šešėliavimo, nes jos turės įdiegtą poveikį mažinančią priemonę, užtikrinančią, kad 
gyvenamosiose aplinkose nebūtų viršijamas leistinas šešėlių mirgėjimas. 

2.10.2. PŪV palyginimas su „0 veiklos alternatyva“ 

Siekiant palyginti projekto įgyvendinimo alternatyvą su „0 veiklos alternatyva“, buvo 
atlikta alternatyvų analizė, remiantis Europos aplinkos agentūros (EAA) pateikta 
metodika bei daugiakritere analize – Leopoldo matrica. Naudojant daugiakriterę 
analizę vertinami galimi reikšmingi tiesioginiai, netiesioginiai, trumpalaikiai, vidutinės 
trukmės, ilgalaikiai, nuolatinės trukmės, laikini, teigiami ir neigiami poveikiai aplinkos 
komponentams. Analizės rezultatai pateikti 2.10 skyriuje.  

Naudojant daugiakriterę analizę lyginamos: 

• „0 veiklos alternatyva“ – esama situacija, projektas nevykdomas; 

• Įgyvendinamas Sunly Land, UAB iki 51 vėjo elektrinių parko projektas. 

Šios metodikos pagrindinis aspektas yra nustatyti reikšmingumo kriterijus kiekvienai 
pasekmei (lentelė žemiau), taip pat atskiriems poveikiams suteikiami skirtingi „svorio 
koeficientai“, kurie padės geriau atspindėti poveikių svarbą (pvz. poveikis 
kraštovaizdžiui yra svarbesnis, nei geriamo vandens užterštumas). Daugiakriterės 
analizės rezultatas – poveikiai atskiriems komponentams išreikšti skaitine reikšme.  

Lentelė 23. Poveikio reikšmingumo kriterijai 
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Poveikio 

aplinkai 

reikšmingumo 

kriterijus 

Poveikio aplinkai 

apibūdinimas 

Apibrėžimas Poveikio 

laipsnis 

(svertinis 

vidurkis) 

0 Labai nežymus arba nėra Poveikį galima išmatuoti, bet jis neturi 

pastebimų pasekmių. 

0.01-0.15 

1 Nežymus Poveikis, kuris daro pastebimus 

pokyčius aplinkai, bet neigiamai 

nedidina jos jautrumo. 

0.16-0.30 

3 Vidutinis Poveikis, kuris keičia aplinkos 

pobūdį, pokyčiai nedera prie esamų 

tendencijų. 

0.31-0.40 

5 Reikšmingas Poveikis, kuris savo dydžiu, pobūdžiu 

bei intensyvumu keičia jautrius 

aplinkos aspektus. 

0.41-0.45 

9 Labai reikšmingas Poveikis, kuris turi reikšmingą 

teigiamą ar neigiamą poveikį aplinkos 

komponentams (pvz. sunaikina, 

pažeidžia jautrius aplinkos 

komponentus).  

0.6 ir 

daugiau 

Poveikis laiko atžvilgiu apibūdinamas ir skirstomas į: 

• laikinas (besitęsiantis metus ar mažiau); 

• trumpalaikis (besitęsiantis nuo vienų iki septynerių metų); 

• vidutinio ilgumo ( besitęsiantis nuo septynerių iki penkiolikos metų); 

• ilgalaikis ( besitęsiantis nuo penkiolikos iki trisdešimt metų); 

• nuolatinis (besitęsiantis virš trisdešimt metų). 

Atliekant PŪV ir „0 veiklos alternatyvos“ palyginimą, Leopoldo matricoje atskiriems 
poveikiams suteikiami skirtingi „svorio koeficientai“, atsižvelgiant į ūkinės veiklos 
specifiką:  

Lentelė 24. Atskiriems poveikiams suteikiami „svorio koeficientai“ 

1 

- geologija: fizinis poveikis, naudojamas gruntas žemės darbams; 

- dirvožemis: užimamas plotas, galima cheminė tarša, mechaninis ir fizinis poveikis, 

atliekos; 

- paviršinis vanduo: fizinė tarša, vandens drumstumo padidėjimas, vandens 

naudojimas, atliekos; 

- biologinė įvairovė: medžių kirtimas, triukšmas;  

- kultūros paveldas: vizualinis ir fizinis poveikiai; 

- visuomenės sveikata: vibracija, atliekos. 

2 

- geologija: galima cheminė tarša; 

- požeminis vanduo: galima cheminė tarša, vandens rėžimo pokyčiai; 

- paviršinis vanduo: galima cheminė tarša, vandens režimo pokyčiai; 

- aplinkos oras: oro tarša, CO2, 

- biologinė įvairovė: migracijos keliai, perėjimo laikotarpiai, fizinis poveikis buveinėms;  

- kraštovaizdis: natūralios aplinkos pakeitimas; 

- kultūros paveldas: vizualinis ir fizinis poveikiai; 

socialinis ekonominis poveikis: žemėnaudos apribojimai, sklandus elektros energijos 

sistemų darbas ir patikimas elektros energijos tiekimas, sukurtos darbo vietos. 
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3 

- saugomos teritorijos: visi komponentai; 

- kultūros paveldas: vizualinis ir fizinis poveikiai; 

- visuomenės sveikata: triukšmas, saugumas. 

Vienas svarbiausių šio vertinimo aspektų – ekspertinis vertinimas. Siekiant 
objektyvumo, sudaryta Leopoldo matrica buvo pildoma atskirai kelių aplinkosaugos 
ekspertų, kurie individualiai priskyrė atskiriems poveikiams reikšmingumo ir „svorio 
koeficientus“. Gauti ekspertų rezultatai aptariami bendrai, bendru sutarimu 
koreguojama ir parengiama galutinė vertinimo matrica, kur gautas svertinis vidurkis 
apibūdina poveikį tam tikram aplinkos komponentui. 

Analizės rezultatai pateikiami paveiksluose žemiau. Vertinimo matrica pateikiama 
ataskaitos Priede Nr. 7.  
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Pav. 59 PŪV įgyvendinimo pasekmės atskiriems aplinkos komponentams statybos darbų 
metu 

Pagal anksčiau paveiksle pateiktus poveikio laipsnio svertinių vidurkių reikšmes, 
matyti, kad statybos metu galimas labai nežymus neigiamas poveikis visuomenės 
sveikatai, kraštovaizdžiui, biologiniai įvairovei ir aplinkos orui (dėl padidėsiančio 
transporto srauto, triukšmo, vibracijos ir oro taršos statybų metu), geologijai (dėl 
statybos ir griovimo darbų, naudojamo grunto, cheminės taršos iš statybos metu 
naudojamų priemonių) ir nežymus neigiamas poveikis dirvožemiui ir žemės paviršiui. 
Taip pat numatomas teigiamas socialinis ekonominis poveikis dėl sukurtų darbo vietų. 
Šie poveikiai laikini. 
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Pav. 60 PŪV įgyvendinimo pasekmės atskiriems aplinkos komponentams eksploatacijos 
metu 

Pagal paveiksle pateiktus rezultatus, matyti, kad PŪV eksploatacijos metu galimas 
labai nežymus neigiamas poveikis visuomenės sveikatai (dėl triukšmo VE 
eksploatavimo metu), kraštovaizdžiui (dėl natūralios aplinkos pakeitimo), biologinei 
įvairovei (galimas silpnai neigiamas poveikis dėl pasikeitusios aplinkos, triukšmo, 
galimi paukščių susidūrimai su vėjo elektrinėmis), dirvožemiui ir žemės paviršiui (dėl 
užimamo žemės ploto). Tačiau numatomas vidutinis teigiamas socialinis ekonominis 
poveikis, kadangi būtų sukurtos papildomos darbo vietos ir užtikrinamas sklandus 
elektros energijos sistemų darbas ir patikimas elektros energijos tiekimas. Taip pat 
svarbu atkreipti dėmesį į netiesioginį reikšmingą PŪV teigiamą poveikį aplinkos oro 
kokybei. Vėjo energija yra viena iš atsinaujinančių energijos išteklių ir šios energijos 
naudojimas mažina iškastinio kuro suvartojimą, o tuo pačiu – išmetamo CO2 ir kitų 
teršalų emisijas į aplinkos orą. Todėl vėjo energijos naudojimas ir VE plėtra yra 
svarbus veiksnys, siekiant išspręsti aplinkos apsaugos problemas bei užtikrins 
Lietuvos Respublikos dalinį strateginių energetinių tikslų įgyvendinimą. 

Neįgyvendinus PŪV numatomas vidutinis neigiamas socialinis ekonominis poveikis – 
nebus užtikrinamas sklandus elektros energijos sistemų darbas ir patikimas elektros 
energijos tiekimas, nebus sukurtos papildomos darbo vietos. Taip pat vertinamas 
reikšmingas neigiamas poveikis aplinkos oro kokybei, nes neįgyvendinus PŪV, nebus 
sumažinamas iškastinio kuro suvartojimas, o tuo pačiu ir su tuo susijusių išmetamų 
teršalų emisijos į aplinkos orą. 
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Pav. 61 „0 veiklos alternatyvos“ pasekmės atskiriems aplinkos komponentams 

2.11. Stebėsena (monitoringas) 

Žūstančių paukščių monitoringo metmenys 

Žūstančių paukščių monitoringo bendras numatomas laikotarpis – 3 metai po 
statybos. Apskaitos laikas gali būti pratęstas, nustačius ženklią vėjo elektrinių įtaką 
paukščiams. Esant reikšmingam poveikiui monitoringas tęsiamas iki 5 metų, imamasi 
priemonių žūstantiems paukščiams apsaugoti ar neigiamam poveikiui kompensuoti. 
Paukščių paieškos intensyvumas priklauso nuo paukščių perskridimo intensyvumo, 
kuris skirtingais metų laikais skiriasi.  
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Apskaitos vykdomos einant transektomis 80 m spinduliu aplink kiekvieną iš pasirinktų 
vėjo elektrinių. Transektos plotis priklauso nuo apžvalgumo sąlygų, vidutiniškai kas 5 
metrai. Numatoma pasirinkti ne mažiau nei 50 proc. elektrinių, atsižvelgiant į 
konkretaus sklypo ūkinės veiklos pobūdį ir galimybes atlikti paieškas. Pablogėjus 
paieškų sąlygoms (pvz. dėl žemėnaudos pasikeitimo), sezono eigoje gali keistis 
apieškomų vėjo elektrinių sklypai. 

Stebėtojas, radęs žuvusį paukštį, duomenis fiksuoja duomenų rinkimo lentelėje, 
nurodydamas radimo datą, laiką, koordinates, rūšį, ir, jei įmanoma nustatyti, lytį ir 
amžių. Taip pat reikia nustatyti paukščio ar šikšnosparnio žuvimo priežastį, sužalojimo 
pobūdį, atstumą nuo artimiausių elektrinių, radimo vietą pažymėti žemėlapyje, 
įvertinant jos padėtį ne tik vėjo elektrinių, bet ir kitų objektų, tokių kaip elektros linijos 
ar bokštai, atžvilgiu. 

Perinčių paukščių atveju, konkrečiame vėjo elektrinių parke perintiems paukščiams 
svertiniais dydžiais laikomi 0,1 ir 0,5 proc. nuo bendro tam tikros rūšies šalies perinčios 
populiacijos. Reikšmingas poveikis perintiems paukščiams yra jei dėl vėjo elektrinių 
parko veiklos per metus sunyksta (žūva arba vengia šios teritorijos) 5 proc. nuo 
konkrečios rūšies svertinio maksimalaus rodiklio, t. y. 0.5 proc. nuo nacionalinės tos 
rūšies populiacijos. Jei per tris monitoringo metus žūva vidutiniškai vienas ir daugiau 
retų perinčių rūšių individas (3 ir daugiau per tris metus), poveikis laikomas reikšmingu.  

Reikšmingas poveikis migruojantiems paukščiams yra jei dėl vėjo elektrinių parko 
veiklos per metus sunyksta (žūva arba vengia šios teritorijos) 5 proc. nuo konkrečios 
rūšies svertinio maksimalaus rodiklio (sankaupos maksimumo). Jei šio, 5 proc. rodiklio 
dydis yra vienas individas, siūloma situaciją taip pat vertinti kelių metų kontekste ir, jei 
per tris monitoringo metus žūva vidutiniškai vienas ir daugiau retų migruojančių rūšių 
individas (3 ir daugiau per tris metus), poveikis laikomas reikšmingu. 

Priemonės taikomos siekiant sumažinti ženklą vėjo elektrinių įtaką: išaiškinus ženklią 
vėjo elektrinių įtaką turi būti taikomos įtakos mažinimo priemonės bei kitais metais 
atliekamas priemonių taikymo monitoringas. Išaiškinus, jog tam tikru metų laiku yra 
kritiškas laikotarpis, kai žūsta neproporcingai daug paukščių, vėjo elektrinių darbas 
stabdomas anksti ryte (1 val. prieš patekant saulei – 4 val. po jos patekėjimo) ir vakare 
(3 val. iki saulės laidos iki 1 val. po jos). Nustačius perinčių mažųjų erelių rėksnių, 
jūrinių erelių, rudųjų peslių ir juodųjų peslių, juodųjų gandrų, pelėsakalių vėjo elektrinių 
reikšmingo lygmens žūties faktus (žuvus bent vienam šios rūšies individui), 
kompensuojant poveikį iškelti 3 dirbtinius lizdus (inkilus) vienam žuvusiam paukščiui. 

Šikšnosparnių stebėsenos (monitoringo) plano metmenys 

Paieškos laikotarpiai ir periodiškumas: bendras numatomas monitoringo laikotarpis – 
3 metai ir papildoma pakartotina monitoringo vykdymo data 5-tais metais po vėjo 
elektrinių įrengimo datos. Apskaitos laikas gali būti pratęstas, nustačius ženklią vėjo 
elektrinių įtaką šikšnosparniams.  

Apskaitos vykdomos visoje vėjo elektrinių parko ir gretimoje teritorijoje. Stebėjimų 
metu turėtų būti analizuojamos tiek vietinės populiacijos, kurios žiemoja, maitinasi 
ir/arba veisiasi netoli vėjo elektrinių, tiek pro vėjo elektrinių parko teritoriją 
migruojančios rūšys. Šikšnosparnių apskaita vykdoma ultragarsiniais detektoriais, 
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kurie gali būti nešiojami arba stacionarūs. Šikšnosparnių tyrimams naudojami 
ultragarsiniai detektoriai turi būti sukalibruoti ir standartizuoti monitoringo atlikimo 
metu, jie turi veikti diapazone nuo žemiausio iki aukščiausio šikšnosparnių skleidžiamo 
ultragarso. Idealu, jei detektorius įrašinėtų GPS koordinates prie registruotų 
šikšnosparnių. Šikšnosparnių stebėjimai turi būti atliekami ramiu oru, be stipraus vėjo 
ir lietaus, temperatūra neturi būti žemesnė nei +7° C (rekomenduojama, jog ji nakties 
metu viršytų +10 C). 

Šikšnosparnių apskaitos jauniklių auginimo metu atliekamos nuo gegužės vidurio iki 
rugpjūčio vidurio, vieną kartą kas 2 savaitės, stebint visą naktį. Apskaitos atliekamos 
naudojant nešiojamą ultragarso detektorių, einant transektomis, kurios turėtų apimti 
skirtingus kraštovaizdžio elementus (medžių juostas, vandens telkinių pakrantes, 
krūmynus, pievas ir t.t.) ir skirtingus atstumtus nuo vėjo elektrinių. 

Šikšnosparnių apskaitos turi būti vykdomos planuojamoje arba veikiančio vėjo 
elektrinių parko ir gretimoje teritorijoje. Apskaitų metu taip pat turi būti patikrintos 
potencialios šikšnosparnių dienojimui ir mitybai tinkamos vietos. Veisimosi kolonijų ir 
dienojimo vietų paieška turėtų apimti ne mažesnį kaip 1 km atstumą nuo planuojamos 
ūkinės veiklos vietos. Taip pat turėtų būti tiriamos žinomos kolonijos iki 5 km atstumu. 
Didesnis dėmesys turi būti skirtas aukštai virš medžių lapijos besimaitinančioms 
rūšims, pvz., šikšniukams, nakvišoms, šikšniams, europiniams plačiaausiams ir 
dvispalviams plikšniams. Šikšnosparnių tyrimai turėtų apimti ir mažų vėjo elektrinių 
statymo vietas, nes net ir pavienės vėjo elektrinės, pastatytos jautriose vietose, pvz. 
prie medžių linijų, tvenkinių ar krūmynų, gali kelti ne mažesni pavojų, nei visas vėjo 
elektrinių parkas. Jei yra techninės galimybės, šikšnosparnių stebėsena gali būti 
vykdoma stacionariais ultragarso detektoriais. Stacionarūs detektoriai yra tvirtinami 
ant aukštų stulpų ar meteorologinių bokštų ir paliekami veikti per naktį, taip surenkant 
informaciją apie tame aukštyje skraidančius šikšnosparnius. Dažnai stacionarūs 
detektoriai naudojami renkant informaciją apie šikšnosparnių aktyvumą rotorių 
sukimosi aukštyje – tam jie sumontuojami mažiausiai 40 metrų aukštyje virš žemės. 
Aukštis nuo 40 iki 200 m potencialiai yra pats pavojingiausias dėl tiesioginės 
šikšnosparnių žūties. Jei yra galimybė, stacionarūs detektoriai vėjo elektrinių parko 
teritorijoje gali būti paliekami veikti visą sezoną. 

Migruojančių šikšnosparnių tyrimai atliekami pavasario ir rudens metu. Rudeninė 
migracija yra intensyvesnė ir rizikingesnė šikšnosparniams nei pavasarinė, todėl 
didesnis dėmesys turi būti skirtas stebėjimams nuo antros vasaros pusės. Stebėjimai 
atliekami: jei yra žinomos žiemojimo vietos, jos stebimos pavasario metu nuo 
balandžio vidurio iki gegužės vidurio šikšnosparnių aktyvumui nustatyti. Stebėjimai 
atliekami kas 10 dienų, pirmoje nakties pusėje. rudeninės migracijos metu nuo 
rugpjūčio vidurio iki spalio pradžios kas 10 dienų, stebint visą naktį. Tyrimai turi būti 
atliekami visoje vėjo elektrinių parko teritorijoje ir gretimoje iki 1 km teritorijoje. 
Apskaitos vykdomos naudojant nešiojamą ultragarso detektorių, einant transektomis, 
kurios turi apimti skirtingus kraštovaizdžio elementus (medžių juostas, vandens 
telkinių pakrantes, krūmynus, pievas ir t.t.) ir skirtingus atstumtus nuo vėjo elektrinių 

Žuvusių šikšnosparnių apskaitos vykdomos kas 5 dienas intensyvios sezoninės 
paukščių ir šikšnosparnių migracijos laikotarpiais – balandžio-gegužės ir rugpjūčio-
spalio mėnesiais. Žiemos ir vasaros mėnesiais žūvančių šikšnosparnių apskaitos 
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būtinos nustačius, kad teritoriją naudoja jautrios rūšys. Apskaitos vykdomos einant 
transektomis 50 m spinduliu aplink kiekvieną iš pasirinktų vėjo elektrinių. Transektos 
plotis priklauso nuo apžvalgumo sąlygų: esant sniegui ar žemai augalijai – 5 metrai, 
sužėlus augalijai – 3 metrai. Jei tyrimai vykdomi vėjo elektrinių parke, kuriame 
negalima ištirti plotų po visomis elektrinėmis, žuvusių paukščių ir šikšnosparnių 
tyrimams pasirenkama dalis elektrinių, išdėstytų tolygiai visame plote ir atsižvelgiant į 
konkretaus sklypo ūkinės veiklos pobūdį ir galimybes atlikti paieškas. Kiekvieno 
konkretaus vėjo elektrinių parko atveju ekspertinio vertinimo metu nustatoma, kiek 
elektrinių yra pakankama korektiškam žūvančių šikšnosparnių įvertinimui, tačiau turi 
būti pasirenkama ne mažiau negu 40 proc. elektrinių. Pablogėjus paieškų sąlygoms 
(pvz. dėl žemėnaudos pasikeitimo), sezono eigoje galima pakeisti apieškomą vėjo 
elektrinių sklypą. Stebėtojas, radęs žuvusį šikšnosparnį, duomenis fiksuoja duomenų 
rinkimo lentelėje, nurodydamas radimo datą, laiką, koordinates, rūšį, ir, jei įmanoma 
nustatyti, lytį ir amžių. Taip pat reikia nustatyti šikšnosparnio žuvimo priežastį, 
sužalojimo pobūdį, atstumą nuo artimiausių elektrinių, radimo vietą pažymėti 
žemėlapyje, įvertinant jos padėtį ne tik vėjo elektrinių, bet ir kitų objektų, tokių kaip 
elektros linijos ar bokštai, atžvilgiu. Visi surasti žuvę šikšnosparniai, rekomenduojama, 
kad būtų perduodami Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejui arba, jiems atsisakius 
perimti, – kitai mokslo ar mokymo įstaigai. 

Remiantis moksline literatūra ir publikuotomis vėjo elektrinių poveikio ataskaitomis, 
galimai žūvančių paukščių ir gyvūnų įvertinimui įvairiose šalyse ir skirtinguose vėjo 
elektrinių parkuose naudojamos gana skirtingos metodikos. Pagrindiniai naudojami 
parametrai yra faktinis rastų žuvusių gyvūnų skaičius, ieškotojo efektyvumo ir plėšrūnų 
veiklos masto įvertinimai bei parko dalis, kurioje vykdytos paieškos. Dalis metodikų 
įtraukia papildomų parametrų, tokių kaip gyvūnų išgyvenimo tikimybė (Kostecke ir kt., 
2001), paukščių skrydžių parametrai (Farfan ir kt., 2009), paieškų periodiškumas 
(Huso, 2010; Korner-Nievergelt ir kt., 2011) ir pan. Dalis autorių naudoja modelius, 
padedančius įvertinti, kiek gali žūti paukščių pagal esamą paukščių gausumą 
teritorijoje. Kai kurie įvertinimai apima ir oro parametrų kaitą (Young, et al., 2012). 
Viena paprastesnių formulių, kuri jau buvo pritaikyta ir žuvusių šikšnosparnių skaičiaus 
įvertinimui Lietuvos vėjo elektrinių parkuose yra ši (remiantis Koford ir kt., 2004; 
Everaert ir Stienen, 2007): 

𝐴 =
𝑎

𝐵 ∙ 𝐶 ∙ 𝐷
, 

kur: A - žuvusių šikšnosparnių skaičius, a - rastų žuvusių šikšnosparnių skaičius, B - 
plėšrūnų per 7 dienas nepaimtų masalų dalis, C - ieškotojų randamų masalų dalis, D 
- apieškotų VE skaičiaus dalis nuo bendro VE skaičiaus parke.  

Perinčių paukščių atveju, konkrečiame vėjo elektrinių parke perintiems paukščiams 
svertiniais dydžiais laikomi 0,1 ir 0,5 proc. nuo bendro tam tikros rūšies šalies perinčios 
populiacijos. Reikšmingas poveikis šikšnosparniams yra jei dėl vėjo elektrinių parko 
veiklos per metus sunyksta (žūva arba vengia šios teritorijos) 5 proc. nuo konkrečios 
rūšies svertinio maksimalaus rodiklio, t. y. 0.5 proc. nuo nacionalinės tos rūšies 
populiacijos. Jei per tris monitoringo metus žūva vidutiniškai vienas ir daugiau retų 
šikšnosparnių rūšių individų (3 ir daugiau per tris metus), poveikis laikomas 
reikšmingu.  
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Išvados: 

• parengti ir patvirtinti paukščių ir šikšnosparnių stebėjimo programą iki vėjo 
elektrinių statybos darbų pradžios.  

• nuo vėjo elektrinių eksploatacijos pradžios bus vykdomi paukščių ir 
šikšnosparnių stebėjimai ne mažiau 3 metus pagal patvirtintą monitoringo 
programą. 
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3. Tarpvalstybinis poveikis 

Planuojamos ūkinės veikla yra vidurio Lietuvoje.  

Atsižvelgiant į triukšmo ir šešėlių sklaidos modeliavimo rezultatus, į atstumą nuo VE 
iki Latvijos sienos, ligšiolinę institucijų praktiką, vertinama, kad PŪV VE neigiamos 
įtakos Latvijos Respublikos teritorijoje neturės, nes vėjo elektrinės yra daugiau nei 90 
km atstumu nutolusios nuo Latvijos Respublikos sienos ir čia triukšmo ir šešėlių 
sklaida įtakos neturės. 

 

  



 
Iki 51 vėjo elektrinių parkas Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
PAV ataskaita  

147 
 
 

4. Prognozavimo metodų, taikytų nustatant ir 
vertinant reikšmingą poveikį aplinkai, įskaitant 
problemas, aprašymas 

Planuojamų triukšmo ir šešėlių sklaidomos modeliavimas atliekamas naudojant 
windPRO programinę įrangą. windPRO skirta VE triukšmo ir šešėliavimo poveikio 
apskaičiavimui, vizualizacijai, įvertinimui ir prognozavimui. windPRO programoje 
taikomas skaičiavimo standartas – ISO 9613-2 General. 

Galimi poveikiai biologinei įvairovei, buveinėms statybos bei eksploatacijos metu 
įvertinami atlikus ekspertinį vertinimą. 

Galimas poveikis kraštovaizdžiui įvertintas atlikus numatomo vaizdo modeliavimą 
(vizualizaciją), t. y. fotonuotraukoje pateikiama VE vizualizacija. 

Remiantis Lietuvos sveikatos rodiklių informacinės sistemos duomenimis, PAV 
ataskaitoje pateikta Panevėžio rajono esamos visuomenės sveikatos būklės analizė: 
įvertinti gyventojų sergamumo rodikliai, rizikos grupės populiacijoje, atliktas gyventojų 
demografinių ir sveikatos rodiklių palyginimas su visos populiacijos duomenimis. 
Remiantis oro taršos, triukšmo bei kvapų sklaidos modeliavimo rezultatais įvertintas 
planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatos būklei. 

Technologinių alternatyvų analizė, palyginant PŪV su „0 veiklos alternatyva“, 
atliekama remiantis Europos aplinkos agentūros (EAA) pateikta metodika bei 
daugiakritere analize – Leopoldo matrica. Naudojant daugiakriterę analizę vertinami 
galimi reikšmingi tiesioginiai, netiesioginiai, trumpalaikiai, vidutinės trukmės, 
ilgalaikiai, nuolatinės trukmės, laikini, teigiami ir neigiami poveikiai aplinkos 
komponentams.  

Šios metodikos pagrindinis aspektas yra nustatyti reikšmingumo kriterijus kiekvienai 
pasekmei, taip pat atskiriems poveikiams suteikiami skirtingi „svorio koeficientai“, kurie 
padės geriau atspindėti poveikių svarbą (pvz. geriamo vandens užterštumas yra 
svarbesnis poveikis, nei poveikis kraštovaizdžiui). Daugiakriterės analizės rezultatas 
– poveikiai atskiriems komponentams išreikšti skaitine reikšme. 

Vienas svarbiausių šio vertinimo aspektų – ekspertinis vertinimas. Siekiant 
objektyvumo, sudaryta Leopoldo matrica pildoma atskirai kelių aplinkosaugos 
ekspertų, kurie individualiai priskyrė atskiriems poveikiams reikšmingumo ir „svorio 
koeficientus“. Gauti ekspertų rezultatai aptariami bendrai, bendru sutarimu 
koreguojama ir parengiama galutinė vertinimo matrica, kur gautas svertinis vidurkis 
apibūdina poveikį tam tikram aplinkos komponentui. 
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5. Informacija apie visuomenės dalyvavimą poveikio 
aplinkai vertinimo procese 

Visuomenės informavimas ir dalyvavimas PŪV poveikio aplinkai vertinimo procese 
vykdomas vadovaujantis 2017 m. spalio 31 d. LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-
885 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ V skyriaus „Visuomenės informavimo ir dalyvavimo poveikio aplinkai 
vertinimo procese tvarka“ reikalavimais. 

PAV programa 

PAV dokumentų rengėjas, parengęs PAV programą, nustatyta tvarka informavo 
visuomenę, kaip galima susipažinti su PAV programa ir teikti pasiūlymus:  

• informaciją elektroniniu būdu pateikė AAA, prašydamas ją paskelbti jos 
interneto svetainėje https://aaa.lrv.lt/; 

• paskelbė PAV dokumentų rengėjo interneto svetainėje 
https://nomineconsult.com/lt/services/environmental-advisory/; 

• paskelbė Panevėžio rajono savivaldybės ir Krekenavos seniūnijos 
skelbimų lentose; 

• paskelbs laikraštyje ,,Tėvynė‘‘. 

PAV programą 2023-03-10 patvirtino atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos 
agentūra raštu Nr. (30-2)-A4E-2696. PAV programos viešinimo ir derinimo dokumentų 
bei Aplinkos apsaugos agentūros PAV programos patvirtinimo kopijos pateiktos 3 
priede.  

PAV ataskaita 

Visuomenė apie PAV ataskaitą bus informuota remiantis 2017 m. spalio 31 d. Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-885 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ V skyriaus 74, 75 p. 

Aplinkos apsaugos agentūra, priėmusi sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai, per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos savo interneto svetainėje 
paskelbs sprendimą ir PAV dokumentus, kuriais remiantis buvo priimtas sprendimas 
dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, ir pasiūlymų svarstymo protokolą 
visuomenei susipažinti. Suinteresuota visuomenė susipažinti su sprendimu dėl 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir su juo susijusia informacija galės AAA.  

https://aaa.lrv.lt/
https://nomineconsult.com/lt/services/environmental-advisory/
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6. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos 
netechninio pobūdžio santrauka 

Planuojama ūkinė veikla (PŪV) – Sunly Land, UAB, iki 51 vėjo elektrinių (VE) parkas 
Panevėžio r. sav., Krekenavos sen. PŪV vieta – Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Anapolio vs., Baibokų k., Baimanų k., Bartkūnų k., Bernatonių vs., Bertašiūnų k., 
Bobiniškių k., Glitėnų k., Lipniškių k., Mackonių k., Miciūnų k., Noreikių k., Pabiržių k., 
Paskaisčių k., Pasodėlės k., Pempių k., Šventupių k., Vilkų k., Viržonų k., Žibartonių 
k. 

Pagal Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymo 1 str. 16 p. (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023-01-01) ši veikla yra 
„Viršesniam viešajam interesui priskiriama ir svarbia viešajam saugumui laikoma 
planuojama ūkinė veikla“ kuriai taikomos greitesnio leidimų atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos projektams išdavimo procedūros,  tame tarpe ir  trumpesni PAV ataskaitos 
derinimo terminai. 

Lietuvos Respublikos Seimas 2018 metais atnaujino Nacionalinę energetinės 
nepriklausomybės strategiją (Energetikos strategija), kurioje numatyta, kad siekiant 
reikšmingai sustiprinti Lietuvos energetinę nepriklausomybę bei sumažinti išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) dalis 
elektros suvartojimo balanse turi siekti 2020 metais iki 30 proc., 2030 metais iki 45 
proc., 2050 metais iki 100 proc. 

Planuojamos ūkinės veiklos vieta 

VE parką numatoma statyti ir eksploatuoti Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
Anapolio vs., Baibokų k., Baimanų k., Bartkūnų k., Bernatonių vs., Bertašiūnų k., 
Bobiniškių k., Glitėnų k., Lipniškių k., Mackonių k., Miciūnų k., Noreikių k., Pabiržių k., 
Paskaisčių k., Pasodėlės k., Pempių k., Šventupių k., Vilkų k., Viržonų k., Žibartonių 
k. sklypuose, kurių naudojimo paskirtis – žemės ūkio; sklypų nuosavybė – privati.  

PŪV teritorijos nuo Krekenavos apytiksliai yra nutolusios 2,77 km atstumu, nuo 
Kėdainių r. sav. Gudžiūnų sen., artimiausios VE yra nutolusios 0,14 km atstumu, nuo 
Radviliškio r. sav. Skėmių sen. – 0,15 km. 

Planuojamos ūkinės veiklos fizinės ir techninės  charakteristikos 

VE techninės charakteristikos* 
Nominali galia (MW)** 7,5 
Bokšto aukštis (m) Iki 168 
Rotoriaus diametras (m) Iki 185 
Bendras aukštis (m) Iki 265 
Skleidžiamas triukšmo lygis (dB(A)) 107 
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PŪV metu, VE į statybos vietą bus atvežamos, iškraunamos ir sumontuojamos 
specialių kranų pagalba. Atsižvelgiant į VE svorį bei saugumo reikalavimus, statybų 
metu bus naudojami plieniniai strypai bei specialios paskirties betonas pamatams. 
Suformavus pamatus, bus montuojami VE bokštai, rotorius, mentės. 

Šiame PŪV etape konkreti VE technologinė alternatyva jau yra įvertinta, atrinkta ir 
įvardinta, atsižvelgiant į vėjo elektrinių gamintojų rinkoje siūlomus modelių techninius 
parametrus. PAV procedūros metu vertinamas pasirinktos technologinės alternatyvos 
galimas poveikis aplinkai, vertinant maksimaliu (blogiausio scenarijaus) kriterijumi, ir 
lyginant su 0 alternatyva, kai PŪV neįgyvendinama.  

Vertinamos ir analizuojamos šios alternatyvos: 

• 51 VE parkas Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Anapolio vs.,  Baibokų 
k., Baimanų k., Bartkūnų k., Bernatonių vs., Bertašiūnų k., Bobiniškių k., 
Glitėnų k., Lipniškių k., Mackonių k., Miciūnų k., Noreikių k., Pabiržių k., 
Paskaisčių k., Pasodėlės k., Pempių k., Šventupių k., Vilkų k., Viržonų k., 
Žibartonių k. VE tipai:  

1) vienos vėjo elektrinės rotoriaus diametras – iki 185 m, aukštis – iki 
168 m, bendras aukštis – iki 265 m, triukšmo emisija – 107 dB(A); 

• 0 alternatyva – PŪV nevystoma ir neįgyvendama; esama būklė 
apibūdinama 2021-2022 m. situacijai.  

APLINKOS KOMPONENTAI, KURIEMS PLANUOJAMA ŪKINĖ VEIKLA GALI 
DARYTI REIKŠMINGĄ POVEIKĮ 

Vanduo 

PŪV VE teritorijoje yra kelios nedidelės upės-kanalai. Artimiausios upės – Vadaktis, 
Načiupis, Šventupis, Kiemsrutas, Karupis, Liaudė, Lokauša, Šienėperšis. Visoms PŪV 
VE teritorijai artimiausioms upėms yra nustatytos paviršinio vandens telkinių pakrančių 
apsaugos juostos. Svirnupiui, Vadakčiui, Načiupiui, Šventupiui, Kiemsrutui, Karupiui, 
Liaudei, Lokaušai, Šienėperšiui yra nustatyta paviršinio vandens telkinių pakrančių 
apsaugos zonos. Artimiausias tvenkinys – Žibartonių. 

PŪV VE parko įgyvendinimo metu nesusidarys buitinės ar gamybinės nuotekos 

Numatoma, kad paviršinis (lietaus) vanduo nuo VE aptarnavimo aikštelių bus 
nuvedamas ant šalia esančių paviršių (neorganizuotai). PŪV teritorija yra melioruota 
bendro naudojimo melioracijos sistemomis. Esančias melioracijos sistemas ir 
įrenginius numatoma išsaugoti, kitą dalį sistemų numatoma rekonstruoti/atstatyti, 
Techninio projekto rengimo stadijoje parengiant pažeistų ar dėl vykdomų darbų 
pertvarkomų melioracijos statinių projekto dalį. Numatoma, kad parengus ir 
įgyvendinus melioracijos statinių pertvarkymo (rekonstrukcijos) projektus, aplinkinių 
melioruotų žemių savininkams neigiamos įtakos nebus. Teritorijų, esančių VE 
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aplinkoje, hidrologinis režimas iš esmės nesikeis, nes šios teritorijos jau yra 
melioruotos. 

Atsižvelgiant į aukščiau aprašytą esamą situaciją bei į nuotekų susidarymą/tvarkymą, 
vertinama, kad dėl PŪV įgyvendinimo reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai 
nenumatomas. 

Aplinkos oras ir klimatas 

Planuojamos ūkinės veiklos statybų ir eksploatacijos metu cheminė tarša gali 
susidaryti tik dėl atvykstančių VE aptarnaujančių autotransporto priemonių su vidaus 
degimo varikliais. Įgyvendinus PŪV VE statybą numatoma, kad maksimaliai viena 
transporto priemonė per parą aptarnaus 1 vėjo elektrinę. Vertinama, kad 
susidarysiančių teršalų kiekis iš autotransporto priemonių bus nežymus, todėl 
cheminė aplinkos oro tarša PAV ataskaitoje detaliau nenagrinėjama.  

Įgyvendinus PŪV numatomas netiesioginis teigiamas PŪV poveikis aplinkos oro 
kokybei. Vėjo energija yra viena iš atsinaujinančių energijos išteklių ir šios energijos 
naudojimas mažina iškastinio kuro suvartojimą, o tuo pačiu – išmetamo CO2 ir kitų 
teršalų emisijas į aplinkos orą. Vėjo energija keičia organinį kurą, naudojamą elektros 
energijai gaminti. Deginamas šis kuras išskiria daug teršalų: kietąsias daleles, anglies 
dioksidą, sieros dioksidą, azoto oksidus, sunkiuosius metalus ir kt. Į aplinkos orą 
išmesti teršalai sukelia šiltnamio efektą, prisideda prie klimato krizės, sukelia smogą 
bei rūgščiuosius lietus, naikinančius augaliją ir oksiduojančius dirvožemį. Todėl vėjo 
energijos naudojimas ir VE plėtra yra svarbus veiksnys, siekiant išspręsti aplinkos 
apsaugos problemas. 

Siekiant įvertinti planuojamų VE poveikį klimato kaitai, lyginamas išskiriamas CO2 ekv. 
kiekis pagamintam energijos kiekiui (kWh). Vidutinis išskiriamas CO2 ekv. kiekis 
gaminant elektros energiją iš skirtingų išteklių yra: 

• vėjo energijos – 9-18 CO2 ekv./kWh; 

• saulės energijos – 32-90 CO2 ekv./kWh; 

• geoterminės energijos – 45-90 CO2 ekv./kWh; 

• hidroenergijos – 45-230 CO2 ekv./kWh; 

• gamtinių dujų – 270-900 CO2 ekv./kWh; 

• anglies – 600-1600 CO2 ekv./kWh16. 

Atsižvelgiant į lyginamą išsiskiriantį CO2 ekv. kiekį pagamintam energijos kiekiui, 
vertinama, kad PŪV įgyvendinimas prisidės prie netiesioginio teigiamo poveikio 
aplinkos oro kokybei ir klimatui. Be to, PŪV VE parko įgyvendinimas prisidės prie AEI 
dalies elektros suvartojimo balanse, kuris ypač svarbus siekiant reikšmingai sustiprinti 
Lietuvos energetinę nepriklausomybę bei sumažinti išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį.  

 

 
16 Prieiga internete: <https://www.ucsusa.org/resources/benefits-renewable-energy-use#globalwarming>. 

https://www.ucsusa.org/resources/benefits-renewable-energy-use#globalwarming
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Kraštovaizdis ir biologinė įvairovė 

Vadovaujantis  šiuo metu galiojančiu 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 
Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių Žemės naudojimo 
ir apsaugos reglamentų brėžiniu, analizuojamos PŪV VE teritorijos patenka į: 
dirbamas žemes, užstatytas teritorijas, miškų žemę, taip pat į projektuojamų plotų 
miškms įvesti plotus.  

Remiantis Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo plano sprendinių SPAV ataskaitos 
1 priedu Potencialių teritorijų vėjo elektrinių statybai brėžiniu, didžioji dalis PŪV 
teritorijų patenka į potencialias teritorijas vėjo elektrinių statybai.  

Įgyvendinus PŪV, sklypai, į kuruos pateks VE, bus nuomojami arba išperkami. 
Suformuotuose sklypuose priklausomųjų želdinių kiekis atitiks teisės aktuose 
numatytus reikalavimus. Pažymėtina, kad detalūs sklypų pertvarkymo, užstatymo ir 
kt. sprendiniai bus derinami techninio projekto rengimo metu. 

Gamtinio karkaso teritorijoje planuojant ūkinę veiklą, įrašytą į Planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedą, atliekamos atitinkamos poveikio 
gamtiniam kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei vertinimo procedūros. 

Kraštovaizdžio architektas dr. Jonas Abromas atliko poveikio kraštovaizdžiui 
ekspertinį vertinimą: 

Vėjo elektrinių plėtros teritorija, pagal bendrąjį Lietuvos kraštovaizdžio estetinio 
potencialo brėžinį, pagal vaizdingumą priskiriama  labai mažo (šiaurinės rytų 
gretimybė – mažo) kraštovaizdžio vaizdingumo teritorijoms.  

Teritorija pagal bendrąjį gamtinio kraštovaizdžio pobūdį priskiriama molingų lygumų 
kraštovaizdžiui (žr. pav. žemiau). Didžiąją dalį teritorijos užima agrarinio 
kraštovaizdžio plotai (žemės ūkio paskirties žemė). Teritorijoje būdingos etnokultūros. 

Pagal Lietuvos Respublikos nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano vizualinio 
estetinio potencialo brėžinį (M 1:400000) (žr. pav. žemiau). Teritorijos vizualinę 
struktūrą formuojanti vertikalioji sąskaida yra neraiški, kraštovaizdis lyguminis, su 
vieno lygmens videotopais. Vyrauja pusiau atvirų, didžiąja dalimi apžvelgiamų erdvių 
kraštovaizdis. Kraštovaizdžio erdvinė struktūra be raiškių vertikalių ir horizontalių 
domiančių.  

Beveik visa elektrinių plėtros teritorija pagal bendrąjį Lietuvos kraštovaizdžio 
estetinio potencialo pagal vaizdingumą žemėlapį priskiriama labai mažo 
kraštovaizdžio vaizdingumo teritorijoms. 

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nuostatos 
Planuojamos ūkinės veiklos poveikis kraštovaizdžiui laikomas nereikšmingu, jeigu 
aukštesnės kaip 30 metrų vėjo elektrinės nestatomos vertingiausiuose kraštovaizdžio 
arealuose ar ne arčiau jų atstumu, kuris apskaičiuojamas prilyginant vieną metrą vėjo 
elektrinės aukščio (matuojant vėjo elektrinės stiebo aukštį) 10 metrų atstumui iki 
artimiausio kraštovaizdžio panoramų apžvalgos taško vertingiausiuose kraštovaizdžio 
arealuose. Vertingiausiais kraštovaizdžio arealais laikomos Lietuvos Respublikos 
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teritorijos bendrajame plane apibrėžtos ypač saugomo kraštovaizdžio teritorijos ir ypač 
raiškūs kraštovaizdžio kompleksai. Vertingiausių kraštovaizdžių panoramų apžvalgos 
taškų, kurie nustatomi vertingiausiuose kraštovaizdžio arealuose, sąrašą tvirtina 
aplinkos ministras. 

Pagal Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nuostatas, 
galimas mažiausiais atstumas iki artimiausio kraštovaizdžio panoramų apžvalgos 
taško – 1,68 km. (numatomų elektrinių bokšto aukštis iki 168 m.). Esant tokiam ar 
didesniam atstumui, poveikis kraštovaizdžiui traktuojamas kaip nereikšmingu. 

Nuo planuojamų elektrinių mažiausiais atstumas iki arčiausiai esančios kraštovaizdžio 
panoramos – Krekenavos regioninio parko apžvalgos bokšto yra 3,9 km. 

Saugomų augalų, grybų bei gamtiškai vertingų buveinių vertinimo metu 
nustatyta: 

Žymus neigiamas poveikis nagrinėjamoje PŪV teritorijoje esamų EB svarbos natūralių 
buveinių augalijai ir grybijai dėl planuojamos veiklos nepadidės. Tiesioginis EB 
svarbos natūralių buveinių sunaikinimas dėl PŪV galimas tik išimtinai retais atvejais – 
techninės avarijos atveju. 

Dėl PŪV reikšmingai neigiamas poveikis miškams nenumatomas išskyrus 46 ir 49 VE 
atveju tikslinant projektą rekomenduojama numatyti vėjo elektrinių įrengimo vietas 
parinkti patraukiant nuo vertingų miškų pakraščių – 46 VE atveju nemažiau 30 m PV 
kryptimi, o 49 VE atveju VE planuoti ne arčiau 250 m nuo miške esančios EB svarbos 
natūralios buveinės ribos. Tikslinant privažiavimo į 46 VE aptarnavimo aikštelę 
įrengimo  projektą ir esant poreikiui plėstis, plėtrą planuoti tik žemės ūkio paskirties 
sklypuose. 

Dėl PŪV intensyvus invazinių augalų plitimas yra nenumatomas. Nagrinėjamoje 
teritorijoje vyrauja dirbami žemės ūkio laukai. Planuojamų įrengti VE aptarnavimo 
aikštelių vietose nėra apleistos žemės plotų svetimžemių augalų sąžalynais. 

Planuojamoms statyti iki 51 VE parkas planuojamas Panevėžio r. sav., Krekenavos 
seniūnijos teritorijoje (Anapolio vs., Baibokų k., Baimanų k., Bartkūnų k., Bernatonių 
vs., Bertašiūnų k., Bobiniškių k., Glitėnų k., Lipniškių k., Mackonių k., Miciūnų k., 
Noreikių k., Pabiržių k., Paskaisčių k., Pasodėlės k., Pempių k., Šventupių k., Vilkų k., 
Viržonų k., Žibartonių k.). Ši planuojama ūkinė veikla neišvengiamo, reikšmingo 
neigiamo poveikio saugomiems augalams, grybams bei gamtiškai ypač vertingoms 
natūralioms buveinės neturės. Vėjo elektrinės, nauji privažiavimo keliai bei požeminiai 
elektros kabeliai numatomi įrengti šiuo metu žemės ūkio paskirties sklypuose, 
kuriuose yra biologiniu požiūrių mažai vertingi pasėliai. Lietuvos Respublikos ar EB 
mastu gamtiškai vertingoms pusiau natūralioms ar natūralioms buveinėms yra tik 
potencialiai galimas neigiamas poveikis jeigu įvyktų 46 ir 49 vėjo elektrinių griūtis ar 
rotorių menčių lūžimas. Tikslinant projektą vėjo elektrinių įrengimo vietas parinkti 
patraukiant nuo vertingų miškų pakraščių – 46 VE atveju nemažiau 30 m PV kryptimi, 
o 49 VE atveju – ne arčiau 250 m nuo miške esančios EB svarbos natūralios buveinės 
ribos. Kitų planuojamos vėjo elektrinių statyba ir naudojimas neigiamo poveikio 
saugomiems augalams, jų buveinėms neturės. Vertingų želdynų ir želdinių bei 
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genetinių augalų išteklių PŪV poveikio zonose nėra. Invazinių ir svetimžemių augalų 
intensyvesnis plitimas nagrinėjamoje teritorijoje dėl PŪV nenumatomas. 

Galimas poveikis žinduoliams: 

Vėjo elektrinių poveikis statybų metų tikėtina bus neutralus ar silpnai neigiamas. Vėjo 
elektrinių eksploatacijos pradžioje galimas silpnai neigiamas lokalus dėl pasikeitusios 
aplinkos (triukšmo) ar neutralus. Jei poveikis eksploatacijos pradžioje būtų silpnai 
neigiamas, tai ilgalaikėje perspektyvoje tikėtinas neutralus poveikis. 

Apibendrinus poveikio ornitofaunai tyrimus: 

Paukščių migracija virš PŪV teritorijos nėra didelė, palyginus su migruojančių 
paukščių kiekiu vakarų ir kituose Lietuvos regionuose. Greičiausiai, tai lemia teritorijos 
reljefo ypatybės ir miškingumas. Turimomis žiniomis, šiame Lietuvos regione rudeninė 
migracija vyksta plačiu frontu, todėl nėra žinomų migruojančių paukščių srautų 
susiliejimo vietų su didesne migruojančių paukščių koncentracija, kuriai VE gali kelti 
susidūrimo su jais pavojų. 

Teritorijoje, dėl reljefo ir žemės ūkio veiklos ypatumų, nepastebėtos pastovios, didelės 
besimaitinančių migruojančių paukščių sankaupos. Didesnes, bet nepastovias 
sankaupas suformuodavo: paprastieji varnėnai (Sturnus vulgaris), pempės (Vanelus 
vanelus), dirviniai sėjikai (Pluvialis apricaria), pilkosios gervės (Grus grus). 

Teritorijoje ir šalia jos esančios miškų buveinės yra gana palankios plėšriųjų paukščių 
perėjimui, tačiau jie čia nėra gausūs. Aplinkiniuose miškuose peri pavienės poros 
mažųjų erelių rėksnių, paprastųjų suopių. Teritorijoje kartais medžioja toliau perinčios 
arba užklystančios pavienės nendrinės lingės ir vapsvaėdžiai. 

Planuojamo VE parko teritorijoje 2022 metais, nei artimoje jo aplinkoje nebuvo stebėti 
VE plėtrai galimai jautrūs juodieji gandrai. 

Paukščių mitybos vietos VE parko plotuose nėra pastovios ir priklauso tiek nuo 
klimatinių sąlygų (hidrologinio režimo), tiek nuo žemės ūkio veiklos, ar kitų trikdymo 
faktorių. 

Galimas poveikis šikšnosparniams: 

Planuojamo VE parko zona nėra svarbi šikšnosparniams kaip maitinimosi teritorijos, 
nes čia vyrauja žemės ūkio naudmenos, kuriose auginamos monokultūros: rapsai, 
įvairios javų rūšys. Tokios buveinės nėra patrauklios šikšnosparniams dėl skurdžios 
naktinių drugių (Lepidoptera), dvisparnių (Diptera), vabalų (Coleoptera) ir kt. rūšių 
įvairovės ir gausos. Planuojamų VE teritorijoje nėra ir didesnių vandens telkinių, kurie 
būtini šikšnosparnių veisimosi kolonijoms.  

Apibendrinant surinktus duomenis, tvirtiname, kad įrengus planuojamų 51 VE parką 
PŪV daromas neigiamas poveikis šikšnosparniams veisimosi ir migracijų laikotarpiais 
būtų nereikšmingas. Suminis poveikis šikšnosparniams nevertinamas, nes artimoje 
aplinkoje nėra kitų vėjo jėgainių parkų. 
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Siekiant sudaryti šikšnosparniams saugesnes dienojimo sąlygas jų migracijų metu, 
tikslinga būtų iškelti specialius inkilus (rekomenduojami standartinio tipo). Inkilų kėlimo 
vietos turi būti ne arčiau kaip 30 km nuo VE parko ribų. Atlikus monitoringo ataskaitas 
ir apibendrinus duomenis, bus numatytos ir parinktos tikslios inkilų iškėlimo vietos. 
Atsižvelgiant į VE parko plotą tikslinga būtų iškelti ne mažiau kaip 90 inkilų, juos keliant 
po 3 į vieną medį (30 inkilų iškėlimo vietų).  

Įrengus ir pradėjus eksploatuoti VE parką, 3 metus vykdyti šikšnosparnių monitoringą 
veisimosi ir migracijų metu planuojamos vėjo elektrinių Nr. Nr.: 4, 14, 15, 18, 19, 20, 
22, 23, 28, 30, 32, 33, 34, 35,37, 38, 39, 40, 46, 49, 50, 51 įrengimo vietoje. Stebėjimų 
metu turi būti turi būti fiksuojami ne tik stebėjimo/praskridimo atvejai, bet ir 
registruojami duomenys apie žuvusius šikšnosparnius.  

Įvertinus 3-jų metų monitoringo duomenis (vykdyto pagal skyriaus „Siūlomos 
priemonės“ 2 punktą) nuspręsti dėl tolimesnio monitoringo reikalingumo ir/ar, esant 
poreikiui, pasiūlyti bei įgyvendinti papildomas poveikio šikšnosparniams mažinimo 
priemones. 

Kur įmanoma, pašalinti arčiau kaip per rotoriaus mentės ilgio spindulį nuo VE esančias 
nesaugotinų krūmų ar medžių juostas. Medžių linijų šalinti negalima, kai: medžiai 
atlieka apsauginę funkciją (nuo erozijos ir pan.), medžiai yra saugotini. Pašalinus šiuos 
elementus, labai sumažėja šikšnosparnių apsilankymų prie VE tikimybė. Nuo medžių 
linijų reiktų ne tik išlaikyti minimalų 200 m + VE mentės ilgis atstumą, bet įrenginėjant 
kelius arčiau kaip 200 m + VE mentės ilgis atstumu iki VE, neapsodinti medžiais ir 
krūmais.  

Nenaudoti papildomo, nebūtino orlaivių saugumui užtikrinti VE apšvietimo. Apšvietus 
VE parką, pavienių VE korpusus ar pailginus orlaivių saugumui ant VE įrengtų 
švieselių švietimo periodą, didėja tikimybė, kad šviesa pritrauks vabzdžius ir jais 
mintančius šikšnosparnius. Taikant priemonę, nepriviliojami vabzdžiai ir jais mintantys 
šikšnosparniai. Įrodyta, kad orlaivių saugumui ant VE įrengiamos ir periodiškai 
mirksinčios raudonos šviesos. Jei VE mirksi tik eksploatavimo dokumentuose 
nurodytu periodiškumu, vabzdžių ir jais mintančių šikšnosparnių nepritraukia. 

Materialinės vertybės: 

PŪV metu planuojama įrengti ar pritaikyti privažiavimo kelius, tokių planuojamų atlikti 
darbų poveikis aplinkos komponentams nenumatomas arba bus trumpalaikis. 
Privažiavimo keliai prie planuojamų VE nebus įrengiami saugomose teritorijose, EB 
svarbos natūralių buveinių teritorijose ar radavietėse. PŪV teritorija melioruota, todėl 
įrenginius numatoma išsaugoti ar rekonstruoti/atstatyti, techninio projekto rengimo 
stadijoje parengiant pažeistų ar dėl vykdomų darbų pertvarkomų melioracijos statinių 
projekto dalį. Numatoma, kad parengus ir įgyvendinus melioracijos statinių 
pertvarkymo (rekonstrukcijos) projektus, aplinkinių melioruotų žemių savininkams 
įtakos nebus.  

Atsižvelgiant į teritorijoje esančias ir suplanuotas materialiąsias vertybes (kitų ūkio 
subjektų VE, gyvenamąsias teritorijas) vertinama, kad neigiamas poveikis joms galimų 
avarijų aspektu nenumatomas, nes tarp jų ir planuojamų VE yra išlaikomas saugus 
atstumas.  Net ekstremaliosios situacijos (pvz., mechaninės VE bokšto deformacijos, 
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menčių ar pačios VE nukritimo) atveju, PŪV nekels pavojaus aplinkinėms 
materialiosioms vertybėms, nes šios nuo PŪV VE yra nutolę didesniu negu 220,0 m 
atstumu. 

Nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės: 

PŪV VE teritorijoje nėra nekilnojamųjų kultūros vertybių. PŪV VE į nekilnojamųjų 
kultūros vertybių apsaugos nuo fizinio poveikio pozonius nepatenka ir neigiamos 
įtakos vertybėms neturės. Arčiausiai nuo PŪV VE teritorijų yra išsidėstę Baimainių 
piliakalnio vizualinės apsaugos pozonis 

Visuomenės sveikata: 

Pagrindinė rizika žmonių sveikatai susidaro dėl VE sukeliamos fizikinės taršos. 
Planuojant ūkinę veiklą buvo atlikti fizikinės taršos (triukšmo ir šešėliavimo) 
skaičiavimai, ir VE parkas išdėstytas taip, kad neviršytų ribinių triukšmo verčių 
gyvenamoje aplinkoje. Įvertinus triukšmo sklaidos ir šešėliavimo skaičiavimus, pagal 
užsienio literatūrą atlikus infragarso ir žemo dažnio garso, elektromagnetinės 
spinduliuotės lygio analizę nustatyta, kad PŪV VE neturės neigiamo poveikio 
visuomenės sveikatai artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje. Atlikus triukšmo sklaidos 
skaičiavimus nustatyta, jog artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje triukšmo ribinė vertė 
(45 dB(A)) nebus viršijama.  

Siekiant išvengti galimų ekstremalių įvykių, VE bus sumontuotos šios saugumo ir 
valdymo sistemos: stabdymo, apsaugos nuo žaibavimo ir valdymo sistemos.  

PŪV VE triukšmo sklaidos vertinimo rezultatai įvertinus tik planuojamą PŪV VE 
sukeliamą triukšmą, rodo, kad didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai 
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje pagal HN 
33:2011 nebus viršijami. 

RIZIKŲ ANALIZĖ 

Įvykiais, galinčiais kilti VE eksploatacijos metu ir turėti tiesioginį poveikį supančiai 
aplinkai, laikytinos tik techninės avarijos dėl mechaninių VE elementų pažeidimų: 
rotoriaus ar menčių griūtis, bokšto griūtis ir pan. Šiuos mechaninius pažeidimus gali 
sukelti antropogeniniai bei gamtiniai veiksniai (audros, uraganai, seisminiai judesiai ir 
kt.). Iššaukti labai mažai tikėtinas menčių avarijas galėtų ir itin stiprus apledėjimas, 
jeigu skaičiuojant menčių atsparumą nebūtų atsižvelgta į galimą menčių svorio 
padidėjimą pasidengus joms ledo sluoksniu. 

Nagrinėjamoje PŪV teritorijoje nėra nustatyta gamtinių rizikos veiksnių (nuošliaužų, 
seisminių judesių) ar išorinių techninių veiksnių (šalia esančių aukštų objektų), kurie 
galėtų sukelti ekstremalius įvykius.  

PŪV teritorija, remiantis Panevėžio r. savivaldybės BP Vėjo jėgainių teritorijų 
nustatymo schema, yra išskirta VE statybų teritorijoms. 

Galimas pavojus kyla darbuotojams – įvairūs nelaimingi atsitikimai vėjo turbinų 
montavimo ir priežiūros metu. Nelaimingų atsitikimų tikimybė neturėtų būti didelė, jei 
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yra tinkamai naudojamos saugos priemonės ir laikomasi saugos taisyklių. Darbuotojai 
privalo būti apmokyti bei aprūpinti visa reikalinga apsaugine įranga. 

Avarijų prevencijos priemonės 

VE vietos yra parinktos atsižvelgiant į galimas avarines situacijas, įvertinant tiesioginio 
poveikio griūties atveju zoną ir taip išlaikant pakankamą atstumą nuo gyvenamųjų 
namų.  

VE konstrukcinių elementų techniniai reikalavimai užtikrina pakankamą atsparumą 
nuo deformacijų, galinčių sukelti avarines situacijas, esamomis gamtinėmis sąlygomis.  

Siekiant išvengti galimų ekstremalių įvykių, VE bus sumontuotos šios saugumo ir 
valdymo sistemos: 

• Stabdymo sistema. VE rotorius sukasi, kai vėjo greitis siekia 3-25 m/s. 
Esant stipresniam vėjui, VE turi būti stabdoma. Stabdymas vyksta rotoriaus mentes 
pasukus į atitinkamą poziciją, kad vėjo gūsis negalėtų jų pasukti dėl susidariusių 
aerodinaminių savybių. Rotorius pilnai nėra niekada sustabdomas, net ir tada, kai VE 
yra pilnai išjungta, jis sukasi labai mažu greičiu laisva eiga. Tuo atveju, kai rotorius 
veikia laisva eiga jį galima pilnai sustabdyti aktyvavus mechaninius stabdžius. 
Rotorius visiškas sustabdomas tik avariniais ir einamojo remonto atvejais.  

• Apsaugos nuo žaibavimo sistema. VE yra kuriamos taip, kad būtų 
apsaugotos nuo žaibo iškrovų. VE menčių kampai ir galai yra padengti aliuminio 
profiliu, kuris yra sujungtas su aliuminio žiedu esančiu menčių tvirtinimo vietose su 
rotoriumi. Žaibo iškrova yra absorbuojama šių aliuminio profilių ir toliau nukreipiama 
per visą stiebą į žemėje esantį jo pamatą ir įžemiklius. Statoriaus galinė dalis taip pat 
yra apsaugota nuo žaibavimo, kuri nuveda iškrovą į žemę.  

• Valdymo sistema. VE valdoma mikroprocesoriumi nuotoliniu būdu. Jis 
nustato visas reikiamas komandas VE valdymo elementams, atsižvelgiant į gaunamą 
sensorių informaciją: vėjo greitis, vėjo kryptis. Sistema VE paleidžia veikti tada, kai 
tinkamas vėjo greitis tam išlieka ne trumpiau negu 3 minutes. VE veikimo metu 
sistema matuoja gaunamas apkrovas, reguliuoja rotoriaus greitį ir menčių pasisukimo 
kampą, atsižvelgiant į besikeičiančias vėjo sąlygas. Jeigu sistema sugenda, jos darbą 
perima mechaninė saugumo sistema.  

VE taip pat yra įrengiama apšvietimo sistema, kuri perspėja skraidymo 
priemones apie galimą kliūtį. 

TAIKYTŲ METODIKŲ, MODELIŲ, ATLIKTŲ TYRIMŲ, ĮRODYMŲ, KURIAIS 
BUVO NAUDOJAMASI ATLIEKANT VERTINIMĄ IR RENGIANT PAV 
DOKUMENTUS, APIBENDRINIMAS 

Planuojamų triukšmo ir šešėlių sklaidomos modeliavimas atliekamas naudojant 
windPRO programinę įrangą. windPRO skirta VE triukšmo ir šešėliavimo poveikio 
apskaičiavimui, vizualizacijai, įvertinimui ir prognozavimui. windPRO programoje 
taikomas skaičiavimo standartas – ISO 9613-2 General. 
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Galimi poveikiai biologinei įvairovei, buveinėms statybos bei eksploatacijos metu 
įvertinami atlikus ekspertinius tyrimus (lauko tyrimai ir naujausių biologinės įvairovės 
tyrimų analizė). 

Galimas poveikis kraštovaizdžiui įvertintas atlikus numatomo vaizdo modeliavimą 
(vizualizaciją), t. y. fotonuotraukoje pateikiama VE vizualizacija. 

Remiantis Lietuvos sveikatos rodiklių informacinės sistemos duomenimis, PAV 
ataskaitoje pateikta Panevėžio rajono esamos visuomenės sveikatos būklės analizė: 
įvertinti gyventojų sergamumo rodikliai, rizikos grupės populiacijoje, atliktas gyventojų 
demografinių ir sveikatos rodiklių palyginimas su visos populiacijos duomenimis. 
Remiantis oro taršos, triukšmo bei kvapų sklaidos modeliavimo rezultatais įvertintas 
planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatos būklei. 

Technologinių alternatyvų analizė, palyginant PŪV su „0 veiklos alternatyva“, 
atliekama remiantis Europos aplinkos agentūros (EAA) pateikta metodika bei 
daugiakritere analize – Leopoldo matrica. Naudojant daugiakriterę analizę vertinami 
galimi reikšmingi tiesioginiai, netiesioginiai, trumpalaikiai, vidutinės trukmės, 
ilgalaikiai, nuolatinės trukmės, laikini, teigiami ir neigiami poveikiai aplinkos 
komponentams. 
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7. Informacija apie visuomenės dalyvavimą poveikio 
aplinkai vertinimo procese 

Visuomenės informavimas ir dalyvavimas PŪV poveikio aplinkai vertinimo 
procese vykdomas vadovaujantis 2017 m. spalio 31 d. LR aplinkos ministro įsakymo 
Nr. D1-885 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“ V skyriaus „Visuomenės informavimo ir dalyvavimo poveikio 
aplinkai vertinimo procese tvarka“ reikalavimais. 

PAV programa 

PAV dokumentų rengėjas, parengęs PAV programą, nustatyta tvarka 
informavo visuomenę, kaip galima susipažinti su PAV programa ir teikti pasiūlymus:  

• informaciją elektroniniu būdu pateikė AAA, prašydamas ją paskelbti jos 
interneto svetainėje https://aaa.lrv.lt/; 

• paskelbė PAV dokumentų rengėjo interneto svetainėje 
https://nomineconsult.com/lt/services/environmental-advisory/; 

• paskelbė Panevėžio rajono savivaldybės ir Krekenavos seniūnijos 
skelbimų lentose; 

• paskelbs laikraštyje ,,Tėvynė‘‘. 

PAV programą 2023-03-10 patvirtino atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos 
agentūra raštu (30.2)-A4E-2696. PAV programos viešinimo ir derinimo dokumentų bei 
Aplinkos apsaugos agentūros PAV programos patvirtinimo kopijos pateiktos 3 priede.  

PAV ataskaita 

Apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitą, ne vėliau kaip prieš 
20 darbo dienų iki viešo susirinkimo, pranešta visuomenės informavimo priemonėse. 
Visuomenė iki susitikimo ar jo metu gali pateikti pasiūlymus planuojamos ūkinės 
veiklos PAV ataskaitos klausimais. PAV dokumentų rengėjas pasiūlymus registruos 
bei parengs argumentuotą visuomenės pasiūlymų įvertinimą.  

Aplinkos apsaugos agentūra, priėmusi sprendimą dėl planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio aplinkai, per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos savo interneto 
svetainėje paskelbs sprendimą ir PAV dokumentus, kuriais remiantis buvo priimtas 
sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, ir pasiūlymų svarstymo 
protokolą visuomenei susipažinti. Suinteresuota visuomenė susipažinti su sprendimu 
dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir su juo susijusia informacija galės 
AAA. 
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Važiuoklės remontas
Variklių remontas

 Paruošimas techninei 
apžiūrai

Kompiuterinė diagnostika
Sankabos remontas

Paskirstymo diržo keitimas
Techninė pagalba kelyje 

Smėlynės g. 106B, 
Panevėžys

Tel. 8686 44447
www.autodraivas.lt

AUTOSERVISAS 
„AUTODRAIVAS“
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Iš Visagino kilęs Augustas Gudas jau trečius metus 
gyvenimą kuria Panevėžyje ir rajone, o šių metų 
rugsėjį subūrė savo kapelą unikaliu pavadinimu 
„Brazdingala“.
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KELIONIŲ ORGANIZATORIUS 
„AUTREGA“ KVIEČIA KELIAUTI
Spalio 29 d. Aštrių pojūčių mėgėjams: naktinė ekskursija 

Vilniaus Lukiškių kalėjime! Kelionės kaina 25 Eur, papildomai 
reikės apie 25 Eur. Spalio 29 d. Paliesiaus dvaras ir užburiantis 
koncertas „Kelionė į mėnulį“. Kelionės kaina 27 Eur, papildomai reikės apie 36 Eur. Spalio 29 
d. Alytaus kraštas ir šiurpą keliantis pragaro miškas „Pelkė“. Kelionės kaina 27 Eur, papildomai 
reikės apie 22 Eur. Spalio 29–30 d. Helovyno savaitgalis Lenkijoje: vakarienė ir nakvynė 
kryžiuočių pilyje! Kelionės kaina 149 Eur, papildomai reikės apie 150 PLN (35 Eur). Spalio 
30 d. Šiurpinanti naktinė ekskursija Karpių dvare ir siaubai bunkeryje! Kelionės kaina 21 
Eur, papildomai reikės apie 20 Eur. Spalio 30 d. Trakų kraštas ir gardžios vaišės svečiuose 
pas totorius! Kelionės kaina 26 Eur, papildomai reikės apie 16 Eur. Lapkričio 5 d. Rudeni-
nis Kaunas ir didingas miuziklas „Grafas Montekristas“. Kelionės kaina 25 Eur, papildomai 
reikės apie 36–42 Eur. Lapkričio 5 d. Trijų vandenų miestas – Klaipėda, pilies muziejus ir 
sūrio piršteliai! Kelionės kaina 27 Eur, papildomai reikės apie 11 Eur. Lapkričio 5 d. Naktinis 
žvaigždžių stebėjimas Molėtuose ir gardi žuvienė! Kelionės kaina 26 Eur, papildomai reikės 
apie 37 Eur. Lapkričio 6 d. Kiemo galerija Kaune ir provokuojantis spektaklis „Panika“ (N-
18). Kelionės kaina 25 Eur, papildomai reikės apie 20 Eur. Lapkričio 6 d. Žavingoji Ryga, 
slaptoji KGB būstinė ir „Art Nouveau“ muziejus! Kelionės kaina 25 Eur, papildomai reikės apie 
16 Eur. Lapkričio 6 d. Rokiškio kraštas: Velniakalnis, kaimiški valgiai ir vyno degustacija! 
Kelionės kaina 25 Eur, papildomai reikės apie 35 Eur. Lapkričio 12 d. Druskininkai: lynų 
kelias, druskų edukacija ir gardus šakotis! Kelionės kaina 28 Eur, papildomai reikės apie 21 
Eur. Lapkričio 12 d. Kėdainiai ir pažintis su kosmosu Garsios tylos observatorijoje! Kelionės 
kaina 24 Eur, papildomai reikės apie 28 Eur. Lapkričio 12 d. Anykščių kraštas ir pažintinė 
programa „Lietuviškų gėrimų kelionė“. Kelionės kaina 24 Eur, papildomai reikės apie 30 Eur. 
Lapkričio 12 d. Kaunas ir užburiantis šiuolaikinės muzikos festivalis „Iš arti“. Kelionės kaina 
25 Eur, papildomai reikės apie 10 Eur. Lapkričio 13 d. Ukmergės krašto dvarai ir gardusis 
firminis dvaro pyragas! Kelionės kaina 24 Eur, papildomai reikės apie 14 Eur. Lapkričio 
13 d. Aukštoji mada, likeris, „Laima“ šokoladas bei žavingoji Ryga! Kelionės kaina 25 Eur, 
papildomai reikės apie 31 Eur. Lapkričio 13 d. Senovės Egipto mumijų tyrimai ir iliuzijų 
paslaptys Vilniuje! Kelionės kaina 25 Eur, papildomai reikės apie 19 Eur. Lapkričio 19 d. 
Žavingoji Klaipėda ir H. K. Anderseno pasaka „Sniego karalienė“. Kelionės kaina 28 Eur, pa-
pildomai reikės apie 11 Eur. Lapkričio 19 d. Vyrų diena Kaune: fortai ir gardi „Stumbro“ 
degustacija! Kelionės kaina 25 Eur, papildomai reikės apie 33 Eur. Lapkričio 19 d. Vyrų 
diena Rygoje: Automobilių muziejus ir alaus degustacija! Kelionės kaina 25 Eur, papildomai 
reikės apie 25 Eur. Lapkričio 19 d. Vyrų diena Daugpilyje: tvirtovė, šratų gamykla ir metalo 
galerija! Kelionės kaina 27 Eur, papildomai reikės apie 14 Eur. Lapkričio 20 d. Kaunas ir 
nuotaikingas miuziklas „Mano puikioji ledi“. Kelionės kaina 25 Eur, papildomai reikės apie 36 
Eur. Lapkričio 20 d. Kaišiadorių kraštas: Žiežmariai, Guronys ir sūrių degustacija! Kelionės 
kaina 26 Eur, papildomai reikės apie 21 Eur. Lapkričio 20 d. Degustacinė kelionė po Jel-
gavos kraštą: nuo trumų iki karšto šokolado! Kelionės kaina 26 Eur, papildomai reikės apie 
43 Eur. Lapkričio 26 d. Žavingoji Ryga ir J. Štrauso baletas „Žydrasis Dunojus“. Kelionės 
kaina 25 Eur, papildomai reikės apie 27 Eur. Lapkričio 26 d. Kaunas, ekskliuzyvinė sūrių 
degustacija ir pojūčių labirintas tamsoje! Kelionės kaina 25 Eur, papildomai reikės apie 30 
Eur. Lapkričio 27 d. Žėrintis žiemiškasis Vilnius ir nemokami muziejai! Kelionės kaina 25 
Eur. Lapkričio 27 d. Didingi grafų Tiškevičių dvarai ir burnoje tirpstantys kibinai! Kelionės 
kaina 27 Eur, papildomai reikės apie 23 Eur. Lapkričio 27 d. Sekmadienis Klaipėdoje su 
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PERKAME MIŠKUS
Pusamžius, brandžius, 

malkinius, su žeme ir išsikirtimui.
Tel. 8672 05341

AUKŠČIAUSIA KAINA, 
GREITAS ATSISKAITYMAS

Tel. 8637 53161. Daugiau informacijos ir kelionių aprašymai
feisbuke – UAB „Autrega“ arba svetainėje – www.autrega.lt.INFORMACIJA APIE PARENGTĄ POVEIKIO APLINKAI 

VERTINIMO (PAV) PROGRAMĄ
Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: Sunly Land, UAB, Vil-

niaus g. 28-1, LT-01402 Vilnius, https://sunly.ee/lt/, +370 6852 1249, info@sunly.lt.  
PAV dokumentų rengėjas: Nomine Consult, UAB, J. Tumo-Vaižganto g. 8-1, 

LT–01108 Vilnius, http://nomineconsult.com/lt/, +37052107210, info.lt@nomine-
consult.com. 

PŪV pavadinimas ir vieta: Sunly Land, UAB, iki 50 vėjo elektrinių parkas Pa-
nevėžio r. sav., Krekenavos sen., Ramygalos sen., Raguvos sen., Vadoklių sen. Vie-
ta – Panevėžio r. sav., Krekenavos sen.  Norušių k., Radviliškių k.;  Ramygalos sen. 
Apušoto vs., Aukštadvario k., Aukštadvario vs., Barklainių I k., Daniūnų k., Daukšynės 
k., Džiugailių k., Glebauskų k., Gudelių l k., Joskildų k., Jovaišų k., Juodikonių k., Juš-
kaičių k., Kraujelių k., Masiokų k., Pašilių II k., Raukštonių k., Rimaisų k., Sokelių k., 
Šlekių k., Užkalnių k., Vaidilų k.; Raguvos sen. Užunevėžių k.; Vadoklių sen. Alančių 
k., Geležių k., Genėtinių k., Klebonų k., Stebėkių I k.

PAV subjektai, kurie nagrinėja PAV dokumentus ir pagal kompetenciją 
teikia išvadas: Panevėžio rajono savivaldybės administracija; Nacionalinio visuome-
nės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas; 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 
Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; Kultūros paveldo departamento prie 
Kultūros ministerijos Panevėžio-Utenos teritorinis skyrius. Atsakingoji institucija, 
kuri tvirtina PAV programą, priima sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai 
ir atlieka kitas nustatytas funkcijas – Aplinkos apsaugos agentūra, Juozapavi-
čiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, +37070662008, aaa@gamta.lt. 

Motyvuotus pasiūlymus galima siųsti iki 2022-11-08 (imtinai), nuro-
dytais kontaktais: PAV dokumentų rengėjui Nomine Consult, UAB, o pasiūlymų 
kopijas – Aplinkos apsaugos agentūrai.

Susipažinti su PŪV PAV programa galima: https://nomineconsult.com/
wp-content/uploads/2022/10/SUNLY-LAND-UAB-IKI-50-VEJO-ELEKTRINIU-PAR-
KAS-PANEVEZIO-R.-SAV.-KREKENAVOS-SEN.-RAMYGALOS-SEN.-RAGUVOS-SEN.-
VADOKLIU-SEN.-PAV-PROGRAMA-1.pdf.

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ POVEIKIO APLINKAI 
VERTINIMO (PAV) PROGRAMĄ

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: Sunly Land, UAB, Vil-
niaus g. 28-1, LT-01402 Vilnius, https://sunly.ee/lt/, +370 6852 1249, info@sunly.lt.  

PAV dokumentų rengėjas: Nomine Consult, UAB, J. Tumo-Vaižganto g. 
8-1, LT–01108 Vilnius, http://nomineconsult.com/lt/, +37052107210, info.lt@
nomineconsult.com. 

PŪV pavadinimas ir vieta: Sunly Land, UAB iki 51 vėjo elektrinių parkas Pane-
vėžio r. sav., Krekenavos sen.. Vieta – Panevėžio r. sav., Krekenavos sen.  Anapolio 
vs., Baibokų k., Baimainių k., Bartkūnų k., Bernatonių vs., Bartašiūnų k., Bobiniškių 
k., Glitėnų k., Lipniškių k., Mackonių k., Miciūnų k., Noreikių k., Pabiržių k., Paskais-
čių k., Pasodėlės k., Pempių k., Šventupių k., Vilkų k., Viržonų k., Žibartonių k.

PAV subjektai, kurie nagrinėja PAV dokumentus ir pagal kompeten-
ciją teikia išvadas: Panevėžio rajono savivaldybės administracija; Nacionalinio 
visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio depar-
tamentas; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų 
ministerijos Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; Kultūros paveldo departa-
mento prie Kultūros ministerijos Panevėžio – Utenos teritorinis skyrius. Atsakin-
goji institucija, kuri tvirtina PAV programą, priima sprendimą dėl PŪV 
poveikio aplinkai ir atlieka kitas nustatytas funkcijas – Aplinkos apsaugos 
agentūra, Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, +37070662008, aaa@gamta.lt. 

Motyvuotus pasiūlymus galima siųsti iki 2022-11-08 (imtinai) nuro-
dytais kontaktais: PAV dokumentų rengėjui Nomine Consult, UAB, o pasiūlymų 
kopijas – Aplinkos apsaugos agentūrai.

Susipažinti su PŪV PAV programa galima: https://nomineconsult.com/
wp-content/uploads/2022/10/SUNLY-LAND-UAB-IKI-51-VEJO-ELEKTRINIU-PAR-
KAS-PANEVEZIO-R.-SAV.-KREKENAVOS-SEN.-PAV-programa-1.pdf.

PARDUODA
MALKOS 3 M RĄSTELIAIS. VEŽAME 
15–30 ERDMETRIŲ MIŠKOVEŽIU. TEL. 
8684 81890.

Malkas. Rąsteliais, kaladėmis, skaldy-
tas. Beržas, juodalksnis. Vežame iki 10 
m. Tel. 8600 76427.

ĄŽUOLINIAI BRIKETAI. Atvežame ir 
iškrauname. Tel. 8642 21122.

Parduodamas jaukus 2 kambarių bu-
tas Kniaudiškių g., Panevėžyje. 3 a./5 
a., patogus išplanavimas, balkonas, 
šarvo durys, rūsys. Kaina 57500 Eur. 
Tel. 8606 48868.

Parduodamas gyvenamas namas 
(galimas dujinis ir kieto kuro šildymas), 
žemės sklypas su vaismedžiais, 
vaiskrūmiais, įrengtas šiltnamis bei 
šulinys, ūkinis pastatas ir garažas. 
Tel.: (8-45) 584069, 8600 07459, 8620 
27392.

PERKA
Brangiausiai Lietuvoje perka miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, 
iškirstus), žemes, sodybas. Tel. 8676 
41155.

MIŠKŲ TARNYBOS miškininkai 
BRANGIAI SUPERKA MIŠKUS. Do-
mina įvairaus amžiaus. Su žeme 
bei išsikirtimui. ATSISKAITOME IŠ 
KARTO. Tel. 8671 83660.

BRANGIAI SUPERKA galvijus: 
telyčias, karves, bulius. Sveria. 
Moka priedus. Sumoka vietoje. 
Patys išsiveža. Perveža gyvulius 
iš vienos vietos į kitą. Tel.: (8-45) 
599595, 8612 08756.

Nuolat brangiai karves, bulius, telyčias. 
Veršelius auginimui iki 2 mėn. Moka 
priedus, PVM. Greitai išsiveža. Tel. 
8656 40439.

AUKŠČIAUSIOMIS KAINOMIS PERKAME 
NAMUS, BUTUS, SODYBAS, MIŠKUS, 
SODUS. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 
8620 66662.

Ieškau pirkti buto arba namo dalies 
Panevėžio rajone, gali būti tinkamas 
gyventi sodo namas. Tel. 8627 53829.

Įmonė brangiai perka žemės ūkio 
paskirties žemę ir mišką (su žeme 
ir išsikirtimui) Panevėžio, Pasvalio, 
Pakruojo rajonuose. Tel.: 8612 
26219, 8698 32456.

DND AUTOLAUŽYNAS perka įvairius 
automobilius, atsiskaito iš karto, išrašo 
utilizavimo pažymas ir pažymas kom-
pensacijai gauti. Tel. 8604 08492.

Perku VAZ, GAZ, ZAZ, MOSKVIČ auto-
mobilius, motociklus JAWA, MINSK, IŽ, 
KAVROVEC ir panašiai, sunkvežimius. 
Tel. 8673 77521.

PASLAUGOS
SANTECHNIKOS DARBAI. Smulkus re-
montas. Santechninės įrangos, boilerių, 
hidroforų, skalbyklių, vamzdynų mon-
tavimas. Skubus iškvietimas. Tel. 8676 
42808.

Oro kondicionierių montavimas ir 
pardavimas. Tel. 8655 08897. 

Nebrangiai taisome skalbykles, 
šaldytuvus, šaldiklius. Garantija iki 
2 metų. Pensininkams – nuolaidos. 
Vykstame į rajonus. Tel. 8630 87558.

Taisau skalbykles, šaldytuvus, in-
daploves, virykles. Vykstu į rajoną, 
užsakau atsargines dalis. Tel. 8614 
61462.

Nuomojame naują ekskavatorinį 
krautuvą CASE 695SV 2022 m., at-
liekame plataus profilio aplinkos ir 
statybviečių tvarkymo darbus. Tel. 
8630 54201.

UAB „DENTIDA“ Marijonų g. 43, 
Panevėžys, atlieka – periodon-
tito gydymą su VECTOR aparatu; 
profesionalią burnos higieną 
(40 Eur); daro įvairius protezų 
taisymus; gamina nealergiškus, 
vokiškus išimamus protezus. Tel. 
8656 92204.

Mini ekskavatoriaus, mini „bobcat“ 
nuoma, savivarčio paslaugos. Tel. 
8648 52748.



 



 



 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 





PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO 

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  

PANEVĖŽIO PRIEŠGAISRINĖ GELBĖJIMO VALDYBA 
 

Biudžetinė įstaiga, Švitrigailos g. 18, 03223 Vilnius. 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188601311. 

Valdybos duomenys: Ramygalos g. 14, 36231 Panevėžys, tel. (8 707)  69 696, el. p. panevezys.pgv@vpgt.lt   

 

UAB ,,Nomine Consult“  

 

 

 

 

   2022-10-       Nr. 

  Į 2022-10-12 Nr. 12/10/22-R1 

DĖL PARENGTOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMOS 

 

 

 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio 

priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, išnagrinėjusi UAB ,,Sunly Land“ planuojamos ūkinės veiklos – iki 

51 vėjo elektrinių parko Panevėžio r. sav., Krekenavos sen.  poveikio aplinkai vertinimo programą, 

vadovaudamasi Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašu 

(Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 

2021 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1-797 redakcija), teikia išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimo 

programa yra tinkama dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo. 

 

 

 

 

Viršininkas                                                                                                     Algirdas Rudys

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jūratė Šichovcovienė, tel. (8 707)  69 661, el. p. jurate.sichovcoviene@vpgt.lt  

Elektroninio dokumento nuorašas



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus
reikalų ministerijos 188601311, Švitrigailos g. 18, LT-03223
Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl parengtos poveikio aplinkai vertinimo programos
Dokumento registracijos data ir numeris 2022-10-21 Nr. 9.4-5-1077 /2022(11.5.119 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Algirdas Rudys, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio
priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas, Panevėžio
priešgaisrinė gelbėjimo valdyba

Sertifikatas išduotas ALGIRDAS RUDYS, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie VRM LT

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-10-21 12:52:06 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-10-21 12:51:17 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM

LT
Sertifikato galiojimo laikas 2022-03-24 15:54:22 – 2025-03-23 15:54:22
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti
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LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių
departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-
19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

DBSIS, versija 3.5.68

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
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KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

PANEVĖŽIO-UTENOS TERITORINIS SKYRIUS

UAB „Nomine Consult“                                                                          2022-12-     Nr. 
el. p. emilija.galeckaite@nomineconsult.com                                       Į 2022-10-12 Nr. 12/10/22-R1  
 

DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMOS

          
          Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio-Utenos teritorinis skyrius
išnagrinėjo UAB „Nomine Consult“ parengtą „Sunly Land, UAB, iki 51 vėjo elektrinių (toliau – VE)
parkas Panevėžio r. sav., Krekenavos sen.“ poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV) programą.
          PAV programoje numatyta, kad PAV ataskaitoje bus nagrinėjama, ar planuojama ūkinė veikla
(toliau – PŪV) turės neigiamą poveikį nekilnojamosioms kultūros paveldo vertybėms. Nustačius PŪV
neigiamą  įtaką  nekilnojamosioms  kultūros  paveldo  vertybėms,  bus  aptartos  poveikį  mažinančios
priemonės  ir  jų  diegimo  galimybės.  Viename  iš  PŪV  VE  sklypų  yra  nekilnojamosios  kultūros
vertybės -  Baimainių piliakalnio,  u.k.  5413, vizualinės apsaugos ir  apsaugos nuo fizinio poveikio
pozoniai, tuose plotuose, kur yra apsaugos pozoniai VE nebus statomos.
          Deriname pateiktą poveikio aplinkai vertinimo programą. Rekomenduojame VE statybos vietas
atitraukti kuo toliau nuo Baimainių piliakalnio. Parengtą PAV ataskaitą pateikti vertinimui Kultūros
paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio-Utenos teritoriniam skyriui.

Vedėjas                                                                                                                                Arūnas
Giraitis          

Birutė Beresnevičienė, tel. (8 45) 468626, el. p. birute.beresneviciene@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188692688

Skyriaus duomenys: Respublikos g. 38, LT-35173 Panevėžys, tel. (8 45) 468626,
Utenio a. 5, LT-28248 Utena, tel. (8 389) 597 48, el. paštas panevezys-utena@kpd.lt

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:emilija.galeckaite@nomineconsult.com
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NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO 

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 

PANEVĖŽIO DEPARTAMENTAS 
 

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070. 

Departamento duomenys: Respublikos g. 13, LT-35185 Panevėžys, tel. (8 45) 46 10 81, faks. (8 45) 59 64 45, 

el. p. panevezys@nvsc.lt 
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DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMOS 

 

                  

Informuojame, kad išnagrinėjome UAB Sunly Land, iki 51 vėjo elektrinių parko Panevėžio 

r. sav., Krekenavos seniūnijoje poveikio aplinkai vertinimo programą (toliau – PAV programa). PAV 

programai pastabų ir pasiūlymų neturime.   

  

 

 

Panevėžio departamento direktorius                                                                    Eugenijus Vilčinskas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
P. Bružas, tel. (8 5) 264 96 76, el. p. povilas.bruzas@nvsc.lt 

                                                                                                            
 

Elektroninio dokumento nuorašas

 

         

 

 

 

 

 

Nuorašas tikras 

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

2022-10-20 

mailto:panevezys@nvsc.lt


DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos
apsaugos ministerijos 291349070, Kalvarijų g. 153, 08221 Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMOS
Dokumento registracijos data ir numeris 2022-10-20 Nr. (5-11 14.3.2 Mr)2-50968
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Eugenijus Vilčinskas, Panevėžio departamento direktorius,

Panevėžio departamentas
Sertifikatas išduotas EUGENIJUS VILČINSKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-10-20 10:16:51 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-10-20 10:16:01 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas 2021-12-08 16:18:45 – 2023-12-08 16:18:45
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, į.k.
288600210 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-13 10:03:48 iki
2022-12-13 10:03:48

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.66

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-10-20
10:23:55)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2022-10-20 10:23:55 Dokumentų valdymo

sistema Avilys

 

         

 

 

 

 

 

Nuorašas tikras 

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

2022-10-20 



RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
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Aplinkos apsaugos agentūra,

A.Juozapavičiaus g. 9. LT-09311 Vilnius

Kopija

   2023-01-05 Nr. S-             - (8.24)

Į  2022-12-20 Nr. (30-2)-A4E-14076

UAB „Sunly Land“

el. p. info@sunly.lt

UAB „Nomine Consult“

el. p. info.lt@nomineconsult.com

DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMOS

Informuojame, kad vadovaudamiesi Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo

įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašu,

patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. D1-885 ,,Dėl

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos

aprašas), išnagrinėjome poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo UAB „Nomine Consult“ (toliau –

dokumentų rengėjas) parengtą UAB „Sunly Land“ planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) – iki 51

vėjo elektrinių parko įrengimo Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., poveikio aplinkai vertinimo programą

(toliau – PAV programa). PAV programai pastabų ir pasiūlymų neturime.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Administracijos direktorių                                    Justinas Pranys

I.Grigalaitienė,  tel. 8 422 69008, el.p.: ingrida.grigalaitiene@radviliskis.lt

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:informacija@radviliskis.lt


DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJA

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMOS

Dokumento registracijos data ir numeris 2023-01-05 Nr. S-32 (8.24)

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

-

Dokumento adresatas (-ai) Aplinkos apsaugos agentūra

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Justinas Pranys Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2023-01-05 16:50

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2023-01-05 16:50

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2018-09-21 11:20 - 2023-09-20 23:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20221227.3

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-01-06)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2023-01-06 nuorašą suformavo Ingrida  Grigalaitienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -



Originalas nebus siunčiamas 

 
 

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 
 

Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai, tel. (8 347) 69 550, el. p. administracija@kedainiai.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188768545 

________________________________________________________________________________________________ 

Aplinkos apsaugos agentūrai 

el. p. aaa@gamta.lt 

 

Kopija 

UAB „Nomine Consult“ 

el. p. info.lt@nomineconsult.com 

     2022-12- Nr. AS- 

Į 2022-12-20 Nr. (30.2)-A4E-14076 

 

 

DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMOS 

 

Atsakydami į Jūsų 2022 m. gruodžio 20 d. raštą Nr. (30.2)-A4E-14076 „Dėl kvietimo 

dalyvauti poveikio aplinkai vertinimo procese“ (gavimo data 2022 m. gruodžio 20 d., registracijos 

Nr. AG-8269) informuojame, kad Kėdainių rajono savivaldybės administracija (toliau – 

Administracija) susipažino su UAB „Nomine Consult“ parengta UAB „Sunly Land“ planuojamos 

ūkinės veiklos (toliau – PŪV) – iki 51 vėjo elektrinių parko įrengimo Panevėžio r. sav., Krekenavos 

sen. poveikio aplinkai vertinimo programa (toliau – PAV programa). 

Administracija PAV programoje nustatė, kad 1.1 punkte (PAV programos 10 lapas) 

nenurodytas atstumas nuo PŪV teritorijos iki Gudžiūnų sen. Devynduonių k. gyvenamosios 

teritorijos, 2.1.1 punkte (PAV programos 16 lapas) nenurodytas Žibartonių II tvenkinys, su kuriuo 

ribojasi PŪV teritorija, o 2.7.1 punkte 2 lentelėje (PAV programos 25 lapas) nenurodyti atstumai 

nuo PŪV teritorijos iki Devynduonių k. esančių 2 (dviejų) kultūros paveldo teritorijų. Šiuos 

neatitikimus PAV programoje būtina pakoreguoti. 

Pažymime, kad vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymu 

Nr. D1-885 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, 31 punktu PAV dokumentų rengėjas turi organizuoti Kėdainių rajono savivaldybės 

visuomenės informavimo ir dalyvavimo procedūras, nes PŪV teritorijos ribojasi su Kėdainių r. sav. 

Gudžiūnų sen. teritorija. 

 

 

 

Administracijos direktorius    Arūnas Kacevičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albertas Narvidas, (8 347) 20 505, el. p. albertas.narvidas@kedainiai.lt 

mailto:albertas.narvidas@kedainiai.lt


 



 

 
 
  
 
  

 

UAB Nomine Consult, J. Tumo-Vaižganto g. 8-1, LT–01108 Vilnius, Lietuva 

Tel. +370 5 2107210, info.lt@nomineconsult.com, www.nomineconsult.com  

Į.k. 304493084, PVM mok. k. LT100010960311 

 
Kėdainių rajono savivaldybės administracija, 

administracija@kedainiai.lt 

2022-12-30 

Nr. 30/12/22-R2    

 

 

 

DĖL INFORMACIJOS APIE PARENGTOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

PROGRAMOS PAPILDYMĄ  

 

 

Remdamiesi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. D1-885 

„Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ III 

skyriaus antro skirsnio 40 punktu, pakartotinai teikiame „SUNLY LAND, UAB, IKI 51 VĖJO 

ELEKTRINIŲ PARKAS PANEVĖŽIO R. SAV., KREKENAVOS SEN. PAV programą“ poveikio 

aplinkai vertinimo (PAV) programą su priedais PAV subjekto, Kėdainių rajono savivaldybės 

administracijos, išvadoms gauti. 

Pažymime, kad PAV ataskaitą papildėme pagal 2020-12-30 PAV subjekto teiktas pastabas raštu Nr. 

AS-4969: 

1. Į pastabą atsižvelgta. Papildytas PAV programos 1.1. punktas. 

2. Į pastabą atsižvelgta. Papildytas PAV programos 2.1.1. punktas. 

3. Į pastabą atsižvelgta. Papildytas PAV programos 2.7.1. punktas. 

Pridedama: 

„SUNLY LAND, UAB, IKI 51 VĖJO ELEKTRINIŲ PARKAS PANEVĖŽIO R. SAV., 

KREKENAVOS SEN., PAV PROGRAMA.pdf“ su priedais. 

 

Aplinkosaugos konsultantė 

Emilija Galeckaitė 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Emilija Galeckaitė, tel. +370 69043802, el. p. emilija.galeckaite@nomineconsult.com 

Verified by MarkSign.lt

http://www.nomineconsult.com/


Originalas nebus siunčiamas 

 
 

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 
 

Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai, tel. (8 347) 69 550, el. p. administracija@kedainiai.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188768545 

________________________________________________________________________________________________ 

UAB „Nomine Consult“ 

el. p. info.lt@nomineconsult.com 

     2023-01- Nr. AS- 

Į 2022-12-30 Nr. 30/12/22-R2 

 

 

DĖL PAPILDYTOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMOS 

 

Atsakydami į Jūsų 2022 m. gruodžio 30 d. raštą Nr. 30/12/22-R2 „Dėl informacijos apie 

parengtos poveikio aplinkai vertinimo programos papildymą“ (gavimo data 2022 m. gruodžio 30 d., 

registracijos Nr. AG-8571) informuojame, kad Kėdainių rajono savivaldybės administracija (toliau 

– Administracija) susipažino su papildyta UAB „Sunly Land“ planuojamos ūkinės veiklos – iki 51 

vėjo elektrinių parko įrengimo Panevėžio r. sav., Krekenavos sen. poveikio aplinkai vertinimo 

programa (toliau – PAV programa). 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo įstatymo 8 straipsnio 6 dalimi ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymu 

Nr. D1-885 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, 33 punktu Administracija motyvuotų išvadų ir pasiūlymų UAB „Nomine Consult“ 

parengtai PAV programai neturi. 

 

 

 

Administracijos direktorius    Arūnas Kacevičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albertas Narvidas, (8 347) 20 505, el. p. albertas.narvidas@kedainiai.lt 

mailto:albertas.narvidas@kedainiai.lt


 



 

 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai  

vertinimo tvarkos aprašo 

2 priedas 

 

SUINTERESUOTOS VISUOMENĖS PASIŪLYMŲ DĖL „SUNLY LAND, UAB, IKI 51 VĖJO ELEKTRINIŲ PARKAS PANEVĖŽIO R. 

SAV., KREKENAVOS SEN.“ IR JOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO REGISTRACIJA 

 

 

Eil. 

Nr. 

Suinteresuotos 

visuomenės 

pasiūlymo gavimo 

diena 

Suinteresuotos 

visuomenės 

pasiūlymo 

teikimo diena 

Suinteresuotos visuomenės 

duomenys (fizinio asmens vardas, 

pavardė, juridinio asmens 

pavadinimas, adresas, telefono 

numeris, el. pašto adresas) 

Suinteresuotos visuomenės pasiūlymai  

1 2 3 4 5 

Dėl PAV programos 

1. 2022-11-07 2022-11-07 Sandra Čeriaukaitė,  

Panevėžio r. Krekenavos sen., 

Bartkūnų km. 2, 

sceriauskaite@gmail.com 

  

1. Atskirai įvertinti planuojamos ūkinės veiklos poveikį 

gervėms, jų buriavimosi įpročiams. 

 

Suinteresuotos visuomenės pasiūlymus užregistravo 

Emilija Galeckaitė, aplinkosaugos konsultantė           , +370 5 2107210, 2022-12-06 
(vardas, pavardė, pareigos, telefono Nr., parašas, data) 



 

 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai  

vertinimo tvarkos aprašo 

3 priedas 

 

 

SUINTERESUOTOS VISUOMENĖS PASIŪLYMŲ DĖL „SUNLY LAND, UAB, IKI 51 VĖJO ELEKTRINIŲ PARKAS PANEVĖŽIO 

R. SAV., KREKENAVOS SEN.“  IR JOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ĮVERTINIMAS 

 

 

 

Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą parengė 
 

Emilija Galeckaitė, aplinkosaugos konsultantė              , +370 5 2107210, 2022-12-06 
(vardas, pavardė, pareigos, telefono Nr., parašas, data) 

 

Eil. 

Nr. 

 

Suinteresuota visuomenė 

(fiziniai ar juridiniai asmenys)  

Suinteresuotos visuomenės 

sugrupuotų pasiūlymų pobūdis 

pagal temas 
  

 

Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų motyvuotas įvertinimas 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Dėl PAV programos 
  

 Sandra Čeriaukaitė,  

Panevėžio r. Krekenavos sen., 

Bartkūnų km. 2, 

sceriauskaite@gmail.com 

 

1.  Siūlymas atskirai įvertinti 

planuojamos ūkinės veiklos 

poveikį gervėms, jų buriavimosi 

įpročiams. 

Į pasiūlymą atsižvelgta.  

PAV atskaitos metu bus atliktas ekspertinis vertinimas, atsižvelgiant į 

lauko tyrimus ir kitą medžiagą. Ekspertas ornitologas nuspręs, kaip 

vykdyti monitoringą. 

Bus atliekami lauko tyrimai, kurie apima visų paukščių stebėjimus, 

įskaitant ir gervių. Bus atliekamas žūvančių paukščių monitoringas, 

siekiant nustatyti konkrečių vėjo elektrinių galimo poveikio 

reikšmingumą ir pasiūlyti efektyviausias priemones, leidžiančias 

poveikį sumažinti ar net jo išvengti. 

Nustačius reikšmingus neigiamus poveikius bus atliekami poveikio 

mažinimo veiksmai arba kompensacinės priemonės.  



 

 

 



 

 

 



 

 
 
  
 
  

 

UAB Nomine Consult, J. Tumo-Vaižganto g. 8-1, LT–01108 Vilnius, Lietuva 

Tel. +370 5 2107210, info.lt@nomineconsult.com, www.nomineconsult.com  

Į.k. 304493084, PVM mok. k. LT100010960311 

 
Sandrai Čeriaukaitei, sceriauke@gmail.com,  

Aplinkos apsaugos agentūra, aaa@aaa.am.lt. 

 2022-12-09  

Nr. 9/12/22-R2    

 

 

 

DĖL PASIŪLYMŲ ,,SUNLY LAND, UAB, IKI 51 VĖJO ELEKTRINIŲ PARKAS 

PANEVĖŽIO R. SAV., KREKENAVOS SEN.‘‘ POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

PROGRAMAI 

 

 

Informuojame, kad buvo gautas Jūsų 2022-11-07 elektroniniu paštu siųstas pasiūlymas dėl 

,,SUNLY LAND, UAB, IKI 51 VĖJO ELEKTRINIŲ PARKAS PANEVĖŽIO R. SAV., 

KREKENAVOS SEN.‘‘ poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) programos. 

Remdamiesi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. D1-885 

„Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (toliau – 

PAV tvarkos aprašas) 2 ir 3 priedais, pasiūlymas: 

1. Atskirai įvertinti vėjo malūnų poveikį gervėms, jų būriavimosi įpročiams.  

 

- Buvo užregistruotas ir įvertintas. 

 

1 pasiūlymo įvertinimas: 
 

Į pasiūlymą atsižvelgta. Papildytas PAV programos dokumento 2.5.2. papunktis. 

PAV atskaitos metu bus atliktas ekspertinis vertinimas, atsižvelgiant į lauko tyrimus ir kitą 

medžiagą. Ekspertas ornitologas nuspręs, kaip vykdyti monitoringą. 

Bus atliekami lauko tyrimai, kurie apima jautrių VE poveikiui paukščių stebėjimus, įskaitant ir 

gervių sankaupas. Bus atliekamas žūvančių paukščių monitoringas, siekiant nustatyti konkrečių 

vėjo elektrinių galimo poveikio reikšmingumą ir pasiūlyti efektyviausias priemones, leidžiančias 

poveikį sumažinti ar net jo išvengti. 

Nustačius reikšmingus neigiamus poveikius bus atliekami poveikio mažinimo veiksmai arba 

kompensacinės priemonės. 

 

Aplinkosaugos konsultantė 

Emilija Galeckaitė 

 

 

 

 

 

 
Emilija Galeckaitė, tel. +370 69043802, el. p. emilija.galeckaite@nomineconsult.com 

Verified by MarkSign.lt

http://www.nomineconsult.com/
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APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga,  A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,  mob. tel. +370 682 92653, el. p. aaa@gamta.lt, https://aaa.lrv.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,  k odas 188784898

UAB „Nomine Consult“
el. p. info.lt@nomineconsult.com 

2023-01- Nr. (30-2)-A4E-

Į 2023-01-09 Nr. 09/01/23-R4

DĖL  PLANUOJAMOS  ŪKINĖS  VEIKLOS  POVEIKIO  APLINKAI  VERTINIMO
PROGRAMOS

Vadovaudamiesi Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (2022-
07-08–2022-11-30  redakcija)  8  straipsnio  9  dalimi,  išnagrinėjome  poveikio  aplinkai  vertinimo
(toliau  –  PAV)  dokumentų  rengėjo  UAB  „Nomine  consult“  parengtą  UAB „Sunly  land“
planuojamos  ūkinės  veiklos  (toliau  –  PŪV)  –  iki  51  vėjo  elektrinių  parko  Panevėžio  r.  sav.,
Krekenavos sen., PAV programą (toliau – Programa).  Prašome papildyti  ir patikslinti  Programą
pagal pateiktas pastabas:

1. Vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo,
patvirtinto  Lietuvos  Respublikos  aplinkos  ministro  2017-10-31  įsakymu  Nr.  „D1-885  Dėl
Planuojamos  ūkinės  veiklos  poveikio  aplinkai  vertinimo  tvarkos  aprašo  patvirtinimo“  (toliau  –
Tvarkos  aprašas),  11.2  papunkčiu,  Programoje  turi  būti  pateikta  informacija  apie  numatomas
nagrinėti  alternatyvas  (pvz.  vietos,  laiko,  techninių ir  technologinių sprendinių,  poveikį  aplinkai
mažinančių  priemonių  ar  kt.),  įskaitant  „nulinę“  alternatyvą.  Programoje  nurodyta,  kad:  „PAV
ataskaitoje  planuojamoms  vėjo  elektrinių  vietos  alternatyvoms  bus  įvertintas  poveikis  aplinkos
elementams, visuomenės sveikatai  ir  infrastruktūrai“,  taip  pat nurodyta,  kad: „iškilus rizikai  dėl
žemės sklypo nuomos ar įsigijimo PAV ataskaitos rengimo metu, atitinkama vėjo elektrinė nebus
statoma  arba  bus  perkeliama  į  gretimai  esančius  sklypus,  kurių  savininkai  neprieštarauja  vėjo
elektrinių statybai“, tačiau Programos 1.2.2. poskyryje „Planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos“
nenurodyta, kad numatoma nagrinėti vėjo elektrinių įrengimo vietų alternatyvas. Prašome papildyti
Programą ir nurodyti visas PAV ataskaitoje numatomas nagrinėti alternatyvas.

2. Prašome Programos 2.5.2. poskyryje numatyti, kad PAV ataskaitoje bus įvertintas PŪV
poveikis PŪV vietovėje ir greta jos esančioms saugomoms ir Europos ekologinio tinklo „Natura
2000“ teritorijoms, biotopams, Europos Bendrijos svarbos natūralioms buveinėms, ūkinės veiklos
vietovėje ir gretimybėse esančioms saugomoms rūšims, jų augavietėms ir radavietėms.

3. Prašome Programos 2.6.2. poskyryje numatyti, kad PAV ataskaitoje bus įvertintas PŪV
poveikis  materialinėms  vertybėms  dėl  jų  paėmimo  (pvz.,  žemės),  sunaikinimo  (pvz.,  statinių,
infrastruktūros) ar planuojamų žemės naudojimo apribojimų, susijusių su PŪV, pagal specialiąsias
žemės ir miško naudojimo sąlygas.

4.  Programoje  nepateikta  informacija  apie  esamas  artimiausias  sodybas  (gyvenamas  ir
negyvenamas),  nenurodyti  atstumai  nuo  jų  iki  PŪV.  Prašome  Programoje  numatyti,  kad  PŪV
poveikis  bus  įvertintas  ne  tik  artimiausiai  esamai  gyvenamajai  teritorijai,  bet  ir  artimiausiai
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suplanuotai gyvenamajai teritorijai,  jeigu suplanuota gyvenamoji teritorija bus nutolusi mažesniu
atstumu nei esama gyvenamoji teritorija.

5.  Panevėžio  rajono  savivaldybės  administracija  2022-10-28  raštu  Nr.  (8-9)-S121-2023
pateikė  išvadą,  kad  Programai  pritaria,  tačiau  nurodo,  kad  rengiant  PAV ataskaitą  atsižvelgti  į
rengiamo  Vėjo  elektrinių  išdėstymo  Panevėžio  rajono  savivaldybės  Krekenavos,  Miežiškių,
Panevėžio,  Raguvos,  Ramygalos,  Upytės,  Vadoklių  ir  Velžio  seniūnijose  specialiojo  plano
sprendinius ir planuoti vėjo elektrinių statybas numatytose teritorijose specialiajame plane. Prašome
šia informaciją papildykite Programą.

6. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio-Utenos teritorinis
skyrius 2022-12-05 raštu Nr. 2PU-1265-(9.38-PU E) pateikė išvadą, kad derina pateiktą Programą.
Prašoma vėjo elektrinių statybos vietas atitraukti kuo toliau nuo Baimainių piliakalnio. Prašome šia
informaciją papildykite Programą. 

7. Kėdainių rajono savivaldybės administracija 2022-12-30 raštu Nr. AS-4969 nurodė, kad
PAV dokumentų rengėjas turi organizuoti Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės informavimo
ir dalyvavimo procedūras, nes PŪV teritorijos tiesiogiai ribojasi su Kėdainių r. sav. Gudžiūnų sen.
teritorija.  Programos  6  skyriuje  ,,Informacija  apie  visuomenės  dalyvavimą  poveikio  aplinkai
vertinimo  procese”  nėra  nurodyta,  kad  PAV  dokumentų  rengėjas  nustatyta  tvarka  informuos
Kėdainių  rajono  savivaldybės  Gudžiūnų  seniūniją,  sudarydamas  galimybę  suinteresuotai
visuomenei  susipažinti  su  parengta  PAV  ataskaita  ir  teikti  pasiūlymus.  Prašome  papildyti
Programos 6 skyrių, aukščiau minėta informacija.

7.  Vadovaujantis  Tvarkos  aprašo  67.3.  papunkčiu  PAV  dokumentų  rengėjas,  parengęs
programą,  informuoja  visuomenę  apie  galimybę  susipažinti  su  programa  ir  teikti  pasiūlymus,
paskelbdamas  Tvarkos  aprašo  69  punkte  nurodytą  informaciją savivaldybės  ir  seniūnijų,  kurių
teritorijas apima PŪV vieta, skelbimų lentose (šių institucijų atstovas ant PAV dokumentų rengėjo
pateiktos  skelbiamos  informacijos  kopijos  deda  informacinę  žymą  apie  gavimo  faktą,  datą  ir
pasirašyti  <...>  arba  per  3  darbo  dienas  nuo  informacijos  paskelbimo  dienos  turi  informuoti
elektroninėmis priemonėmis PAV dokumentų rengėją apie gautą ir paskelbtą informaciją, nurodyti
informacijos gavimo ir paskelbimo datas arba nurodyti, kad paskelbti informacijos skelbimų lentoje
nėra galimybių).  Iš  Programos antrame priede 6 puslapyje pateiktos  nuotraukos nėra galimybės
nustatyti kur ir kada buvo paskelbta informacija visuomenei apie galimybę susipažinti su Programa.
Prašome pateikti Tvarkos aprašo 67.3 papunktyje nurodytą informaciją, t. y. nuotraukas, kuriose
matytųsi pasirašyta informacinė žyma apie gavimo faktą ir data arba elektroninėmis priemonėmis iš
savivaldybės  ir  seniūnijų  institucijų  gauta  informacija  apie  informacijos  gavimo  ir  paskelbimo
datas.

8. Suinteresuota visuomenė pateikė pastabas ir pasiūlymus Programai. Programos 2 priede
pateiktame suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinime nurodyta, kad į pastabas ir pasiūlymus
atsižvelgta, tačiau Programos tekstinė dalis pagal suinteresuotos visuomenės pasiūlymus ir pastabas
nėra papildyta. Prašome papildyti Programą pagal suinteresuotos visuomenės pasiūlymus.

9. Programoje nurodyta, kad pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano
sprendinius,  analizuojamos PŪV vėjo elektrinių teritorijos  patenka į užstatytas  teritorijas,  miško
žemę. Prašome patikslinti duomenis, minėtose teritorijoje nenumatant vėjo elektrinių statybos.

10. Programoje nurodyti skirtingi atstumai nuo PŪV iki Krekenavos regioninio parko (2,14
km ir  3,3  km).  Prašome  patikslinti  duomenis,  kadangi  PŪV nuo Krekenavos  regioninio  parko
nutolusi apie 1,31 km atstumu.
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Pagal pateiktas pastabas pataisytą ir papildytą Programą prašome pateikti Aplinkos apsaugos
agentūrai pakartotinam nagrinėjimui.

Kilus  neaiškumams  dėl  pastabų  siūlome  kreiptis  į  specialistus  rengusius  atsakymą,  kad
vyktų efektyvus bendravimas ir vienodas situacijos vertinimas.

Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9,
Vilnius 09311) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka per vieną
mėnesį  nuo  jo  įteikimo  dienos  arba  Lietuvos  Respublikos  Seimo  kontrolieriui  dėl  valstybės
tarnautojų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo
administravimo srityje  per vienerius metus  nuo šio atsakymo įteikimo dienos (Gedimino g.  56,
01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

Taršos prevencijos departamento direktorė Dalė Amšiejienė

Dovilė Petraškaitė, tel. 8 661 74154, el. p. dovile.petraskaite@gamta.lt 
Artūras Torkelis, tel. 8 688 04573, el. p. arturas.torkelis@gamta.lt
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APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA
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UAB „Nomine Consult“
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2023-03-
Į 2023-03-02

Nr. (30-2)-A4E-
Nr. 02/03/23-R1

DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMOS TVIRTINIMO

Išnagrinėjome  poveikio  aplinkai  vertinimo  dokumentų  rengėjo  „Nomine  consult“
parengtą  UAB „Sunly  Land“ planuojamos  ūkinės  veiklos  –  iki  51  vėjo  elektrinių  parko
Panevėžio  r.  sav.,  Krekenavos  sen.,  PAV  programą  (toliau  –  programa),  suinteresuotos
visuomenės pasiūlymų įvertinimą ir poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas. 

Panevėžio  rajono  savivaldybės  administracija  2022-10-28 raštu  Nr.  (8.9)-SD1-2023
pritarė  programai.  Priešgaisrinės  apsaugos  ir  gelbėjimo  departamento  prie  Vidaus  reikalų
ministerijos  Panevėžio  priešgaisrinė  gelbėjimo  valdyba  2022-10-21  raštu  Nr.  9.4-5-1077
/2022(11.5.119  E)  nurodė,  kad  programa  yra  tinkama.  Kultūros  paveldo  departamentas  prie
Kultūros  ministerijos  Panevėžio-Utenos skyrius 2022-12-05 raštu Nr.  2PU-1265-(9.38-PU E)
pritarė  programai.  Nacionalinio  visuomenės  sveikatos  centro  prie  Sveikatos  apsaugos
ministerijos  Panevėžio departamentas  2022-10-20 raštu Nr. (5-11 14.3.2 Mr)2-50968 nurodė,
kad programai pastabų ir pasiūlymų neturi.

Aplinkos  apsaugos  agentūros  (toliau  –  Agentūra)  2022-12-20  raštu  Nr.  (30-2)-A4E-
14076  į  poveikio  aplinkai  vertinimo  procesą  poveikio  aplinkai  vertinimo  subjekto  teisėmis
pakviestos  valstybės  institucijos:  Valstybinė  saugomų  teritorijų  tarnyba  prie  Aplinkos
ministerijos 2022-12-23 raštu Nr. V3-1807 pritarė programai; Radviliškio rajono savivaldybės
administracija  2023-01-05 raštu Nr.  S-32 (8.24) nurodė,  kad programai pastabų ir  pasiūlymų
neturi;  Kėdainių rajono savivaldybės administracija  2023-01-06  raštu Nr.  AS-71 nurodė, kad
pasiūlymų programai neturi.

Suinteresuota visuomenė 2022-11-07 pateikė pasiūlymus ir pastabas programai. Poveikio
aplinkai  vertinimo  dokumentų  rengėjas  suinteresuotos  visuomenės  pateiktus  pasiūlymus
užregistravo, įvertino ir suinteresuotai visuomenei motyvuotai 2022-12-09 raštu Nr. 9/12/22-R2
atsakė, kaip atsižvelgta į pateiktus pasiūlymus.

Išnagrinėję  ir  įvertinę  Jūsų  parengtą  programą  ir  kartu  su  ja  pateiktą  suinteresuotos
visuomenės pasiūlymų įvertinimą, remdamiesi poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadomis,
vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
įstatymo  (suvestinė  redakcija  2022-07-08-2022-11-30)  8  straipsnio  9  dalimi,  šią  programą
tvirtiname. Programa galioja 3 metus nuo jos patvirtinimo dienos.

Rengiant  poveikio  aplinkai  vertinimo ataskaitą  būtina  vadovautis  Planuojamos  ūkinės
veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
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ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. D1-885 ,,Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis. 

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti Agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius 09311)
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo
įteikimo  dienos  arba  Lietuvos  Respublikos  Seimo  kontrolieriui  dėl  valstybės  tarnautojų
piktnaudžiavimo,  biurokratizmo  ar  kitaip  pažeidžiamų  žmogaus  teisių  ir  laisvių  viešojo
administravimo srityje per vienerius metus nuo šio atsakymo įteikimo dienos (Gedimino g. 56,
01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

Direktorė Milda Račienė

Dovilė Petraškaitė, tel. 8 661 74154, el. p. dovile.petraskaite@gamta.lt 
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Priedas 5. Šešėlių sklaidos modeliavimo rezultatai 
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Project:

Akmene

Description:

Šešeliai 1 v. su priemonemis

Licensed user:

Nomine Consult, UAB 

J. Tumo-Vaizganto str. 8-1 

LT-01108 Vilnius
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SHADOW - Main Result

Calculation: Šešeliai 1 v. su priemonemis

Assumptions for shadow calculations

Maximum distance for influence

Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade

Please look in WTG table

Minimum sun height over horizon for influence 3 °

Day step for calculation 1 days

Time step for calculation 1 minutes

Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) [KAUNAS]

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,41 2,36 4,03 5,55 8,35 8,36 8,16 7,72 5,06 3,23 1,33 0,98

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

492 598 576 481 475 622 686 859 1 237 1 426 830 478 8 760

Flicker curtailment by stopping specific turbines

A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker calculation

so non visible WTG do not contribute to calculated flicker values. A WTG will be

visible if it is visible from any part of the receiver window. The ZVI calculation is

based on the following assumptions:

Height contours used: Height Contours: CONTOURLINE_Krekenava

Obstacles used in calculation

Eye height for map: 1,5 m

Grid resolution: 1,0 m

All coordinates are in

Lithuanian TM LKS94-LKS94 (LT)

(C) OpenStreetMap contributors, Data OpenStreetMap and contributors, ODbL

Scale 1:200 000

New WTG Shadow receptor

WTGs

WTG type Shadow data

Y X Z Row data/Description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Calculation RPM

rated diameter height distance

[m] [kW] [m] [m] [m] [RPM]

1 493 092 6 158 852 80,1 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

2 493 550 6 159 341 80,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

3 494 421 6 161 274 80,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

4 494 562 6 156 172 74,2 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

5 494 863 6 157 107 75,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

6 495 187 6 156 086 75,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

7 495 476 6 157 096 74,1 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

8 495 813 6 160 552 75,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

9 495 903 6 156 065 72,6 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

10 495 970 6 157 641 73,3 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

11 496 493 6 157 087 71,4 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

12 496 493 6 160 190 72,7 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

13 496 919 6 160 892 73,4 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

14 497 157 6 163 274 75,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

15 497 444 6 162 746 73,9 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

16 497 975 6 158 202 65,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

17 498 072 6 157 021 65,4 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

18 498 142 6 162 996 70,3 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

19 498 643 6 156 631 65,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

20 498 781 6 158 296 65,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

21 498 971 6 162 141 67,6 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

22 499 030 6 163 709 66,5 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

23 499 138 6 164 470 65,8 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

24 499 242 6 156 369 65,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

25 499 259 6 163 050 67,5 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

26 499 683 6 162 131 65,4 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

27 499 960 6 161 440 65,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

28 500 185 6 163 422 65,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

29 500 224 6 158 947 65,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

30 500 853 6 161 403 63,2 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

31 500 859 6 158 478 63,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

32 500 878 6 163 537 64,6 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

33 501 182 6 162 717 60,5 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

34 501 207 6 164 699 64,6 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

To be continued on next page...
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WTG type Shadow data

Y X Z Row data/Description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Calculation RPM

rated diameter height distance

[m] [kW] [m] [m] [m] [RPM]

35 501 314 6 159 965 60,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

36 501 529 6 158 035 60,1 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

37 501 598 6 160 742 60,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

38 501 649 6 163 826 62,2 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

39 501 718 6 165 450 63,8 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

40 502 042 6 160 237 59,5 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

41 502 087 6 160 913 59,9 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

42 502 476 6 158 326 55,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

43 502 477 6 163 861 60,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

44 502 524 6 165 300 60,8 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

45 502 971 6 158 718 55,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

46 502 980 6 161 352 56,6 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

47 503 173 6 159 662 55,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

48 503 261 6 164 126 55,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

49 504 062 6 164 329 55,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

50 504 331 6 160 789 53,3 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

51 504 878 6 164 490 51,8 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

Shadow receptor-Input

No. Name Y X Z Width Height Elevation Slope of Direction mode Eye height

a.g.l. window (ZVI) a.g.l.

[m] [m] [m] [m] [°] [m]

A 492 236 6 159 064 83,1 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

A1 496 442 6 155 480 70,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

A2 503 148 6 161 766 56,1 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

A3 498 964 6 159 002 65,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

A4 496 284 6 161 691 75,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

B 492 250 6 159 211 82,5 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

B1 496 469 6 155 488 70,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

B2 502 104 6 162 148 60,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

B3 499 008 6 159 007 65,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

B4 502 448 6 162 922 57,6 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

C 492 289 6 159 239 82,3 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

C1 496 442 6 155 518 70,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

C2 501 543 6 162 129 60,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

C3 499 054 6 159 092 65,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

C4 502 416 6 162 955 60,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

D 492 214 6 159 344 82,9 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

D1 496 511 6 155 510 70,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

D2 501 335 6 161 724 60,6 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

D3 499 163 6 159 323 65,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

D4 502 162 6 163 155 60,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

E 492 206 6 159 372 82,7 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

E1 496 537 6 155 519 70,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

E2 501 511 6 161 703 60,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

E3 499 209 6 159 344 65,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

E4 501 764 6 163 174 61,5 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

F 492 200 6 159 399 82,5 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

F1 496 551 6 155 563 70,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

F2 499 864 6 160 425 65,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

F3 500 479 6 159 681 61,1 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

F4 502 575 6 163 241 56,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

G Noise sensitive point: User defined (70) 492 863 6 159 737 80,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

G1 496 582 6 155 544 70,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

G2 499 650 6 160 763 65,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

G3 501 912 6 159 309 58,8 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

G4 503 057 6 163 524 55,8 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

H Noise sensitive point: User defined (71) 492 890 6 159 704 80,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

H1 496 652 6 155 606 70,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

H2 499 582 6 160 741 65,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

H3 502 244 6 159 354 58,8 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

H4 500 289 6 164 502 65,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

I Noise sensitive point: User defined (72) 493 662 6 158 558 80,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

I1 496 681 6 155 619 70,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

To be continued on next page...
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No. Name Y X Z Width Height Elevation Slope of Direction mode Eye height

a.g.l. window (ZVI) a.g.l.

[m] [m] [m] [m] [°] [m]

I2 498 942 6 161 367 66,9 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

I3 502 347 6 159 454 59,7 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

I4 500 356 6 164 446 65,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

J 493 708 6 158 560 80,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

J1 496 666 6 155 573 70,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

J2 498 800 6 161 066 65,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

J3 502 336 6 159 509 60,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

J4 500 297 6 164 344 65,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

K 493 768 6 158 564 80,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

K1 496 738 6 155 641 70,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

K2 498 552 6 161 003 65,9 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

K3 502 351 6 159 525 60,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

K4 500 263 6 164 391 65,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

L 493 826 6 158 566 80,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

L1 496 698 6 155 582 70,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

L2 498 197 6 161 511 69,2 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

L3 502 368 6 159 549 60,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

L4 500 208 6 164 409 65,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

M 493 856 6 158 582 80,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

M1 496 716 6 155 591 70,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

M2 497 286 6 159 418 70,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

M3 502 405 6 159 528 59,8 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

M4 500 184 6 164 554 65,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

N 494 242 6 158 779 76,1 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

N1 496 765 6 155 655 70,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

N10 502 934 6 159 582 55,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

N11 503 019 6 159 504 55,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

N14 502 046 6 161 904 60,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

N16 498 844 6 161 056 65,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

N17 498 782 6 161 066 65,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

N19 495 549 6 161 540 75,5 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

N2 497 270 6 159 291 70,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

N3 502 431 6 159 564 59,9 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

N4 500 145 6 164 594 65,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

N5 499 152 6 159 220 65,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

N6 499 145 6 159 294 65,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

N7 499 225 6 159 373 65,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

N8 501 607 6 159 493 60,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

O 494 303 6 158 811 76,1 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

O1 496 810 6 155 673 70,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

O2 497 204 6 159 291 70,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

O3 502 393 6 159 578 60,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

O4 500 117 6 164 597 65,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

P 494 338 6 158 830 76,2 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

P1 496 837 6 155 683 69,9 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

P2 496 455 6 159 423 72,2 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

P3 502 417 6 159 610 60,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

P4 500 079 6 164 626 65,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

Q 494 443 6 159 156 79,6 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

Q1 496 868 6 155 692 68,7 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

Q2 496 354 6 159 456 72,6 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

Q3 502 467 6 159 607 59,9 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

Q4 500 000 6 164 731 65,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

R 495 843 6 158 308 74,9 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

R1 496 741 6 155 601 70,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

R2 493 577 6 161 545 80,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

R3 502 488 6 159 632 59,8 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

R4 500 027 6 164 762 65,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

S 494 709 6 155 575 73,3 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

S1 496 759 6 155 611 70,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

S2 493 472 6 161 619 80,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

S3 502 615 6 159 805 57,1 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

S4 499 961 6 164 784 65,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

T 495 442 6 155 449 70,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

T1 496 784 6 155 620 70,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

T2 493 561 6 161 594 80,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

To be continued on next page...
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No. Name Y X Z Width Height Elevation Slope of Direction mode Eye height

a.g.l. window (ZVI) a.g.l.

[m] [m] [m] [m] [°] [m]

T4 504 863 6 165 466 53,9 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

U 496 071 6 155 310 67,7 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

U1 496 805 6 155 629 69,6 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

U2 493 618 6 161 578 80,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

U3 502 631 6 159 828 56,7 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

U4 503 424 6 164 995 55,5 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

V 496 071 6 155 166 66,9 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

V1 496 830 6 155 641 68,8 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

V2 495 677 6 161 688 75,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

V3 504 081 6 159 945 53,3 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

V4 503 104 6 164 674 57,3 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

W 496 103 6 155 116 67,3 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

W1 496 862 6 155 656 67,8 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

W2 495 590 6 161 679 75,4 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

W3 503 711 6 160 194 55,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

W4 502 542 6 164 791 60,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

X 496 033 6 155 441 70,7 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

X1 497 313 6 156 814 68,1 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

X2 495 562 6 161 572 75,5 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

X3 504 289 6 159 216 50,8 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

X4 502 469 6 164 547 60,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

Y 496 126 6 155 415 70,5 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

Y1 497 338 6 156 852 68,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

Y2 495 595 6 161 532 75,3 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

Y3 504 301 6 159 253 50,8 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

Y4 502 367 6 164 654 60,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

Z 496 320 6 155 364 70,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

Z1 497 537 6 158 905 70,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

Z2 495 562 6 161 298 75,1 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

Z3 503 652 6 160 932 55,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

Z4 502 278 6 164 690 60,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

Calculation Results

Shadow receptor

Shadow, expected values

No. Name Shadow hours Avoided hours

per year per year

[h/year] [h/year]

A 15:00  

A1 16:49  

A2* 13:28 26:18  

A3 20:02  

A4 14:58  

B 12:54  

B1 14:58  

B2* 22:36 0:44  

B3* 21:48 0:02  

B4* 8:26 3:35  

C 13:18  

C1 14:56  

C2 16:08  

C3* 19:00 0:21  

C4* 9:37 3:33  

D 10:10  

D1 12:45  

D2* 22:30 19:09  

D3* 14:01 0:35  

D4* 18:50 2:30  

E 9:45  

E1 12:00  

E2* 26:46 4:45  

E3* 14:07 0:38  

E4* 26:09 21:04  

F 9:24  

To be continued on next page...
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Shadow, expected values

No. Name Shadow hours Avoided hours

per year per year

[h/year] [h/year]

F1 11:00  

F2 7:22  

F3* 22:48 23:06  

F4 22:17  

G Noise sensitive point: User defined (70) 14:16  

G1 10:46  

G2 19:11  

G3* 16:20 6:46  

G4 29:47  

H Noise sensitive point: User defined (71) 15:51  

H1* 16:18 4:03  

H2 16:14  

H3* 23:36 19:26  

H4* 26:50 20:10  

I* Noise sensitive point: User defined (72) 9:55 11:23  

I1* 16:07 7:12  

I2 11:48  

I3* 28:26 26:48  

I4* 25:49 29:04  

J* 9:48 15:34  

J1* 16:35 1:39  

J2 15:01  

J3* 28:20 22:07  

J4* 27:22 28:05  

K* 8:30 20:18  

K1* 14:57 13:04  

K2 11:33  

K3* 28:08 22:16  

K4* 28:15 23:54  

L* 6:32 23:18  

L1* 16:57 4:05  

L2 12:53  

L3* 26:48 22:00  

L4* 29:19 19:35  

M* 3:36 26:50  

M1* 16:54 5:56  

M2 8:56  

M3* 25:34 27:27  

M4* 27:30 14:15  

N 9:29  

N1* 13:47 16:07  

N10* 17:27 28:18  

N11 19:39  

N14 18:46  

N16 15:50  

N17 14:35  

N19 19:10  

N2 7:21  

N3* 22:27 27:14  

N4* 26:58 10:10  

N5* 16:13 0:46  

N6* 14:19 0:37  

N7* 13:43 0:32  

N8* 14:26 2:28  

O 12:38  

O1* 11:35 20:02  

O2 7:19  

O3* 23:23 22:01  

O4* 25:24 9:24  

P 16:01  

P1* 13:46 18:00  

P2 1:06  

P3* 21:33 21:36  

P4* 24:45 7:10  

Q 22:28  

To be continued on next page...
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Shadow, expected values

No. Name Shadow hours Avoided hours

per year per year

[h/year] [h/year]

Q1* 17:02 15:39  

Q2 0:58  

Q3* 20:18 27:04  

Q4* 23:48 3:00  

R 19:30  

R1* 16:32 8:22  

R2 8:48  

R3* 19:12 26:59  

R4* 22:33 3:02  

S 11:46  

S1* 16:01 10:24  

S2 6:11  

S3* 18:21 18:39  

S4* 22:51 2:44  

T 0:00  

T1* 15:25 12:36  

T2 8:05  

T4 10:15  

U 8:33  

U1* 14:34 14:33  

U2 9:11  

U3* 16:02 22:10  

U4* 21:22 22:21  

V 6:48  

V1* 13:26 16:53  

V2 15:22  

V3 15:13  

V4* 29:03 14:20  

W 6:07  

W1* 13:42 18:40  

W2 14:37  

W3 23:40  

W4* 16:56 5:56  

X 8:24  

X1* 18:38 58:26  

X2 18:05  

X3 18:43  

X4* 22:22 13:15  

Y 10:33  

Y1* 25:56 49:12  

Y2 19:18  

Y3 17:02  

Y4* 23:54 4:39  

Z 13:06  

Z1 13:16  

Z2 22:40  

Z3* 15:51 16:50  

Z4* 28:02 0:58  

* Receptors where shadow flicker is reduced by curtailment

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG

No. Name Worst case Stopped due to flicker curtailment Expected

[h/year] [h/year] [h/year]

1 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1298) 239:14 87:47 46:38

2 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1299) 192:41 51:43

3 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1300) 115:52 27:14

4 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1301) 83:46 24:54

5 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1302) 95:06 13:21

6 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1303) 112:33 33:23

7 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1304) 71:54 8:53

8 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1305) 163:07 17:47

9 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1306) 74:27 78:23 23:55

10 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1307) 207:54 29:58

11 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1308) 37:50 97:11 3:35

To be continued on next page...
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No. Name Worst case Stopped due to flicker curtailment Expected

[h/year] [h/year] [h/year]

12 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1309) 93:16 11:35

13 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1310) 130:40 21:50

14 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1311) 0:00 0:00

15 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1312) 37:43 12:51

16 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1313) 153:56 18:20

17 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1314) 20:37 92:26 6:42

18 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1315) 15:39 5:16

19 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1316) 37:41 10:50

20 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1317) 176:30 20:54

21 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1318) 4:38 1:17

22 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1319) 95:12 14:49

23 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1320) 128:32 32:59

24 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1321) 14:04 3:32

25 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1322) 85:19 12:27

26 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1323) 48:51 14:14

27 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1324) 115:08 33:02

28 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1325) 138:27 21:20

29 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1326) 200:37 35:09

30 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1327) 184:26 82:49 40:55

31 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1328) 137:00 19:35

32 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1329) 77:08 161:05 15:44

33 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1330) 196:42 41:29

34 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1331) 112:46 139:50 30:40

35 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1332) 188:11 79:17 53:31

36 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1333) 83:51 8:32

37 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1334) 156:58 21:11

38 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1335) 204:10 37:24

39 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1336) 115:33 37:28

40 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1337) 118:27 25:17

41 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1338) 223:05 33:40

42 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1339) 215:09 21:32

43 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1340) 137:35 149:22 21:41

44 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1341) 14:02 74:22 4:14

45 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1342) 385:25 43:45

46 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1343) 116:36 162:13 22:02

47 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1344) 163:17 365:46 39:06

48 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1345) 320:12 44:55

49 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1346) 122:25 39:50 21:52

50 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1347) 32:37 78:41 7:29

51 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1348) 68:56 8:42 11:28

Total times in Receptor wise and WTG wise tables can differ, as a WTG can lead to flicker at 2 or more receptors simultaneously and/or receptors may receive flicker from 2 or more WTGs simultaneously.
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(C) OpenStreetMap contributors, Data OpenStreetMap and contributors, ODbL

0 1 2 3 4 km

Map: EMD OpenStreetMap , Print scale 1:100 000, Map center Lithuanian TM LKS94-LKS94 (LT)  East: 498 539  North: 6 160 291

New WTG Shadow receptor

Flicker map level: Height Contours: CONTOURLINE_Krekenava
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Assumptions for shadow calculations

Maximum distance for influence

Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade

Please look in WTG table

Minimum sun height over horizon for influence 3 °

Day step for calculation 1 days

Time step for calculation 1 minutes

Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) [KAUNAS]

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,41 2,36 4,03 5,55 8,35 8,36 8,16 7,72 5,06 3,23 1,33 0,98

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

492 598 576 481 475 622 686 859 1 237 1 426 830 478 8 760

A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker calculation

so non visible WTG do not contribute to calculated flicker values. A WTG will be

visible if it is visible from any part of the receiver window. The ZVI calculation is

based on the following assumptions:

Height contours used: Height Contours: CONTOURLINE_Krekenava

Obstacles used in calculation

Eye height for map: 1,5 m

Grid resolution: 1,0 m

All coordinates are in

Lithuanian TM LKS94-LKS94 (LT)

(C) OpenStreetMap contributors, Data OpenStreetMap and contributors, ODbL

Scale 1:200 000

New WTG Shadow receptor

WTGs

WTG type Shadow data

Y X Z Row data/Description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Calculation RPM

rated diameter height distance

[m] [kW] [m] [m] [m] [RPM]

1 493 092 6 158 852 80,1 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

2 493 550 6 159 341 80,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

3 494 421 6 161 274 80,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

4 494 562 6 156 172 74,2 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

5 494 863 6 157 107 75,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

6 495 187 6 156 086 75,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

7 495 476 6 157 096 74,1 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

8 495 813 6 160 552 75,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

9 495 903 6 156 065 72,6 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

10 495 970 6 157 641 73,3 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

11 496 493 6 157 087 71,4 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

12 496 493 6 160 190 72,7 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

13 496 919 6 160 892 73,4 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

14 497 157 6 163 274 75,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

15 497 444 6 162 746 73,9 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

16 497 975 6 158 202 65,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

17 498 072 6 157 021 65,4 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

18 498 142 6 162 996 70,3 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

19 498 643 6 156 631 65,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

20 498 781 6 158 296 65,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

21 498 971 6 162 141 67,6 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

22 499 030 6 163 709 66,5 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

23 499 138 6 164 470 65,8 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

24 499 242 6 156 369 65,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

25 499 259 6 163 050 67,5 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

26 499 683 6 162 131 65,4 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

27 499 960 6 161 440 65,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

28 500 185 6 163 422 65,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

29 500 224 6 158 947 65,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

30 500 853 6 161 403 63,2 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

31 500 859 6 158 478 63,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

32 500 878 6 163 537 64,6 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

33 501 182 6 162 717 60,5 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

34 501 207 6 164 699 64,6 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

35 501 314 6 159 965 60,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

36 501 529 6 158 035 60,1 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

To be continued on next page...
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WTG type Shadow data

Y X Z Row data/Description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Calculation RPM

rated diameter height distance

[m] [kW] [m] [m] [m] [RPM]

37 501 598 6 160 742 60,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

38 501 649 6 163 826 62,2 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

39 501 718 6 165 450 63,8 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

40 502 042 6 160 237 59,5 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

41 502 087 6 160 913 59,9 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

42 502 476 6 158 326 55,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

43 502 477 6 163 861 60,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

44 502 524 6 165 300 60,8 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

45 502 971 6 158 718 55,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

46 502 980 6 161 352 56,6 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

47 503 173 6 159 662 55,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

48 503 261 6 164 126 55,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

49 504 062 6 164 329 55,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

50 504 331 6 160 789 53,3 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

51 504 878 6 164 490 51,8 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 2 500 0,0

Shadow receptor-Input

No. Name Y X Z Width Height Elevation Slope of Direction mode Eye height

a.g.l. window (ZVI) a.g.l.

[m] [m] [m] [m] [°] [m]

A 492 236 6 159 064 83,1 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

A1 496 442 6 155 480 70,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

A2 503 148 6 161 766 56,1 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

A3 498 964 6 159 002 65,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

A4 496 284 6 161 691 75,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

B 492 250 6 159 211 82,5 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

B1 496 469 6 155 488 70,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

B2 502 104 6 162 148 60,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

B3 499 008 6 159 007 65,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

B4 502 448 6 162 922 57,6 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

C 492 289 6 159 239 82,3 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

C1 496 442 6 155 518 70,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

C2 501 543 6 162 129 60,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

C3 499 054 6 159 092 65,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

C4 502 416 6 162 955 60,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

D 492 214 6 159 344 82,9 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

D1 496 511 6 155 510 70,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

D2 501 335 6 161 724 60,6 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

D3 499 163 6 159 323 65,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

D4 502 162 6 163 155 60,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

E 492 206 6 159 372 82,7 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

E1 496 537 6 155 519 70,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

E2 501 511 6 161 703 60,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

E3 499 209 6 159 344 65,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

E4 501 764 6 163 174 61,5 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

F 492 200 6 159 399 82,5 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

F1 496 551 6 155 563 70,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

F2 499 864 6 160 425 65,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

F3 500 479 6 159 681 61,1 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

F4 502 575 6 163 241 56,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

G Noise sensitive point: User defined (70) 492 863 6 159 737 80,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

G1 496 582 6 155 544 70,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

G2 499 650 6 160 763 65,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

G3 501 912 6 159 309 58,8 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

G4 503 057 6 163 524 55,8 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

H Noise sensitive point: User defined (71) 492 890 6 159 704 80,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

H1 496 652 6 155 606 70,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

H2 499 582 6 160 741 65,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

H3 502 244 6 159 354 58,8 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

H4 500 289 6 164 502 65,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

I Noise sensitive point: User defined (72) 493 662 6 158 558 80,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

I1 496 681 6 155 619 70,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

I2 498 942 6 161 367 66,9 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

I3 502 347 6 159 454 59,7 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

To be continued on next page...
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No. Name Y X Z Width Height Elevation Slope of Direction mode Eye height

a.g.l. window (ZVI) a.g.l.

[m] [m] [m] [m] [°] [m]

I4 500 356 6 164 446 65,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

J 493 708 6 158 560 80,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

J1 496 666 6 155 573 70,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

J2 498 800 6 161 066 65,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

J3 502 336 6 159 509 60,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

J4 500 297 6 164 344 65,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

K 493 768 6 158 564 80,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

K1 496 738 6 155 641 70,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

K2 498 552 6 161 003 65,9 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

K3 502 351 6 159 525 60,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

K4 500 263 6 164 391 65,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

L 493 826 6 158 566 80,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

L1 496 698 6 155 582 70,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

L2 498 197 6 161 511 69,2 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

L3 502 368 6 159 549 60,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

L4 500 208 6 164 409 65,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

M 493 856 6 158 582 80,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

M1 496 716 6 155 591 70,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

M2 497 286 6 159 418 70,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

M3 502 405 6 159 528 59,8 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

M4 500 184 6 164 554 65,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

N 494 242 6 158 779 76,1 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

N1 496 765 6 155 655 70,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

N10 502 934 6 159 582 55,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

N11 503 019 6 159 504 55,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

N14 502 046 6 161 904 60,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

N16 498 844 6 161 056 65,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

N17 498 782 6 161 066 65,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

N19 495 549 6 161 540 75,5 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

N2 497 270 6 159 291 70,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

N3 502 431 6 159 564 59,9 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

N4 500 145 6 164 594 65,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

N5 499 152 6 159 220 65,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

N6 499 145 6 159 294 65,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

N7 499 225 6 159 373 65,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

N8 501 607 6 159 493 60,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

O 494 303 6 158 811 76,1 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

O1 496 810 6 155 673 70,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

O2 497 204 6 159 291 70,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

O3 502 393 6 159 578 60,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

O4 500 117 6 164 597 65,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

P 494 338 6 158 830 76,2 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

P1 496 837 6 155 683 69,9 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

P2 496 455 6 159 423 72,2 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

P3 502 417 6 159 610 60,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

P4 500 079 6 164 626 65,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

Q 494 443 6 159 156 79,6 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

Q1 496 868 6 155 692 68,7 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

Q2 496 354 6 159 456 72,6 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

Q3 502 467 6 159 607 59,9 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

Q4 500 000 6 164 731 65,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

R 495 843 6 158 308 74,9 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

R1 496 741 6 155 601 70,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

R2 493 577 6 161 545 80,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

R3 502 488 6 159 632 59,8 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

R4 500 027 6 164 762 65,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

S 494 709 6 155 575 73,3 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

S1 496 759 6 155 611 70,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

S2 493 472 6 161 619 80,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

S3 502 615 6 159 805 57,1 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

S4 499 961 6 164 784 65,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

T 495 442 6 155 449 70,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

T1 496 784 6 155 620 70,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

T2 493 561 6 161 594 80,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

T4 504 863 6 165 466 53,9 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

U 496 071 6 155 310 67,7 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

To be continued on next page...
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No. Name Y X Z Width Height Elevation Slope of Direction mode Eye height

a.g.l. window (ZVI) a.g.l.

[m] [m] [m] [m] [°] [m]

U1 496 805 6 155 629 69,6 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

U2 493 618 6 161 578 80,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

U3 502 631 6 159 828 56,7 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

U4 503 424 6 164 995 55,5 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

V 496 071 6 155 166 66,9 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

V1 496 830 6 155 641 68,8 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

V2 495 677 6 161 688 75,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

V3 504 081 6 159 945 53,3 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

V4 503 104 6 164 674 57,3 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

W 496 103 6 155 116 67,3 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

W1 496 862 6 155 656 67,8 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

W2 495 590 6 161 679 75,4 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

W3 503 711 6 160 194 55,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

W4 502 542 6 164 791 60,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

X 496 033 6 155 441 70,7 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

X1 497 313 6 156 814 68,1 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

X2 495 562 6 161 572 75,5 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

X3 504 289 6 159 216 50,8 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

X4 502 469 6 164 547 60,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

Y 496 126 6 155 415 70,5 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

Y1 497 338 6 156 852 68,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

Y2 495 595 6 161 532 75,3 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

Y3 504 301 6 159 253 50,8 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

Y4 502 367 6 164 654 60,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

Z 496 320 6 155 364 70,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

Z1 497 537 6 158 905 70,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

Z2 495 562 6 161 298 75,1 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

Z3 503 652 6 160 932 55,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

Z4 502 278 6 164 690 60,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

Calculation Results

Shadow receptor

Shadow, expected values

No. Name Shadow hours

per year

[h/year]

A 15:00  

A1 16:49  

A2 39:47  

A3 20:02  

A4 14:58  

B 12:54  

B1 14:58  

B2 23:21  

B3 21:50  

B4 12:05  

C 13:18  

C1 14:56  

C2 16:08  

C3 19:21  

C4 13:14  

D 10:10  

D1 12:45  

D2 41:16  

D3 14:35  

D4 21:24  

E 9:45  

E1 12:00  

E2 31:24  

E3 14:45  

E4 47:40  

F 9:24  

F1 11:00  

F2 7:22  

To be continued on next page...
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Shadow, expected values

No. Name Shadow hours

per year

[h/year]

F3 45:28  

F4 22:17  

G Noise sensitive point: User defined (70) 14:16  

G1 10:46  

G2 19:11  

G3 22:54  

G4 29:47  

H Noise sensitive point: User defined (71) 15:51  

H1 20:21  

H2 16:14  

H3 42:27  

H4 47:04  

I Noise sensitive point: User defined (72) 21:14  

I1 23:20  

I2 11:48  

I3 54:36  

I4 54:59  

J 25:15  

J1 18:14  

J2 15:01  

J3 49:57  

J4 55:33  

K 28:38  

K1 28:02  

K2 11:33  

K3 49:52  

K4 52:16  

L 29:39  

L1 21:02  

L2 12:53  

L3 48:17  

L4 49:01  

M 30:11  

M1 22:51  

M2 8:56  

M3 52:20  

M4 41:44  

N 9:29  

N1 29:54  

N10 45:12  

N11 19:39  

N14 18:46  

N16 15:50  

N17 14:35  

N19 19:10  

N2 7:21  

N3 49:02  

N4 37:02  

N5 16:58  

N6 14:56  

N7 14:15  

N8 16:51  

O 12:38  

O1 31:38  

O2 7:19  

O3 44:54  

O4 34:43  

P 16:01  

P1 31:47  

P2 1:06  

P3 42:43  

P4 31:47  

Q 22:28  

Q1 32:42  

Q2 0:58  

To be continued on next page...
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Shadow, expected values

No. Name Shadow hours

per year

[h/year]

Q3 46:48  

Q4 26:30  

R 19:30  

R1 24:54  

R2 8:48  

R3 45:41  

R4 25:16  

S 11:46  

S1 26:26  

S2 6:11  

S3 37:02  

S4 25:15  

T 0:00  

T1 28:02  

T2 8:05  

T4 10:15  

U 8:33  

U1 29:08  

U2 9:11  

U3 38:15  

U4 43:36  

V 6:48  

V1 30:20  

V2 15:22  

V3 15:13  

V4 43:24  

W 6:07  

W1 32:23  

W2 14:37  

W3 23:40  

W4 22:52  

X 8:24  

X1 77:02  

X2 18:05  

X3 18:43  

X4 35:27  

Y 10:33  

Y1 75:08  

Y2 19:18  

Y3 17:02  

Y4 28:29  

Z 13:06  

Z1 13:16  

Z2 22:40  

Z3 32:41  

Z4 29:02  

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG

No. Name Worst case Expected

[h/year] [h/year]

1 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1298) 327:01 73:29

2 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1299) 192:41 51:43

3 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1300) 115:52 27:14

4 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1301) 83:46 24:54

5 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1302) 95:06 13:21

6 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1303) 112:33 33:23

7 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1304) 71:54 8:53

8 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1305) 163:07 17:47

9 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1306) 152:50 46:22

10 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1307) 207:54 29:58

11 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1308) 135:01 33:22

12 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1309) 93:16 11:35

13 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1310) 130:40 21:50

14 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1311) 0:00 0:00

To be continued on next page...
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No. Name Worst case Expected

[h/year] [h/year]

15 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1312) 37:43 12:51

16 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1313) 153:56 18:20

17 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1314) 113:03 37:30

18 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1315) 15:39 5:16

19 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1316) 37:41 10:50

20 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1317) 176:30 20:54

21 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1318) 4:38 1:17

22 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1319) 95:12 14:49

23 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1320) 128:32 32:59

24 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1321) 14:04 3:32

25 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1322) 85:19 12:27

26 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1323) 48:51 14:14

27 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1324) 115:08 33:02

28 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1325) 138:27 21:20

29 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1326) 200:37 35:09

30 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1327) 267:15 59:59

31 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1328) 137:00 19:35

32 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1329) 238:13 45:54

33 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1330) 196:42 41:29

34 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1331) 252:36 76:29

35 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1332) 267:28 80:04

36 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1333) 83:51 8:32

37 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1334) 156:58 21:11

38 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1335) 204:10 37:24

39 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1336) 115:33 37:28

40 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1337) 118:27 25:17

41 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1338) 223:05 33:40

42 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1339) 215:09 21:32

43 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1340) 286:57 38:14

44 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1341) 88:24 27:10

45 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1342) 385:25 43:45

46 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1343) 278:49 48:20

47 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1344) 529:03 146:06

48 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1345) 320:12 44:55

49 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1346) 162:15 30:34

50 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1347) 111:18 28:24

51 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 168,0 m (TOT: 260,5 m) (1348) 77:38 13:32

Total times in Receptor wise and WTG wise tables can differ, as a WTG can lead to flicker at 2 or more receptors simultaneously and/or receptors may receive flicker from 2 or more WTGs simultaneously.
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(C) OpenStreetMap contributors, Data OpenStreetMap and contributors, ODbL

0 2,5 5 7,5 10 km

Map: EMD OpenStreetMap , Print scale 1:125 000, Map center Lithuanian TM LKS94-LKS94 (LT)  East: 500 250  North: 6 159 600

New WTG Shadow receptor

Flicker map level: Height Contours: CONTOURLINE_Krekenava

Hours per year,

real case

10 

20 

30 



 
Iki 51 vėjo elektrinių parkas Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
PAV ataskaita  

 
 
 

 
 
 
 

Priedas 6. Triukšmo sklaidos modeliavimo rezultatai 
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DECIBEL - Main Result

Calculation: 1v. be fono

Noise calculation model:

 ISO 9613-2 General

Wind speed (in 10 m height):

 10,0 m/s

Ground attenuation:

 General, Ground factor: 0,9

Meteorological coefficient, C0:

 0,0 dB

Type of demand in calculation:

 1: WTG noise is compared to demand (DK, DE, SE, NL etc.)

Noise values in calculation:

 All noise values are mean values (Lwa) (Normal)

Pure tones:

 Fixed penalty added to source noise of WTGs with pure tones

 WTG catalogue

Height above ground level, when no value in NSA object:

 1,5 m; Don't allow override of model height with height from NSA object

Uncertainty margin:

 0,0 dB; Uncertainty margin in NSA has priority

Deviation from "official" noise demands. Negative is more restrictive,

positive is less restrictive.:

 0,0 dB(A)

All coordinates are in

Lithuanian TM LKS94-LKS94 (LT)

(C) OpenStreetMap contributors, Data OpenStreetMap and contributors, ODbL

Scale 1:200 000

New WTG Noise sensitive area

WTGs

WTG type Noise data

Y X Z Row data/Description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Creator Name Wind LwA,ref

rated diameter height speed

[m] [kW] [m] [m] [m/s] [dB(A)]

1 493 092 6 158 852 80,1 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 1... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 USER 107 dBA 10,0 107,0 h

2 493 550 6 159 341 80,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 1... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 USER 107 dBA 10,0 107,0 h

3 494 421 6 161 274 80,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 1... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 USER 107 dBA 10,0 107,0 h

4 494 562 6 156 172 74,2 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 1... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 USER 107 dBA 10,0 107,0 h

5 494 863 6 157 107 75,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 1... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 USER 107 dBA 10,0 107,0 h

6 495 187 6 156 086 75,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 1... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 USER 107 dBA 10,0 107,0 h

7 495 476 6 157 096 74,1 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 1... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 USER 107 dBA 10,0 107,0 h

8 495 813 6 160 552 75,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 1... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 USER 107 dBA 10,0 107,0 h

9 495 903 6 156 065 72,6 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 1... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 USER 107 dBA 10,0 107,0 h

10 495 970 6 157 641 73,3 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 1... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 USER 107 dBA 10,0 107,0 h

11 496 493 6 157 087 71,4 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 1... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 USER 107 dBA 10,0 107,0 h

12 496 493 6 160 190 72,7 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 1... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 USER 107 dBA 10,0 107,0 h

13 496 919 6 160 892 73,4 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 1... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 USER 107 dBA 10,0 107,0 h

14 497 157 6 163 274 75,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 1... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 USER 107 dBA 10,0 107,0 h

15 497 444 6 162 746 73,9 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 1... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 USER 107 dBA 10,0 107,0 h

16 497 975 6 158 202 65,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 1... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 USER 107 dBA 10,0 107,0 h

17 498 072 6 157 021 65,4 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 1... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 USER 107 dBA 10,0 107,0 h

18 498 142 6 162 996 70,3 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 1... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 USER 107 dBA 10,0 107,0 h

19 498 643 6 156 631 65,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 1... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 USER 107 dBA 10,0 107,0 h

20 498 781 6 158 296 65,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 1... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 USER 107 dBA 10,0 107,0 h

21 498 971 6 162 141 67,6 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 1... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 USER 107 dBA 10,0 107,0 h

22 499 030 6 163 709 66,5 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 1... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 USER 107 dBA 10,0 107,0 h

23 499 138 6 164 470 65,8 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 1... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 USER 107 dBA 10,0 107,0 h

24 499 242 6 156 369 65,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 1... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 USER 107 dBA 10,0 107,0 h

25 499 259 6 163 050 67,5 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 1... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 USER 107 dBA 10,0 107,0 h

26 499 683 6 162 131 65,4 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 1... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 USER 107 dBA 10,0 107,0 h

27 499 960 6 161 440 65,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 1... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 USER 107 dBA 10,0 107,0 h

28 500 185 6 163 422 65,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 1... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 USER 107 dBA 10,0 107,0 h

29 500 224 6 158 947 65,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 1... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 USER 107 dBA 10,0 107,0 h

30 500 853 6 161 403 63,2 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 1... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 USER 107 dBA 10,0 107,0 h

31 500 859 6 158 478 63,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 1... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 USER 107 dBA 10,0 107,0 h

32 500 878 6 163 537 64,6 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 1... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 USER 107 dBA 10,0 107,0 h

33 501 182 6 162 717 60,5 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 1... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 USER 107 dBA 10,0 107,0 h

34 501 207 6 164 699 64,6 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 1... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 USER 107 dBA 10,0 107,0 h

35 501 314 6 159 965 60,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 1... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 USER 107 dBA 10,0 107,0 h

36 501 529 6 158 035 60,1 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 1... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 USER 107 dBA 10,0 107,0 h

37 501 598 6 160 742 60,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 1... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 USER 107 dBA 10,0 107,0 h

38 501 649 6 163 826 62,2 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 1... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 USER 107 dBA 10,0 107,0 h

To be continued on next page...
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WTG type Noise data

Y X Z Row data/Description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Creator Name Wind LwA,ref

rated diameter height speed

[m] [kW] [m] [m] [m/s] [dB(A)]

39 501 718 6 165 450 63,8 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 1... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 USER 107 dBA 10,0 107,0 h

40 502 042 6 160 237 59,5 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 1... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 USER 107 dBA 10,0 107,0 h

41 502 087 6 160 913 59,9 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 1... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 USER 107 dBA 10,0 107,0 h

42 502 476 6 158 326 55,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 1... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 USER 107 dBA 10,0 107,0 h

43 502 477 6 163 861 60,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 1... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 USER 107 dBA 10,0 107,0 h

44 502 524 6 165 300 60,8 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 1... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 USER 107 dBA 10,0 107,0 h

45 502 971 6 158 718 55,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 1... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 USER 107 dBA 10,0 107,0 h

46 502 980 6 161 352 56,6 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 1... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 USER 107 dBA 10,0 107,0 h

47 503 173 6 159 662 55,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 1... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 USER 107 dBA 10,0 107,0 h

48 503 261 6 164 126 55,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 1... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 USER 107 dBA 10,0 107,0 h

49 504 062 6 164 329 55,0 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 1... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 USER 107 dBA 10,0 107,0 h

50 504 331 6 160 789 53,3 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 1... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 USER 107 dBA 10,0 107,0 h

51 504 878 6 164 490 51,8 NA Prototype 7500 185.0 !-! hub: 1... No NA Prototype-7 500 7 500 185,0 168,0 USER 107 dBA 10,0 107,0 h

h) Generic octave distribution used

Calculation Results

Sound level

Noise sensitive area Demands Sound level Demands fulfilled ?

No. Name Y X Z Immission height Noise From WTGs Distance to noise demand Noise

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [m]

A Noise sensitive point: User defined (2) 492 236 6 159 064 83,1 1,5 45,0 33,7 674 Yes

A1 Noise sensitive point: User defined (90) 496 442 6 155 480 70,0 1,5 45,0 35,8 580 Yes

A2 Noise sensitive point: User defined (141) 503 148 6 161 766 56,1 1,5 45,0 40,0 237 Yes

A3 Noise sensitive point: User defined (116) 498 964 6 159 002 65,0 1,5 45,0 37,1 517 Yes

A4 Noise sensitive point: User defined (167) 496 284 6 161 691 75,0 1,5 45,0 35,4 806 Yes

B Noise sensitive point: User defined (65) 492 250 6 159 211 82,5 1,5 45,0 33,5 706 Yes

B1 Noise sensitive point: User defined (91) 496 469 6 155 488 70,0 1,5 45,0 35,7 593 Yes

B2 Noise sensitive point: User defined (142) 502 104 6 162 148 60,0 1,5 45,0 37,1 863 Yes

B3 Noise sensitive point: User defined (117) 499 008 6 159 007 65,0 1,5 45,0 37,0 534 Yes

B4 Noise sensitive point: User defined (168) 502 448 6 162 922 57,6 1,5 45,0 37,0 716 Yes

C Noise sensitive point: User defined (66) 492 289 6 159 239 82,3 1,5 45,0 33,8 682 Yes

C1 Noise sensitive point: User defined (92) 496 442 6 155 518 70,0 1,5 45,0 36,1 553 Yes

C2 Noise sensitive point: User defined (143) 501 543 6 162 129 60,0 1,5 45,0 38,9 469 Yes

C3 Noise sensitive point: User defined (118) 499 054 6 159 092 65,0 1,5 45,0 36,5 629 Yes

C4 Noise sensitive point: User defined (169) 502 416 6 162 955 60,0 1,5 45,0 37,2 685 Yes

D Noise sensitive point: User defined (67) 492 214 6 159 344 82,9 1,5 45,0 32,8 797 Yes

D1 Noise sensitive point: User defined (93) 496 511 6 155 510 70,0 1,5 45,0 35,6 608 Yes

D2 Noise sensitive point: User defined (144) 501 335 6 161 724 60,6 1,5 45,0 40,0 352 Yes

D3 Noise sensitive point: User defined (119) 499 163 6 159 323 65,0 1,5 45,0 35,6 883 Yes

D4 Noise sensitive point: User defined (170) 502 162 6 163 155 60,0 1,5 45,0 38,7 547 Yes

E Noise sensitive point: User defined (68) 492 206 6 159 372 82,7 1,5 45,0 32,7 818 Yes

E1 Noise sensitive point: User defined (94) 496 537 6 155 519 70,0 1,5 45,0 35,5 622 Yes

E2 Noise sensitive point: User defined (145) 501 511 6 161 703 60,0 1,5 45,0 39,3 496 Yes

E3 Noise sensitive point: User defined (120) 499 209 6 159 344 65,0 1,5 45,0 35,6 877 Yes

E4 Noise sensitive point: User defined (171) 501 764 6 163 174 61,5 1,5 45,0 40,0 426 Yes

F Noise sensitive point: User defined (69) 492 200 6 159 399 82,5 1,5 45,0 32,5 836 Yes

F1 Noise sensitive point: User defined (95) 496 551 6 155 563 70,0 1,5 45,0 35,7 605 Yes

F2 Noise sensitive point: User defined (146) 499 864 6 160 425 65,0 1,5 45,0 36,4 797 Yes

F3 Noise sensitive point: User defined (121) 500 479 6 159 681 61,1 1,5 45,0 38,2 561 Yes

F4 Noise sensitive point: User defined (172) 502 575 6 163 241 56,0 1,5 45,0 38,7 405 Yes

G Noise sensitive point: User defined (70) 492 863 6 159 737 80,0 1,5 45,0 35,8 578 Yes

G1 Noise sensitive point: User defined (96) 496 582 6 155 544 70,0 1,5 45,0 35,4 641 Yes

G2 Noise sensitive point: User defined (147) 499 650 6 160 763 65,0 1,5 45,0 37,5 522 Yes

G3 Noise sensitive point: User defined (122) 501 912 6 159 309 58,8 1,5 45,0 38,7 654 Yes

G4 Noise sensitive point: User defined (173) 503 057 6 163 524 55,8 1,5 45,0 39,4 411 Yes

H Noise sensitive point: User defined (71) 492 890 6 159 704 80,0 1,5 45,0 36,3 538 Yes

H1 Noise sensitive point: User defined (97) 496 652 6 155 606 70,0 1,5 45,0 35,3 664 Yes

H2 Noise sensitive point: User defined (148) 499 582 6 160 741 65,0 1,5 45,0 37,1 572 Yes

H3 Noise sensitive point: User defined (123) 502 244 6 159 354 58,8 1,5 45,0 38,9 667 Yes

H4 Noise sensitive point: User defined (174) 500 289 6 164 502 65,0 1,5 45,0 37,8 718 Yes

I Noise sensitive point: User defined (72) 493 662 6 158 558 80,0 1,5 45,0 37,9 426 Yes

I1 Noise sensitive point: User defined (98) 496 681 6 155 619 70,0 1,5 45,0 35,2 682 Yes

I2 Noise sensitive point: User defined (149) 498 942 6 161 367 66,9 1,5 45,0 38,0 546 Yes
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I3 Noise sensitive point: User defined (124) 502 347 6 159 454 59,7 1,5 45,0 39,1 603 Yes

I4 Noise sensitive point: User defined (175) 500 356 6 164 446 65,0 1,5 45,0 38,1 667 Yes

J Noise sensitive point: User defined (73) 493 708 6 158 560 80,0 1,5 45,0 37,6 466 Yes

J1 Noise sensitive point: User defined (99) 496 666 6 155 573 70,0 1,5 45,0 35,1 693 Yes

J2 Noise sensitive point: User defined (150) 498 800 6 161 066 65,0 1,5 45,0 36,0 861 Yes

J3 Noise sensitive point: User defined (125) 502 336 6 159 509 60,0 1,5 45,0 39,3 547 Yes

J4 Noise sensitive point: User defined (176) 500 297 6 164 344 65,0 1,5 45,0 38,3 691 Yes

K Noise sensitive point: User defined (74) 493 768 6 158 564 80,0 1,5 45,0 37,2 518 Yes

K1 Noise sensitive point: User defined (100) 496 738 6 155 641 70,0 1,5 45,0 35,0 721 Yes

K2 Noise sensitive point: User defined (151) 498 552 6 161 003 65,9 1,5 45,0 35,3 986 Yes

K3 Noise sensitive point: User defined (126) 502 351 6 159 525 60,0 1,5 45,0 39,3 539 Yes

K4 Noise sensitive point: User defined (177) 500 263 6 164 391 65,0 1,5 45,0 38,1 735 Yes

L Noise sensitive point: User defined (75) 493 826 6 158 566 80,0 1,5 45,0 36,8 571 Yes

L1 Noise sensitive point: User defined (101) 496 698 6 155 582 70,0 1,5 45,0 35,0 715 Yes

L2 Noise sensitive point: User defined (152) 498 197 6 161 511 69,2 1,5 45,0 36,3 773 Yes

L3 Noise sensitive point: User defined (127) 502 368 6 159 549 60,0 1,5 45,0 39,4 524 Yes

L4 Noise sensitive point: User defined (178) 500 208 6 164 409 65,0 1,5 45,0 38,0 751 Yes

M Noise sensitive point: User defined (76) 493 856 6 158 582 80,0 1,5 45,0 36,7 593 Yes

M1 Noise sensitive point: User defined (102) 496 716 6 155 591 70,0 1,5 45,0 34,9 726 Yes

M2 Noise sensitive point: User defined (153) 497 286 6 159 418 70,0 1,5 45,0 35,0 893 Yes

M3 Noise sensitive point: User defined (128) 502 405 6 159 528 59,8 1,5 45,0 39,4 559 Yes

M4 Noise sensitive point: User defined (179) 500 184 6 164 554 65,0 1,5 45,0 37,4 813 Yes

N Noise sensitive point: User defined (77) 494 242 6 158 779 76,1 1,5 45,0 35,4 680 Yes

N1 Noise sensitive point: User defined (103) 496 765 6 155 655 70,0 1,5 45,0 35,0 740 Yes

N10 Noise sensitive point: User defined (202) 502 934 6 159 582 55,0 1,5 45,0 44,3 32 Yes

N11 Noise sensitive point: User defined (203) 503 019 6 159 504 55,0 1,5 45,0 45,0 0 Yes

N14 Noise sensitive point: User defined (206) 502 046 6 161 904 60,0 1,5 45,0 37,8 748 Yes

N16 Noise sensitive point: User defined (208) 498 844 6 161 056 65,0 1,5 45,0 36,1 864 Yes

N17 Noise sensitive point: User defined (209) 498 782 6 161 066 65,0 1,5 45,0 36,0 864 Yes

N19 Noise sensitive point: User defined (211) 495 549 6 161 540 75,5 1,5 45,0 35,0 811 Yes

N2 Noise sensitive point: User defined (154) 497 270 6 159 291 70,0 1,5 45,0 34,9 975 Yes

N3 Noise sensitive point: User defined (129) 502 431 6 159 564 59,9 1,5 45,0 39,5 529 Yes

N4 Noise sensitive point: User defined (180) 500 145 6 164 594 65,0 1,5 45,0 37,3 799 Yes

N5 Noise sensitive point: User defined (197) 499 152 6 159 220 65,0 1,5 45,0 35,9 783 Yes

N6 Noise sensitive point: User defined (198) 499 145 6 159 294 65,0 1,5 45,0 35,6 850 Yes

N7 Noise sensitive point: User defined (199) 499 225 6 159 373 65,0 1,5 45,0 35,5 873 Yes

N8 Noise sensitive point: User defined (200) 501 607 6 159 493 60,0 1,5 45,0 40,2 325 Yes

O Noise sensitive point: User defined (78) 494 303 6 158 811 76,1 1,5 45,0 35,2 710 Yes

O1 Noise sensitive point: User defined (104) 496 810 6 155 673 70,0 1,5 45,0 34,8 773 Yes

O2 Noise sensitive point: User defined (155) 497 204 6 159 291 70,0 1,5 45,0 35,0 933 Yes

O3 Noise sensitive point: User defined (130) 502 393 6 159 578 60,0 1,5 45,0 39,5 509 Yes

O4 Noise sensitive point: User defined (181) 500 117 6 164 597 65,0 1,5 45,0 37,3 771 Yes

P Noise sensitive point: User defined (79) 494 338 6 158 830 76,2 1,5 45,0 35,0 728 Yes

P1 Noise sensitive point: User defined (105) 496 837 6 155 683 69,9 1,5 45,0 34,8 794 Yes

P2 Noise sensitive point: User defined (156) 496 455 6 159 423 72,2 1,5 45,0 36,4 554 Yes

P3 Noise sensitive point: User defined (131) 502 417 6 159 610 60,0 1,5 45,0 39,6 494 Yes

P4 Noise sensitive point: User defined (182) 500 079 6 164 626 65,0 1,5 45,0 37,2 738 Yes

Q Noise sensitive point: User defined (80) 494 443 6 159 156 79,6 1,5 45,0 34,9 703 Yes

Q1 Noise sensitive point: User defined (106) 496 868 6 155 692 68,7 1,5 45,0 34,7 819 Yes

Q2 Noise sensitive point: User defined (157) 496 354 6 159 456 72,6 1,5 45,0 36,6 533 Yes

Q3 Noise sensitive point: User defined (132) 502 467 6 159 607 59,9 1,5 45,0 39,6 488 Yes

Q4 Noise sensitive point: User defined (183) 500 000 6 164 731 65,0 1,5 45,0 36,9 686 Yes

R Noise sensitive point: User defined (81) 495 843 6 158 308 74,9 1,5 45,0 37,5 459 Yes

R1 Noise sensitive point: User defined (107) 496 741 6 155 601 70,0 1,5 45,0 34,8 743 Yes

R2 Noise sensitive point: User defined (158) 493 577 6 161 545 80,0 1,5 45,0 33,2 686 Yes

R3 Noise sensitive point: User defined (133) 502 488 6 159 632 59,8 1,5 45,0 39,7 466 Yes

R4 Noise sensitive point: User defined (184) 500 027 6 164 762 65,0 1,5 45,0 36,8 721 Yes

S Noise sensitive point: User defined (82) 494 709 6 155 575 73,3 1,5 45,0 38,9 389 Yes

S1 Noise sensitive point: User defined (108) 496 759 6 155 611 70,0 1,5 45,0 34,8 754 Yes

S2 Noise sensitive point: User defined (159) 493 472 6 161 619 80,0 1,5 45,0 32,1 810 Yes

S3 Noise sensitive point: User defined (134) 502 615 6 159 805 57,1 1,5 45,0 40,3 357 Yes

S4 Noise sensitive point: User defined (185) 499 961 6 164 784 65,0 1,5 45,0 36,8 667 Yes

T Noise sensitive point: User defined (83) 495 442 6 155 449 70,0 1,5 45,0 38,3 453 Yes

T1 Noise sensitive point: User defined (109) 496 784 6 155 620 70,0 1,5 45,0 34,7 772 Yes

T2 Noise sensitive point: User defined (160) 493 561 6 161 594 80,0 1,5 45,0 32,9 717 Yes

T4 Noise sensitive point: User defined (186) 504 863 6 165 466 53,9 1,5 45,0 33,4 771 Yes
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U Noise sensitive point: User defined (84) 496 071 6 155 310 67,7 1,5 45,0 36,1 556 Yes

U1 Noise sensitive point: User defined (110) 496 805 6 155 629 69,6 1,5 45,0 34,7 787 Yes

U2 Noise sensitive point: User defined (161) 493 618 6 161 578 80,0 1,5 45,0 33,5 659 Yes

U3 Noise sensitive point: User defined (135) 502 631 6 159 828 56,7 1,5 45,0 40,4 348 Yes

U4 Noise sensitive point: User defined (187) 503 424 6 164 995 55,5 1,5 45,0 37,5 660 Yes

V Noise sensitive point: User defined (85) 496 071 6 155 166 66,9 1,5 45,0 34,8 697 Yes

V1 Noise sensitive point: User defined (111) 496 830 6 155 641 68,8 1,5 45,0 34,6 804 Yes

V2 Noise sensitive point: User defined (162) 495 677 6 161 688 75,0 1,5 45,0 34,4 931 Yes

V3 Noise sensitive point: User defined (136) 504 081 6 159 945 53,3 1,5 45,0 36,2 676 Yes

V4 Noise sensitive point: User defined (188) 503 104 6 164 674 57,3 1,5 45,0 39,8 346 Yes

W Noise sensitive point: User defined (86) 496 103 6 155 116 67,3 1,5 45,0 34,4 753 Yes

W1 Noise sensitive point: User defined (112) 496 862 6 155 656 67,8 1,5 45,0 34,6 827 Yes

W2 Noise sensitive point: User defined (163) 495 590 6 161 679 75,4 1,5 45,0 34,4 937 Yes

W3 Noise sensitive point: User defined (137) 503 711 6 160 194 55,0 1,5 45,0 37,7 544 Yes

W4 Noise sensitive point: User defined (189) 502 542 6 164 791 60,0 1,5 45,0 40,4 291 Yes

X Noise sensitive point: User defined (87) 496 033 6 155 441 70,7 1,5 45,0 37,5 420 Yes

X1 Noise sensitive point: User defined (113) 497 313 6 156 814 68,1 1,5 45,0 37,9 569 Yes

X2 Noise sensitive point: User defined (164) 495 562 6 161 572 75,5 1,5 45,0 34,8 838 Yes

X3 Noise sensitive point: User defined (138) 504 289 6 159 216 50,8 1,5 45,0 33,5 989 Yes

X4 Noise sensitive point: User defined (190) 502 469 6 164 547 60,0 1,5 45,0 39,9 456 Yes

Y Noise sensitive point: User defined (88) 496 126 6 155 415 70,5 1,5 45,0 36,9 471 Yes

Y1 Noise sensitive point: User defined (114) 497 338 6 156 852 68,0 1,5 45,0 38,0 535 Yes

Y2 Noise sensitive point: User defined (165) 495 595 6 161 532 75,3 1,5 45,0 35,0 792 Yes

Y3 Noise sensitive point: User defined (139) 504 301 6 159 253 50,8 1,5 45,0 33,5 987 Yes

Y4 Noise sensitive point: User defined (191) 502 367 6 164 654 60,0 1,5 45,0 39,8 445 Yes

Z Noise sensitive point: User defined (89) 496 320 6 155 364 70,0 1,5 45,0 35,5 600 Yes

Z1 Noise sensitive point: User defined (115) 497 537 6 158 905 70,0 1,5 45,0 36,1 614 Yes

Z2 Noise sensitive point: User defined (166) 495 562 6 161 298 75,1 1,5 45,0 36,4 575 Yes

Z3 Noise sensitive point: User defined (140) 503 652 6 160 932 55,0 1,5 45,0 38,3 488 Yes

Z4 Noise sensitive point: User defined (192) 502 278 6 164 690 60,0 1,5 45,0 39,9 437 Yes

Distances (m)

WTG

NSA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

A 882 1343 3108 3712 3276 4193 3792 3876 4738 3996 4694 4405 5028 6477 6379 5805 6184 7096 6855 6591 7406 8232

A1 4754 4825 6138 2004 2268 1394 1883 5112 796 2212 1608 4711 5434 7828 7336 3125 2244 7707 2485 3661 7126 8629

A2 10472 9902 8743 10250 9507 9782 8983 7436 9221 8281 8137 6840 6292 6179 5789 6283 6950 5156 6832 5579 4195 4555

A3 5875 5426 5080 5234 4519 4773 3975 3512 4243 3290 3127 2742 2786 4639 4042 1272 2173 4078 2393 730 3139 4709

A4 4272 3606 1909 5783 4800 5713 4667 1232 5640 4063 4609 1516 1021 1808 1568 3878 5002 2271 5584 4215 2725 3409

B 916 1307 2995 3819 3355 4289 3859 3808 4822 4038 4745 4356 4963 6372 6284 5815 6221 7004 6896 6596 7333 8138

B1 4768 4835 6139 2026 2281 1415 1890 5108 808 2211 1600 4703 5424 7818 7324 3105 2218 7694 2457 3638 7109 8613

B2 9598 9005 7734 9625 8825 9200 8336 6491 8689 7614 7558 5944 5337 5074 4700 5712 6524 4053 6514 5089 3134 3449

B3 5919 5470 5118 5274 4561 4811 4016 3549 4278 3332 3165 2780 2815 4652 4054 1309 2196 4083 2404 747 3135 4703

B4 10205 9594 8196 10383 9560 9975 9088 7047 9482 8360 8339 6553 5892 5304 5009 6504 7348 4308 7353 5905 3565 3508

C 892 1265 2948 3818 3343 4283 3842 3762 4811 4013 4723 4311 4917 6324 6236 5781 6195 6956 6870 6561 7286 8090

C1 4727 4795 6102 1991 2241 1378 1850 5075 768 2175 1570 4673 5396 7790 7298 3092 2218 7670 2467 3632 7091 8592

C2 9066 8467 7175 9179 8359 8772 7884 5944 8283 7158 7138 5410 4788 4534 4147 5307 6177 3511 6217 4726 2573 2969

C3 5968 5511 5122 5359 4638 4899 4098 3555 4370 3410 3253 2787 2794 4593 3994 1399 2293 4010 2495 842 3050 4618

C4 10189 9576 8172 10380 9554 9974 9084 7028 9483 8356 8340 6538 5873 5270 4978 6506 7356 4276 7365 5911 3541 3470

D 1007 1336 2932 3948 3468 4412 3963 3798 4937 4125 4838 4363 4954 6316 6240 5875 6303 6964 6980 6651 7314 8096

D1 4782 4843 6132 2059 2295 1444 1894 5091 823 2199 1578 4681 5399 7792 7297 3065 2173 7663 2410 3594 7074 8579

D2 8731 8143 6930 8760 7952 8344 7468 5646 7846 6744 6706 5080 4495 4457 4024 4868 5726 3438 5762 4276 2401 3043

D3 6090 5614 5129 5578 4838 5128 4308 3569 4610 3610 3484 2808 2739 4432 3831 1633 2548 3813 2742 1096 2825 4389

D4 10041 9421 7968 10323 9481 9933 9025 6863 9460 8294 8306 6399 5712 5007 4737 6487 7374 4024 7414 5921 3349 3181

E 1028 1345 2920 3975 3492 4438 3985 3796 4961 4144 4859 4366 4953 6305 6231 5888 6321 6956 6998 6663 7311 8087

E1 4794 4852 6133 2081 2308 1465 1901 5086 837 2197 1569 4672 5388 7781 7285 3045 2148 7649 2383 3571 7056 8563

E2 8890 8306 7105 8884 8084 8460 7594 5814 7954 6872 6820 5242 4665 4630 4200 4977 5811 3610 5828 4367 2578 3191

E3 6138 5660 5163 5628 4889 5177 4358 3605 4657 3661 3532 2845 2765 4434 3833 1681 2587 3805 2772 1132 2807 4370

E4 9691 9066 7587 10047 9191 9672 8747 6504 9216 8014 8054 6058 5357 4609 4343 6252 7177 3628 7250 5719 2979 2787

F 1047 1351 2907 4000 3514 4462 4006 3794 4984 4160 4877 4366 4950 6293 6222 5899 6336 6947 7014 6674 7306 8078

F1 4774 4826 6096 2081 2288 1461 1872 5045 820 2158 1526 4629 5343 7736 7240 3000 2107 7603 2350 3528 7010 8517

F2 6953 6408 5510 6799 6003 6381 5509 4053 5892 4788 4745 3380 2983 3930 3354 2917 3848 3095 3986 2389 1935 3389

F3 7435 6939 6265 6881 6179 6399 5632 4747 5834 4951 4757 4019 3762 4894 4314 2908 3588 4057 3560 2192 2886 4282

F4 10451 9834 8390 10688 9856 10287 9391 7278 9801 8662 8654 6806 6126 5419 5157 6824 7681 4441 7692 6234 3769 3577

To be continued on next page...
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WTG

NSA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

G 914 793 2189 3950 3305 4329 3716 3062 4768 3748 4495 3659 4218 5564 5481 5339 5876 6205 6563 6092 6565 7337

G1 4810 4860 6125 2116 2324 1497 1906 5068 856 2185 1546 4648 5360 7753 7255 3002 2098 7615 2331 3523 7017 8526

G2 6832 6265 5255 6855 6025 6466 5557 3843 6011 4827 4847 3209 2735 3539 2967 3060 4062 2695 4253 2616 1536 3011

G3 8834 8364 7746 7993 7387 7459 6807 6225 6830 6174 5859 5491 5240 6192 5639 4090 4471 5274 4226 3292 4084 5261

G4 11008 10389 8926 11237 10410 10831 9941 7831 10338 9213 9196 7364 6681 5907 5669 7360 8196 4945 8187 6756 4315 4032

H 876 753 2193 3909 3262 4286 3674 3045 4725 3708 4454 3637 4201 5565 5477 5304 5836 6199 6524 6058 6552 7332

H1 4819 4857 6092 2166 2336 1542 1898 5018 879 2147 1490 4588 5294 7686 7185 2915 2005 7540 2240 3431 6935 8447

H2 6760 6194 5190 6790 5957 6403 5491 3774 5951 4761 4786 3138 2668 3507 2932 3005 4016 2676 4216 2574 1528 3020

H3 9168 8696 8057 8317 7717 7779 7136 6543 7145 6506 6183 5813 5544 6423 5879 4422 4781 5487 4515 3622 4300 5414

H4 9151 8490 6699 10111 9174 9844 8834 5970 9511 8109 8332 5746 4940 3365 3345 6713 7804 2624 8043 6388 2705 1488

I 641 792 2821 2551 1884 2905 2331 2934 3353 2484 3191 3269 4007 5871 5644 4329 4671 6307 5342 5126 6406 7441

I1 4832 4865 6091 2190 2350 1566 1906 5010 897 2144 1481 4576 5280 7671 7169 2890 1975 7522 2209 3403 6913 8426

I2 6369 5761 4523 6797 5899 6481 5501 3234 6113 4768 4932 2717 2079 2612 2037 3310 4433 1815 4746 3076 774 2344

I3 9276 8800 8134 8451 7845 7914 7266 6627 7283 6632 6316 5901 5617 6445 5907 4548 4920 5499 4658 3751 4316 5397

I4 9170 8510 6731 10103 9169 9831 8824 5984 9493 8098 8313 5749 4946 3408 3373 6684 7770 2648 8002 6350 2690 1517

J 682 797 2807 2537 1856 2883 2296 2899 3324 2442 3151 3228 3969 5842 5611 4283 4628 6273 5300 5081 6367 7407

J1 4851 4891 6128 2188 2368 1566 1933 5053 908 2182 1525 4621 5326 7718 7216 2938 2019 7570 2243 3448 6962 8475

J2 6123 5527 4385 6476 5584 6154 5179 3031 5781 4444 4600 2468 1890 2752 2159 2981 4111 2039 4438 2771 1088 2654

J3 9269 8790 8111 8462 7851 7928 7273 6607 7299 6636 6327 5884 5593 6404 5868 4553 4938 5456 4683 3758 4273 5347

J4 9061 8401 6631 9986 9052 9713 8707 5873 9375 7981 8195 5634 4831 3318 3271 6567 7655 2543 7890 6237 2572 1417

K 735 808 2788 2521 1823 2856 2253 2853 3288 2388 3100 3174 3918 5804 5569 4224 4573 6228 5245 5021 6315 7361

K1 4859 4885 6092 2240 2381 1614 1926 4999 937 2143 1467 4557 5255 7646 7141 2845 1920 7489 2148 3351 6874 8389

K2 5869 5272 4141 6267 5366 5959 4974 2776 5605 4240 4425 2214 1638 2665 2066 2860 4012 2035 4374 2717 1213 2749

K3 9285 8805 8122 8482 7870 7948 7293 6619 7319 6655 6347 5897 5603 6407 5871 4572 4959 5457 4704 3777 4275 5343

K4 9063 8402 6623 10005 9069 9736 8727 5878 9401 8002 8221 5646 4841 3302 3265 6600 7691 2540 7929 6274 2596 1409

L 788 823 2773 2505 1790 2829 2211 2811 3252 2335 3050 3124 3870 5768 5529 4166 4519 6186 5192 4963 6266 7318

L1 4869 4904 6132 2216 2387 1593 1946 5050 930 2184 1520 4614 5316 7707 7204 2916 1990 7555 2211 3422 6943 8457

L2 5757 5130 3784 6461 5525 6205 5187 2570 5911 4466 4742 2156 1421 2047 1447 3317 4493 1486 4901 3268 998 2351

L3 9304 8823 8134 8507 7894 7974 7317 6632 7346 6679 6372 5911 5614 6407 5872 4595 4986 5455 4733 3801 4274 5335

L4 9030 8369 6583 9989 9051 9722 8712 5848 9391 7988 8212 5622 4817 3256 3227 6598 7692 2504 7935 6279 2584 1371

M 810 819 2751 2512 1786 2829 2199 2778 3245 2314 3031 3090 3837 5738 5497 4138 4496 6153 5171 4934 6232 7286

M1 4876 4909 6130 2231 2395 1608 1950 5044 941 2182 1513 4606 5306 7697 7193 2900 1971 7542 2191 3404 6928 8443

M2 4233 3738 3414 4239 3349 3939 2945 1859 3628 2212 2463 1107 1519 3859 3332 1398 2523 3679 3100 1869 3202 4633

M3 9339 8859 8174 8533 7923 7999 7345 6672 7369 6708 6398 5950 5655 6449 5915 4625 5007 5497 4749 3829 4316 5375

M4 9102 8439 6633 10095 9155 9835 8822 5927 9510 8098 8331 5717 4908 3287 3284 6726 7825 2570 8073 6415 2702 1431

N 1152 892 2502 2627 1784 2855 2088 2370 3183 2069 2816 2658 3411 5358 5099 3779 4215 5745 4898 4565 5803 6874

N1 4871 4893 6089 2263 2393 1636 1933 4990 955 2140 1458 4544 5240 7630 7125 2821 1891 7470 2117 3323 6852 8369

N10 9871 9389 8681 9042 8444 8501 7863 7188 7863 7232 6909 6471 6158 6857 6338 5148 5497 5885 5209 4349 4719 5682

N11 9950 9473 8780 9092 8503 8547 7920 7283 7905 7293 6961 6563 6258 6971 6451 5210 5537 6000 5236 4408 4832 5798

N14 9462 8876 7653 9429 8639 8996 8143 6379 8477 7425 7353 5813 5228 5078 4680 5503 6297 4055 6277 4867 3085 3516

N16 6161 5566 4429 6497 5609 6172 5200 3073 5794 4465 4614 2506 1933 2787 2195 2984 4109 2063 4430 2761 1092 2660

N17 6106 5510 4367 6464 5572 6143 5167 3013 5772 4433 4591 2451 1872 2742 2148 2976 4108 2034 4438 2771 1091 2655

N19 3642 2972 1159 5459 4487 5467 4446 1023 5488 3923 4553 1648 1515 2365 2246 4128 5177 2974 5804 4580 3475 4102

N2 4202 3721 3472 4132 3251 3823 2835 1927 3505 2101 2337 1188 1639 3985 3460 1298 2408 3807 2994 1809 3319 4757

N3 9368 8886 8192 8571 7959 8038 7381 6692 7408 6743 6436 5972 5672 6449 5917 4660 5048 5494 4791 3865 4315 5363

N4 9096 8433 6619 10107 9165 9849 8835 5926 9528 8112 8350 5722 4912 3267 3274 6752 7853 2563 8105 6446 2721 1424

N5 6072 5605 5159 5511 4782 5055 4246 3595 4530 3554 3410 2831 2791 4519 3919 1556 2451 3909 2639 996 2927 4492

N6 6070 5597 5123 5547 4809 5096 4278 3562 4577 3581 3451 2800 2741 4449 3849 1600 2514 3836 2710 1063 2853 4418

N7 6156 5676 5167 5657 4916 5208 4387 3610 4689 3688 3563 2852 2762 4416 3815 1713 2620 3782 2803 1165 2780 4342

N8 8541 8060 7405 7790 7155 7270 6584 5891 6656 5935 5653 5162 4894 5840 5285 3855 4315 4928 4121 3070 3737 4943

O 1212 921 2466 2652 1794 2865 2079 2306 3179 2037 2787 2589 3343 5298 5035 3723 4173 5680 4858 4508 5735 6809

O1 4893 4909 6090 2303 2419 1675 1951 4981 988 2140 1450 4529 5221 7610 7103 2785 1847 7444 2069 3282 6821 8339

O2 4136 3655 3418 4089 3202 3788 2794 1878 3479 2061 2316 1146 1627 3984 3464 1335 2431 3822 3025 1865 3354 4782

O3 9331 8848 8152 8542 7927 8009 7350 6653 7382 6711 6406 5933 5631 6410 5878 4628 5022 5456 4770 3834 4276 5328

O4 9077 8413 6596 10094 9151 9838 8823 5907 9518 8101 8341 5707 4896 3243 3253 6745 7849 2543 8103 6443 2711 1404

P 1246 940 2446 2668 1801 2873 2075 2268 3178 2019 2772 2549 3304 5264 4999 3692 4150 5642 4835 4476 5695 6771

P1 4907 4919 6092 2327 2435 1699 1962 4977 1009 2142 1446 4521 5211 7599 7090 2765 1821 7430 2041 3257 6803 8322

P2 3411 2907 2751 3763 2811 3571 2525 1299 3404 1848 2337 768 1541 3915 3467 1950 2896 3952 3548 2585 3704 5001

P3 9358 8873 8169 8576 7960 8045 7384 6672 7418 6743 6441 5953 5647 6411 5881 4660 5059 5455 4809 3867 4277 5319

P4 9066 8402 6578 10097 9153 9844 8827 5900 9527 8106 8350 5705 4893 3220 3238 6761 7867 2533 8124 6463 2722 1394

Q 1385 912 2118 2987 2092 3159 2305 1957 3419 2151 2913 2297 3024 4933 4680 3660 4211 5333 4902 4423 5424 6465

Q1 4925 4933 6096 2356 2455 1727 1977 4975 1035 2146 1445 4515 5201 7589 7079 2744 1794 7416 2009 3232 6784 8305

Q2 3318 2807 2654 3742 2783 3567 2519 1223 3422 1856 2373 747 1543 3902 3466 2050 2981 3966 3637 2690 3750 5026

Q3 9407 8923 8219 8621 8006 8089 7430 6722 7461 6790 6486 6004 5697 6454 5925 4707 5101 5496 4846 3914 4319 5353

Q4 9073 8407 6565 10143 9195 9897 8877 5916 9588 8158 8412 5739 4924 3195 3238 6837 7949 2543 8214 6551 2788 1409

R 2805 2516 3290 2491 1550 2317 1267 2245 2244 679 1383 1992 2799 5138 4718 2136 2574 5222 3264 2938 4948 6273

R1 4888 4918 6130 2253 2408 1628 1958 5039 958 2181 1507 4597 5295 7686 7181 2880 1947 7528 2164 3381 6911 8427

To be continued on next page...
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WTG

NSA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

R2 2736 2204 887 5464 4621 5693 4839 2447 5954 4580 5328 3216 3405 3976 4050 5526 6379 4791 7059 6136 5428 5868

R3 9430 8945 8234 8650 8034 8118 7458 6739 7491 6817 6515 6022 5712 6457 5929 4735 5132 5497 4878 3942 4321 5347

R4 9113 8448 6604 10184 9236 9937 8917 5957 9628 8198 8451 5780 4965 3234 3278 6875 7986 2584 8249 6587 2827 1450

S 3655 3942 5707 615 1540 700 1704 5100 1291 2421 2339 4949 5759 8080 7676 4193 3661 8178 4075 4898 7829 9213

S1 4895 4922 6128 2268 2416 1643 1963 5032 969 2178 1500 4588 5285 7675 7169 2863 1927 7515 2143 3362 6896 8413

S2 2793 2279 1010 5556 4722 5794 4948 2574 6064 4698 5447 3343 3523 4040 4129 5654 6505 4869 7186 6264 5525 5939

S3 9572 9079 8326 8837 8210 8309 7637 6844 7686 6991 6700 6135 5801 6468 5950 4910 5330 5496 5085 4122 4330 5302

S4 9077 8412 6560 10167 9217 9924 8903 5927 9619 8185 8444 5757 4941 3186 3240 6876 7991 2552 8260 6596 2823 1422

T 4137 4329 5915 1139 1757 686 1648 5118 770 2255 1947 4857 5641 8012 7568 3742 3065 8017 3413 4389 7567 9008

T1 4908 4931 6129 2290 2430 1664 1972 5028 987 2179 1496 4580 5275 7664 7158 2844 1903 7501 2117 3340 6879 8397

T2 2782 2253 918 5515 4673 5744 4890 2482 6006 4630 5377 3252 3431 3970 4051 5568 6425 4791 7105 6176 5438 5865

T4 13505 12868 11255 13877 13036 13479 12579 10300 12990 11849 11846 9896 9169 8014 7904 10012 10840 7163 10807 9405 6768 6093

U 4629 4756 6189 1738 2166 1177 1883 5250 774 2334 1827 4899 5647 8039 7563 3464 2633 7962 2892 4033 7422 8907

U1 4918 4938 6129 2308 2441 1682 1980 5023 1002 2179 1492 4573 5265 7654 7147 2828 1883 7489 2094 3320 6864 8383

U2 2776 2238 859 5489 4642 5713 4853 2424 5969 4587 5333 3193 3372 3925 4001 5513 6373 4742 7053 6119 5383 5818

U3 9591 9096 8338 8861 8233 8334 7660 6858 7711 7013 6724 6150 5812 6470 5953 4932 5355 5496 5112 4145 4331 5296

U4 12023 11381 9744 12508 11644 12136 11208 8814 11678 10474 10518 8435 7693 6501 6391 8710 9606 5649 9636 8153 5291 4579

V 4740 4879 6328 1814 2287 1276 2020 5394 915 2477 1967 5043 5790 8182 7705 3585 2729 8101 2961 4141 7555 9043

V1 4929 4946 6128 2330 2454 1703 1988 5017 1020 2178 1485 4563 5253 7641 7133 2806 1857 7472 2067 3295 6845 8365

V2 3838 3168 1323 5629 4654 5625 4598 1144 5629 4059 4673 1706 1475 2170 2059 4176 5247 2791 5864 4599 3325 3916

V3 11045 10551 9753 10242 9647 9697 9066 8292 9054 8434 8111 7593 7227 7684 7206 6351 6684 6679 6369 5552 5563 6301

V4 11584 10944 9327 12055 11191 11683 10755 8377 11226 10021 10066 7990 7252 6111 5981 8259 9161 5240 9199 7707 4849 4188

W 4799 4938 6385 1868 2346 1334 2077 5445 970 2529 2010 5090 5835 8227 7748 3611 2740 8141 2959 4158 7589 9080

W1 4943 4956 6127 2358 2471 1730 1999 5008 1043 2177 1479 4550 5237 7625 7115 2780 1824 7452 2031 3264 6820 8342

W2 3773 3103 1237 5603 4630 5609 4586 1149 5624 4057 4681 1742 1544 2236 2139 4217 5279 2872 5900 4651 3413 3995

W3 10706 10199 9355 9996 9373 9464 8800 7908 8835 8154 7860 7219 6830 7243 6769 6073 6472 6236 6196 5284 5126 5855

W4 11163 10517 8852 11749 10866 11399 10449 7954 10967 9714 9797 7601 6845 5596 5495 8018 8966 4754 9045 7507 4448 3676

X 4505 4625 6053 1643 2036 1064 1746 5117 638 2201 1710 4772 5524 7915 7441 3377 2580 7845 2870 3963 7317 8797

X1 4688 4534 5317 2826 2468 2248 1858 4029 1597 1578 865 3475 4098 6463 5934 1539 787 6238 1343 2086 5580 7107

X2 3674 3005 1179 5493 4520 5500 4478 1050 5519 3953 4581 1667 1518 2333 2218 4146 5198 2947 5824 4594 3457 4075

X3 11205 10742 10083 10195 9661 9627 9066 8582 8961 8469 8084 7858 7560 8207 7704 6396 6595 7218 6211 5586 6071 6919

X4 10973 10329 8690 11521 10642 11166 10221 7764 10729 9486 9561 7397 6647 5464 5340 7777 8718 4598 8794 7260 4247 3540

Y 4586 4697 6103 1738 2112 1154 1802 5148 687 2232 1712 4790 5535 7928 7450 3346 2524 7846 2796 3918 7304 8790

Y1 4694 4534 5298 2859 2489 2284 1878 4003 1637 1580 878 3444 4063 6426 5896 1493 753 6197 1324 2042 5536 7064

Y2 3667 2998 1202 5460 4486 5462 4439 1004 5477 3910 4535 1615 1470 2340 2212 4094 5147 2938 5773 4542 3431 4068

Y3 11218 10754 10087 10217 9681 9651 9087 8588 8985 8488 8105 7866 7564 8200 7698 6414 6619 7209 6237 5604 6064 6904

Y4 10942 10296 8637 11529 10645 11181 10230 7733 10752 9495 9582 7379 6623 5391 5282 7806 8761 4540 8847 7301 4226 3469

Z 4754 4848 6209 1935 2272 1344 1927 5214 816 2304 1732 4830 5562 7956 7468 3286 2412 7848 2647 3829 7278 8776

Z1 4446 4012 3915 4041 3223 3671 2743 2385 3277 2014 2097 1656 2081 4386 3843 829 1959 4136 2529 1385 3540 5032

Z2 3476 2807 1141 5224 4250 5227 4204 787 5245 3681 4313 1448 1416 2540 2375 3926 4960 3089 5593 4402 3512 4225

Z3 10765 10229 9239 10263 9587 9756 9033 7850 9153 8360 8128 7199 6735 6906 6470 6300 6816 5886 6603 5540 4836 5394

Z4 10886 10239 8569 11496 10608 11152 10197 7677 10728 9462 9556 7331 6570 5314 5212 7787 8749 4471 8842 7290 4177 3394

WTG

NSA 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

A 8769 7508 8077 8055 8083 9068 7990 8931 8645 9733 9666 10596 9124 9352 9513 10551 11435 9878 10026 10269 11312 12033

A1 9387 2939 8079 7400 6923 8782 5131 7387 5339 9199 8654 10380 6623 5694 7369 9839 11283 7349 7837 6673 10331 11553

A2 4837 6663 4096 3485 3206 3395 4063 2324 4007 2879 2185 3518 2572 4068 1858 2548 3953 1888 1362 3506 2201 3589

A3 5472 2648 4059 3211 2634 4586 1261 3056 1966 4923 4328 6124 2540 2742 3158 5522 7013 3317 3662 3578 5998 7236

A4 3984 6090 3271 3428 3685 4269 4802 4579 5591 4952 5006 5770 5319 6395 5399 5775 6609 5940 5857 7049 6564 7210

B 8668 7549 7993 7987 8027 8986 7980 8880 8642 9654 9598 10507 9097 9356 9475 10473 11341 9848 9986 10267 11238 11945

B1 9372 2911 8062 7381 6902 8763 5106 7364 5313 9179 8632 10360 6598 5666 7344 9818 11263 7324 7812 6645 10308 11532

B2 3767 6450 2985 2422 2259 2303 3714 1456 3876 1853 1084 2704 2323 4154 1494 1739 3325 1913 1236 3841 1754 3180

B3 5465 2649 4051 3197 2613 4570 1217 3025 1925 4902 4302 6103 2497 2703 3118 5496 6991 3274 3622 3535 5968 7210

B4 3655 7296 3192 2877 2897 2318 4556 2203 4721 1686 1283 2168 3168 4974 2340 1207 2632 2716 2042 4597 940 2379

C 8620 7524 7946 7941 7982 8938 7942 8835 8605 9607 9552 10459 9056 9321 9432 10426 11293 9806 9943 10231 11191 11898

C1 9351 2928 8043 7366 6890 8747 5106 7357 5318 9166 8622 10346 6597 5677 7342 9807 11249 7325 7810 6657 10300 11521

C2 3357 6204 2463 1861 1727 1875 3446 1002 3715 1557 691 2592 2177 4095 1388 1701 3326 1957 1333 3917 1969 3320

C3 5379 2730 3964 3104 2518 4476 1179 2930 1907 4805 4205 6007 2423 2692 3033 5400 6895 3200 3539 3508 5872 7113

C4 3612 7312 3159 2856 2887 2279 4570 2203 4741 1645 1257 2122 3188 5000 2360 1161 2591 2744 2069 4630 909 2348

D 8616 7634 7962 7973 8026 8956 8021 8883 8690 9627 9584 10469 9123 9409 9490 10448 11299 9871 10000 10315 11216 11909

D1 9339 2864 8027 7343 6862 8725 5060 7322 5266 9140 8591 10322 6552 5619 7299 9777 11224 7277 7766 6598 10266 11491

D2 3517 5750 2464 1702 1405 2051 2992 579 3281 1870 1005 2978 1760 3695 1016 2126 3746 1647 1107 3585 2424 3769

D3 5148 2955 3729 2856 2263 4225 1126 2681 1895 4550 3951 5753 2245 2695 2819 5145 6640 3021 3329 3461 5621 6858

D4 3298 7389 2905 2683 2792 1995 4634 2187 4856 1340 1073 1816 3302 5160 2478 845 2338 2921 2244 4840 774 2175

E 8606 7652 7956 7971 8026 8950 8031 8884 8701 9623 9582 10462 9129 9421 9494 10443 11291 9876 10003 10326 11212 11902

E1 9323 2837 8009 7324 6841 8706 5035 7299 5239 9120 8569 10302 6527 5592 7275 9756 11204 7252 7741 6571 10244 11470

To be continued on next page...
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NSA 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

E2 3646 5797 2624 1878 1574 2171 3043 723 3291 1940 1067 3012 1750 3669 965 2128 3753 1560 979 3513 2365 3737

E3 5127 2975 3707 2828 2227 4194 1090 2636 1863 4514 3909 5717 2195 2665 2769 5104 6603 2971 3279 3423 5577 6818

E4 2929 7258 2509 2329 2503 1598 4500 1992 4783 957 740 1624 3242 5145 2438 662 2277 2951 2285 4901 991 2258

F 8595 7668 7949 7968 8025 8943 8038 8884 8710 9616 9578 10453 9133 9431 9496 10437 11281 9880 10005 10335 11207 11894

F1 9277 2810 7963 7278 6796 8660 4995 7255 5203 9074 8525 10256 6487 5560 7233 9711 11158 7212 7701 6539 10200 11425

F2 4110 4104 2694 1716 1020 3014 1522 1391 2187 3273 2645 4481 1521 2914 1763 3842 5357 2186 2277 3352 4318 5554

F3 4974 3536 3583 2577 1835 3753 778 1763 1262 3877 3118 5071 882 1953 1542 4308 5902 1659 2026 2414 4635 5981

F4 3651 7639 3322 3099 3176 2397 4897 2519 5064 1723 1488 2000 3512 5311 2683 1096 2370 3052 2379 4917 628 2060

G 7861 7215 7205 7229 7300 8199 7405 8164 8096 8872 8839 9710 8456 8834 8795 9693 10540 9195 9301 9719 10464 11151

G1 9286 2786 7971 7282 6797 8665 4985 7252 5188 9076 8524 10259 6477 5540 7225 9711 11161 7201 7692 6519 10197 11425

G2 3743 4413 2320 1369 745 2713 1905 1363 2585 3034 2484 4233 1846 3313 1948 3658 5124 2450 2443 3733 4195 5371

G3 5860 3972 4587 3597 2891 4461 1727 2348 1342 4353 3487 5437 888 1331 1468 4526 6145 937 1614 1134 4588 6023

G4 4032 8110 3828 3651 3734 2874 5385 3059 5505 2179 2042 2192 3964 5699 3142 1441 2346 3441 2786 5232 671 1854

H 7860 7176 7196 7215 7281 8190 7374 8144 8064 8862 8825 9704 8430 8801 8772 9682 10536 9170 9279 9687 10452 11144

H1 9208 2701 7889 7196 6708 8579 4892 7161 5095 8989 8434 10172 6383 5450 7132 9622 11074 7108 7598 6430 10106 11336

H2 3756 4386 2332 1394 795 2748 1906 1433 2599 3082 2544 4279 1898 3335 2016 3714 5172 2512 2512 3770 4258 5427

H3 5986 4234 4752 3779 3095 4560 2062 2478 1639 4401 3528 5446 1113 1501 1532 4512 6120 906 1567 1054 4514 5954

H4 1152 8202 1781 2448 3080 1086 5557 3150 6052 1131 1996 939 4653 6586 3982 1519 1715 4612 4016 6553 2281 2373

I 8060 5996 7178 7003 6927 8139 6575 7735 7199 8769 8596 9730 7782 7887 8233 9570 10604 8548 8750 8819 10290 11137

I1 9187 2670 7867 7172 6683 8555 4862 7134 5064 8963 8407 10148 6353 5418 7103 9596 11049 7077 7568 6398 10079 11310

I2 3109 5008 1713 1064 1020 2402 2739 1912 3468 2909 2616 4030 2756 4219 2729 3658 4938 3300 3179 4664 4328 5320

I3 5956 4377 4741 3778 3107 4519 2184 2457 1780 4340 3466 5368 1153 1638 1491 4428 6030 840 1482 1136 4410 5850

I4 1218 8155 1776 2411 3032 1039 5502 3084 5990 1049 1916 888 4584 6519 3907 1434 1692 4535 3936 6478 2201 2330

J 8027 5953 7141 6962 6885 8101 6529 7692 7153 8730 8555 9694 7736 7841 8188 9530 10568 8503 8706 8774 10250 11100

J1 9236 2697 7915 7220 6730 8604 4904 7180 5102 9011 8454 10196 6396 5452 7146 9643 11097 7119 7611 6431 10125 11357

J2 3421 4718 2036 1384 1219 2733 2554 2081 3307 3229 2899 4359 2745 4080 2817 3967 5267 3347 3292 4586 4620 5640

J3 5903 4409 4692 3731 3063 4466 2187 2407 1802 4284 3410 5312 1120 1681 1438 4372 5974 785 1426 1192 4356 5795

J4 1166 8046 1660 2297 2924 929 5399 2993 5894 995 1852 977 4497 6430 3830 1448 1801 4463 3871 6402 2234 2424

K 7984 5899 7092 6909 6829 8051 6468 7634 7093 8679 8500 9645 7676 7781 8129 9478 10520 8443 8647 8714 10196 11050

K1 9151 2609 7828 7129 6636 8512 4805 7082 5004 8917 8358 10103 6297 5357 7047 9547 11003 7020 7512 6337 10028 11262

K2 3517 4686 2166 1598 1474 2919 2651 2336 3421 3440 3140 4552 2951 4205 3058 4191 5460 3574 3537 4751 4857 5853

K3 5898 4431 4690 3731 3065 4459 2205 2403 1823 4274 3401 5300 1127 1702 1432 4359 5960 776 1413 1206 4339 5779

K4 1128 8088 1676 2334 2967 973 5446 3046 5944 1053 1910 993 4550 6482 3886 1497 1800 4520 3929 6458 2277 2437

L 7943 5846 7046 6858 6775 8003 6410 7580 7035 8630 8449 9599 7619 7723 8073 9429 10475 8386 8590 8656 10146 11002

L1 9219 2664 7896 7199 6707 8582 4875 7154 5071 8988 8430 10173 6366 5420 7118 9618 11074 7089 7582 6398 10099 11333

L2 3105 5248 1870 1610 1764 2758 3269 2659 4036 3361 3220 4385 3480 4816 3487 4157 5284 4051 3937 5336 4884 5752

L3 5887 4460 4683 3726 3063 4446 2228 2395 1851 4258 3384 5280 1134 1731 1421 4338 5938 762 1392 1228 4315 5754

L4 1072 8099 1658 2338 2980 988 5464 3075 5968 1100 1952 1040 4581 6511 3922 1554 1834 4558 3970 6494 2335 2482

M 7911 5824 7012 6824 6741 7970 6380 7546 7005 8596 8415 9565 7586 7695 8039 9395 10442 8354 8557 8626 10112 10969

M1 9205 2644 7882 7183 6690 8567 4855 7136 5051 8972 8412 10157 6347 5400 7099 9601 11058 7069 7563 6378 10082 11316

M2 5382 3623 4134 3621 3353 4944 2976 4083 3695 5466 5107 6579 4065 4464 4512 6203 7487 4827 5030 5305 6835 7878

M3 5925 4471 4723 3768 3105 4483 2258 2435 1869 4291 3417 5309 1176 1731 1459 4365 5963 797 1421 1204 4335 5774

M4 1050 8240 1766 2475 3122 1133 5609 3222 6115 1232 2091 1033 4728 6658 4066 1636 1777 4701 4110 6638 2396 2456

N 7509 5552 6590 6392 6308 7544 5985 7114 6625 8167 7982 9143 7172 7327 7615 8965 10022 7937 8132 8249 9680 10543

N1 9130 2579 7806 7105 6610 8488 4776 7055 4974 8892 8332 10078 6267 5327 7019 9521 10979 6990 7483 6306 10001 11236

N10 6190 4895 5054 4133 3508 4723 2785 2766 2351 4458 3593 5402 1665 2090 1770 4435 5994 1107 1577 1337 4305 5734

N11 6304 4909 5169 4248 3622 4836 2851 2882 2392 4567 3702 5503 1767 2093 1886 4535 6088 1222 1689 1297 4392 5818

N14 3879 6206 3014 2375 2138 2402 3475 1294 3627 2008 1187 2919 2074 3904 1245 1963 3562 1667 993 3605 2005 3430

N16 3427 4705 2037 1364 1180 2720 2521 2039 3272 3209 2869 4343 2701 4043 2772 3943 5252 3302 3247 4545 4591 5618

N17 3423 4720 2041 1395 1236 2743 2564 2099 3319 3241 2914 4369 2761 4092 2835 3980 5277 3364 3310 4601 4635 5651

N19 4634 6356 4006 4177 4413 5005 5347 5307 6131 5692 5756 6482 5977 6933 6103 6515 7305 6624 6570 7638 7309 7925

N2 5506 3526 4253 3727 3444 5057 2974 4160 3680 5573 5202 6691 4100 4442 4566 6305 7599 4866 5084 5296 6930 7983

N3 5910 4515 4714 3762 3104 4465 2293 2424 1911 4266 3393 5280 1187 1775 1444 4334 5930 778 1392 1239 4299 5738

N4 1015 8276 1781 2506 3160 1173 5649 3269 6159 1287 2145 1067 4776 6705 4117 1689 1791 4753 4163 6689 2445 2482

N5 5251 2853 3832 2960 2363 4328 1106 2768 1861 4650 4045 5853 2287 2657 2882 5240 6739 3064 3389 3443 5711 6954

N6 5177 2927 3758 2888 2296 4258 1133 2715 1898 4584 3985 5786 2270 2697 2849 5179 6674 3047 3359 3470 5655 6892

N7 5098 3004 3678 2796 2195 4162 1086 2603 1863 4481 3876 5684 2171 2665 2740 5071 6570 2947 3251 3416 5544 6784

N8 5557 3919 4263 3266 2551 4179 1488 2054 1261 4110 3253 5222 556 1460 1250 4334 5959 862 1499 1455 4455 5880

O 7445 5511 6523 6323 6239 7476 5924 7046 6566 8099 7913 9076 7107 7270 7548 8896 9955 7871 8065 8190 9611 10476

O1 9101 2531 7774 7070 6573 8454 4731 7015 4927 8856 8293 10042 6222 5279 6975 9483 10942 6944 7439 6258 9961 11197

O2 5529 3563 4285 3770 3495 5095 3040 4217 3745 5616 5252 6730 4165 4505 4628 6351 7638 4931 5147 5361 6980 8027

O3 5877 4498 4678 3724 3065 4434 2260 2389 1888 4240 3366 5257 1147 1769 1410 4314 5912 747 1369 1255 4285 5724

O4 987 8276 1770 2504 3161 1178 5653 3278 6165 1306 2161 1095 4786 6714 4130 1715 1814 4767 4179 6702 2473 2508

P 7407 5488 6484 6283 6199 7436 5888 7006 6532 8060 7873 9037 7069 7237 7509 8857 9916 7833 8026 8156 9571 10436

P1 9085 2502 7756 7050 6551 8434 4704 6991 4899 8834 8270 10021 6196 5250 6949 9460 10921 6917 7412 6229 9937 11175

P2 5717 4135 4585 4214 4045 5470 3799 4824 4505 6042 5763 7102 4890 5262 5311 6810 8003 5647 5828 6122 7483 8450

P3 5864 4538 4670 3720 3065 4418 2292 2380 1926 4218 3345 5232 1159 1808 1398 4286 5883 731 1344 1286 4253 5692

To be continued on next page...
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WTG

NSA 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

P4 954 8301 1777 2527 3189 1209 5682 3315 6198 1351 2205 1131 4823 6750 4171 1762 1835 4809 4223 6742 2518 2536

Q 7092 5551 6195 6027 5972 7155 5786 6794 6453 7787 7624 8747 6920 7176 7330 8589 9622 7677 7846 8078 9313 10153

Q1 9068 2470 7738 7029 6528 8413 4676 6966 4868 8812 8246 10000 6167 5218 6921 9437 10899 6888 7384 6197 9912 11151

Q2 5736 4228 4622 4271 4116 5515 3904 4903 4611 6094 5828 7146 4987 5368 5400 6867 8045 5743 5917 6227 7545 8500

Q3 5894 4571 4707 3759 3107 4446 2339 2416 1965 4240 3366 5246 1208 1831 1430 4299 5892 760 1360 1281 4255 5694

Q4 901 8398 1838 2620 3292 1323 5790 3436 6313 1483 2335 1208 4945 6870 4298 1881 1863 4937 4353 6869 2626 2588

R 6989 3914 5845 5420 5174 6710 4428 5890 5020 7261 6926 8345 5717 5694 6250 8011 9250 6494 6768 6635 8654 9673

R1 9189 2617 7865 7164 6669 8548 4830 7113 5024 8951 8391 10137 6322 5373 7074 9580 11038 7044 7538 6351 10059 11294

R2 6285 7675 5879 6135 6385 6871 7138 7279 7903 7570 7697 8258 7898 8695 8063 8390 9031 8567 8536 9466 9199 9705

R3 5886 4603 4703 3758 3109 4435 2366 2411 1997 4224 3351 5227 1221 1863 1424 4278 5870 752 1342 1306 4230 5669

R4 936 8431 1877 2654 3323 1350 5820 3459 6340 1492 2349 1182 4968 6894 4317 1873 1826 4955 4367 6888 2611 2555

S 9938 4603 8753 8231 7874 9571 6465 8471 6802 10074 9642 11204 7932 7252 8614 10784 12112 8691 9109 8242 11361 12479

S1 9175 2597 7849 7147 6652 8531 4811 7095 5004 8934 8373 10120 6302 5352 7055 9562 11021 7024 7518 6331 10041 11277

S2 6344 7803 5963 6233 6491 6953 7263 7386 8029 7652 7790 8328 8016 8821 8175 8471 9095 8683 8647 9590 9283 9774

S3 5819 4815 4669 3744 3119 4358 2541 2380 2202 4117 3247 5093 1312 2077 1384 4136 5717 718 1227 1486 4060 5497

S4 881 8447 1872 2668 3344 1381 5845 3497 6371 1549 2401 1249 5007 6930 4361 1941 1879 5002 4418 6932 2681 2615

T 9751 3911 8507 7916 7505 9279 5926 8048 6208 9747 9264 10902 7409 6615 8121 10428 11810 8156 8605 7602 10969 12135

T1 9159 2571 7833 7129 6632 8513 4786 7073 4978 8915 8352 10101 6278 5326 7031 9542 11001 6999 7494 6304 10019 11256

T2 6276 7720 5882 6147 6402 6874 7171 7296 7937 7572 7705 8254 7924 8729 8084 8392 9025 8591 8556 9498 9202 9701

T4 5812 10696 6104 6162 6346 5106 8003 5710 8056 4428 4595 3737 6549 8146 5744 3609 3146 5943 5334 7530 2876 2346

U 9662 3344 8372 7720 7261 9098 5521 7748 5742 9530 9002 10704 7012 6102 7751 10182 11609 7743 8223 7081 10687 11895

U1 9145 2548 7818 7112 6614 8496 4765 7054 4956 8897 8333 10084 6256 5303 7010 9523 10984 6977 7473 6281 10000 11238

U2 6233 7667 5831 6091 6344 6823 7112 7239 7878 7522 7651 8208 7865 8671 8025 8341 8980 8532 8498 9439 9151 9654

U3 5810 4843 4665 3742 3121 4348 2564 2376 2228 4103 3233 5076 1325 2105 1380 4118 5697 717 1213 1510 4037 5474

U4 4319 9588 4598 4713 4965 3601 6844 4418 7005 2935 3197 2237 5456 7215 4629 2126 1766 4956 4297 6738 1477 951

V 9798 3393 8506 7848 7383 9226 5617 7861 5823 9655 9121 10831 7109 6168 7853 10303 11735 7836 8322 7144 10803 12017

V1 9127 2521 7798 7091 6591 8475 4739 7029 4929 8875 8310 10062 6230 5275 6984 9500 10962 6950 7447 6254 9976 11215

V2 4441 6404 3833 4031 4291 4831 5310 5185 6097 5521 5602 6298 5896 6900 5997 6344 7118 6530 6459 7587 7141 7743

V3 6703 6018 5736 4913 4385 5223 3985 3543 3541 4813 4012 5556 2768 3188 2609 4581 5992 2060 2216 2280 4233 5578

V4 3972 9161 4175 4264 4512 3177 6412 3971 6592 2500 2743 1898 5039 6825 4211 1685 1589 4563 3897 6380 1026 854

W 9836 3381 8540 7877 7409 9257 5628 7882 5826 9683 9144 10860 7119 6163 7866 10328 11764 7844 8334 7138 10824 12042

W1 9105 2486 7774 7064 6563 8449 4705 6999 4894 8847 8280 10035 6197 5240 6951 9471 10934 6917 7414 6218 9945 11185

W2 4515 6446 3918 4118 4377 4916 5380 5271 6166 5606 5689 6379 5976 6970 6082 6429 7197 6613 6544 7661 7227 7824

W3 6262 5883 5290 4471 3954 4781 3705 3104 3329 4383 3573 5155 2409 3070 2184 4178 5622 1670 1776 2240 3870 5243

W4 3420 9047 3717 3906 4231 2726 6289 3786 6535 2084 2480 1339 4981 6833 4158 1315 1055 4582 3906 6467 932 509

X 9550 3342 8266 7623 7172 8998 5465 7669 5703 9437 8916 10608 6955 6079 7688 10094 11513 7690 8163 7061 10606 11806

X1 7872 1980 6534 5823 5331 7207 3609 5797 3918 7611 7060 8796 5093 4391 5814 8246 9697 5839 6294 5381 8739 9960

X2 4604 6374 3982 4159 4401 4981 5351 5295 6135 5669 5737 6455 5973 6938 6094 6492 7277 6618 6560 7640 7286 7899

X3 7359 5796 6326 5453 4869 5877 4075 4074 3510 5506 4682 6291 3069 3002 3095 5314 6745 2469 2780 2020 4987 6336

X4 3333 8793 3543 3689 3995 2547 6035 3536 6280 1885 2237 1271 4727 6581 3904 1093 1175 4332 3655 6222 686 755

Y 9545 3260 8254 7601 7143 8979 5411 7631 5639 9412 8884 10586 6902 6006 7639 10064 11491 7634 8111 6987 10570 11777

Y1 7829 1965 6490 5778 5286 7162 3567 5752 3879 7566 7015 8751 5050 4356 5770 8200 9652 5797 6250 5347 8694 9915

Y2 4603 6322 3967 4132 4366 4965 5303 5261 6087 5652 5713 6445 5931 6890 6056 6475 7271 6577 6524 7593 7268 7889

Y3 7341 5824 6313 5443 4863 5859 4090 4065 3529 5484 4663 6265 3072 3028 3087 5288 6715 2465 2767 2047 4957 6304

Y4 3235 8856 3498 3685 4016 2506 6098 3587 6359 1862 2271 1161 4807 6673 3987 1097 1027 4430 3753 6330 800 665

Z 9534 3091 8230 7558 7085 8939 5300 7553 5506 9360 8818 10539 6791 5856 7537 10002 11442 7517 8005 6833 10496 11716

Z1 5792 3056 4489 3875 3508 5237 2687 4153 3350 5712 5276 6860 3923 4087 4458 6414 7768 4699 4975 4974 7000 8111

Z2 4781 6152 4092 4205 4401 5089 5222 5293 6002 5770 5798 6592 5906 6803 6063 6592 7427 6568 6538 7528 7377 8032

Z3 5736 6347 4878 4148 3728 4269 3963 2839 3719 3806 3048 4492 2531 3592 2064 3520 4916 1754 1565 2860 3157 4512

Z4 3148 8859 3437 3646 3993 2448 6101 3583 6373 1814 2257 1071 4824 6698 4007 1069 944 4460 3783 6369 852 657

WTG

NSA 45 46 47 48 49 50 51

A 10743 10987 10956 12135 12948 12221 13761

A1 7289 8789 7926 11015 11680 9512 12346

A2 3054 447 2105 2364 2721 1534 3228

A3 4018 4654 4261 6689 7375 5658 8070

A4 7319 6706 7183 7392 8215 8099 9041

B 10735 10944 10935 12062 12876 12187 13691

B1 7261 8764 7899 10992 11656 9485 12322

B2 3538 1184 2707 2293 2931 2609 3631

B3 3974 4613 4217 6657 7341 5615 8034

B4 4237 1658 3341 1454 2141 2846 2893

C 10697 10900 10895 12015 12829 12144 13644

C1 7272 8764 7906 10985 11651 9490 12318

C2 3698 1634 2958 2635 3345 3094 4087

C3 3935 4531 4159 6562 7247 5545 7943

To be continued on next page...
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WTG

NSA 45 46 47 48 49 50 51

C4 4274 1700 3380 1445 2144 2892 2902

D 10777 10954 10966 12041 12857 12206 13673

D1 7214 8718 7852 10948 11612 9438 12277

D2 3423 1687 2763 3080 3772 3139 4496

D3 3856 4323 4025 6316 7005 5373 7706

D4 4511 1981 3637 1467 2233 3210 3027

E 10787 10957 10973 12037 12853 12211 13670

E1 7187 8693 7825 10925 11588 9411 12253

E2 3323 1511 2633 2990 3661 2965 4372

E3 3814 4273 3977 6270 6958 5323 7658

E4 4617 2191 3785 1775 2572 3505 3382

F 10795 10958 10979 12032 12848 12213 13666

F1 7155 8653 7790 10882 11546 9375 12211

F2 3545 3251 3396 5025 5733 4483 6456

F3 2672 3008 2695 5245 5869 4009 6519

F4 4541 1933 3630 1120 1842 3016 2621

G 10161 10247 10313 11290 12106 11519 12924

G1 7135 8643 7773 10878 11540 9360 12204

G2 3901 3382 3692 4936 5674 4682 6422

G3 1213 2305 1310 5004 5462 2837 5971

G4 4808 2174 3865 636 1287 3018 2062

H 10131 10226 10285 11278 12094 11495 12912

H1 7045 8549 7681 10786 11448 9267 12110

H2 3947 3453 3750 5001 5740 4750 6490

H3 966 2129 979 4881 5297 2534 5773

H4 6377 4144 5635 2997 3778 5490 4591

I 9312 9730 9577 11100 11896 10903 12691

I1 7013 8519 7650 10758 11419 9236 12081

I2 4822 4039 4563 5127 5916 5421 6709

I3 965 2001 852 4762 5168 2392 5637

I4 6298 4058 5553 2923 3708 5402 4524

J 9266 9685 9531 11059 11855 10857 12650

J1 7047 8561 7687 10803 11464 9274 12125

J2 4787 4191 4594 5411 6192 5539 6978

J3 1014 1952 851 4710 5120 2371 5593

J4 6230 4020 5496 2973 3766 5378 4585

K 9206 9627 9471 11006 11801 10798 12595

K1 6952 8462 7590 10706 11365 9176 12026

K2 4976 4443 4813 5652 6437 5784 7225

K3 1018 1932 833 4692 5100 2350 5572

K4 6287 4078 5554 3011 3800 5435 4618

L 9148 9571 9413 10954 11749 10740 12543

L1 7015 8531 7655 10777 11436 9242 12097

L2 5532 4787 5310 5701 6508 6178 7317

L3 1027 1904 813 4665 5072 2323 5543

L4 6327 4128 5598 3067 3855 5488 4672

M 9118 9537 9382 10921 11715 10708 12509

M1 6994 8512 7635 10759 11418 9222 12078

M2 5729 6015 5893 7609 8370 7179 9133

M3 988 1912 780 4678 5079 2303 5545

M4 6469 4252 5734 3108 3885 5602 4696

N 8731 9111 8977 10488 11282 10290 12075

N1 6922 8433 7559 10678 11337 9146 11998

N10 865 1771 252 4557 4880 1847 5280

N11 788 1848 220 4630 4937 1837 5322

N14 3318 1085 2510 2534 3154 2543 3836

N16 4744 4147 4549 5381 6160 5495 6945

N17 4803 4208 4611 5426 6208 5557 6994

N19 7942 7435 7854 8136 8960 8816 9787

N2 5731 6072 5916 7701 8458 7220 9217

N3 1004 1870 748 4638 5037 2261 5501

N4 6521 4308 5789 3152 3927 5658 4736

N5 3852 4382 4046 6401 7087 5413 7784

N6 3870 4353 4046 6349 7039 5399 7739

N7 3803 4245 3959 6237 6926 5300 7627

N8 1569 2311 1575 4921 5424 3018 5974

O 8670 9043 8913 10419 11213 10224 12007

To be continued on next page...
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WTG

NSA 45 46 47 48 49 50 51

O1 6874 8387 7512 10636 11294 9099 11954

O2 5796 6134 5982 7752 8511 7285 9272

O3 1036 1868 784 4632 5036 2286 5506

O4 6536 4329 5806 3180 3955 5681 4764

P 8635 9004 8876 10379 11173 10186 11967

P1 6845 8361 7483 10612 11269 9071 11929

P2 6555 6805 6724 8275 9053 7996 9832

P3 1050 1831 758 4596 4998 2249 5467

P4 6579 4376 5851 3222 3995 5728 4802

Q 8541 8817 8747 10125 10924 10025 11722

Q1 6813 8332 7452 10586 11243 9040 11901

Q2 6659 6893 6824 8340 9121 8090 9902

Q3 1022 1819 708 4590 4985 2208 5447

Q4 6708 4507 5982 3318 4082 5858 4886

R 7141 7761 7456 9430 10190 8845 10950

R1 6968 8487 7608 10735 11394 9196 12054

R2 9812 9407 9781 10025 10851 10783 11682

R3 1034 1789 686 4561 4954 2177 5415

R4 6724 4512 5994 3297 4059 5859 4860

S 8841 10091 9401 12097 12813 10947 13527

S1 6947 8467 7588 10717 11375 9176 12034

S2 9934 9514 9899 10108 10933 10893 11765

S3 1144 1589 576 4370 4750 1979 5204

S4 6773 4572 6047 3366 4127 5922 4927

T 8210 9576 8806 11683 12378 10372 13071

T1 6921 8442 7562 10694 11352 9150 12011

T2 9842 9424 9807 10028 10854 10803 11685

T4 7010 4526 6047 2089 1392 4708 977

U 7697 9180 8331 11379 12052 9915 12725

U1 6898 8421 7539 10674 11331 9127 11990

U2 9782 9367 9747 9977 10802 10745 11634

U3 1161 1563 567 4345 4724 1954 5176

U4 6295 3671 5340 884 923 4303 1540

V 7762 9275 8407 11491 12160 9995 12829

V1 6870 8394 7512 10650 11306 9100 11964

V2 7877 7312 7767 7969 8793 8703 9621

V3 1655 1787 952 4262 4385 881 4615

V4 5959 3326 5014 570 1018 4075 1784

W 7757 9285 8407 11510 12177 9997 12843

W1 6835 8361 7477 10618 11274 9065 11932

W2 7954 7399 7848 8054 8878 8788 9707

W3 1652 1369 757 3959 4150 860 4452

W4 6089 3468 5169 980 1589 4384 2356

X 7674 9123 8296 11302 11980 9875 12657

X1 5971 7261 6517 9428 10103 8068 10780

X2 7941 7423 7849 8114 8938 8806 9765

X3 1410 2505 1202 5018 5119 1574 5308

X4 5852 3237 4937 897 1608 4195 2411

Y 7602 9070 8230 11263 11937 9811 12611

Y1 5935 7218 6478 9383 10058 8027 10735

Y2 7896 7389 7807 8095 8919 8770 9746

Y3 1434 2480 1200 4984 5082 1537 5270

Y4 5968 3360 5058 1039 1726 4336 2517

Z 7450 8958 8091 11181 11847 9678 12514

Z1 5438 5969 5688 7750 8486 7052 9226

Z2 7847 7420 7787 8204 9026 8786 9850

Z3 2317 793 1358 3219 3422 694 3764

Z4 6013 3412 5108 1134 1820 4409 2609
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Calculation: 1v. be fono

(C) OpenStreetMap contributors, Data OpenStreetMap and contributors, ODbL

0 1 2 3 4 km

Map: EMD OpenStreetMap , Print scale 1:100 000, Map center Lithuanian TM LKS94-LKS94 (LT)  East: 498 985  North: 6 160 757

New WTG Noise sensitive area

Noise calculation model: ISO 9613-2 General. Wind speed: 10,0 m/s

Height above sea level from active line object

Noise [dB(A)]

45 



 
Iki 51 vėjo elektrinių parkas Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
PAV ataskaita  

 
 
 

 
 
 
 

Priedas 7. Leopoldo matrica 

  



1 lentelė. PŪV įgyvendinimo pasekmių vertinimas. Statybos darbų etapas

Pasekmės Tiesioginės
Netiesio-

ginės

Kaupiamosi
os/ 

sąveikaujan-
čios

Trumpalaikė
s (7m.)

Vidutinės 
trukmės (7-

15 m.)

Ilgalaikis (15-
30 m.)

Nuolatinės Laikinos
Svorio koe-

ficientas
Poveikio laipsnis (svertinis vidurkis)

Fizinis 
poveikis

-3 -1 0 -3 0 0 0 -3 1 -0,21

Naudojamas 
gruntas 
žemės 
darbams

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00

Galima 
cheminė 
tarša

-1 0 0 -1 0 0 0 -1 2 -0,13

Užimamas 
plotas

-3 -3 0 -3 0 0 0 -3 1 -0,25

Galima 
cheminė 
tarša

-1 0 0 -1 0 0 0 -1 1 -0,06

Mechaninis 
ir fizinis 
poveikis

-1 0 0 -1 0 0 0 -1 1 -0,06

Atliekos -1 0 0 -1 0 0 0 -1 1 -0,06

Galima 
cheminė 
tarša

0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00

Vandens 
režimo 
pokyčiai

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00

Galima 
cheminė 
tarša

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00

Fizinė tarša, 
vandes 
drumstumo 
padidėjimas

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00

Vandens 
naudojimas

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00

Atliekos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00

Vandens 
režimo 
pokyčiai

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00

Oro tarša -1 -1 -1 -1 0 0 0 -1 1 -0,10

CO2 -1 0 0 -1 0 0 0 -1 1 -0,06

Aplinkos komponentas

Geologija

Dirvožemis

Požeminis vanduo

Paviršinis vanduo

Aplinkos oras



Migracijos 
keliai, 
neršimo/ 
perėjimo 
laikotarpiai

-1 0 0 -1 0 0 0 -1 1 -0,06

Medžių 
kirtimas

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00

Triukšmas 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00

Fizinis 
poveikis 
buveinėms

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00

Valstybės 
saugomos

Visi 
komponentai

0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00

Natura 2000 Visi 
komponentai 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00

Migracijos 
keliai

-1 0 0 -1 0 0 0 -1 1 -0,06

Natūralios 
aplinkos 
pakeitimas

-1 0 0 0 0 -1 -1 0 1 -0,06

Vizualinis poveikis 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00

Fizinis poveikis 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00

Žemėnaudos apribojimai0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00
Sklandus 
elektros 
energijos 
sistemų 
darbas ir 
patikimas 
elektros 
energijos 
tiekimas

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00

Sukurtos 
darbo vietos 3 3 0 3 0 0 0 3 2 0,50

Triukšmas -3 -1 -1 -3 0 0 0 -3 2 -0,46

Vibracija -1 -1 -1 -1 0 0 0 -1 1 -0,10

Atliekos -3 -1 -1 -1 0 0 0 -1 1 -0,15

Saugumas -3 -1 0 -1 0 0 0 -1 3 -0,38

2 lentelė. PŪV įgyvendinimo pasekmių vertinimas. Eksploatacijos etapas

Pasekmės Tiesioginės
Netiesio-

ginės

Kaupiamosi
os/ 

sąveikaujan
čios

Trumpalaikė
s (7m.)

Vidutinės 
trukmės (5-

15 m.)

Ilgalaikis (15-
30 m.)

Nuolatinės Laikinas
Svorio koe-

ficientas
Poveikio laipsnis (svertinis vidurkis)Aplinkos komponentas

Biologinė įvairovė

Saugomos 
teritorijos

Kraštovaizdis

Kultūros paveldas

Socialinis ekonominis 
poveikis

Visuomenės sveikata



Fizinis 
poveikis

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00

Naudojamas 
gruntas 
žemės 
darbams

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00

Galima 
cheminė 
tarša

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00

Užimamas 
plotas

-2 -2 0 0 0 -2 -2 0 1 -0,17

Galima 
cheminė 
tarša

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00

Mechaninis 
ir fizinis 
poveikis

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00

Atliekos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00

Galima 
cheminė 
tarša

0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00

Vandens 
režimo 
pokyčiai

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00

Galima 
cheminė 
tarša

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00

Fizinė tarša, 
vandens 
drumstumo 
padidėjimas

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00

Vandens 
naudojimas

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00

Atliekos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00

Vandens 
režimo 
pokyčiai

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00

Oro tarša 0 7 0 0 0 7 7 0 1 0,44

CO2 0 7 0 0 0 7 7 0 1 0,44

Migracijos 
keliai, 
neršimo/ 
perėjimo 
laikotarpiai

-3 0 0 0 0 -3 -3 0 1 -0,19

Medžių 
kirtimas

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00
Biologinė įvairovė

Geologija

Dirvožemis

Požeminis vanduo

Paviršinis vanduo

Aplinkos oras



Triukšmas -1 0 0 0 0 -1 -1 0 1 -0,06

Fizinis 
poveikis 
buveinėms

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00

Valstybės 
saugomos

Visi 
komponentai

0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00

Natura 2000 Visi 
komponentai 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00

Migracijos 
keliai

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00

Natūralios 
aplinkos 
pakeitimas

-2 0 0 0 0 -2 -2 0 1 -0,13

Vizualinis poveikis 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00

Fizinis poveikis 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00

Žemėnaudos apribojimai-2 0 0 0 0 -2 -2 0 2 -0,25
Sklandus 
elektros 
energijos 
sistemų 
darbas ir 
patikimas 
elektros 
energijos 
tiekimas

9 0 0 0 0 9 9 0 2 1,13

Sukurtos 
darbo vietos 3 1 0 0 0 3 3 1 2 0,46

Triukšmas -1 -1 0 0 0 -1 -1 -1 2 -0,21

Vibracija -1 -1 0 0 0 -1 -1 -1 1 -0,10

Atliekos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00

Saugumas -1 0 0 0 0 0 -1 0 3 -0,13

3 lentelė. "0 alternatyvos" (veikla nevykdoma) pasekmės

Pasekmės Tiesioginės
Netiesio-

ginės

Kaupiamosi
os/ 

sąveikaujan
čios

Trumpalaikė
s (7m.)

Vidutinės 
trukmės (5-

15 m.)

Ilgalaikis (15-
30 m.)

Nuolatinės Laikinas
Svorio koe-

ficientas
Poveikio laipsnis (svertinis vidurkis)

Fizinis 
poveikis

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00

Aplinkos komponentas

Saugomos 
teritorijos

Kraštovaizdis

Kultūros paveldas

Socialinis ekonominis 
poveikis

Visuomenės sveikata



Naudojamas 
gruntas 
žemės 
darbams

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00

Galima 
cheminė 
tarša

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00

Užimamas 
plotas

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00

Galima 
cheminė 
tarša

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00

Mechaninis 
ir fizinis 
poveikis

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00

Atliekos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00

Galima 
cheminė 
tarša

0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00

Vandens 
režimo 
pokyčiai

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00

Galima 
cheminė 
tarša

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00

Fizinė tarša, 
vandes 
drumstumo 
padidėjimas

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00

Vandens 
naudojimas

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00

Atliekos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00

Vandens 
režimo 
pokyčiai

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00

Oro tarša 0 -7 0 0 0 -7 -7 0 1 -0,44

CO2 0 -7 0 0 0 -7 -7 0 1 -0,44

Migracijos 
keliai, 
neršimo/ 
perėjimo 
laikotarpiai

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00

Medžių 
kirtimas

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00

Triukšmas 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00

Biologinė įvairovė

Geologija

Dirvožemis

Požeminis vanduo

Paviršinis vanduo

Aplinkos oras



Fizinis 
poveikis 
buveinėms

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00

Valstybės 
saugomos

Visi 
komponentai

0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00

Natura 2000 Visi 
komponentai 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00

Migracijos 
keliai

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00

Natūralios 
aplinkos 
pakeitimas

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00

Vizualinis poveikis 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00

Fizinis poveikis 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00

Žemėnaudos apribojimai0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00
Sklandus 
elektros 
energijos 
sistemų 
darbas ir 
patikimas 
elektros 
energijos 
tiekimas

-9 0 0 0 0 -9 -9 0 2 -1,13

Sukurtos 
darbo vietos -3 -1 0 0 0 -3 -3 -1 2 -0,46

Triukšmas 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00

Vibracija 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00

Atliekos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00

Saugumas 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00

Saugomos 
teritorijos

Kraštovaizdis

Kultūros paveldas

Socialinis ekonominis 
poveikis

Visuomenės sveikata



 
Iki 51 vėjo elektrinių parkas Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., 
PAV ataskaita  
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PŪV galimo poveikio saugomiems augalams, grybams, bei gamtiškai vertingoms buveinės vertinimo 

metodika  

 

Nagrinėjimui iš užsakovo gautos PŪV zonoje numatomų statyti vėjo elektrinių koordinatės 

(LKS 94), projektuojamų įrengti naujų ar rekonstruojamų esamų privažiavimo kelių ašių linijos bei 

numatomų įrengti požeminių elektros energijos perdavimo kabelių linijos. Formuojant skirtingo 

poveikio zonų ribas atsižvelgta į planuojamų įrengti vėjo elektrinių bokštų ( iki 168 m) bei bendrus  jų 

aukščius (iki 265) m. 

Toliau ataskaitoje nagrinėjami šie skirtingo poveikio atvejai: 

• Reikšmingas neigiamas poveikis natūralioms buveinėms ir saugomų augalų bei grybų 

biotopams, dėl jų tiesioginio sunaikinimo ar esmingo pokyčio juose planuojamo objekto statybų metu. 

Nagrinėjama numatoma vėjo elektrinės vieta 80 m spindulio zonos ribose (toliau R80 zona). Prie šios 

zonos prijungiama teritorija, kurioje yra numatoma įrengti požeminius elektros energijos perdavimo 

kabelius bei naujus privažiavimo kelius. Išilgai numatomų požeminių elektros kabelių linijų ir naujų 

privažiavimo kelių nagrinėjama 10 m pločio juosta, kurioje įrengimo ar remonto metu numatomas 

reikšmingas neigiamas poveikis – tiesioginis augalinės dangos sunaikinimas. 

• Potencialus neigiamas poveikis natūralioms buveinėms ir saugomų augalų bei grybų 

biotopams transformuojant jų gretimybes ir vykdant numatomą ūkinę veiklą: aptarnavimas naudojant 

stambią techniką, įvykus technogeninei nelaimei (vėjo elektrinės griūtis, sparnuotės lūžimas, 

apledėjimo fragmentų sklaida ir kt. (mechaninis poveikis), potenciali grunto tarša iš įrenginių, 

apšvietimo sąlygų pasikeitimas. Išskiriama 250 m spindulio zona aplink kiekvieną vėjo elektrinę 

(toliau R250 zona). 

Natūralių Europos Bendrijos (toliau – EB) svarbos natūralių buveinių, Lietuvos Respublikoje 

saugomų augalų ir grybų rūšių ir jų radaviečių vertinimas atliktas naudojant informaciją, kuri 

kaupiama įvairiose Lietuvos Respublikos biologinės įvairovės duomenų bazėse. Saugomų augalų ir 

grybų radaviečių vertinimas atliktas remiantis teisės aktuose nurodytais šių rūšių sąrašais: LR aplinkos 

ministro 2020 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. D1-340 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 

m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 504 „Dėl Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių 

sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ bei LR aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 592 

„Dėl Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, ir Europos 

Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurių ėmimui iš gamtos ir naudojimui gali būti taikomos 

tvarkymo priemonės, sąrašų patvirtinimo, apsaugos priemonių nustatymo ir duomenų kaupimo apie 

šias rūšis“ (2018-07-01 suvestinė redakcija). Ataskaitoje apibendrinti LR aplinkos ministerijos 
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Saugomų rūšių informacinėje sistemoje (toliau – SRIS) sukaupti ir išrašuose pateikti duomenys apie 

registruotas augalų ir grybų radavietes. Buvo išskirtos šios informacijos aktualumo kategorijos:  

a) istoriniai SRIS duomenys, kurie surinkti nuo 1950 iki 2000 m., 

b) aktualūs SRIS duomenys, kurie sukaupti nuo 2000 m. iki SRIS pažymos (Nr. SRIS-2023-

16465511) gavimo datos (2023-02-27). 

Istoriniai SRIS duomenys dažniausiai nėra geografiškai tiksliai pažymėti. Vyrauja 20 a. 

informacija iš Lietuvos mokslinių institucijų kolekcijų, kuriose radavietės buvo nurodomos aprašant, 

kur buvo fiksuotas tam tikras objektas. Toliau ataskaitoje nagrinėjami tik aktualūs duomenys apie 

saugomų augalų ar grybų radavietes. 

EB svarbos natūralių buveinių inventorizacijos duomenys (Gamtos tyrimo centro Botanikos 

institutas, revizijos data: 2020-09-28) buvo paimti iš Lietuvos erdvinės informacijos portalo ir 

panaudoti patikrinti kiek ir kurios EB svarbos natūralios buveinės patektų į nagrinėjamą PŪV teritoriją. 

Naudojantis valstybinio miškų kadastro duomenimis (Valstybinė miškų tarnyba prie 

Aplinkos ministerijos, revizijos data: 2022-04-06) miškai nagrinėti atsižvelgiant į ūkininkavimo 

tikslus, ūkininkavimo režimą ir pagrindinę funkcinę paskirtį (1994 m. lapkričio 22 d. LR miškų 

įstatymas Nr. I-671): 

I grupė – rezervatiniai miškai. Tai yra valstybinių gamtinių rezervatų, valstybinių parkų ir 

biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijose esančių gamtinių rezervatų ir rezervatinių apyrubių 

miškai. Ūkininkavimo tikslas – sudaryti sąlygas miškams natūraliai augti. 

II grupė – specialios paskirties miškai: A – ekosistemų apsaugos miškai (kraštovaizdžio, 

telmologinių, pedologinių, botaninių, zoologinių, botaninių-zoologinių draustinių miškai ar jų dalys, 

priešeroziniai miškai; B – rekreaciniai miškai (miško parkai, miestų miškai, valstybinių parkų 

rekreacinių zonų miškai, rekreaciniai miško sklypai ir kiti poilsiui skirti miškai. Ekosistemų apsaugos 

miškų ūkininkavimo tikslas – išsaugoti arba atkurti miško ekosistemas ar atskirus jų komponentus.  

III grupė – apsauginiai miškai. Tai yra genetinių, geologinių, geomorfologinių, 

hidrografinių, kultūrinių draustinių ar jų dalių, kultūrinių rezervatų miškai, atkuriamųjų ir genetinių 

sklypų, miško sėklinių medynų, laukų apsauginiai, apsaugos zonų miškai. Ūkininkavimo tikslas – 

formuoti produktyvius medynus, galinčius atlikti dirvožemio, oro, vandens, žmogaus gyvenamosios 

aplinkos apsaugos funkcijas.  

IV grupė – ūkiniai miškai. Šioje miškų grupėje skiriami: A – normalaus kirtimo amžiaus 

ūkiniai miškai. Ūkininkavimo tikslas – laikantis aplinkosaugos reikalavimų, formuoti produktyvius 

medynus, nepertraukiamai tiekti medieną. B – trumpo kirtimo amžiaus plantaciniai miškai. 

Ūkininkavimo tikslas – greičiau išauginti kuo daugiau medienos. Tai yra miškai, kuriuose taikant 

spartaus auginimo technologijas auginami greitai augančių medžių rūšių medynai. 
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Valstybiniame miškų kadastre taip pat kaupiami duomenis apie Kertines miško buveines. Tai 

ypač vertingos biologinės įvairovės apsaugai miškų buveinės, kurios išskirtos remiantis kriterijų 

kompleksu (Andersson L., Kriukelis R. ir Skuja S. „Kertinių miško buveinių inventorizacija 

Lietuvoje“, 2005). 

Duomenys apie vertingus želdynus ir saugomus gamtos paveldo botaninius objektus imami 

iš Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro (revizijos data: 2023-03-17). 

Pelkės, šaltiniuotos viertos, durpių klodai ir jų tipai bei biologinei įvairovei vertingi pievos 

bei šlapynės apibendrinti naudojantis:  

• Lietuvos pelkių ir durpynų duomenų rinkinys (LGF 2018 m. vertinimas), Lietuvos 

gamtos fondas (revizijos data: 2019-07-29). 

• Lietuvos Respublikos teritorijos žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų, auginamų 

kultūrų duomenų rinkinys, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio 

ministerijos (revizijos data: 2023-01-24). 

• Natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų teritorijos, kuriose nustatomos 

specialiosios žemės naudojimo sąlygos (WMS peržiūros paslauga), Valstybinė 

saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (revizijos data: 2022). 

Visų duomenų aktualios situacijos patikslinimui panaudota: 

• palydovinių vaizdų informacija (Sentinel-2 ir Landsat), ne senesnės nei 5 mėn., 

ORT10LT - Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis 

ortofotografinis žemėlapis (2021 m.). Naudojama siekiant atpažinti miškų plotus be 

medyno arba netinkamos būklės – siekiant įvertinti miškų kirtimo faktą.  

• Lietuvos Respublikos teritorijos žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų, auginamų 

kultūrų duomenų rinkinys (Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio 

ministerijos, revizijos data:  2023-01-24). Naudotas žemės ūkio naudmenose išskirtų 

vertingų pievų ar šlapynių buveinių sunaikinimui suariant nustatymui, papildant 

informacija iš palydovinių vaizdų. 

• Kitos duomenų bazės viešai publikuojančios duomenis apie augalų ir grybų 

radavietes. 
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Esama situacija 

 

Saugomi augalai ir grybai 

 

PŪV teritorijoje yra žinomos saugomų augalų ir kerpių radavietės (1 pav.). Toliau aptariami 

aktualūs SRIS duomenys, kurie sukaupti nuo 2000 m. iki SRIS pažymos (Nr. SRIS-2023-16465511) 

gavimo datos (2023-02-27). 

SRIS išraše buvo nurodytos tik saugomų augalų radavietės žinomos nagrinėjamos PŪV 

apylinkėse:  

Agrimonia pilosa Stačioji dirvuolė 

Anacamptis morio Mažasis anakamptis 

Campanula bononiensis Boloninis katilėlis 

Cypripedium calceolus Plačialapė klumpaitė 

Corydalis cava Tuščiaviduris rūtenis 

Gentiana cruciata Melsvasis gencijonas 

Teucrium scordium Raudonžiedis berutis 

Jų radimo vietos pateikiamos 1 pav. Arčiausiai nagrinėjamos R250 m poveikio zonos yra 

mažojo anakampčio (Anacamptis morio) radavietė, kuri daugiau nei 400 metrų į Š nuo 41 vėjo 

elektrinės. Tai tarp miško sklypų įsiterpusi pieva, miško apribota nuo žemės ūkio paskirties sklypo, 

kuriame planuojama statyti 41 VE. Mažojo anakampčio radavietėje – didesnėje dalyje pievos yra 

pasikeitęs ūkininkavimo pobūdis – deklaruoti javai. Todėl dar iki šioje ataskaitoje nagrinėjamos PŪV 

pradžios augalo populiacija galimai yra neigiamai paveikta žemės ūkio veiklos ar net sunaikinta. Šalia 

SRIS nurodytos šio gegužraibinių šeimos augalo radavietės yra likęs nesuartos pievos fragmentas, 

kuriame EB svarbos buveinių inventorizavimo metu buvo nustatyta 6530 *Miškapievių buveinė ((2 ir 

3 pav.). 

Nuo 36 VE į P nemažiau 600 metrų esančios saugomų augalų (plačialapė klumpaitė, stačioji 

dirvuolė) radavietės yra mišo paskirties žemėje, dalis jų patenka į Natura 2000 teritoriją „Skilvionių 

miškas“. Jokie keliai ar požeminiai kabeliai nėra planuojami greta šio miško, o VE stovės toliau nei 

nagrinėjamos neigiamo poveikio zonos. Todėl šių augalų populiacijoms neigiamo poveikio PŪV 

nedarys. 

Nagrinėjamoje teritorijoje nėra žinoma jokia saugomo augalo ar grybo radavietė, kuri patektų 

į reikšmingo neigiamo bei potencialaus neigiamo poveikio zonas. Todėl PŪV aplinkoje žinomoms 

Lietuvos Respublikoje saugomų augalų populiacijoms reikšmingo neigiamo poveikio dėl planuojamos 

ūkinės veiklos nebus. 
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1 pav. Lietuvos Respublikoje saugomų augalų radavietės PŪV aplinkoje. 
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Vertingų želdynų (parkų, skverų ir pan.) bei saugomų gamtos paminklų (vertingų senų 

medžių) nagrinėjamose PŪV poveikių zonose nėra. Tačiau daugiau nei 2 km atstumu Krekenavos 

regioninio parko Nevėžio vidurupio kraštovaizdžio draustinyje auga Švenčiuliškių pušis bei 

Svirnupio vinkšna (1 pav.), kurie yra saugomi gamtos paveldo objektai (Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2018 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. D1-300). Jiems neigiamas poveikis dėl PŪV 

nenumatomas. 

 

Augalų nacionalinių genetinių išteklių, įrašytų į Augalų nacionalinių genetinių išteklių 

sąrašus, patvirtintus aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-861 „Dėl augalų 

nacionalinių genetinių išteklių sąrašų patvirtinimo“ nagrinėjamose PŪV skirtingų poveikių zonose 

nėra. 

 

EB svarbos natūralios buveinės 

 

EB svarbos natūralių buveinių inventorizacijos duomenimis (Gamtos tyrimo centro 

Botanikos institutas, 2015) vertingos natūralios buveinės patenka į šias vėjo elektrinių galimo poveikio 

zonas (2-4 pav.): 

80 m aplink VE ir 10 m buferis išilgai elektros kabelių linijų ir privažiavimui naudojamų 

naujai įrengiamų ar esamų kelių 

Jokių EB svarbos natūralių buveinių šiose zonose nėra žinoma. 

250 m potencialaus poveikio zona 

6510 Šienaujamų mezofitų pievos – šalia 4 VE, tačiau kitame Liaudės upės krante. 

9020 *Plačialapių ir mišrūs miškai –šalia 49 VE. Greta šios vertingos miško buveinės taip pat 

planuojamas rekonstruoti esamas lauko kelias bei planuojamas tiesti požeminis elektros kabelis. 

Tačiau apskaičiuotas 5 m buferis į abi puses nuo užsakovo pateiktų projektuojamų kelių ir požeminių 

kabelių linijų neliečia EB svarbos natūralių buveinių sluoksnyje nurodytų ribų. Galimas neigiamas 

poveikis dėl PŪV šiai buveinei tik potencialus, dėl VE avarijos, griūties. Tokiu atveju ši miško buveinė 

būtų stipriai pažeista. 

Į R250 zonas patenkančioms EB svarbos natūralioms miškų buveinėms kylančios grėsmės 

dėl PŪV gali būti valdomos planuojant ir vykdant veiklą tik ne miško paskirties žemės sklypuose ir, 

esant galimybei, aptraukiant 49 VE ne mažiau nei 250 m. nuo miško paskirties žemės ribų. Dėl PŪV 

vertingų pievų buveinių nykimas nenumatomas. 
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2 pav. EB svarbos natūralios buveinės PŪV aplinkoje. Viso VE parko bendras žemėlapis. 
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3 pav. EB svarbos natūralios buveinės PŪV aplinkoje. ŠR VE parko dalies žemėlapis. 
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4 pav. EB svarbos natūralios buveinės PŪV aplinkoje. PV VE parko dalies žemėlapis. 
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Žymus neigiamas poveikis nagrinėjamoje PŪV teritorijoje esamų EB svarbos natūralių 

buveinių augalijai ir grybijai dėl planuojamos veiklos nepadidės. Tiesioginis EB svarbos natūralių 

buveinių sunaikinimas dėl PŪV galimas tik išimtinai retais atvejais – techninės avarijos atveju. 

 

Miškų grupės ir kertinės miško buveinės 

 

Numatytuose vėjo elektrinių įrengimui vietose, visose nagrinėjamose atstumo zonose, nėra 

žinomų vertingų kertinių miško buveinių (KMB) (5 pav.). Planuojama ūkinė veikla iš esmės yra 

numatyta ne miško paskirties žemės sklypuose. Tačiau numatytuose vėjo elektrinių įrengimui 

teritorijos ribojasi su miško paskirties žeme, kurioje taikomi skirtingi apribojimais ūkininkavimui – III 

ir IV miškų grupės. Šie, ūkininkavimo požiūriu skirtingi, miškai nagrinėjamose atstumo zonose nuo 

PŪV pasiskirsto taip: 

Planuojamos požeminės elektros energijos perdavimo linijos 10 m zona 

III miškų grupė – 0,04 ha. Nagrinėjama zona yra privažiavimo kelias į 46 VE, kur numatytas 

miško pakraštyje esančio lauko kelio išplatinimas.  

80 m  

IV miškų grupė. 

Ūkiniai miškai – 0,38 ha, tik ties 28 VE. Norint apsaugoti nuo stipraus neigiamo poveikio šį 

mišką reikėtų tikslinant VE aptarnavimui skirtą aikštelės projektą darbus planuoti tik žemės ūkio 

paskirties sklypo ribose. 

250 m 

II miškų grupė.  

Draustinių miškai yra netoli 46 VE – 0,185 ha, kurie priklauso Viržonų botaniniam 

draustiniui. Tikslinant 46 VE pastatymo vietą neigiamo poveikio Viržonių botaniniam draustiniui 

sumažinimui vertėtų vėjo elektrinę patraukti į PV nemažiau 30 m.  

Saugomų gamtinio kraštovaizdžio objektų, buveinių ir gamtos išteklių sklypų miškai yra netoli 

51 VE – 0,455 ha, kurie išsidėsto išilgai natūralios upės vagos. 

III miškų grupė – 0,386 ha. Šalia 46 VE, kur numatytas miško pakraštyje esančio lauko kelio 

išplatinimas bei kita miško dalis yra greta Viržonų botaninio draustinio ribos. 

IV miškų grupė. 

Ūkiniai miškai – 65,915 ha. Į šią potencialaus poveikio zoną patenka ties šiomis vėjo 

elektrinėmis: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 46, 49, 50, 

51.  
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Dėl PŪV reikšmingai neigiamas poveikis miškams nenumatomas išskyrus 46 ir 49 VE atveju 

tikslinant projektą rekomenduojama numatyti vėjo elektrinių įrengimo vietas parinkti patraukiant nuo 

vertingų miškų pakraščių – 46 VE atveju nemažiau 30 m PV kryptimi, o 49 VE atveju VE planuoti ne 

arčiau 250 m nuo miške esančios EB svarbos natūralios buveinės ribos. Tikslinant privažiavimo į 46 

VE aptarnavimo aikštelę įrengimo  projektą ir esant poreikiui plėstis, plėtrą planuoti tik žemės ūkio 

paskirties sklypuose. 
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5 pav. Miškų grupės ir kertinės miško buveinės (KMB) PŪV aplinkoje. 
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Biologinei įvairovei reikšmingos žemės ūkio naudmenos ir šlapynės 

 

Remiantis žemėlapio „Natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų teritorijos, kuriose 

nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (WMS peržiūros paslauga)“ duomenų rikiniu PŪV 

teritorijoje planuojamų vėjo elektrinių R80 spindulio zonos nepatenka į jokias natūralių pievų ir 

ganyklų, pelkių ir šaltinynų teritorijas. Šių sluoksnio objektų sąvokos bei kriterijai surašyti Specialiųjų 

žemės naudojimo sąlygų įstatyme. Žemėlapio sudarymo, jo tvirtinimo ir keitimo tvarką (tame tarpe ir 

pirminius duomenų šaltinius) nustato Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir paviršinių vandens 

telkinių pakrantės apsaugos juostų, pelkių ir šaltinynų, natūralių pievų ir ganyklų, melioruotos žemės 

ir melioracijos statinių apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (kai nerengiamas 

teritorijų planavimo dokumentas ar žemės valdos projektas) ir tvirtinimo tvarkos aprašas, patvirtintas 

2022 m. lapkričio 11 d. aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro įsakymu Nr. D1-355/3D-680. 

Apribojimus veiklai nustato Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 96 ir 102 straipsniai. Tačiau 

į VE numatytų požeminės elektros energijos perdavimo linijų ir įrengiamų privažiavimo kelių 10 m 

zonos liečiasi su žemėlapio „Natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų teritorijos, kuriose 

nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (WMS peržiūros paslauga)“ duomenų rinkinyje 

nurodytomis šlapynių ribomis (vedančios į 13 VE (Skaistės pelkės pakraščiai) ir 35 VE. Taip pat 

numatomas rekonstruoti kelias nuo 46 VE vedantis esamu keliu į Š link Šventupių km. Ribojasi su 

natūraliomis pievomis ir ganyklomis. Ši ganykla-pieva nėra deklaruota kaip žemės ūkio naudmena. 

Taip pat joje nėra 2015 metų inventorizavimo metu EB svarbos natūralios pievų buveinės. 

Durpių klodai ir jų tipai bei biologinei įvairovei vertingi pievos bei šlapynės PŪV aplinkoje 

patenka į visas nagrinėjamas poveikio zonas (6 pav.): 

Planuojamų požeminės elektros energijos perdavimo linijų ir įrengiamų privažiavimo 

kelių 10 m zonos 

Ganyklų-pievų iki 5 metų į šią zoną patenka 0,44 ha. Ganyklų-pievų virš 5 metų senumo 

patenka 0,52 ha. Dažniausiai ši poveikio zona išsidėsto išilgai esamų lauko keliukų ar laukų 

pakraščiais. 

Į šią zoną patenka tik nedidelė dalis PŪV teritorijos, kurioje yra žemapelkės tipo durpės – 

1,18 ha. Tačiau šiose teritorijose nėra EB svarbos natūralių buveinių būdingų šlapynėms. 

80 m  

Ties 48 VE nagrinėjama zona ribojasi su deklaruojamomis virš 5 metų senumo ganyklomis. 

Visos kitos planuojamų vėjo elektrinių R80 zonos yra tik vienmetėmis kultūromis apsėtuose žemės 

ūkio paskirties laukuose. 
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Vienintelė 41 VE yra suplanuota statyti teritorijoje, kurioje yra žemapelkės tipo durpė. O į 

R80 zonas ties 32, 43 ir 48 VE taip pat patenka ar tik su jomis ribojasi teritorijos, kuriose kaupiasi 

žemapelkės tipo durpė. 

250 m 

Ganyklų-pievų iki 5 metų į šią zoną patenka 1,64 ha. Ganyklų-pievų virš 5 metų senumo 

patenka 3,94 ha. Tačiau šiose teritorijose beveik nėra EB svarbos natūralių pievų buveinių. Tik 6510 

Šienaujamų mezofitų pievos yra šioje zonoje ties 4 VE (tik kitame upės krante). 

Į šią potencialaus zoną patenka tik nedidelė dalis PŪV teritorijos, kurioje yra žemapelkės tipo 

durpės – 22,34 ha. Tačiau šiose teritorijose nėra EB svarbos natūralių buveinių būdingų šlapynėms. 

Planuojamos požeminės elektros energijos perdavimo linijų 10 m pločio zonos apima 

nežymią daugiamečių natūralių ir pusiau natūralių pievų dalį. Taip pat šių linijų tiesimo metu yra 

galimas pievų pakraščiuose esančios velėnos išsaugojimas ir žolinės dangos atkūrimas. Vėlesnis 

elektros energijos perdavimo linijų naudojimas neapribos galimybės toliau naudoti šias ganyklas. 

Biologinės įvairovės išsaugojimui vertingos žemės ūkio naudmenos su daugiamete žoline augalija iš 

esmės susiformuoja daugėjant metų po įsėjimo ir vykdyto ūkininkavimo – šienavimo ar ganymo 

pobūdžio. 

Požeminės perdavimo linijos bus paklotos teritorijose, kuriose gali būti žemapelkinės durpės 

klodai (6 pav.). Tačiau šiose teritorijose nėra aptikta vertingų, su pelkiniais dirvožemiais susijusių 

buveinių ar saugomų augalų bei grybų. Planuojant ir faktiškai tiesiant naujus privažiavimo kelius bei 

klojant požemines elektros perdavimo linijas būtina laikytis pakankamo atstumo nuo žemėlapio 

„Natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų teritorijos, kuriose nustatomos specialiosios žemės 

naudojimo sąlygos (WMS peržiūros paslauga)“ duomenų rinkinyje nurodytų šlapynių ribų. Tada jų 

hidrologinis režimas iš esmės nesikeis, jei nebus pažeista šias šlapynes ribojanti esama melioracijos 

griovių sistema. 
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6 pav. Durpių klodai ir jų tipai bei biologinei įvairovei reikšmingos žemės ūkio naudmenos PŪV aplinkoje. 
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Svetimžemių ir invazinių augalų rūšių paplitimas vietovėje 

 

Remiantis viešais biologinės įvairovės duomenimis m nagrinėjamose PŪV zonoje nėra 

aptikta invazinių augalų, kurie yra įtraukti į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 

28 d. Nr. D1-810 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 504 

„Dėl Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašo patvirtinimo ir dėl kai kurių aplinkos ministro 

įsakymų pripažinimo netekusiais galios pakeitimo“. Tik PŪV apylinkėse Krekenavos RP ribose išilgai 

Nevėžio up. ir Mackonių kaime miško pakraštyje yra žinomos šių invazinių augalų radavietės: 

1. Gausialapio lubino (Lupinus polyphyllus)  

https://www.inaturalist.org/observations/140818544 

https://www.inaturalist.org/observations/120339417 

2. Smulkiažiedės sprigės (Impatiens parviflora)  

https://www.inaturalist.org/observations/140817503 

3. Dygliavaisio virkštenio (Echinocystis lobata)  

https://www.inaturalist.org/observations/89761807 

https://www.inaturalist.org/observations/54826693 

 

Dėl PŪV intensyvus invazinių augalų plitimas yra nenumatomas. Nagrinėjamoje teritorijoje 

vyrauja dirbami žemės ūkio laukai. Planuojamų įrengti vėjo elektrinių aptarnavimo aikštelių vietose 

nėra apleistos žemės plotų svetimžemių augalų sąžalynais. 

  

https://www.inaturalist.org/observations/140818544
https://www.inaturalist.org/observations/120339417
https://www.inaturalist.org/observations/140817503
https://www.inaturalist.org/observations/89761807
https://www.inaturalist.org/observations/54826693
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Apibendrinimas 

 

UAB Sunly Land planuojamas statyti iki 51 vėjo elektrinių parkas planuojamas Panevėžio r. 

sav., Krekenavos seniūnijos teritorijoje (Anapolio vs., Baibokų k., Baimanų k., Bartkūnų k., 

Bernatonių vs., Bertašiūnų k., Bobiniškių k., Glitėnų k., Lipniškių k., Mackonių k., Miciūnų k., 

Noreikių k., Pabiržių k., Paskaisčių k., Pasodėlės k., Pempių k., Šventupių k., Vilkų k., Viržonų k., 

Žibartonių k.). Ši planuojama ūkinė veikla neišvengiamo, reikšmingo neigiamo poveikio saugomiems 

augalams, grybams bei gamtiškai ypač vertingoms natūralioms buveinės neturės. Vėjo elektrinės, nauji 

privažiavimo keliai bei požeminiai elektros kabeliai numatomi įrengti šiuo metu žemės ūkio paskirties 

sklypuose, kuriuose yra biologiniu požiūrių mažai vertingi pasėliai. Lietuvos Respublikos ar EB mastu 

gamtiškai vertingoms pusiau natūralioms ar natūralioms buveinėms yra tik potencialiai galimas 

neigiamas poveikis jeigu įvyktų 46 ir 49 vėjo elektrinių griūtis ar rotorių menčių lūžimas. Tikslinant 

projektą vėjo elektrinių įrengimo vietas parinkti patraukiant nuo vertingų miškų pakraščių – 46 VE 

atveju nemažiau 30 m PV kryptimi, o 49 VE atveju  ne arčiau 250 m nuo miške esančios EB svarbos 

natūralios buveinės ribos. Kitų planuojamos vėjo elektrinių statyba ir naudojimas neigiamo poveikio 

saugomiems augalams, jų buveinėms neturės. Vertingų želdynų ir želdinių bei genetinių augalų 

išteklių PŪV poveikio zonose nėra. Invazinių ir svetimžemių augalų intensyvesnis plitimas 

nagrinėjamoje teritorijoje dėl PŪV nenumatomas. 

 

Sigitas Juzėnas    2023 m. kovo mėn. 23 d. 



Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų  

rengėjas: UAB „Nomine Consult“ 

 

 

 

Planuojamos ūkinės veiklos – vėjo elektrinių statybos ir 

eksploatacijos poveikio kraštovaizdžiui vertinimo ataskaita 

 

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Panevėžio r. sav. Krekenavos sen.,  

Baimainių k., Žibartonių k., Lipniškių k., Pempių k., Glitėnų k., Viržonų k., Juragių k., 

Bartkūnų k., Noreikių k., Miciūnų k., Šventupių k., Bobiniškių k., Pabiržių k., Anapolio vs., 

Mackonių k., Bernatonių vs., Bartašiūnų k., Pasodėlės k., Paskaisčių k. teritorijos 

 

 

 

Ataskaitos rengimo vadovas: krašt. arch.  dr. Jonas Abromas 

 

Klaipėda, 2023 
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1. VĖJO ELEKTRINIŲ STATYBOS TERITORIJOS IDENTIFIKAVIMAS 

 

Atliekant vėjo elektrinių poveikio kraštovaizdžiui vertinimą,  vadovautasi: 

 Lietuvos Respublikos bendruoju planu, 2021. 

 Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu, 2008. 

 Nacionaliniu kraštovaizdžio tvarkymo planu, 2015. 

 Lietuvos Respublikos teritorijų, kuriose gali būti ribojami vėjo elektrinių (aukštų statinių) 

projektavimo ir statybos darbai, žemėlapiu, 2016. 

 Europos kraštovaizdžio konvencija, 2012. 

 Europos Tarybos ministrų komiteto 2008 m. rekomendacijomis CM/Rec (2008-02-06) 

valstybėms narėms dėl Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo gairės. 

 Lietuvos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašu, 2004. 

 Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų 

identifikavimo studija, 2007. 

 Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenų baze. 

 Kultūros vertybių registro duomenų baze. 

 Lietuvos erdvinės informacijos portalo duomenų baze. 

 Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu su 

vėlesniais pakeitimais, 1996. 

 Kraštovaizdžio formavimo (siektinų kraštovaizdžio etalonų) metodika, 2013. 

 Vizualinės taršos gamtiniams kraštovaizdžio kompleksams ir objektams nustatymo 

metodika, 2015. 

 Vėjo energetikos plėtros ir biologinei įvairovei svarbomis teritorijomis, 2017. 

 Kraštovaizdžio panoramų ir objektų apžvalgos taškų sąrašas ir žemėlapis, 2022. 

 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymu, 2011. 

 

 Svarbiausi darbe naudojami terminai 

Vėjo elektrinės bokštas – vėjo elektrinės vertikalioji konstrukcijos dalis nuo pamato iki 

kabinos su greičių dėže ir generatoriumi.  

Vėjo elektrinės vėjaratis – visos į vieną konstrukciją sujungtos vėjo elektrinės mentės. 

Vėjo elektrinės bokšto aukštis – vertikaliosios konstrukcijos dalies (bokšto) aukštis nuo 

pamato vėjaračio ašies.  
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Vėjaračio skersmuo – visų į vieną konstrukciją sujungtų vėjo elektrinių menčių judėjimo 

metu sudaromas skersmuo. 

Bendras vėjo elektrinės aukštis – vėjo elektrinės menčių judėjimo aukščiausias taškas. 

Kraštovaizdžio vizualinė kokybė (lot. ,,visualis” – regimas) – regėjimu suvokiama, 

matoma kraštovaizdžio kokybė; nematerialus gyvenamosios aplinkos kokybinis išteklius, kurį 

galima objektyviai įvertinti ir reguliuoti ir kuris priklauso nuo subjekto – suvokėjo ir objekto 

– kraštovaizdžio. 

Kraštovaizdžio estetinis potencialas – bendrojo rekreacinio potencialo dalis, kuri 

įvertinama įvairiais grožio arba galimo emocinio poveikio žmogui kriterijais (gyvybingumu, 

raiškumu, įvairumu, individualumu, kompozicijos harmoningumu) (Kavaliauskas, 2011). 

Vizualinis poveikis – vizualiai (regėjimu) suvokiamas kraštovaizdžio pokytis dėl 

planuojamos veiklos ar objekto/ objektų. Gali būti teigiamas (didinantis kraštovaizdžio 

vizualinę kokybę) arba neigiamas (mažintis kraštovaizdžio vizualinę kokybę). 

Vizualinio poveikio pobūdis – kraštovaizdžio pokyčio apibūdinimas kokybiniu požiūriu 

pagal vizualinės įtakos zonos lygmenis. 

Vizualinis reikšmingumas – tai poveikio kraštovaizdžiui dydžio ir kraštovaizdžio 

vizualinio jautrumo santykis. Skirstomas pagal kategorijas: vizualinis bereikšmingumas, 

nežymiai reikšmingas poveikis (nežymus poveikis), vidutinis poveikis, esminis poveikis. 

Kontrasto laipsnis – planuojamos veiklos ar objekto  ir supančios aplinkos skirtumo 

pokyčio dydis. Gali būti silpnas, vidutinis ar stiprus. 

Kraštovaizdžio talpa vėjo elektrinių plėtrai – elektrinių plėtra be didesnio neigiamo 

poveikio kraštovaizdžio ištekliams. 

Augantis (suminis) vėjo elektrinių poveikis – poveikis aplinkai, kuris gali atsirasti, kai 

vėjo elektrinės ar jų parkai statomi šalia jau pastatytų elektrinių. 

 

Planuojamos teritorijos charakteristika 

 Planuojamos ūkinės veiklos (vėjo elektrinių statybos ir eksploatacijos) vieta – 

Panevėžio r. sav. Krekenavos sen., Baimainių k., Žibartonių k., Lipniškių k., Pempių k., 

Glitėnų k., Viržonų k., Juragių k., Bartkūnų k., Noreikių k., Miciūnų k., Šventupių k., 

Bobiniškių k., Pabiržių k., Anapolio vs., Mackonių k., Bernatonių vs., Bartašiūnų k., 

Pasodėlės k., Paskaisčių k. teritorijos. 

Rengiant procedūrinius dokumentus yra numatyta vėjo elektrinių plėtros teritorija. 

Minimoje teritorijoje suplanuotos 51 vėjo elektrinių statymo konkrečios vietos (žr. 1 pr.).  
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 Numatytoje teritorijoje atsižvelgiant į šiuolaikinių galingiausių vėjo elektrinių 

technines charakteristikas, bus nagrinėjamas iki 7,5 MW galios vėjo elektrinių įrengimas. 

Galimas bokšto aukštis iki 168 m, vėjaračio skersmuo iki 185 m. Bendras aukštis iki 265 m. 

 

  
1 pav. Vietovę kertantys keliai (www.lakd.lt) 

 

Atokiau nuo teritorijos (4-11 km atstumu) yra krašto kelias Kėdainiai – Panevėžys (nr. 

195). Kelias Jonava – Šeduva (nr. 144) nuo planuojamų elektrinių atitolęs 8-21 km. Tokiu 

pačiu atstumu yra ir geležinkelio atkarpa Kėdainiai – Radviliškis. Artimose gretimybėse yra 

tik rajoniniai ir vietinės reikšmės keliai (žr. 1 pav.). 

Pietinę elektrinių plėtros teritoriją kerta 110 kV orinė elektros perdavimo linija (žr. 2 

pr. 39, 43 pav.). 

Planuojamų vėjo elektrinių teritorijos artimųjų gretimybių šiaurinėje pusėje yra 

Erimaičių, Bernatonių, Baibokų, Viktariškio miškų masyvai. Pietinėje pusėje – Skilvionių, 

rytinėje – Kareiviškių, Stirninės miškai. 

 

Vėjo elektrinių planavimo teritorija 

http://www.lakd.lt/
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Teritorija gana retai apgyvendinta. Pagrindinės gyvenvietės –  Pociūnėliai, Žibartoniai. 

Didesni kaimeliai: Rūtakiemis, Šventupiai, Mitriūnai. 

Dalis atokesnių kaimų sodybų apleistos, nebegyvenamos (žr. 2 pr. 23, 23.1 pav.) 

 

Kultūros paveldo objektai 

 

1 lentelė. Iki 3 km atstumu nuo planuojamų vėjo elektrinių esantys kultūros paveldo 

objektai (žr. 2 pav.) 

Eil. 

nr. 
Objekto pavadinimas 

Unikalus 

objekto kodas 

Atstumas iki arčiausiai 

planuojamų vėjo 

elektrinių (km) 

1 Mitriūnų dvaro sodybos vieta 393 1,5 

2 Baimainių piliakalnis 5413 0,5 

3 Vilkų, Tauginaičių kapinynas 4138 2,2 

4 Ustronės sodyba 15873 1,5 

5 Ustronės kaimo kryžius 4384 1,5 

6 Garšvių kaimo senosios kapinės 23132 1,9 

7 Vadaktėlių dvaro sodybos fragmentai 409 3,1 

8 Knygnešio Povilo Vidugirio kapas 31184 3,0 

9 Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko bažnyčia 31056 2,9 

10 
Knygnešių Kazimiero Ūdros (Ūdro, Ūdrio) ir Augustės 

Ūdraitės kapas 
11052 3,0 

11 Ūdrų dvaro sodybos fragmentai 403 2,3 

12 Stogastulpis dviaukštis 4383 2,6 

13 Vadaktų dvaro sodybos fragmentai 410 2,2 

14 Leonardavo dvaro sodybos fragmentai 387 2,6 

15 Monumentalus kryžius 20049 2,5 

16 Profesoriaus Jurgio Lebedžio tėviškės vieta 12160 2,6 

17 Vadaktų motorinis malūnas 4434 2,8 

18 Vadaktų dvarvietė 23870 2,6 

19 Senkapiai 2509 2,5 

 

 



8 

 

 
2 pav. Vėjo elektrinių plėtros teritorija ir greta jos esamos kultūros paveldo vertybės 

(www.kpd.lt) 

 

 

Arčiausiai planuojamų vėjo elektrinių esančios saugomos teritorijos (žr. 3 pav.) 

 

 2 lentelė. Saugomos teritorijos, esančios 10 km atstumu nuo vėjo elektrinių plėtros 

teritorijos 

Pavadinimas, 

identifikavimo kodas 
Steigimo tikslas 

Mažiausias 

atstumas iki 

planuojamų vėjo 

elektrinių (km) 

Regioninis parkas 

Krekenavos regioninis 

parkas, 0700000000014 

Išsaugoti Nevėžio vidurupio paslėnio kraštovaizdį, jo gamtinę 

ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes 

1,5-12,2 

Regioninio parko konservacinio prioriteto funkcinės zonos  

Nevėžio vidurupio 

kraštovaizdžio draustinis, 

0230100000090 

Išsaugoti Nevėžio senslėnio su senvagėmis ir natūraliomis 

pievomis kraštovaizdį, saugomas gyvūnų rūšis, gausias 

kultūros paveldo vertybes – buvusių dvarų sodybas, Bakainių 

piliakalnį su priešpiliu, Bakainių kapinyną, Burvelių 

alkakalnį, Barinės kapinyną, J. Tumo-Vaižganto sodybą ir 

Ustronės knygnešių muziejų 

1,5-11,8 

Upytės geomorfologinis 

draustinis, 0210200000053 

Išsaugoti Upytės, Vešetos ir Liaušės upių slėnių sistemą, 

vertingas natūralių pievų buveines 

4,1-10,8 

http://www.kpd.lt/
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Upytės istorinis draustinis, 

0220200000005 

Išsaugoti istoriniu požiūriu vertingą Upytės, Tarnagalos 

piliakalnį, vadinamą Čičinsko kalnu, Upytės Šv. Karolio 

Baromėjaus bažnyčios statinių kompleksą ir Upytės kapinyną 

10,2-10,8 

Ramygalos telmologinis 

draustinis, 0210900000048 

Išsaugoti Pašilių pelkinį kompleksą su Nevėžio žemumai 

būdingomis biocenozėmis, saugomų vabzdžių – auksuotųjų 

šaškyčių – ir augalų – žvilgančiųjų riestūnių – populiacijas 

9,9-12,1 

Linkavos hidrografinis 

draustinis, 0210300000058 

Išsaugoti Linkavos žemupio hidrografinę struktūrą, vertingas 

natūralių pievų buveines 

4,6-8,1 

Gringalių botaninis-

zoologinis draustinis, 

0210700000043 

Išsaugoti Gringalių mišką su reta augalija ir gyvūnija, 

saugomų vabzdžių – baltamargių šaškyčių, didžiųjų 

auksinukų ir niūriaspalvių auksavabalių – populiacijas 

5,1-9,3 

Krekenavos urbanistinis 

draustinis, 0220400000009 

Išsaugoti Krekenavos miestelio istorinės dalies urbanistinę 

(planinę, erdvinę, tūrinę) struktūrą, tradicinį visos teritorijos ir 

joje esančių atskirų sklypų užstatymo tipą (-us), tradicinę 

statinių architektūrinę išraišką, Krekenavos Švč. Mergelės 

Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios statinių kompleksą, kitus 

jame esančius kultūros paveldo objektus ir jų aplinką 

3,5-13,0 

Valstybiniai draustiniai 

Paberžės kraštovaizdžio 

draustinis, 0230100000203 

 3,5-6,5 

Strazdynės botaninis 

draustinis, 0210500000013 

Išsaugoti retų rūšių augalų augimvietes 9,5-11,0 

Prievačkos miško beržo 

genetinis draustinis, 

0210800000078 

Išsaugoti Prievačkos miško karpotojo beržo (Betula pendula 

Roth.) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos 

sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba 

atkūrimą jos dauginamąja medžiaga 

10,0-10,3 

Viržonų botaninis 

draustinis, 0210500000030 

išsaugoti Viržonų pelkę su retų rūšių augalų augimvietėmis 0,2-1,0 

Natura 2000 teritorijos 

 

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos 

Nevėžio upės slėnis ties 

Vadaktėliais, 

1000000000121 

6120, Karbonatinių smėlynų smiltpievės; 6210, Stepinės 

pievos; 6510, Šienaujamos mezofitų pievos; 9070, Medžiais 

apaugusios ganyklos 

2,5-3,7 

Skilvionių miškas, 

1000000000293 

Plačialapė klumpaitė 0,6-1,7 

Nevėžio ir Kiršino upių 

santaka, 1000000000120 

6510, Šienaujamos mezofitų pievos 5,9-6,5 

Nevėžio upės slėnis ties 

Vadaktėliais II, 

1000000000308 

6120, Karbonatinių smėlynų smiltpievės; 6210, Stepinės 

pievos; 6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai; 6450, Aliuvinės 

pievos; 6510, Šienaujamos mezofitų pievos 

4,0-4,8 

Nevėžio vidurupio slėnis, 

1000000000330 

3270, Dumblingos upių pakrantės; 6120, Karbonatinių 

smėlynų smiltpievės; 6210, Stepinės pievos; 6410, 

Melvenynai; 6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai; 6450, 

Aliuvinės pievos; 6510, Šienaujamos mezofitų pievos; 9070, 

Medžiais apaugusios ganyklos; Ūdra 

3,2-5,9 

Gringalių miškas, 

1000000000090 

Baltamargė šaškytė; Didysis auksinukas; Niūriaspalvis 

auksavabalis 

5,0-8,8 

Nevėžio slėnis ties 

Dembava, 1000000000331 

6210, Stepinės pievos; 6410, Melvenynai; 6430, Eutrofiniai 

aukštieji žolynai; 6450, Aliuvinės pievos; 6510, Šienaujamos 

mezofitų pievos 

7,6-8,3 

Liaudės upės slėnis, 

1000000000625 

6270 Rūšių turtingi smilgynai; 6510 Šienaujamos mezofitų 

pievos; 9180 Griovų ir šlaitų miškai 

4,0-7,2 

Bakainiai, 1000000000329 6210, Stepinės pievos; 9180, Griovų ir šlaitų miškai; 91E0, 

Aliuviniai miškai 

8,1-9,1 
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Gamtos paveldo objektai 

Svirnupio vinkšna (botaniniai). Mažiausias atstumas iki planuojamų elektrinių – 2,4 km. 

 Švenčiuliškių pušis (botaniniai). Mažiausias atstumas iki planuojamų elektrinių – 4,3 km. 

Akmuo Rapolas (geologiniai). Mažiausias atstumas iki planuojamų elektrinių – 5,6 km. 

Nykio vinkšna (botaniniai). Mažiausias atstumas iki planuojamų elektrinių – 3,6 km. 

Kalnelio daugiakamienė pušis (botaniniai). Mažiausias atstumas iki planuojamų elektrinių – 

7,5 km. 

Naujamiesčio ąžuolas (botaniniai). Mažiausias atstumas iki planuojamų elektrinių – 2,4 km. 

Naujamiesčio akmuo (geologiniai). Mažiausias atstumas iki planuojamų elektrinių – 9,1 km. 

 

 
3 pav. Saugomų teritorijų išsidėstymas vėjo elektrinių plėtros gretimybėse 

(www.vstt.lt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vstt.lt/
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2. VĖJO ELEKTRINIŲ VIZUALINĖ ĮTAKA KRAŠTOVAIZDŽIUI 

 

Vėjo elektrinių matomumas dažniausiai apima kelis kraštovaizdžio tipus, todėl 

įvertinant vizualinę įtaką, svarbus kraštovaizdžio plotas, kuriam yra daromas vizualinis 

poveikis. Tai įvardija vizualinės įtakos zonos. Vėjo elektrinių vizualinė įtakos zonų intervalai 

dažniausiai gali kisti priklausomai nuo vietos reljefo, miško masyvų išsidėstymo, pačių 

elektrinių vizualinių-erdvinių parametrų, kitų antropogeninės ir gamtinės aplinkos elementų. 

Visais atvejais aukštesnė, didesnio vėjaračio skersmens elektrinė stipriau įtakoja, keičia vietos 

kraštovaizdį. Stebint iš didesnio atstumo elektrinių vizualinis poveikis atitinkamai mažėja.  

Dėl vizualinių-erdvinių parametrų vėjo elektrinės tampa dominuojančiomis 

vertikalėmis, keičia vietos savitą kraštovaizdį, jo vizualinę kokybę, o tai turi įtakos ir 

gyvenamosios aplinkos kokybei. Kad būtų išsaugotas regionų kraštovaizdžio identitetas, 

svarbu įvertinti ir esamų, ir planuojamų vėjo elektrinių galimą poveikį kraštovaizdžiui.  

Vėjo elektrinių vizualinis poveikis priklauso nuo daugelio savybių: elektrinės dydžio; 

spalvos; formos; stebėjimo atstumo; kraštovaizdžio įvairumo; paros laiko ir daugelio kitų 

faktorių. Pats matomumas dažniausiai apima net kelis kraštovaizdžio tipus. Todėl norint 

tinkamai įvertinti vizualinę įtaką, reikia nustatyti kokiam kraštovaizdžio plotui yra daromas 

vizualinis poveikis, t.y. svarbu nustatyti vėjo elektrinės vizualinio poveikio zonos dydį. Dėl to 

vėjo elektrinės, kaip kraštovaizdžio vizualinės dominantės, vizualinės įtakos zonos 

nustatymas ir poveikio pobūdžio vertinimas tampa ypač aktualus. 

Vėjo elektrinių stebėjimas ir poveikis kraštovaizdžiui skirstomas į mastelio 

dominavimo, vaizdo dominavimo ir psichologinio efekto zonas. Mastelio dominavimo zona 

nesiekia toliau negu 3 h (h - objekto aukštis). Kiekvieną už šios ribos esantį objektą žmogus 

suvokia atskirai. Vaizdo dominavimo zona siekia iki 3,5 km. Nors už šios ribos esančių 

objektų paskirtis dar suvokiama, kraštovaizdyje jie praranda regimąjį raiškumą, susilieja su 

fonu ir nebetraukia dėmesio. Vaizdo dominavimo riba dažnai vadinama efektyvaus stebėjimo 

riba. Psichologinio efekto zona siekia iki 6,0 km. Toliau objektas, nors ir matomas, 

kraštovaizdžio fone tampa beasmenis. 

 

 

Vėjo elektrinių vizualinės įtakos zonų intervalai: 

1. Dominavimo zona (0-1 km.). Vėjo elektrinės matymo lauke dominuoja dėl didelio 

mastelio. Iš esmės keičia artimiausios aplinkos vaizdą. Vėjaračio judėjimas yra aiškus. 
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2. Dalinio dominavimo zona (1-3 km.). Elektrinės atrodo didelio mastelio ir yra reikšmingos 

kraštovaizdžio elementas. Tačiau nebūtinai dominuoja stebėjimo lauke. Menčių judėjimas 

aiškiai suprantamas ir atkreipia dėmesį. 

3. Akcentų zona (3-7 km.). Vėjo elektrinės yra aiškiai matomos, bet nebėra vizualiai 

nepageidaujamos. Vėjo elektrinių parkas yra pastebimas kaip kraštovaizdžio elementas. 

Judėjimas pastebimas esant geram matomumui. Elektrinės atrodo nedidelės bendrame 

matymo lauke. Kai kurie (dėl elektrinių) atsiradę kraštovaizdžio pasikeitimai yra tinkami. 

Stebėjimą labai įtakoja oro sąlygos. 

4. Subdominančių zona (7-10 km.). Vėjo elektrinės mažiau aiškios, dydis vizualiai 

sumažėjęs, bet judėjimas pastebimas. Didėjant atstumui elektrinės tampa kraštovaizdžio 

bendrais elementais. 

5. Nutolusių kraštovaizdžio elementų (foninių elementų) zona (>10 km.). Elektrinės tampa 

mažai reikšmingomis, smulkios formos. Menčių judėjimas pastebimas tik esant geram 

matomumui. Bendras elektrinių dydis labai mažas. Stebint iš foninių elementų zonos, 

matomumas labai priklauso nuo pačių elektrinių vizualinių parametrų (vėjaračio skersmens, 

bokšto aukščio). 

 

 3 lentelė. Detalizuotos vėjo elektrinių vizualinio poveikio zonos. Patikslintos 

atsižvelgiant į numatomų vėjo elektrinių vizualinius erdvinius parametrus 
Atstumas 

iki vėjo 

elektrinių 

parko 

(km) 

Vizualinio poveikio pobūdis 

Antropogeninių 

elementų 

eksponentinės 

zonos 

0-1,5 

Vėjo elektrinės dominuoja dėl didelio mastelio, menčių judėjimo, artumo 

ir elektrinių skaičiaus 

Mastelio 

dominavimo zona 

(iki 1000 m) 

1-3,5 

Vėjo elektrinės dalinai dominuoja kraštovaizdyje 

Dominavimo stiprumas priklauso nuo vėjo elektrinių artumo, vizualinių 

parametrų. 

Vaizdo 

dominavimo zona 

(iki 3,5 km) 

3-5 

Ryškiai matomos, vidutinis poveikis. Tačiau didėjant atstumui jų 

dominavimas mažėja. Menčių judėjimas matomas. 

Nors elektrinės yra aiškiai matomos, tačiau stebint iš regyklos nėra 

visiškai dominuojančios (esant pakankamai geram matomumui). Tampa 

kraštovaizdžio akcentais. 

Psichologinio 

efekto zona (iki 

8,0 km) 

5-8 

Vėjo elektrinės matomos, tačiau aiškiai neišsiskiria iš bendro vaizdo. 

Menčių judėjimas matomas esant geram ir vidutiniam matomumui. Tampa 

kraštovaizdžio akcentais. 

8-10 Mažiau aiškios, dydis vizualiai sumažėjęs, bet judėjimas pastebimas 
Objektas 



13 

 

(patenka į subdominančių lygį) matomas, bet 

kraštovaizdžio 

fone tampa 

beasmenis 10-13 

Silpnas poveikis, judėjimas pastebimas esant geram matomumui. 

Elektrinės tampa kraštovaizdžio bendrais elementais (subdominančių – 

foninių elementų vaidmuo). 

13-16 

Elektrinės tampa neberyškios, su nežymiu poveikiu tolimam 

kraštovaizdžiui 

Menčių judėjimas gali būti matomas, tačiau didėjant atstumui elektrinės 

tampa foniniais elementais. 

16-20 Elektrinės pastebimos esant giedrai dienai, bet poveikis nereikšmingas 

>20 

Nėra poveikio arba jis nereikšmingas 

Elektrinės  gali būti pastebimos, tačiau paprastai neryškios arba visai 

nematomos. Matomumą įtakoja oro sąlygos, elektrinių vizualiniai 

parametrai (vėjaračio skersmuo, bokšto aukštis), vietos reljefas, pavieniai 

medžiai ir miško masyvai. 

 

 

 Didesnių erdvinių parametrų vėjo elektrinių dominavimo, dalinio dominavimo, 

akcentų zonos dėl esamų miško masyvų, reljefo, gyvenviečių (užstatymo) struktūrų gali 

tarpusavyje „persidengti“. Dominavimo zona – 0-1,5 km, dalinio dominavimo zona – 1-3,5 

km, akcentų zona – 3-8 km (žr. 3 lent.). 

Didesnių erdvinių parametrų vėjo elektrinių menčių plotis, bokšto skersmuo kito labai 

nežymiai (lyginant su mažesnių parametrų elektrinėmis). Padidėjo bokšto aukštis, menčių 

ilgis, o kartu ir paties vėjaračio skersmuo. Nors elektrinių erdviniai parametrai kito, bet jos 

vizualiai tapo „lengvesnės“. Tokiu atvejus stebint nuo akcentų lygmens (3 km), tampa sunku 

suvokti elektrinės tikrąjį dydį. Naujųjų elektrinių dydžio padidėjimas iki 150-250 m bendro 

aukščio tampa aiškiai suvokiamas stebint dominavimo/ dalinio dominavimo zonoje (0-1,5 km 

atstumu). 

Stebėjimo kampų dydžio skaičiavimas. Vertinant poveikį kraštovaizdžiui, svarbu 

nustatyti vėjo elektrinės matymo kampo dydį, kai stebima iš pasirinktos konkrečios regyklos. 

Kai vėjo elektrinės vertikalusis matymo kampas siekia iki 0,5° – vizualinė įtaka nėra 

reikšminga. Minimą matymo kampą labiausiai nulemia stebėjimo atstumas. Esant mažesniam 

stebėjimo atstumui ir vertikaliąjam stebėjimo kampui sudarant  0,5° - 2,8°– vėjo elektrinės 

tampa potencialiai pastebimomis (vizualinio poveikio lygis priklauso nuo to, kiek objektas 

įsilieja į aplinką). Stebint elektrines iš dar mažesnio atstumo, o stebėjimo kampui esant 2,8° - 

5°– vėjo elektrinės tampa vizualiai reikšmingomis. 

Matymo kampo dydį ypač svarbu įvertinti, kai stebime nuo svarbių regyklų kultūros 

paveldo, turizmo požiūriu. Matymo kampo dydis apskaičiuojamas esant trims skirtingoms 
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situacijoms: kai pilnai matoma visa vėjo elektrinė; kai matomas vėjaratis ir bokšto viršutinė 

dalis; kai matomos tik elektrinės mentės.  

Vizualinės taršos gamtiniams kraštovaizdžio kompleksams ir objektams nustatymo 

metodika (2015) parengta LR Aplinkos ministerijos užsakymu. Metodikos įvade minima, kad 

ja vadovaudamiesi aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai, valstybiniai saugomu 

teritorijų pareigūnai galės tinkamai vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę 

(apskaičiuoti aplinkai padarytos žalos dydį, sumenkinus gamtinių kraštovaizdžio kompleksų ir 

objektų estetinę vertę ir sumažinus kraštovaizdžio vizualinę kokybę pažeidžiant teisės aktais 

reglamentuojamus reikalavimus; pateikti ieškinius teismams dėl asmenų neteisėta veikla 

padarytos žalos atlyginimo, kad žala padare asmenys ateityje neturėtų galimybės išvengti 

civilinės atsakomybės ir atlygintų žalą aplinkai arba atkurtų iki pažeidimo buvusią būklę). 

Būtina žinoti, kad pati metodika nėra pritaikyta vėjo elektrinių (aukštybiniai, ažūriniai 

objektai) poveikio kraštovaizdžiui vertinti, tačiau atskiras metodikos dalis galime adaptuoti. 

Metodikos skyriuje – „Potencialaus vizualinės taršos objekto matomumo įvertinimas“, 

pateikta priklausomybės tarp matymo kampo ir vizualinio poveikio dydžio nustatymo lentelė. 

Atliekant ilgamečius natūrinius tyrimus, nustatyta, kad metodikoje pateiktą vertikalaus 

ir horizontalaus kampo skaičiavimo skirstymą (žr. 4 lent.) galime taikyti ir vėjo elektrinių 

poveikio kraštovaizdžio vertinimui, tačiau ją reikalinga patikslinti. 

Tarp gretutinių skirstymų „matomas, bet nereikšmingas“ ir “vizualiai reikšmingas“ yra 

per didelės „žirklės“. Reikalinga įterpti dar vieną eilutę „potencialiai pastebimas“ (žr. 

patikslintą 5 lent.).   

Taip pat eilutės „aiškiai dominuojantis“ vertikalaus matymo kampo laipsnius iš „5
0
 – 

45
0
“ pakeisti į „< 5

0
“. Toks pakeitimas reikalingas todėl, kad pvz. jeigu 220 m bendro aukščio 

vėjo elektrinę stebėtume iš mažesnio nei 440 m atstumo, tada jos matumo kampas sudarytų 

daugiau kaip 45
0
. 

 

4 lentelė. Objekto vizualinio poveikio dydžio nustatymas pagal jo horizontalų ir 

vertikalų matymo kampą 
Vizualinio poveikio dydžio 

lygiai pagal matymo kampą 

Objekto aukščio maksimalus 

vertikalaus matymo kampas 

matuojant nuo horizonto linijos 

Objekto pločio maksimalus 

horizontalus matymo kampas 

Įžiūrimas 5‘– 0,5
0
 5‘ – 1

0
 

Matomas, bet nereikšmingas 0,5
0
 – 1

0
 1

0
 – 2,5

0
 

Vizualiai reikšmingas 1
0
 – 5

0
 2,5

0
 – 30

0
 

Aiškiai dominuojantis 5
0
 – 45

0
 30

0
 – 120

0
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5 lentelė. Objekto vizualinio poveikio dydžio nustatymas pagal jo horizontalų ir 

vertikalų matymo kampą (patikslinta pagal natūrinius tyrimus) 

 

Būtina paminėti, kad objekto vizualinio poveikio dydžio nustatymas pagal jo 

horizontalų ir vertikalų matymo kampą tėra tik dalis vertinimo. Tai reikšmingą įtaką turi 

kontrasto laipsnio nustatymui, tačiau vizualinio reikšmingumo nustatymą įtakoja tik dalinai. 

 

 

Vėjo elektrinių matomumo kraštovaizdyje veiksniai 

Elektrinių matomumą kraštovaizdyje nulemia daugelis veiksnių, kurie gali sustiprinti 

ar sumažinti poveikį. Pačius veiksnius taip pat galime suskirstyti kaip tiesiogiai priklausančius 

nuo pastatytos vėjo elektrinės (erdviniai parametrai, spalva ir medžiagiškumas), teritorijos ir 

stebėjimo laiko (žemės naudojimo paskirtis, reljefas, metų ir paros laikotarpis, pagalbinė 

infrastruktūra) bei nuo paties stebėtojo (stebėjimo atstumas, stebėtojo dinamiškumas). Kaip 

vienus svarbiausių veiksnių galime išskirti: bendrus vėjo elektrinių erdvinius parametrus, 

stebėjimo atstumą ir teritorijos reljefą (žr. 6 lent.). 

 

 6 lentelė. Vėjo elektrinių matomumą kraštovaizdyje įtakojantys veiksniai 

Matomumą 

įtakojantys 

veiksniai 

Pastabos 

B
en

d
ri

 v
ėj

o
 

el
ek

tr
in

ės
 e

rd
v

in
ia

i 

p
ar

am
et

ra
i 

 

Esamos vėjo elektrinių bokštų gamybos technologijos leidžia statyti aukštus, patikimus 

bokštus.  Lietuvoje daugiausia pastatyta elektrinių su 86 m. aukščio bokštais ir 82 m. vėjaračio 

skersmeniu. Bendras elektrinės aukštis siekia 120-150 m. Dabar užsienio šalyse ir Lietuvoje 

planuojamos, statomos didesnio galingumo vėjo elektrinės (5-7,5 MW), kurių ir vizualiniai 

parametrai yra didesni. Bokšto aukštis siekia 115-160 m, vėjaračio skersmuo – 145-170 m, o 

bendras aukštis – 200-250 m.  Nuo elektrinės bokšto aukščio ir menčių ilgio labai priklauso 

elektrinės matomumas iš konkrečių taškų. Vizualinį įspūdį sukuria ne tik vėjo elektrinės 

aukštis, bet ir vėjaračio skersmuo. 

E
le

k
tr

in
ių

 

sk
ai

či
u

s 

 

Grupė vėjo elektrinių suteikia didelį kiekį elektros energijos. Tačiau lygiai taip, kaip ir viena 

elektrinė, parkas gali tapti dominante dėl savo aukščio. Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl 

vėjo elektrinių parkas tampa labai raiškus kraštovaizdyje, yra didelė jo užimama teritorija ir 

elektrinių skaičius. Vėjo elektrinių skirtingas išsidėstymas pačiame elektrinių parke taip pat 

gali skirtingai vizualiai įtakoti kraštovaizdį.  

Vizualinio poveikio dydžio 

lygiai pagal matymo kampą 

Objekto aukščio maksimalus 

vertikalaus matymo kampas 

matuojant nuo horizonto linijos 

Objekto pločio maksimalus 

horizontalus matymo kampas 

Įžiūrimas 5‘– 0,5
0
 5‘ – 1

0
 

Matomas, bet nereikšmingas 0,5
0
 – 1

0
 1

0
 – 2,5

0
 

Potencialiai pastebimos 1
0
 – 2,8

0
 2,5

0
 – 15

0
 

Vizualiai reikšmingas 2,8
0
 – 5

0
 15

0
 – 30

0
 

Aiškiai dominuojantis <5
0
  30

0
 – 120

0
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Matomumą 

įtakojantys 

veiksniai 

Pastabos 

S
p

al
v

a 
ir

 

m
ed

ži
ag

iš
k

u
m

as
 

 

Spalva ir vėjo elektrinių medžiagiškumas taip pat turi įtakos vizualinio poveikio pobūdžiui ir 

reikšmingumui. Lietuvoje vyrauja vėjo elektrinės su plieniniu, gelžbetoniniu-plieniniu 

konstrukcijos bokštais. Taip pat yra pastatyta keletas ažūrinės bokšto konstrukcijos mažųjų 

vėjo elektrinių (ankščiau kitose šalyse eksploatuotų). Lietuvoje esančių vėjo elektrinių bokštai 

dažniausiai yra baltos, pilkos, žalios/ baltos, žalios/ pilkos spalvos. Kai bokštas yra nudažytas 

dviem spalvomis, tai žalios spalvos yra apatinė bokšto dalis, kuri aukštėjant palaipsniui 

šviesėja ir pereina į baltą ar pilką spalvą. Tokios spalvos elektrinės kaimo kraštovaizdyje 

dalinai kontrastuoja su žalia agrarine aplinka. 

P
ag

al
b

in
ė 

in
fr

as
tr

u
k

-

tū
ra

 

Elektros pastotės, privažiavimo keliai, elektros perdavimo linijos ir kita infrastruktūra taip pat 

didina vėjo elektrinės vizualinį poveikį kraštovaizdžiui. 

 

S
te

b
ėj

im
o

 

at
st

u
m

as
 

Didėjant stebėjimo atstumui, vertikalus ir horizontalus žmogaus regėjimo kampas 

proporcingai mažėja. Žvelgiant iš didesnio atstumo, vaizdas taip pat yra veikiamas 

atmosferinio efekto, kurį sukelia ore esančios dulkių dalelės ir drėgmė. Dėl šio efekto vėjo 

elektrinės atrodo pilkesnio atspalvio, o pilka spalva mažina vizualinį kontrastą tarp fono ir 

elektrinės. 

S
te

b
ėt

o
jo

 

d
in

am
iš

k
u

m
as

 Vėjo elektrinės matomumas yra skirtingas stebint ją statinėje ir dinaminėje būsenoje. 

Žvelgiant iš statinės pozicijos elektrinės vaizdas nesikeičia laiko atžvilgiu. Tuo tarpu esant 

dinaminei stebėtojo pozicijai (pvz. stebint iš važiuojančio automobilio) vizualinis santykis 

tarp vėjo elektrinių bei kraštovaizdžio nuolat kinta. Regėjimo laukas gali būti iš dalies 

ribojamas dėl fizinių galimybių stebėti elektrines iš transporto priemonės (pvz. mašinos lango 

dydžio). 

V
ėj

o
 e

le
k

tr
in

ės
 s

ta
ty

b
o

s 

te
ri

to
ri

ja
 i

r 
o

ro
 s

ąl
y

g
o

s Tais atvejais, kai žvelgiama iš žemesnės vietos negu pati vėjo elektrinė pastatyta, didžioji jos 

dalis matoma dangaus fone. Vizualinis kontrastas gali susidaryti tarp baltos elektrinės spalvos 

ir debesų, jų spalvos. Tamsiai pilkos spalvos debesys sudaro didesnį kontrastą su elektrine 

negu balti debesys. Kontrasto lygis taip pat priklauso nuo saulės padėties ir elektrinės vietos. 

Kai saulė yra priešais stebėtoją, matoma elektrinės vieta yra šešėlyje. Jei fonas yra tamsus, 

kontrastas tarp elektrinės ir fono yra dar mažesnis. Kai saulė yra už stebėtojo, visa vėjo 

elektrinė yra apšviečiama. Jei fonas yra šviesesnis, tai kontrastas bus daug mažesnis lyginant 

su tamsiu fonu. Esant debesuotoms oro sąlygoms, dažniausiai vėjo elektrinės tampa mažiau 

matomos. Kai kuriais atvejais mentės gali būti visiškai nematomos debesų fone. 

Ž
em

ės
 n

au
d

o
ji

m
o

 

p
as

k
ir

ti
s 

Vėjo elektrinės (ypač vėjo elektrinių parkai) dažniausiai statomos mažai apgyvendintuose, 

žemės ūkio paskirties žemės plotuose. Agrarinių lygumų teritorijos plačiai apžvelgiamos 

(vyrauja atviros vizualinės erdvės), todėl vėjo elektrinės matomos iš toli. Teritorijose esantys 

miško masyvai vėjo elektrines užstoja ir taip sumažina vizualinį poveikį. Tokiu atveju 

dažniausiai užmaskuojami elektrinių bokštai ar bokštų apatinės dalys. O atvirai matomas 

elektrinės vėjaratis, kabina. Gyvenvietės dėl jose esančių vertikalių elementų taip pat 

sumažina vėjo elektrinių matomumą. 

T
er

it
o

-

ri
jo

s 

re
lj

e-
 

fa
s 

Kalvotose teritorijose yra vietų, iš kurių stebimos vėjo elektrinės tampa labiau matomos arba 

atvirkščiai. Lygumose vėjo elektrinių matomumas didėjant atstumui tolygiai silpnėja. 
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Kontrasto nustatymas ir poveikio kraštovaizdžiui reikšmingumas 

Nustatant vėjo elektrinių poveikį kraštovaizdžiui, vienas iš vertinimo etapų – 

supančios aplinkos ir objekto (vėjo elektrinės) kontrasto (silpno, vidutinio, didelio) 

nustatymas. Nustatant kontrastą, atsižvelgiama į šiuos veiksnius: atstumą, stebėjimo laiką, 

santykinį dydį ir stebėjimo mastelį, stebėjimo sezoną, apšvietimo sąlygas, erdvinius ryšius, 

atmosferines sąlygas, vėjaračio judėjimą.  

 

7 lentelė. Poveikio kraštovaizdžiui vizualinio reikšmingumo kriterijai 

K
ra

št
o

v
ai

zd
ži

o
 v

iz
u

al
in

is
 

ja
u

tr
u

m
as

 

Poveikio kraštovaizdžiui dydis 

 Nėra poveikio Mažas Vidutinis Didelis 

Aukštas 
Vizualinis 

bereikšmingumas 

Vidutinis/ 

nežymus 
Esminis/ vidutinis Esminis 

Vidutinis 
Vizualinis 

bereikšmingumas 
Nežymus Vidutinis Esminis/ vidutinis 

Žemas 
Vizualinis 

bereikšmingumas 
Nežymus Nežymus Vidutinis/ nežymus 

 

Vertinant vėjo elektrinių vizualinį poveikį kraštovaizdžiui, be kontrasto svarbu nustatyti 

ir vizualinį reikšmingumą. Įvertinus vėjo elektrinių teritorijos kraštovaizdžio vizualinį 

jautrumą (žemas, vidutinis, aukštas) ir būsimo objekto poveikio kraštovaizdžiui dydį (nėra 

poveikio, mažas, vidutinis, didelis), nustatomi vizualinio reikšmingumo kriterijai. Jie 

skirstomi: vizualinis bereikšmingumas, nežymiai reikšmingas poveikis (nežymus poveikis), 

vidutinis poveikis, esminis poveikis (žr. 7 lent.). 
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3. POVEIKIO KRAŠTOVAIZDŽIUI VERTINIMAS 

 

3.1. Kraštovaizdžio struktūros analizė 

 

Beveik visa elektrinių plėtros teritorija pagal bendrąjį Lietuvos kraštovaizdžio estetinio 

potencialo pagal vaizdingumą žemėlapį priskiriama labai mažo kraštovaizdžio vaizdingumo 

teritorijoms. Šešios elektrinės šiaurės rytiniame pakraštyje patenka į mažo kraštovaizdžio 

vaizdingumo teritoriją. Vakarinėje teritorijos pusėje mažiausias atstumas iki atokiau esančios 

mažo kraštovaizdžio vaizdingumo ploto – 3,5 km. (žr. 4 pav.).  

Rytinėje elektrinių plėtros gretimybėje prasideda Nevėžio vidurupio kraštovaizdžio 

draustinis (atstumas iki arčiausiai planuojamos elektrinės nr. 51 – 1,5 km.). 

 
4. pav. Lietuvos kraštovaizdžio estetinis potencialas pagal vaizdingumą – emociotopai 

(P. Kavaliauskas, 2008) 

 

Plėtros teritorija pagal bendrąjį gamtinio kraštovaizdžio pobūdį priskiriama smėlingų, 

molingų lygumų kraštovaizdžiui (žr. 5 pav.). 
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5. pav. Analizuojamos teritorijos kraštovaizdžio fiziomorfotopai (Kavaliauskas P. 

„Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo 

studija“) 

 

Pagal Lietuvos Respublikos nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano vizualinio 

estetinio potencialo brėžinį (M 1:400000), visa elektrinių plėtros teritorija patenka į V0H2-d 

indeksu pažymėtą plotą (žr. 6 pav.). Vizualinę struktūrą formuojanti vertikalioji sąskaida yra 

neraiški, vyrauja lyguminis kraštovaizdis su vieno lygmens videotopais. Pagal horizontaliąją 

vizualinę sąskaidą vyrauja pusiau atvirų, didžiąja dalimi apžvelgiamų erdvių kraštovaizdis. 

Kraštovaizdžio erdvinė struktūra be raiškių vertikalių ir horizontalių dominantų. 
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6. pav. Analizuojamos teritorijos vizualinė struktūra (Lietuvos Respublikos nacionalinis 

kraštovaizdžio tvarkymo planas) 

 

Elektrinių plėtros artimesnės ir tolimesnės gretimybės į šiaurinę, pietinę ir vakarinę 

puses taip pat yra priskirtos V0H2-d vizualinės struktūros tipui. 
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Plėtros gretimybės į rytinę pusė (Nevėžio upės slėnis) priskirtos V2H3-a vizualinės 

struktūros tipui. Tai vidutinė vertikalioji sąskaida (kalvotasis bei ryškių slėnių kraštovaizdis 

su trijų lygmenų videotopų kompleksais). Pagal horizontaliąją vizualinę sąskaidą vyrauja 

atvirų, gerai apžvelgiamų erdvių kraštovaizdis. Kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje raiškus 

vertikalių ir horizontalių dominantų kompleksas.  

Kitoje Nevėžio upės slėnio pusėje kraštovaizdis priskirtas V0H1-b vizualinės 

struktūros tipui. Tai neraiški vertikalioji sąskaida (lyguminis kraštovaizdis su vieno lygmens 

videotopais). Pagal horizontaliąją vizualinę sąskaidą vyrauja pusiau uždarų, iš dalies 

apžvelgiamų erdvių kraštovaizdis. Kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje raiškūs tik 

horizontalūs dominantai. 

 

 Pagal LR bendrojo plano kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės pusiausvyros brėžinį 

(žr. 7 pav.), planuojama teritorija   nepatenka į gamtinio karkaso geologines takoskyras ir 

vidinio stabilizavimo arealus. Teritoriją dalinai kerta  Liaudės ir Vadakčio upelių migracijos 

koridoriai. 

 

 7 pav. Planuojamos teritorijos gamtinis karkasas (LR bendrasis planas, 2021) 
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 8 pav. Esamos didžiosios vėjo elektrinės agrariniame lygumų kraštovaizdyje (Tryškių 

gyvenvietės gretimybėse). Elektrinių dydžio padidėjimas iki 150-260 m bendro aukščio tampa 

aiškiai suvokiamas stebint iš dominavimo, dalinio dominavimo zonos (0-1,5 km. atstumu, 

apatinė nuotrauka). Stebint iš didesnio atstumo, dydį suvokti tampa sudėtingiau (viršutinė 

nuotrauka) 
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3.2. Poveikio kraštovaizdžiui vertinimas pagal kraštovaizdžio estetinio rekreacinio 

vertinimo metodiką 

Planuojamų vėjo elektrinių poveikio kraštovaizdžiui vertinimas atliktas 2022 m. spalio  

11 ir 2023 m. vasario 27 dienomis. Dienos saulėtos, matomumas geras. Vietoje atlikti du 

vertinimai pagal skirtingas metodikas.  

Pirmam vertinimui naudota A. R. Budriūno ir K. Ėringio parengta kraštovaizdžio 

estetinio rekreacinio vertinimo metodika.  

Antram vertinimui naudota vėjo elektrinių vizualinio poveikio reikšmingumo ir 

kontrasto laipsnio bei poveikio pobūdžio nustatymo iš pasirinktų regyklų metodika.  

Pagal pirmąją metodiką (A. R. Budriūno ir K. Ėringio) gamtovaizdžiai estetiniu 

požiūriu vertinami pagal optimalią objektų ir reiškinių įvairovę ir harmoniją. Gamtovaizdį 

nustatyta vertinti pagal 80 požymiu, kurie suskirstyti į 4 grupes: bendrasis gamtovaizdžio 

įspūdingumas; reljefo išraiškingumas; augalijos erdvinis įvairumas; antropogeninių objektų 

įvairumas ir tikslingumas. 

 Pirma regykla  (žr. 9 pav.) pasirinkta stebint nuo vietinės reikšmės kelio šiaurinėje vėjo 

elektrinių plėtros teritorijos dalyje.  Stebint iš pirmos regyklos gamtovaizdžių požymių 

estetiškumas įvertintas 28 balų be planuojamų vėjo elektrinių ir 31 balu su planuojamomis vėjo 

elektrinėmis. 

Antra regykla pasirinkta vakarinėje teritorijos dalyje, stebint nuo rajoninio kelio 

Krekenava – Rūtakiemis (nr. 3004)  (žr. 11 pav.). Stebint iš antros regyklos gamtovaizdžių 

požymių estetiškumas įvertintas 34 balais be planuojamų ir su planuojamomis vėjo 

elektrinėmis. 

Apibendrinimas. Pagal balų skaičių iš pirmos ir antros regyklų stebimi kraštovaizdžiai 

priskiriami prie neaukštos estetinės kokybės. Pagal surinktą balų skaičiaus skirtumą matome, 

kad planuojamos vėjo elektrinės kraštovaizdžio vizualinei – estetine kokybei neigiamos įtakos 

neturės. 
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 9 pav. Planuojamų vėjo elektrinių poveikio kraštovaizdžiui vertinimo 1 regykla 

 

 

10 pav. Fotofiksacija iš pirmojo regyklos taško. Fotografuota nuo vietinės reikšmės 

kelio šiaurinėje vėjo elektrinių plėtros teritorijos dalyje 

1 
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 11 pav. Planuojamų vėjo elektrinių poveikio kraštovaizdžiui vertinimo 2 regykla 

 

 
12 pav. Fotofiksacija iš antrojo regyklos taško. Fotografuota vakarinėje teritorijos 

dalyje, stebint nuo rajoninio kelio Krekenava – Rūtakiemis (nr. 3004) 

2 
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 8 lentelė. Gamtovaizdžio požymių estetiškumo vertinimas balais iš pirmos ir antros 

regyklų (1/ 2). Kraštovaizdis vertintas be planuojamų ir su planuojamomis vėjo elektrinėmis 

Eil. 

Nr.  

Nr. 

Gru-

pėje  

Gamtovaizdžio požymis ir jo vertinimas  Regyklos Nr. 

  

I.Bendrasis gamtovaizdžio įspūdingumas  

1 2 

Be  

VE 

Su 

VE 

Be  

VE 

Su 

VE 

1 1 Dominanto gamtovaizdyje ryškumas (neryškus - 0, ryškus - 1)  0 1 0 0 

2 2 Dominanto fono ryškumas (neryškus - 0, ryškus - 1)  1 1 1 1 

3 3 

Kulisų, aprėminančių gamtovaizdį, ryškumas (nėra - 0, iš 

vienos 

 pusės - 1 , iš abiejų pusių - 2)  

0 0 0 0 

4 4 
Permatomo priekinio plano buvimas (ažūriškumas) (nėra - 0, 

yra - 1)  
0 0 0 0 

5 5 
Perspektyvų nuotolis ir įvairumas (vidutinė - 0, tolimoji - 1, jų 

abiejų derinys - 2)  
1 1 2 2 

6 6 Planiškumas (planų gausumas)  1 1 3 3 

7 7 Juostuotumas (juostų arba laiptų gausumas radialine kryptimi)  2 2 1 1 

8 8 Spalvingumas (ryškių atspalvių gausumas)  2 2 3 3 

9 9 

Sezoninis aspektingumas (neryškus - 0, keičiasi kartą per 

vegetacijos periodą – 1, 

keičiasi dažniau - 2)  

2 2 2 2 

10 10 
Dinaminis kontrastingumas (apšvietimo, erdvės, spalvos) 

(neryškus - O. ryškus - 1)  
0 0 1 1 

11 11 
Gamtovaizdžio natūralumas (pakeistas - 0, pavieniai intarpai - 

1, natūralus - 2)  
0 0 0 0 

  II. Reljefo išraiškingumas      

  A. Sausuma      

12 1 

Bendras gamtovaizdžio kalvotumas (lygu - 0, banguota arba 

neryškiai kalvota - 1,  

ryškiai kalvota - 2)  

0 0 0 0 

13 2 Kalvų ir šlaitų gausumas  0 0 0 0 

14 3 Neišryškėjusių kalvų ir šlaitų buvimas (nėra - 0, yra - 1)  0 0 0 0 

15 4 Kalvų gausumas horizonto linijoje  0 0 0 0 

16 5 Slėnių ir daubų gausumas  0 0 0 0 

17 6 Slėnių ir daubų didumas (nėra - 0, yra - 1, didelės - 2)  0 0 0 0 

18 7 Neišryškėjusių slėnių ir daubų buvimas (nėra - 0, yra - 1)  0 0 0 0 

19 8 Slėnių vingių gausumas  0 0 0 0 

20 9 Atodangų ryškumas (nėra - 0, yra – 1, didelės - 2)  0 0 0 0 

  B. Vandenys      

21 1 Ežerų gausumas  0 0 0 0 

22 2 Ežerų didumas (nėra - 0, maži ir vidutiniai - 1, dideli - 2)  0 0 0 0 

23 3 Neišryškėjusių ežerų buvimas (nėra - 0, yra - 1)  0 0 0 0 

24 4 Upių gausumas  0 0 0 0 

25 5 Upių didumas (nėra - 0, mažos ir vidutinės - 1, didelės - 2)  0 0 0 0 

26 6 Neišryškėjusių upių buvimas (nėra - 0, yra - 1 )  0 0 0 0 

27 7 Upių vingių gausumas  0 0 0 0 

28 8 
Slenkstėtumas (nėra - 0, matosi slenkstis - 1, matosi vandens 

kritimas - 2)  
0 0 0 0 

29 9 

Vandens plotų pasikartojimas radialine kryptimi (nėra - 0, yra - 

1, daugiau kaip  

vieną kartą- 2)  

0 0 0 0 

  C. Sausumos ir vandens deriniai      

30 1 Salų gausumas  0 0 0 0 

31 2 Pusiasalių gausumas  0 0 0 0 
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32 3 Neišryškėjusių salų ir pusiasalių buvimas (nėra -0, yra- 1)  0 0 0 0 

33 4 Atsispindėjimo vandenyje ryškumas (neryškus - 0, ryškus - 1)  0 0 0 0 

34 5 Seklumų ryškumas (nėra arba neryškios - 0, ryškios - 1)  0 0 0 0 

35 6 
Pakrančių juostų (paplūdimių) ryškumas (nėra arba neryškios - 

0, ryškios - 1)  
0 0 0 0 

  III. Augalijos erdvinis įvairumas      

  A. Augalija, paryškinanti reljefą      

36 1 Kalvų ir šlaitų miškingomis viršūnėmis gausumas  0 0 0 0 

37 2 Kalvų, salų ir pusiasalių su vientisa augalija gausumas  0 0 0 0 

38 3 
Augalija, paryškinanti upelius, kanalus ir raguvas (atskirų 

objektų gausumas)  
0 0 0 0 

39 4 
Medžių eilių ir juostų ryškumas pakrantėse išilgai kranto (nėra 

arba neryškios - 0, ryškios - 1)  
0 0 0 0 

40 5 
Augmenijos juostų vingiuotumas (nėra - 0, vingiuota - 1 , 

sudėtingai vingiuota - 2)  
0 0 0 0 

  B. Medžių augalija      

41 1 
Bendras gamtovaizdžio miškingumas (nėra arba mažas - 0, 

vidutinis - 1, didelis - 2, ištisinis - 1)  
1 1 1 1 

42 2 Dunksančių miškų gausumas  0 0 0 0 

43 3 Giraičių ir autonomiškų miškų gausumas  2 2 2 2 

44 4 Sodybinių želdinių kompleksų gausumas  0 0 0 0 

45 5 Dendroplantacijų gausumas  0 0 0 0 

46 6 Medžių grupių, eilių ir stambių pavienių medžių gausumas  0 0 0 0 

47 7 
Giraičių, medžių grupių ir pavienių medžių gausumas horizonto 

linijoje (siluetingumas)  
1 1 2 2 

48 8 Skirtingų medynų gausumas  0 0 0 0 

49 9 
Neišryškėjusių medžių augalijos objektą buvimas (nėra - 0, yra 

- 1)  
1 1 0 0 

50 10 Medynų sudėties mišrumas (nėra arba neryškus - 0, ryškus - 1)  0 0 0 0 

51 11 Kamienų ryškumas (neryškus - 0, ryškus - 1)  0 0 0 0 

52 12 
Miško ir želdinių viršūnių linijos įvairumas (neryškus - 0, viena 

forma - 1, kelios formos - 2)  
0 0 0 0 

53 13 
Horizonto linijos įvairumas dėl augalijos (neryškus - 0, viena 

forma - 1, kelios formos - 2)  
2 2 2 2 

  C. Žolinė augalija      

54 1 Laukų miškingame gamtovaizdyje gausumas  1 1 2 2 

55 2 Skirtingų sausumos augalijos bendrijų gausumas  1 1 2 2 

56 3 Plytinčių sausumos augalijos bendrijų gausumas  1 1 2 2 

57 4 Skirtingų vandens augalijos bendrijų gausumas  0 0 0 0 

58 5 Plytinčių vandens augalijos bendrijų gausumas  0 0 0 0 

59 6 Neišryškėjusių žolių augalijos plotų buvimas (nėra - 0, yra - 1)  0 0 0 0 

  IV. Antropogeninių objektų įvairumas ir tikslingumas      

  A. Dabartinė (ūkinė) žmogaus veikla      

60 1 
Gamtovaizdžio urbanizuotumas (nėra arba neryškus - 0, ryškus 

- 1, įspūdingas - 2, didelis - 1, ištisinis - 0)  
0 0 0 0 

61 2 Architektūrinių akcentų gausumas  0 0 0 0 

62 3 
Ryškių antropogeninių objektų gausumas horizonto linijoje 

(siluetingumas)  
0 1 0 1 

63 4 Gyvenviečių, sodybų ir atskirų pastatų gausumas  0 0 0 0 

64 5 
Gyvenviečių ir pastatų ryšys su aplinka (pastatų nėra - 1 , ryšys 

blogas - 0, ryšys geras - 2)  
1 1 1 1 

65 6 
Gyvenviečių ir pastatų apželdinimas (nėra - 1, apželdinta blogai 

- 0, apželdinta gerai - 2)  
1 1 1 1 

66 7 
Agrokultūros laukų pritapimas (agrokultūrų nėra - 1, jų plotai 

kertasi su reljefo formomis - 0, pritampa - 2)  
2 2 2 2 

67 8 
Kelių pritapimas (kelių nėra - 1 , jie nepritapę prie reljefo ir 

augmenijos - 0, pritapę -2)  
2 2 1 1 

68 9 Elektros ir telefono linijų pritapimas (linijų nėra - 1, jos 1 1 1 1 
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nepritapusios - 0, pritapusios - 2)  

69 10 
Inžinerinių įrenginių pritapimas (įrenginių nėra - 1, jie nepritapę 

- 0, pritapę - 2)  
1 2 1 2 

70 11 
Melioracinių sistemų pritapimas (sistemų nėra - 1, jos 

nepritapusios - 0, pritapusios - 2)  
1 1 1 1 

71 12 
Neišryškėjusių antropogeninių objektų buvimas (nėra - 0, yra - 

1)  
0 0 0 0 

  B. Senovinė (kultūrinė) žmogaus veikla      

72 1 Antropogeninių paminklų gausumas  0 0 0 0 

73 2 

Paminklų vertingumas (vietinės reikšmės - 0, nacionalinės 

reikšmės - 1,  

tarptautinės reikšmės - 2)  

0 0 0 0 

74 3 Neišryškėjusių paminklų buvimas (nėra - 0, yra - 1)  0 0 0 0 

75 4 Pilių ryškumas (nėra - 0, neišryškėjusios - 1, ryškios - 2)  0 0 0 0 

76 5 Piliakalnių ryškumas (nėra - 0, neišryškėję - 1, ryškūs - 2)  0 0 0 0 

77 6 
Apeigų, legendų ir tradicijų vietų įvairumas (nėra - 0, vieno 

pobūdžio - 1, įvairaus pobūdžio - 2)  
0 0 0 0 

78 7 
Istorinių arba susijusių su istoriniais asmenimis vietų buvimas 

(nėra arba nežinomos - 0, žinomos - 1)  
0 0 0 0 

79 8 

Saugomų ir globojamų gamtinių objektų įvairumas (vienos 

kategorijos - 1 , kelių  

kategorijų - 2)  

0 0 0 0 

80 9 Saugomų teritorijų buvimas (nėra - 0, yra - 1 )  0 0 0 0 

BENDRAS VERTINIMAS BALAIS 28 31 34 34 

 

 

3.3. Poveikio kraštovaizdžiui vertimas pagal vizualinį reikšmingumą,  

kontrasto laipsnį ir poveikio pobūdį 

 

9 lentelė. Vėjo elektrinių vizualinio poveikio reikšmingumo ir kontrasto laipsnio bei 

poveikio pobūdžio vertinimas iš pasirinktų regyklų (vertinimo vietos parodytos 1 priede). 

Fotofik-

sacijos, 

regyklos 

nr. V
iz

u
a

li
a

i 

įt
a

k
o

ja
m

o
s 

g
y

v
en

v
ie

tė
s/

  

k
it

o
s 

te
r
it

o
ri

jo
s 

A
ts

tu
m

a
s 

ik
i 

p
la

n
u

o
ja

m
ų

 

V
E

 (
k

m
) 

Vizualinio poveikio pobūdis 
Vizualinis reikšmingumas (VR). 

Kontrasto laipsnis (KL) 

1 

K
el

io
 P

an
ev

ėž
y

s 
–

 

K
re

k
en

av
a 

(n
r.

 1
9

5
) 

k
ra

št
o

v
ai

zd
is

 

4
,2

-1
5
 

Matoma mažo ploto lyguma prieš 

Nevėžio slėnį. Už jos – ažūrinis 

želdinių masyvas. Arčiausiai 

planuojamos elektrinės bus 

matomos kaip kraštovaizdžio 

akcentai 

 

 

Vidutinis (dėl poveikio dydžio, 

teritorijos jautrumo) (VR). 

 

Vidutinis (dėl stebėjimo atstumo 

ir dydžio) (KL) 
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Fotofik-

sacijos, 

regyklos 

nr. V
iz

u
a

li
a

i 

įt
a

k
o

ja
m

o
s 

g
y

v
en

v
ie

tė
s/

  

k
it

o
s 

te
r
it

o
ri

jo
s 

A
ts

tu
m

a
s 

ik
i 

p
la

n
u

o
ja

m
ų

 

V
E

 (
k

m
) 

Vizualinio poveikio pobūdis 
Vizualinis reikšmingumas (VR). 

Kontrasto laipsnis (KL) 

2/ 2.1 

K
el

io
 P

an
ev

ėž
y

s 
–

 K
re

k
en

av
a 

(n
r.

 1
9

5
) 

k
ra

št
o

v
ai

zd
is

 

4
,6

-1
4

,5
 

Žvelgiant Krekenavos miestelio 

kryptimi, matoma bažnyčios 

vertikalė, Krekenavos regioninio 

parko apžvalgos bokštas. 

Gyvenamąsias teritorijas dengia 

Nevėžio upės ir gretimybių 

želdiniai. Šia kryptimi vėjo 

elektrinės nebus matomos.  

Elektrinės bus matomos stebinti 

statmena kelio atžvilgiu kryptimi 

 

Vidutinis (dėl poveikio dydžio, 

teritorijos jautrumo) (VR). 

 

Vidutinis (dėl stebėjimo atstumo 

ir dydžio) (KL) 

3 

K
el

io
 P

an
ev

ėž
y

s 
–

 

K
re

k
en

av
a 

(n
r.

 

1
9

5
) 

k
ra

št
o

v
ai

zd
is

 

4
,4

-1
4

,2
 

Žvelgiant iš važiuojančio 

transporto dominuoja bažnyčios 

vertikalė. Vėjo elektrinės jos 

apžvalgos artimose gretimybėse 

nebus matomos. Elektrinės bus 

matomos stebint statesniu kampu 

kelio atžvilgiu 

Vidutinis (dėl poveikio dydžio, 

teritorijos jautrumo) (VR). 

 

Vidutinis (dėl stebėjimo atstumo 

ir dydžio) (KL) 

4/ 4.1 

N
ev

ėž
io

 u
p

ės
 s

lė
n

io
 

p
až

in
ti

n
io

 t
ak

o
 

ap
žv

al
g

o
s 

v
ie

ta
 

5
,1

-1
3

,3
 

Nevėžio upės slėnio pažintiniame 

take įrengtas neaukštos apžvalgos 

bokštelis. Matomi arti esantys 

Nevėžio upės vingiai, atskiros 

senvagės. Atokiau planuojamos 

elektrinės bus matomos kaip 

kraštovaizdžio akcentai/ 

subdominantės 

Vidutinis (dėl poveikio dydžio, 

teritorijos jautrumo) (VR). 

 

Vidutinis (dėl stebėjimo atstumo 

ir dydžio) (KL) 

5 

K
re

k
en

av
o

s 
šv

č.
 

M
er

g
el

ės
 M

ar
ij

o
s 

ėm
im

o
 į

 d
an

g
ų

 

b
až

n
y

či
a 

3
,8

-1
3

,3
 Bažnyčia apžvelgiama kita 

kryptimi negu planuojamos 

elektrinės 

 

Vizualinis bereikšmingumas 

(VR). 

 

Nėra kontrasto (KL) 

6/ 6.1 

K
re

k
en

av
o

s 
re

g
io

n
in

io
 

p
ar

k
o

 a
p

žv
al

g
o

s 
b

o
k

št
as

 

3
,9

-1
3

,6
 

Stebint nuo apžvalgos bokšto į 

rytinį pusę (Nevėžio upės slėnį) 

planuojamos vėjo elektrinės nebus 

matomos.  

Vizualinis bereikšmingumas 

(VR). 

 

Nėra kontrasto (KL) 

 

Stebint nuo apžvalgos bokšto į 

vakarinę pusę, matomi agrariniai 

dirbamos žemės plotai 

 

Vidutinis (dėl poveikio dydžio, 

teritorijos jautrumo) (VR). 

 

Didelis (dėl stebėjimo atstumo ir 

dydžio) (KL) 

8 

V
ad

ak
tė

li
ų

 

d
v

ar
o

 

so
d

y
b

o
s 

fr
ag

m
en

ta
i 

3
,2

-1
6

,5
 Apleista dvaro sodyba. 

Planuojamos elektrinės neturės 

reikšminės įtakos objektui. 

Teritorija apaugusi želdiniais 

Nežymus poveikis (dėl atstumo, 

svarbos) (VR). 

 

Silpnas (dėl želdinių) (KL) 

9 

Ū
d

rų
 d

v
ar

o
 

so
d

y
b

o
s 

fr
ag

m
en

ta
i 

2
,5

-1
5

,7
 

Apleista dvaro sodyba.  

Teritorija apaugusi želdiniais 

Nežymus poveikis (dėl atstumo, 

svarbos) (VR). 

 

Vidutinis (dėl želdinių) (KL) 
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Fotofik-

sacijos, 

regyklos 

nr. V
iz

u
a

li
a

i 

įt
a

k
o

ja
m

o
s 

g
y

v
en

v
ie

tė
s/

  

k
it

o
s 

te
r
it

o
ri

jo
s 

A
ts

tu
m

a
s 

ik
i 

p
la

n
u

o
ja

m
ų

 

V
E

 (
k

m
) 

Vizualinio poveikio pobūdis 
Vizualinis reikšmingumas (VR). 

Kontrasto laipsnis (KL) 

10 

U
st

ro
n

ės
  

so
d

y
b

a 

1
,5

 (
m

až
ia

u
-

si
as

) 

Pačią sodybą supa brandūs 

želdiniai. Elektrinių matomumą 

mažina ir planuojamos teritorijos 

kryptimi esantis Vadakties upelio 

žaliasis koridorius bei Stirninės, 

kareiviškių miško masyvai. 

Vidutinis poveikis (dėl teritorijos 

jautrumo, želdinių ir kitų objektų) 

(VR). 

 

Vidutinis (dėl stebėjimo atstumo, 

dydžio ir kitų objektų) (KL) 

12 

V
ėj

o
 

el
ek

tr
in

ių
 

p
ar

k
o

 

te
ri

to
ri

ja
 

0
,7

-9
,9

 
Arti suplanuotos elektrinės bus 

atvirai matomos, dominuos 

kraštovaizdyje. Atokiau 

numatytas dengs esami miškų 

masyvai 

Vidutinis poveikis (dėl teritorijos 

jautrumo) (VR). 

 

Didelis (dėl stebėjimo atstumo ir 

dydžio) (KL) 

17 

V
ėj

o
 e

le
k

tr
in

ių
 

p
ar

k
o

 t
er

it
o

ri
ja

 

0
,4

-6
,2

 Arti suplanuotos elektrinės bus 

atvirai matomos, dominuos 

kraštovaizdyje. Teritorija vientisa, 

agrarinio pobūdžio 

Vidutinis poveikis (dėl teritorijos 

jautrumo) (VR). 

 

Didelis (dėl stebėjimo atstumo ir 

dydžio) (KL) 
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2
,2

-5
,1

 Matomi Šventupių gyvenvietės 

vakarinėje dalyje esantys ūkinės 

paskirties pastatai 

 

Vidutinis poveikis (dėl teritorijos 

jautrumo ir kitų objektų) (VR). 

 

Vidutinis (dėl stebėjimo atstumo, 

dydžio ir kitų objektų) (KL) 

21/ 22 
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) 

Arčiausiai suplanuotų elektrinių 

viršutinės dalys bus matomos už 

esamų miškų masyvų. Taps 

kraštovaizdžio akcentais 

 

 

Nežymus poveikis (dėl atstumo, 

kitų objektų) (VR). 

 

Vidutinis (dėl stebėjimo atstumo, 

kitų objektų) (KL) 

23/ 23.1 
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Gyvenvietės pakraščiuose yra 

brandžių (vizualinę įtaką 

mažinančių) medžių. Dalis 

kraštinių sodybų nebegyvenamų, 

apleistos 

Nežymus (dėl teritorijos 

jautrumo, matomumo sąlygų) 

(VR). 

 

Vidutinis (dėl stebėjimo atstumo, 

kitų objektų) (KL) 
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–
 Šia kryptimi planuojamos 

elektrinės nebus matomos 

Vizualinis bereikšmingumas 

(VR). 

 

Nėra kontrasto (KL) 
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re

k
en

av
a 

–
 Šia kryptimi planuojamos 

elektrinės nebus matomos 

Vizualinis bereikšmingumas 

(VR). 

 

Nėra kontrasto (KL) 
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) 

Elektrinės bus matomos už esamų 

pramoninių teritorijų. Taps 

kraštovaizdžio akcentais – 

subdominantėmis 

Nežymus (dėl teritorijos 

jautrumo, matomumo sąlygų, kitų 

objektų) (VR). 

 

Vidutinis (dėl stebėjimo atstumo, 

kitų objektų) (KL) 
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Fotofik-

sacijos, 

regyklos 

nr. V
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u
a
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a
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y
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V
E

 (
k

m
) 

Vizualinio poveikio pobūdis 
Vizualinis reikšmingumas (VR). 

Kontrasto laipsnis (KL) 
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r.
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0

0
7
) 

–
 

Matomas Nevėžio upės slėnis. Šia 

kryptimi planuojamos elektrinės 

nebus matomos 

Vizualinis bereikšmingumas 

(VR). 

 

Nėra kontrasto (KL) 
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(n
r.
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0

0
7
) 

3
,7

-1
1

,0
 

Planuojamos elektrinės taps 

kraštovaizdžio akcentais 

Vidutinis (dėl poveikio dydžio, 

teritorijos jautrumo) (VR). 

 

Vidutinis (dėl stebėjimo atstumo 

ir dydžio) (KL) 
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Apleista dvaro sodyba. 

Planuojamos elektrinės neturės 

reikšminės įtakos objektui. 

Teritorija apaugusi želdiniais 

Nežymus poveikis (dėl atstumo, 

svarbos) (VR). 

 

Silpnas (dėl želdinių) (KL) 
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) 

Apleista dvaro sodyba. 

Planuojamos elektrinės neturės 

reikšminės įtakos objektui. 

Teritorija apaugusi želdiniais 

Nežymus poveikis (dėl atstumo, 

svarbos) (VR). 

 

Silpnas (dėl želdinių) (KL) 
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0
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 (
m
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u
-
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) 

Arti suplanuotos elektrinės bus 

atvirai matomos, dominuos 

kraštovaizdyje. Teritorija vientisa, 

agrarinio pobūdžio. Taip pat 

matoma 110 kV orinė elektros 

perdavimo linija 

Vidutinis poveikis (dėl teritorijos 

nedidelio jautrumo) (VR). 

 

Didelis (dėl stebėjimo atstumo ir 

dydžio) (KL) 
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-
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) 

Mitriūnų dvaro sodyba apaugusi 

želdiniais. Iš buvusių statinių 

išlikę tik fragmentai. Arčiausiai 

planuojamos elektrinės dalinai 

dominuos aplinkoje 

Vidutinis poveikis (dėl teritorijos  

jautrumo, kitų objektų) (VR). 

 

Didelis (dėl stebėjimo atstumo ir 

dydžio) (KL) 

48/ 48.1 
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m
ai

n
ių
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k
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is
 

0
,5

 (
m

až
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u
-
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) Piliakalnis žemos apžvalgos, 

apaugęs želdiniais. Gretimos 

teritorijos agrarinio pobūdžio 

Vidutinis poveikis (dėl teritorijos  

jautrumo, želdinių, gretimybių) 

(VR). 

 

Didelis (dėl stebėjimo atstumo ir 

dydžio) (KL) 
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) 

Nuo Pociūnėlių gyvenvietės į 

vakarinę pusė yra Glinupio upelio 

želdinių juosta, ūkinės paskirties 

statiniai 

Vidutinis poveikis (dėl teritorijos  

jautrumo, želdinių) (VR). 

 

Didelis (dėl stebėjimo atstumo ir 

dydžio) (KL) 
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) 

Šiaurinės gyvenvietės dalis yra 

atvirai matoma. Arčiausiai 

gyvenamosios dalies numatyta 

elektrinė nr. 9 Elektrinės 

dominuos kraštovaizdyje. 

Esminis poveikis (dėl atviros 

erdvės, dydžio, mažo atstumo) 

(VR). 

 

Didelis (dėl stebėjimo atstumo ir 

dydžio) (KL) 
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4
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(m
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ia
u

-
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as

) 

Planuojamų elektrinių matomumą 

mažina miškų masyvai, 

Žibartonių gyvenvietė ir greta jos 

esantys ūkinių statinių kompleksai 

Nežymus (dėl matomumo sąlygų, 

kitų objektų) (VR). 

 

Vidutinis (dėl stebėjimo atstumo, 

kitų objektų) (KL) 
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Didelis būsimo kontrasto laipsnis, o elektrinių poveikis dėl teritorijos jautrumo lygio ir 

miškų masyvų bus vidutinis stebint pačioje elektrinių plėtros teritorijoje (12, 17, 39 

fotofiksacijos, vertinimo taškas). Tokia pati situacija nustatyta stebint ir nuo Mitriūnų dvaro 

sodybos vietos, Baimainių piliakalnio, Pociūnėlių gyvenvietės bei Krekenavos regioninio 

parko apžvalgos bokšto stebint į vakarinę pusę (6, 44, 48, 49 fotofiksacijos, vertinimo taškas). 

Nuo Mitriūnų dvaro sodybos vietos arčiausiai planuojama elektrinė sudarys didelį 

kontrasto laipsnį (atvirai matoma, nedidelis atstumas). Tačiau minimoje sodyboje nėra 

reikšmingų apžvalgai objektų (išlikę tik fragmentai), tai vizualinis reikšmingumas nustatytas 

vidutinis. 

Vėjo elektrinė nr. 2 planuojama 0,5 km atstumu nuo Baimainių piliakalnio. Piliakalnis 

yra Liaudės upelio šlaite, žemos apžvalgos (neiškyla virš gretimai esančių teritorijų), apaugęs 

želdiniais, gretimybių kraštovaizdis vientisas, lyguminis, agrarinio pobūdžio. Vizualinis 

reikšmingumas vidutinis. 

Stebint nuo Pociūnėlių gyvenvietės į vakarinę pusė (elektrinių plėtros kryptimi) yra 

Glinupio upelio želdinių juosta, atskiri želdiniai, ūkinės paskirties statiniai. Vizualinis 

reikšmingumas nustatytas vidutinis. 

Nuo Krekenavos regioninio parko apžvalgos bokšto vėjo elektrinės bus matomos 

kitoje (vakarinėje) pusėje negu yra Nevėžio upės slėnis (detalizuota analizė – žr. sekantį 3.4. 

skyrių). 

 

 Didelis kontrasto laipsnis ir esminis poveikis nustatytas Žibartonų gyvenvietės 

šiaurinei daliai. Elektrinės dominuos kraštovaizdyje. Arčiausiai gyvenamosios dalies 

numatyta elektrinė nr. 9.  Rekomenduojama atsisakyti arba planuoti atokiau (ne mažiau kaip 

1,2 km atstumu iki minimos gyvenvietės gyvenamųjų teritorijų) elektrinę nr. 9. 

 

3.4. Vertingiausių Lietuvos kraštovaizdžio apžvalgos taškai,  

raiškūs kraštovaizdžio kompleksai 

 

 Siekiant kuo objektyviau įvertinti vėjo elektrinių poveikį kraštovaizdžiui, yra 

parengtas vertingiausių Lietuvos kraštovaizdžio panoramų apžvalgos taškų sąrašas. 

 Planuojamo vėjo elektrinių parko artimesnėse gretimybėse yra Krekenavos regioninio 

parko apžvalgos bokštas ir Nevėžio upės slėnio pažintinio tako apžvalgos vieta (žr. 10 lent.). 
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 Krekenavos regioninio parko apžvalgos bokštas. Nuo minimo apžvalgos bokšto 

atsiveriantis panoraminis vaizdas yra dviejų tipų: 

Vakarinėje pusėje – V0H2-d vizualinės struktūros tipas. Tai lyguminis kraštovaizdis. 

Dominuoja didelio ploto vientisi, agrariniai laukai. Tarp jų įsiterpę žemės ūkio ir pramoniniai 

- gamybiniai kompleksai. Šioje pusėje planuojamos vėjo elektrinės. 

Rytinėje pusėje – V2H3-a vizualinės struktūros tipas. Tai raiškus Nevėžio upės slėnio 

kraštovaizdis. Matoma ypač vingiuota Nevėžio upės vaga, šlaitai, senvagės, želdinių masyvai. 

Šioje pusėje vėjo elektrinės neplanuojamos ir nebus matomos. 

 Nevėžio upės slėnio pažintinio tako apžvalgos vieta. Atviras vaizdas iš neaukštos 

apžvalgos bokštelio stebimas į vakarinę pusę. Matomos Nevėžio upės senvagės, atskiri 

želdiniai, o atokiau ir dabartinė upės vaga. V2H3-a vizualinės struktūros tipas. Tolimesnis 

(lyguminis) kraštovaizdis priskirtas V0H2-d vizualinės struktūros tipui. Rytinėje pusėje 

vaizdas artimo matymo (miško masyvas). 

 

 10 lentelė. Vertingiausio kraštovaizdžio apžvalgos taškai 
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Schema, fotofiksacija Pastabos 
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3,45-

0,99 

 

 

3,9-

13,6 

 

Vėjo elektrinės 

planuojamos kitoje 

pusėje,  negu yra 

raiškus kraštovaizdis. 

Žvelgiant į Nevėžio 

upės slėnį, nematysime 

planuojamų vėjo 

elektrinių  
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Panoraminis vaizdas žvelgiant iš bokšto į rytinę pusę (Nevėžio upės slėnis) 

 

 
Panoraminis vaizdas žvelgiant iš bokšto į vakarinę pusę. Atokiau, už želdinių juostos ir pramoninių objektų, 

planuojamos vėjo elektrinės 

      

2 
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2,53-

0,97 

 

 

5,1-

13,3 

 

Nevėžio upės slėnis 

apžvelgiamas stebint 

vakarų – šiaurės vakarų 

kryptimi 

 
Panoraminis vaizdas žvelgiant iš apžvalgos bokštelio į vakarų, šiaurės vakarų pusę. Matomos Nevėžio upės 

senvagės, o atokiau ir dabartinė vaga 
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Tolimesni kraštovaizdžio apžvalgos taškai:  

 

Vaizdas nuo Naujamieščio bažnyčios bokšto į Nevėžio slėnį (apžvalgos vieta). 

Atstumas iki planuojamų vėjo elektrinių – 9,4-22,3 km. 

Bakainių piliakalnio apžvalgos vieta. Atstumas iki planuojamų vėjo elektrinių – 8,9-

17,6km. 

Burvelių alkakalnio ir Nevėžio senslėnio apžvalgos vieta. Atstumas iki planuojamų 

vėjo elektrinių – 9,9-17,9 km. 

Nevėžio senslėnio apžvalgos vieta iš Burvelių alkakalnio. Atstumas iki planuojamų 

vėjo elektrinių – 9,9-18,2 km. 

Nevėžio senslėnio apžvalgos vieta iš Kazokų senojo tilto vietos. Atstumas iki 

planuojamų vėjo elektrinių – 10,9-19,4 km. 

Nevėžio senslėnio apžvalgos vieta iš Surviliškio miestelio. Atstumas iki planuojamų 

vėjo elektrinių – 10,9-19,5 km. 

 

Paminėti tolimesni apžvalgos taškai yra pakankamai atitolę nuo planuojamos vėjo 

elektrinių teritorijos. Elektrinės bus pastebimos, tačiau patenka į subdominančių – foninių 

elementų lygmenį. Matomumą įtakoja oro sąlygos, elektrinių vizualiniai parametrai (vėjaračio 

skersmuo, bokšto aukštis), vietos reljefas, pavieniai medžiai ir miško masyvai. Esant tokiam 

atstumui, vertikalusis matymo kampas siekia 0,6-1,51 laipsnio.  

Taip pat būtina paminėti, kad minimų regyklų apžvalga orientuota Krekenavos 

regioninio parko (Nevėžio upės slėnio) apžvalgai. Tai yra kita kryptis negu planuojamos 

elektrinės. 

Planuojamos teritorijos gretimybės į rytinę pusė (Nevėžio upės slėnis) priskirtos 

raiškiems kraštovaizdžio kompleksams (AIII) (kraštovaizdžio apžvalgos taškai  aptarti 9 ir 

10 lentelėse). Atstumas iki planuojamų vėjo elektrinių – 1,5-11,3 km. 

 

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nuostatos 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikis kraštovaizdžiui laikomas nereikšmingu, jeigu 

aukštesnės kaip 30 metrų vėjo elektrinės nestatomos vertingiausiuose kraštovaizdžio 

arealuose ar ne arčiau jų atstumu, kuris apskaičiuojamas prilyginant vieną metrą vėjo 

elektrinės aukščio (matuojant vėjo elektrinės stiebo aukštį) 10 metrų atstumui iki artimiausio 

kraštovaizdžio panoramų apžvalgos taško vertingiausiuose kraštovaizdžio arealuose. 

Vertingiausiais kraštovaizdžio arealais laikomos Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame 

plane apibrėžtos ypač saugomo kraštovaizdžio teritorijos ir ypač raiškūs kraštovaizdžio 
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kompleksai. Vertingiausių kraštovaizdžių panoramų apžvalgos taškų, kurie nustatomi 

vertingiausiuose kraštovaizdžio arealuose, sąrašą tvirtina aplinkos ministras. 

Planuojamoje teritorijoje numatomų elektrinių bokšto aukštis siektų iki 168 m. Tokiu 

atveju (pagal įstatymą) galimas mažiausiais atstumas iki artimiausio kraštovaizdžio panoramų 

apžvalgos taško būtų 1,68 km. 

Nuo planuojamų elektrinių mažiausiais atstumas iki arčiausiai esančios kraštovaizdžio 

panoramos – Krekenavos regioninio parko apžvalgos bokšto yra 3,9 km. 

 

3.5. Vizualizacijos iš svarbių apžvalgai taškų 

 

 Atsižvelgiant į vėjo elektrinių poveikio kraštovaizdžiui įvertinimo svarbą, papildomai 

atliktos vizualizacijos iš reikšmingų elektrinių matomumui taškų (artimesnių gyvenviečių, 

svarbių transporto, turizmo kelių, kraštovaizdžio apžvalgos taškų). Vizualizacijos pavadinimo 

skliausteliuose pateiktas numeris sutampa su pirmame priede pateiktų artimųjų ir tolimųjų 

gretimybių žemėlapių fotofiksacijų vietų numeriais. 

 

 
 13 pav. Fotofiksacija nuo Nevėžio upės slėnio pažintinio tako apžvalgos vietos (4 

fotofiksacijos taškas) 
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 13.1. pav. Vizualizacija nuo Nevėžio upės slėnio pažintinio tako apžvalgos vietos (4 

fotofiksacijos taškas) 

 

 
 14 pav. Fotofiksacija nuo Krekenavos regioninio parko apžvalgos bokšto į priešingą 

(vakarinę) pusę negu yra Nevėžio upės slėnis (6 fotofiksacijos taškas) 
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 14.1. pav. Vizualizacija nuo Krekenavos regioninio parko apžvalgos bokšto į 

priešingą (vakarinę) pusę negu yra Nevėžio upės slėnis (6 fotofiksacijos taškas) 

 

 
 15 pav. Fotofiksacija planuojamo vėjo elektrinių parko teritorijoje (11 fotofiksacijos 

taškas) 
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 15.1. pav. Vizualizacija planuojamo vėjo elektrinių parko teritorijoje (11 

fotofiksacijos taškas) 

 

 
 16 pav. Fotofiksacija planuojamo vėjo elektrinių parko teritorijoje (14 fotofiksacijos 

taškas) 
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 16.1. pav. Vizualizacija planuojamo vėjo elektrinių parko teritorijoje (14 

fotofiksacijos taškas) 

 

 
 17 pav. Fotofiksacija planuojamo vėjo elektrinių parko teritorijoje (15 fotofiksacijos 

taškas) 
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 17.1. pav. Vizualizacija planuojamo vėjo elektrinių parko teritorijoje (15 

fotofiksacijos taškas) 

 

 
 18 pav. Fotofiksacija planuojamo vėjo elektrinių parko teritorijoje (27 fotofiksacijos 

taškas) 
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 18.1. pav. Vizualizacija planuojamo vėjo elektrinių parko teritorijoje (27 

fotofiksacijos taškas) 

 

 
 19 pav. Fotofiksacija planuojamo vėjo elektrinių parko teritorijoje (39 fotofiksacijos 

taškas) 
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 19.1. pav. Vizualizacija planuojamo vėjo elektrinių parko teritorijoje (39 

fotofiksacijos taškas) 

 

 
 20 pav. Fotofiksacija planuojamo vėjo elektrinių parko teritorijoje (43 fotofiksacijos 

taškas) 



44 

 

 
 20.1. pav. Vizualizacija planuojamo vėjo elektrinių parko teritorijoje  (43 

fotofiksacijos taškas) 

 

 
 21 pav. Fotofiksacija planuojamo vėjo elektrinių parko teritorijoje (47 fotofiksacijos 

taškas) 
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 21.1. pav. Vizualizacija planuojamo vėjo elektrinių parko teritorijoje (47 

fotofiksacijos taškas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

IŠVADOS 

 

1. Bendros išvados 

Teritorija gana retai apgyvendinta. Pagrindinės gyvenvietės –  Pociūnėliai, Žibartoniai. 

Didesni kaimeliai: Rūtakiemis, Šventupiai, Mitriūnai. Dalis atokesnių kaimų sodybų 

apleistos, nebegyvenamos. 

Planuojamų vėjo elektrinių teritorijos artimųjų gretimybių šiaurinėje pusėje yra 

Erimaičių, Bernatonių, Baibokų, Viktariškio miškų masyvai. Pietinėje pusėje – Skilvionių, 

rytinėje – Kareiviškių, Stirninės miškai. Minimi miškų masyvai mažina elektrinių matomumą/ 

dominavimą. Rytinę elektrinių plėtros teritoriją kerta 110 kV orinė elektros perdavimo linija. 

Atokiau nuo teritorijos (4-11 km atstumu) yra krašto kelias Kėdainiai – Panevėžys (nr. 

195). Kelias Jonava – Šeduva (nr. 144) nuo planuojamų elektrinių atitolęs 8-21 km. Tokiu 

pačiu atstumu yra ir geležinkelio atkarpa Kėdainiai – Radviliškis. Artimose gretimybėse yra 

tik rajoniniai ir vietinės reikšmės keliai. 

 

Beveik visa elektrinių plėtros teritorija pagal bendrąjį Lietuvos kraštovaizdžio estetinio 

potencialo pagal vaizdingumą žemėlapį priskiriama labai mažo kraštovaizdžio vaizdingumo 

teritorijoms. Šešios elektrinės šiaurės rytiniame pakraštyje patenka į mažo kraštovaizdžio 

vaizdingumo teritoriją. (žr. 4 pav.). Rytinėje elektrinių plėtros gretimybėje prasideda Nevėžio 

vidurupio kraštovaizdžio draustinis (atstumas iki arčiausiai planuojamos elektrinės nr. 51 – 

1,5 km.). 

 

Pagal Lietuvos Respublikos nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano vizualinio 

estetinio potencialo brėžinį (M 1:400000), visa elektrinių plėtros teritorija patenka į V0H2-d 

indeksu pažymėtą plotą (žr. 6 pav.). Vizualinę struktūrą formuojanti vertikalioji sąskaida yra 

neraiški, vyrauja lyguminis kraštovaizdis su vieno lygmens videotopais. Pagal horizontaliąją 

vizualinę sąskaidą vyrauja pusiau atvirų, didžiąja dalimi apžvelgiamų erdvių kraštovaizdis. 

Kraštovaizdžio erdvinė struktūra be raiškių vertikalių ir horizontalių dominantų. 

Elektrinių plėtros artimesnės ir tolimesnės gretimybės į šiaurinę, pietinę ir vakarinę 

puses taip pat yra priskirtos V0H2-d vizualinės struktūros tipui. 

Plėtros gretimybės į rytinę pusė (Nevėžio upės slėnis) priskirtos V2H3-a vizualinės 

struktūros tipui. Tai vidutinė vertikalioji sąskaida (kalvotasis bei ryškių slėnių kraštovaizdis 

su trijų lygmenų videotopų kompleksais). Pagal horizontaliąją vizualinę sąskaidą vyrauja 
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atvirų, gerai apžvelgiamų erdvių kraštovaizdis. Kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje raiškus 

vertikalių ir horizontalių dominantų kompleksas.  

Kitoje(rytinėje) Nevėžio upės slėnio pusėje kraštovaizdis priskirtas V0H1-b vizualinės 

struktūros tipui. Tai neraiški vertikalioji sąskaida (lyguminis kraštovaizdis su vieno lygmens 

videotopais). Pagal horizontaliąją vizualinę sąskaidą vyrauja pusiau uždarų, iš dalies 

apžvelgiamų erdvių kraštovaizdis. Kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje raiškūs tik 

horizontalūs dominantai. 

 

 Pagal LR bendrojo plano kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės pusiausvyros brėžinį 

(žr. 7 pav.), planuojama teritorija nepatenka į gamtinio karkaso geologines takoskyras ir 

vidinio stabilizavimo arealus. Teritoriją dalinai kerta  Liaudės ir Vadakčio upelių migracijos 

koridoriai. 

  

Vizualinei apžvalgai reikšmingi yra Krekenavos regioninis parkas (mažiausias 

atstumas iki vėjo elektrinių plėtros teritorijos – 1,5-12,2 km.) ir draustiniai: Nevėžio vidurupio 

kraštovaizdžio draustinis (1,5-11,8 km.), Krekenavos urbanistinis draustinis (3,5-13,0 km.), 

Paberžės kraštovaizdžio draustinis (3,5-6,5 km.). Pagal reikšmingumą (ploto atžvilgiu, 

objektų skaičių) daugiausia vertinta nuo Nevėžio vidurupio kraštovaizdžio draustinio 

teritorijos (žr. 9 lent. ir metodinio ekspertinio vertinimo išvadas). 

 

 Planuojamoje teritorijoje ir artimose gretimybėse nėra gamtos paveldo objektų. 

Arčiausiai esantys objektai: Svirnupio vinkšna (botaniniai). Mažiausias atstumas iki 

planuojamų elektrinių – 2,4 km., Naujamiesčio ąžuolas (botaniniai). Mažiausias atstumas iki 

planuojamų elektrinių – 2,4 km. 

 

2. Metodinio ekspertinio vertinimo išvados 

Didelis būsimo kontrasto laipsnis, o elektrinių poveikis dėl teritorijos jautrumo lygio ir 

miškų masyvų bus vidutinis stebint pačioje elektrinių plėtros teritorijoje (12, 17, 39) 

fotofiksacijos, vertinimo taškas). Tokia pati situacija nustatyta stebint ir nuo Mitriūnų dvaro 

sodybos vietos, Baimainių piliakalnio, Pociūnėlių gyvenvietės bei Krekenavos regioninio 

parko apžvalgos bokšto stebint į vakarinę pusę (6, 44, 48, 49 fotofiksacijos, vertinimo taškas). 

Nuo Mitriūnų dvaro sodybos vietos arčiausiai planuojama elektrinė sudarys didelį 

kontrasto laipsnį (atvirai matoma, nedidelis atstumas). Tačiau minimoje sodyboje nėra 

reikšmingų apžvalgai objektų (išlikę tik fragmentai), tai vizualinis reikšmingumas nustatytas 
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vidutinis. Planuojamos teritorijos gretimybėse taip pat yra Vadaktėlių dvaro sodybos 

fragmentai, Udrų dvaro sodybos fragmentai, Vadaktų dvaro sodybos fragmentai, Leonardavo 

dvaro sodybos fragmentai. Vienintelėje Ūdrų dvaro sodyboje yra išlikę dalis pastatų. Kiti 

minimi objektai yra visiškai sunykę ar likę tik fragmentai, nebėra reikšmingų apžvalgai 

objektų, teritorijos gausiai apaugusios želdiniais. Vizualinis reikšmingumas nežymus arba 

vidutinis. 

Vėjo elektrinė nr. 2 planuojama 0,5 km atstumu nuo Baimainių piliakalnio. Piliakalnis 

yra Liaudės upelio šlaite, žemos apžvalgos (neiškyla virš gretimai esančių teritorijų), apaugęs 

želdiniais, gretimybių kraštovaizdis vientisas, lyguminis, agrarinio pobūdžio. Vizualinis 

reikšmingumas vidutinis. 

Stebint nuo Pociūnėlių gyvenvietės į vakarinę pusė (elektrinių plėtros kryptimi) yra 

Glinupio upelio želdinių juosta, atskiri želdiniai, ūkinės paskirties statiniai. Vizualinis 

reikšmingumas irgi nustatytas vidutinis. 

  

 Didelis kontrasto laipsnis ir esminis poveikis nustatytas Žibartonų gyvenvietės 

šiaurinei daliai. Elektrinės dominuos kraštovaizdyje. Arčiausiai gyvenamosios dalies 

numatyta elektrinė nr. 9. Rekomenduojama atsisakyti arba planuoti atokiau (ne mažiau kaip 

1,2 km atstumu iki minimos gyvenvietės gyvenamųjų teritorijų) elektrinę nr. 9. 

 

Pagal kraštovaizdžio estetinio rekreacinio vertinimo metodiką parinktos dvi regyklos 

(šiaurinėje ir vakarinėje elektrinių plėtros dalyse). Pagal balų skaičių iš pirmos ir antros 

regyklų stebimi kraštovaizdžiai priskiriami prie neaukštos estetinės kokybės. Pagal surinktą 

balų skaičiaus skirtumą matome, kad planuojamos vėjo elektrinės kraštovaizdžio vizualinei – 

estetine kokybei neigiamos įtakos neturės. 

 

 Pagal vertingiausių Lietuvos kraštovaizdžio apžvalgos taškų sąrašą, planuojamo vėjo 

elektrinių parko gretimybėse (Nevėžio vidurupio kraštovaizdžio draustinyje) yra Krekenavos 

regioninio parko apžvalgos bokštas ir Nevėžio upės slėnio pažintinio tako apžvalgos vieta (žr. 

10 lent.). 

 Krekenavos regioninio parko apžvalgos bokštas. Nuo minimo apžvalgos bokšto 

atsiveriantis panoraminis vaizdas yra dviejų tipų: 

Vakarinėje pusėje – V0H2-d vizualinės struktūros tipas. Tai lyguminis kraštovaizdis. 

Dominuoja didelio ploto vientisi, agrariniai laukai. Tarp jų įsiterpę žemės ūkio ir pramoniniai 
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- gamybiniai kompleksai. Elektrinės bus matomos šia kryptimi. Vertikalus matymo kampas – 

3,45-0,99
0
. Vizualinis reikšmingumas vidutinis. 

Rytinėje pusėje – V2H3-a vizualinės struktūros tipas. Tai raiškus Nevėžio upės slėnio 

kraštovaizdis. Matoma ypač vingiuota Nevėžio upės vaga, šlaitai, senvagės, želdinių masyvai. 

 Vėjo elektrinės planuojamos kitoje pusėje,  negu yra raiškus kraštovaizdis (AIII). 

Žvelgiant į minimą Nevėžio upės slėnį, planuojamų vėjo elektrinių nematysime. 

 

 Nevėžio upės slėnio pažintinio tako apžvalgos vieta. Atviras vaizdas iš neaukštos 

apžvalgos bokštelio stebimas vakarų – šiaurės vakarų kryptimi. Matomos Nevėžio upės 

senvagės, atskiri želdiniai, o atokiau ir dabartinė upės vaga. V2H3-a (AIII) vizualinės 

struktūros tipas. Šia kryptimi bus matomos ir planuojamos vėjo elektrinės. Vertikalus matymo 

kampas sieks 2,53-0,97
0
. Vizualinis reikšmingumas vidutinis. Tolimesnis (lyguminis) 

kraštovaizdis priskirtas V0H2-d vizualinės struktūros tipui. Rytinėje pusėje vaizdas artimo 

matymo (miško masyvas). 

  

Tolimesni apžvalgos taškai (žr. 35 psl.) yra pakankamai atitolę nuo planuojamos teritorijos. 

Elektrinės bus pastebimos, tačiau patenka į subdominančių – foninių elementų lygmenį.  

Matomumą įtakoja oro sąlygos, elektrinių vizualiniai parametrai (vėjaračio skersmuo, bokšto 

aukštis), vietos reljefas, pavieniai medžiai ir miško masyvai. Esant tokiam atstumui, 

vertikalusis matymo kampas siekia 0,6-1,51 laipsnio. Taip pat būtina paminėti, kad minimų 

regyklų apžvalga orientuota Krekenavos regioninio parko (Nevėžio upės slėnio, AIII) 

apžvalgai. Tai yra kita kryptis negu planuojamos elektrinės. 

 

Pagal Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nuostatas (žr. 

35 psl.), galimas mažiausiais atstumas iki artimiausio kraštovaizdžio panoramų apžvalgos 

taško – 1,68 km. (numatomų elektrinių bokšto aukštis iki 168 m.). Esant tokiam ar didesniam 

atstumui, poveikis kraštovaizdžiui traktuojamas kaip nereikšmingu. 

Nuo planuojamų elektrinių mažiausiais atstumas iki arčiausiai esančios kraštovaizdžio 

panoramos – Krekenavos regioninio parko apžvalgos bokšto yra 3,9 km. 
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1 Priedas. Vėjo elektrinių išdėstymo ir fotofiksacijų/ vertinimo vietų brėžinys  

(M 1:50000) 
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2 Priedas. Teritorijos fotofiksacija 
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4 priedas. Kraštovaizdžio projekto rengėjų išsilavinimą patvirtinantys dokumentai 

 

 

 



 

ŽIBARTONIAI 

1 

POCIŪNĖLIAI 

KREKENAVA 



 

 
1 pav. Fotofiksacija nuo kelio Panevėžys – Krekenava (nr. 195) 

 

 
2 pav. Fotofiksacija nuo kelio Panevėžys – Krekenava (nr. 195) Krekenavos miestelio kryptimi 



 
2.1. pav. Fotofiksacija nuo kelio Panevėžys – Krekenava (nr. 195) planuojamo vėjo elektrinių 

parko kryptimi 

 

 
3 pav.  Fotofiksacija nuo kelio Panevėžys – Krekenava (nr. 195). Krekenavos bažnyčios 

kryptimi 



 

 
4 pav.  Fotofiksacija nuo Nevėžio upės senslėnio apžvalgos vietos pažintiniame take 

 

 
4.1. pav.  Fotofiksacija nuo Nevėžio upės senslėnio apžvalgos vietos pažintiniame take. 

Papildoma fotofiksacija pateikta tekstinėje dalyje (žr. 10 lent.). 



 
5 pav. Krekenavos Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia 

 

 
6 pav. Fotofiksacija nuo Krekenavos regioninio parko apžvalgos bokšto planuojamų vėjo 

elektrinių kryptimi 



 
6.1. pav. Fotofiksacija nuo Krekenavos regioninio parko apžvalgos bokšto Nevėžio upės slėnio 

kryptimi. Papildoma fotofiksacija pateikta tekstinėje dalyje (žr. 10 lent.). 

 

 
7 pav. Fotofiksacija planuojamo vėjo elektrinių parko kryptimi 

 



 
8 pav. Vadaktėlių dvaro sodybos fragmentai 

 

 
9 pav. Ūdrų dvaro sodybos fragmentai 

 



 
10 pav. Ustronės sodyba ir artimosios gretimybės (www. kpd.lt) 

  

 
11 pav. Planuojamo parko elektrinės statymo vieta 

 



 
12 pav.  Planuojamo parko elektrinės statymo vieta 

 

 
14 pav. Planuojamo parko elektrinės statymo vieta 

 



 
15 pav.  Fotofiksacija planuojamo vėjo elektrinių parko teritorijoje 

 

 
16 pav. Fotofiksacija planuojamo vėjo elektrinių parko teritorijoje 

 



 
17 pav. Fotofiksacija planuojamo vėjo elektrinių parko teritorijoje 

 

 
18 pav. Šventupių gyvenvietės vakarinėje dalyje esantys ūkinės paskirties pastatai 

 



 
19 pav. Šventupių gyvenvietės atokesnėje gretiminėje (greta rajoninio kelio nr. 3406) auga 

brandus ąžuolas. Vykdant elektrinių transportavimą, jeigu bus reikalinga, tai apatinių šakų 

genėjimo darbus vykdyti pagal Želdynų ir želdinių tvarkymo metodiką 

 
20 pav. Fotofiksacija planuojamo vėjo elektrinių parko teritorijoje 



 
21 pav. Fotofiksacija Vadaktų gyvenvietės gretimybėje. Kairėje pusėje matomas Bernatonių 

miško masyvas 

 

 
22 pav. Fotofiksacija nuo Vadaktų gyvenvietės 



 

 
23 pav. Bobiniškių gyvenvietė 

 

 
23.1.  pav. Fotofiksacija Bobiniškių gyvenvietėje 



 
25 pav. Šventupių gyvenvietėje esamas apleistas vėjo malūnas  

 

 
26 pav. Fotofiksacija planuojamo vėjo elektrinių parko teritorijoje 

 



 
27 pav. Fotofiksacija planuojamo vėjo elektrinių parko teritorijoje 

 

 
28 pav. Fotofiksacija Krekenavos miestelio kryptimi 

 



 
29 pav. Fotofiksacija Krekenavos kryptimi. Matomi ūkinės paskirties statiniai, grūdų saugojimo 

bokštai. Dešinėje pusėje – Krekenavos Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios 

vertikalės 

 
30 pav. Fotofiksacija nuo Krekenavos miestelio planuojamų vėjo elektrinių kryptimi 



 
31 pav. Fotofiksacija priešinga vėjo elektrinių parko kryptimi. Matomas Nevėžio upės slėnis 

  

 
32 pav. Fotofiksacija nuo rajoninio kelio Krekenava – Naujamiestis (nr. 2007) 

 



 
33 pav. Fotofiksacija nuo rajoninio kelio Krekenava – Naujamiestis (nr. 2007) 

 

 
34 pav. Leonardavo dvaro sodybos fragmentai (kultūros paveldo departamento registras) 

 



 
35 pav. Fotofiksacija nuo rajoninio kelio Krekenava – Naujamiestis (nr. 2007) Nevėžio upės 

slėnio kryptimi 

 

 
36 pav. Vadaktų dvaro sodybos fragmentai (kultūros paveldo departamento registras) 

 



 
37 pav. Fotofiksacija planuojamo vėjo elektrinių parko teritorijoje 

 

 
39 pav. Fotofiksacija planuojamo vėjo elektrinių parko teritorijoje 

 



 
40 pav. Fotofiksacija planuojamo vėjo elektrinių parko teritorijoje 

 

 
41 pav. Fotofiksacija planuojamo vėjo elektrinių parko teritorijoje 

 



 
42 pav. Fotofiksacija Mitriūnų gyvenvietės gretimybėje 

 

 
43 pav. Fotofiksacija planuojamo vėjo elektrinių parko teritorijoje 

 



 
44 pav. Mitriūnų dvaro sodybos vieta  ir fragmentai 

 

 
45 pav. Ūkinės paskirties statinių kompleksas Mitriūnų gyvenvietės vakarinėje dalyje 

 



 
47 pav. Fotofiksacija Rūtakiemio gyvenvietės gretimybėje 

 

 
48 pav. Baimainių piliakalnis 

 



 
48.1. pav. Baimainių piliakalnis 

 

 
49 pav. Fotofiksacija nuo Pociūnėlių gyvenvietės  

 



 
50 pav. Fotofiksacija planuojamo vėjo elektrinių parko teritorijoje 

 

 

 
52 pav. Žibartonių gyvenvietė 



 

 
52.1. pav. Žibartonių gyvenvietė 

 

 
53 pav. Fotofiksacija nuo Žibartonių gyvenvietės  

 



 
53.1 pav. Fotofiksacija planuojamo vėjo elektrinių parko teritorijoje 
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1. TYRIMAI 
 

2022 metų liepos - lapkričio mėnesiais, Panevėžio rajono savivaldybės Krekenavos sen. 

teritorijoje statomo VEJ parko plotuose, pagal numatytą paukščių monitoringo programą buvo 

vykdomi migruojančių paukščių ir jų sankaupų bei teritorijoje perinčių paukščių tyrimai, 

atskirai vertinant plėšriųjų paukščių, ir kitų vėjo jėgainių poveikiui jautrių rūšių perėjimo ir 

mitybos vietas ir perskridimų trajektorijas, taip pat teritorijoje. Tyrimų tikslas - surinkti būtiną 

informaciją apie migruojančių paukščių srautus bei teritorijoje esančias migracijos metu 

apsistojančių paukščių sankaupas, bei teritorijoje esančias paukščių perėjimo ir mitybos vietas, 

tam, kad būtų galima įvertinti statomų vėjo energijos jėgainių poveikio reikšmingumą. Tyrimų 

teritorija apėmė statomo VEJ parko ribas ir šalia jo esančias teritorijas (1 pav.). 

 

 

1 pav. Tyrimų teritorija ir VEJ parko jėgainių išdėstymo schema. 
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1.1. Tyrimų datos ir stebėjimo laikas 

 

Tyrimai, priklausomai nuo jų pobūdžio, buvo atliekami pačiu tinkamiausiu metu, atsižvelgiant 

į metereologines ir klimatines sąlygas, tinkamiausią paros laiką. Atskirų tyrimų vykdymo datos 

pateikiamos žemiau esančiame grafike (2 pav.) 

 

Tyrimų 

pobūdis 

Data Pakartojimų 

skaičius 

Tyrimų 

vykdymo 

laikas 

Migruojančių 

paukščių 

sankaupų 

tyrimai 

2022.07.28 

2022.08.11 

2022.08.23 

2022.09.06 

2022.09.20 

2022.10.07 

2022.10.19 

2022.11.14 

  

 

 

8 

Šviesiu paros 

metu 

Plėšriųjų 

paukščių 

perimviečių 

įvertinimas 

2022.07.28 

 

 

 

1 

Šviesiu paros 

metu 

Plėšriųjų 

paukščių 

mitybos vietų ir 

perskridimų 

trajektorijų 

tyrimai 

2022.07.28 

2022.08.11 

 

 

 

2 

Šviesiu paros 

metu 

Perinčių 

paukščių 

apskaitos 

2022.07.28 

 

         

 

           1 

Rytinėmis 

valandomis po 

saulėtekio ir 

vakarinėmis 

prieš saulėlydį 

ir po jo 

Paukščių 

migracijos 

tyrimai 

2022.07.28 

2022.08.11 

2022.08.23 

2022.09.06 

2022.09.20 

2022.10.07 

2022.10.19 

2022.11.14 

 

 

 

8 

Rytinėmis ir 

vakarinėmis 

valandomis 

 

2 pav. Paukščių tyrimų datos ir pakartojimų skaičius  
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1.2. Tyrimų metodika 
 

1. Rudeninės paukščių migracijos tyrimų metodika 

 

Tyrimo metu buvo norima nustatyti galimus migracijos srautus, šių srautų judėjimą paros laike, 

judėjimo kryptį bei aukštį. Tyrimai buvo atliekami taškinių apskaitų metodu, pasirenkant 

geriausius stebėjimo taškus stebimose teritorijose1 . Tyrimai buvo atliekami atsižvelgiant į 

saulės patekėjimą bei nusileidimą. Rytiniai stebėjimai buvo vykdomi 4 valandas iškart po saulės 

patekėjimo. Stebėsena buvo vykdoma pasirenkant palankias oro sąlygas2. Informacija surašoma 

į pasirinktas lenteles, jose užrašant stebėjimų datas, temperatūrą, debesuotumą, vėjo greitį ir 

kryptį, matomumą. Stebint paukščius buvo užrašomas tikslus laikas, elgsena, skrydžio aukštis 

bei kryptis. Pagal galimybes buvo nustatoma tiksli paukščių rūšis arba šeima.  

 

2.Migruojančių paukščių sankaupų tyrimai 

 

Migruojantys teritorijoje paukščiai apsistoja ilgesniam laikui pasimaitinti, pailsėti, ar pralaukti 

nepalankias migracijai oro sąlygas. Paprastai tokiam apsistojimui pasirenkamos geriausias 

mitybos sąlygas suteikiančios teritorijos: šlapynės, šviežiai suarti ar apsėti laukai, ar laukai su 

neseniai nuimtu derliumi. Dažniausiai sankaupas formuoja gervės, žąsys, gulbės, tilvikiniai, 

kirai ir žvirbliniai paukščiai. Sankaupos paprastai susitelkia lygumų kraštovaizdyje su geru 

matomumu, kadangi taip paukščių būriams lengviau apsisaugoti nuo plėšrūnų. 

Paukščių sankaupų paieškos buvo vykdomos 2022 metų rugpjūčio - spalio mėnesiais, teritoriją 

apvažiuojant automobiliu ir vaikštant pėsčiomis. Visos kiek didesnės sankaupos pažymimos 

žemėlapyje, nurodant paukščių skaičių ir rūšinę sudėtį. 

 

3. Plėšriųjų paukščių perimviečių ir skraidymo maršrutų įvertinimas 

 

Plėšriųjų paukščių ir juodųjų gandrų perimviečių atsekimas yra labai svarbus vėjo energijos 

parkų teritorijose, kuriose, arba šalia kurių auga didesni, brandesni miškai. Dalis plėšriųjų 

paukščių, yra itin jautrios rūšys vėjo jėgainių poveikiui, todėl yra svarbu nustatyti jų perėjimo 

bei mitybos vietas ir skraidymo trajektorijas būsimame VEJ parke. Kai kurie plėšrieji paukščiai 

(kaip jūriniai ereliai, ar mažieji ereliai rėksniai), iš savo perimviečių miške skraido maitintis į 

aplinkinius laukus, dėl to jų skridimo trajektorijų nustatymas yra itin svarbus. 

Miške perinčių plėšriųjų paukščių perimvietės buvo nustatomos taikant specialią plėšriųjų 

paukščių stebėjimo metodiką, kai pasirinktuose taškuose su gera apžvalga (3 pav.) stebima tris 

 
1http://birdlife.lt/upload/user_uploads/LEIDINIAI/Pauksciu_metodikos_2016._elektronine_versija.pdf?fbclid=IwAR3Vyp1m
bJ_4RrJIzkxInWdEGiKefEmDvj6kmjLvfh3YwsWWLAH77GIMpQ 
 
2 https://www.gismeteo.lt 

http://birdlife.lt/upload/user_uploads/LEIDINIAI/Pauksciu_metodikos_2016._elektronine_versija.pdf?fbclid=IwAR3Vyp1mbJ_4RrJIzkxInWdEGiKefEmDvj6kmjLvfh3YwsWWLAH77GIMpQ
http://birdlife.lt/upload/user_uploads/LEIDINIAI/Pauksciu_metodikos_2016._elektronine_versija.pdf?fbclid=IwAR3Vyp1mbJ_4RrJIzkxInWdEGiKefEmDvj6kmjLvfh3YwsWWLAH77GIMpQ
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valandas plėšriųjų paukščių aktyviausio skraidymo metu (9-12 val. ir 16-19 val.), siekiant 

nustatyti paukščio skridimo į lizdą kryptį, stebint paukščius nešančius maistą ir pan. 

Pasižymėjus vietas, kur paukščiai įskrenda į miško zoną, arba išskrenda iš jos, ten kur įmanoma, 

buvo apeinama miško pakraščio zona (iki 200 m atstumu), ieškant lizdų miško pakraščio 

juostoje. Miško gilumoje lizdų paieška vykdoma nebuvo. Visa stebėjimų medžiaga buvo 

kartografuojama, o numanomo lizdo teritorija apibrėžiama žemėlapyje. 

Ne miško teritorijose perintys plėšrieji paukščiai (lingės, sakalai) buvo stebimi visų 

apsilankymų teritorijoje metu, sekant paukščių tuoktuvinį elgesį, stebint jų skridimo su maistu 

kryptis. Ypatingas dėmesys buvo teikiamas teritorijoms aplink vandens telkinius, šlapynes 

(pelkutes, griovių pakraščius ir pan.), ir lauko giraites. Surasti lizdai ar potencialios jų buvimo 

vietos pažymėti žemėlapyje. 

 

 

3 pav. Plėšriųjų paukščių stebėjimo taškai (pažymėti oranžine spalva) 
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4. Plėšriųjų paukščių mitybos vietų ir perskridimų trajektorijų tyrimai 

 

Plėšriųjų paukščių mitybos vietų ir perskridimų trajektorijų tyrimai buvo vykdomi šviesiu paros 

metu, paukščių didžiausio aktyvumo valandomis (7-12 ir 16-20 val.). Tyrimai buvo vykdomi 

tiek iš pastovių taškų (3 pav.), tiek apvažiuojant teritoriją. Buvo stebimos plėšriųjų paukščių 

medžiojimo ir mitybos vietos, skridimo trajektorijos ir aukščiai žymimi žemėlapyje. 

5. Perinčių paukščių apskaitos 

 

Įprastų perinčių paukščių apskaitos 2022 m. buvo vykdomos tik daliai rūšių. Išsamios perinčių 

paukščių apskaitos bus atliekamos 2023 metais. 

 

6. Baltųjų gandrų lizdaviečių nustatymas 

 

Baltųjų gandrų lizdaviečių paieška buvo vykdoma 2022 metais, apvažiuojant visą būsimo 

VEJ parko teritoriją automobiliu, arba apeinant tam tikras dalis pėsčiomis. Buvo registruojami 

visi 2022 metais užimti lizdai, o kartu pažymimi ir neužimti, apleisti lizdai, kuriuos paukščiai 

gali užimti ateityje. Vykdant kitas apskaitas buvo stebimi baltųjų gandrų skraidymo maršrutai 

ir registruojamas skridimo aukštis bei kryptys.  

 

 

 

Rūšis Skaičius Stebėjimo data Tipas X Y 

Ciconia ciconia 2 2022-07-28 Jaunikliai 506760,0387 6156143 

Ciconia ciconia 1 2022-07-28 Jaunikliai 506154,0076 6156822 

Ciconia ciconia 2 2022-07-28 Jaunikliai 507477,9393 6160859 

Ciconia ciconia 2 2022-07-28 Jaunikliai 507199,6216 6163529 

Ciconia ciconia 2 2022-07-28 Jaunikliai 506080,7569 6165586 

Ciconia ciconia 1 2022-07-28 Lizdas 502404,785 6162869 

Ciconia ciconia 2 2022-07-28 Jaunikliai 502288,6815 6164578 

Ciconia ciconia 3 2022-07-28 Jaunikliai 503154,3316 6161792 

Ciconia ciconia 1 2022-07-28 Pora 502406,7273 6159474 

Ciconia ciconia 1 2022-07-28 Lizdas 501890,2801 6159298 

Ciconia ciconia 1 2022-07-28 Jaunikliai 499555,1928 6160696 

Ciconia ciconia 1 2022-07-28 Lizdas 491874,8172 6159637 

Ciconia ciconia 2 2022-07-28 Jaunikliai 491526,5622 6159173 

Ciconia ciconia 1 2022-07-28 Lizdas 493322,1704 6155490 

Ciconia ciconia 1 2022-07-28 Lizdas 496249,5396 6155387 

Ciconia ciconia 2 2022-07-28 Jaunikliai 502990,6167 6154819 

Ciconia ciconia 1 2022-08-11 Lizdas 496337,7852 6159453 

Ciconia ciconia 1 2022-08-11 Lizdas 493528,3979 6155226 

Ciconia ciconia 1 2022-08-11 Lizdas 497356,5053 6156805 

 

 

4. Pav. Baltūjų gandrų lizdai su registravimo koordinatėmis. 
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1.2. Tiriamųjų teritorijų aprašas. 
 

PŪV teritorija patenka į tarp didelių miškų masyvų ir nedidelių miškelių bei lauko giraičių 

išsidėsčiusį aukšto intensyvumo žemėnaudos gana kalvotą agrarinį kraštovaizdį. VEJ parkas 

išsidėstys agrariniame kraštovaizdyje, aukšto intensyvumo mišrios žemdirbystės zonoje, kur 

yra ir augalininkystei, ir gyvulininkystei skirtų plotų. Kraštovaizdis mozaikiškas, reljefas 

ganėtinai kalvotas. Už planuojamos VEJ teritorijos, rytinėje dalyje teka Nevėžio upė. Nevėžio 

upės vaga itin vingiuota, pakrantės kai kur šaltiniuotos, šlaitai gausiai apaugę sumedėjusia 

augmenija, aplink yra nemažai susiformavusių nedidelių senvagyčių. VEJ tritorijoje taip pat 

teka nedidelės upės: Šventupis, Lokauša, Liaudė, Kiemsrotas, Načiupis, Karupis ir kt. Yra ir iš 

užtventų upių suformuotų tvenkinių: Žibartonių, Valmoniškių, Rūtakiemio, taip pat ir mažų 

tvenkinukų. VEJ parko zonos šiaurės vakarinė dalis remiasi į mišrių Vilkų, Bernatonių ir 

Viktariškio miškų pakraščius. Teritorijos pietinėje dalyje yra Skilvionių, o rytinėje dalyje yra 

Stirninės ir Kareiviškių miškų masyvai. Miškai mišrūs, vietomis drėgni, didžiąją medynų dalį 

sudaro eglės, drebulės, beržo, su pušies priemaiša, augavietės Per planuojamo VEJ parko 

teritoriją teka dar keli kanalizuoti arba iš dalies kanalizuoti upeliai. Jų pakrantės vietomis 

apaugę aukšta žoline ir sumedėjusia augmenija. Planuojamo VEJ parko ribose ir netoliese ežerų 

nėra.  

Kalvotas, itin mozaikiškas kraštovaizdis su gausybe lauko želdinių, giraičių, miškų 

masyvų bei aukšto intensyvumo žemdirbystės agrariniu kraštovaizdžiu tarp jų sudaro palankias 

tiek veisimosi, tiek mitybines sąlygas sąlygas tiek įprastiems agrarinio kraštovaizdžio, miškų ir 

pamiškių bei pievų paukščiams, tiek plėšriesiems paukščiams (tokiems kaip suopis, mažasis 

erelis rėksnys, paukštvanagis, nendrinė lingė), bei baltiesiems gandrams perėti ir maitintis. 

 

 

 

2. TYRIMŲ REZULTATAI 

2.1 Rudeninės paukščių migracijos tyrimai   

 
Rudeninės paukščių migracijos stebėsena būsimo VEJ parko teritorijoje teritorijoje buvo 

vykdoma iš 2 stebėjimo taškų, pavaizduotų žemėlapyje. 

2022 metais teritorijoje vykdytų paukščių migracijos srautų stebėjimai parodė, kad intensyvesni 

migracijos srautai šioje teritorijoje nesusidaro.  



9 
 

 

5 pav. Migracijos stebėjimo taškai pažymėti mėlynai 

(Tikslūs stebėjimų duomenys pateikti priede.) 

 

Atlikus rudeninės paukščių migracijos stebėseną duotose teritorijose buvo nustatyta: 

1. Priklausomai nuo oro sąlygų, tirtose teritorijose vyko silpna žvirblinių paukščių 

migracija. Paukščiai, nuo 10 iki 200 individų būryje, buvo stebimi laukuose ir virš 

jų migruojantys vakarų – pietų/pietryčių kryptimi rudenį. Stebėjimų metu 

dažniausiai migravo kikiliai, varnėnai, geltonosios startos, smilginiai strazdai; 

2. Atliekant tyrimus buvo stebėti keli žąsų (Anser sp.) būriai. Žąsys skrido didesniuose, 

nuo 100 m. iki 300 m., aukščiuose. Tai buvo tolimesnės migrantės. Žąsų sankaupų 

poilsiui bei maitinimuisi tirtose teritorijose stebėta nebuvo. 

3. Teritorijose buvo stebimi migruojantys plėšrieji paukščiai: paprastieji suopiai 

(Buteo buteo), paukštvanagiai (Accipiter nisus). 

4. Stebėtos teritorijos nėra tinkamos didesnėms paukščių sankaupoms. Nėra didesnių 

šlapynių, didžiąją stebėtų teritorijų dalį sudaro dirbami laukai tarp miškų. Nesėjami 

pasėliai tinkantys žąsų (Anser sp.) mitybai, todėl nėra galimybės susidaryti jų 

sankaupoms, poilsiui ar maitinimuisi.  
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5. Paukščių kiekis labai priklausomas nuo žemės ūkio – numinėjant derlių, paukščių 

kiekis teritorijoje padidėja, kitu metu paukščių apsilankymai teritorijoje 

trumpalaikiai. Didesnes, bet nepastovias sankaupas, derliaus nuėmimo metu ir po 

to, suformuodavo: paprastieji varnėnai (Sturnus vulgaris), pempės (Vanelus 

vanelus), dirviniai sėjikai (Pluvialis apricaria), pilkosios gervės (Grus grus). 

 

2.2. Migruojančių paukščių sankaupų tyrimai 
 

2022 metų rudens sezono metu didelių paukščių sankaupų stebėta nebuvo, laukuose matyti tik 

vidutiniai: pempių, dirvinių sėjikų, paprastųjų varnėnų, gervių ir nedideli: kovų, kuosų, gulbių 

giesmininkių, gaidukų, keršulių būreliai.  

 Rudenį suartuose laukuose stebėti besimaitinantys: gervių, varnėnų, pempių, kirų, dirvinių 

sėjikų, kovų, kuosų ir keršulių būriai. Didesnių gulbių giesmininkių ar žąsų būrių pastebėta 

nebuvo. Greičiausiai, tai lemia teritorijos reljefiškumas ir žemės ūkio pobūdžio ypatybės: 

teritorijoje nėra nei didelių šlapynių, nei plačių, atvirų monokultūrinių ar kukurūzų laukų, kurie 

paprastai pritraukia didžiulius paukščių būrius mitybai.  

 Stebėtų paukščių sankaupų vietos pažymėtos žemėlapyje. 

 

6 pav. Paukščių sankaupų vietos 2022 metų rudenį.  

(Tikslūs stebėjimų duomenys  pateikti priede.) 
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2.3. VEJ parko teritorijos tinkamumas rudeninėms paukščių sankaupoms 

formuotis 

 

Atliekant rudenines migruojančių paukščių sankaupų apskaitas kartu buvo vertinama VEJ 

parko teritorija joms formuotis. 

2022 metų rudenį jokių itin reikšmingų paukščių sankaupų teritorijoje nebuvo pastebėta. Tai 

galėjo nulemti keletas faktorių. Pirma, teritorija yra pakankamai reljefiška, peizažas 

mozaikiškas. Antra, teritorijoje nėra vystoma itin intensyvi žemės ūkio veikla, nėra plačių atvirų 

monokultūrinių laukų, kurie itin tinka migruojančių paukščių mitybai ir laikiniems 

apsistojimams.  

 

2.4. Plėšriųjų paukščių perimviečių įvertinimas 

 

PŪV teritorijoje esantys miškai yra tinkami daugeliui rūšių plėšriųjų paukščių perėti. 

Tyrimų, vykdytų stebint iš pastovių taškų, metu nustatyta, kad miškuose šalia būsimo VEJ 

parko peri tiek itin jautrių, tiek ir mažiau jautrių VEJ poveikiui rūšių paukščiai. Kai kurie jų 

sėkmingai perėjo ir maitino jauniklius, kiti buvo tik stebėti medžiojantys ar besimaitinantys, 

taigi, tai galėjo būti nesėkmingai perėję arba dar neperintys, klajojantys individai. 

 

Jautrios VEJ poveikiui paukščių rūšys. 

 

Mažasis erelis rėksnys. 

 

Teritorijoje stebėtos 1-2 perinčios/bandančios perėti mažųjų erelių rėksnių poros. 

Būsimo VEJ parko teritorijos šiaurės-vakarinėje dalyje, Vilkų miške 2022 metais, mažųjų erelių 

rėksnių perėjimas galimai buvo sėkmingas, paukščiai matyti nešantys maistą. Perėjimo metu 

paukščiai maitinosi skirtingose vietose, skrisdavo daugiausiai apie 100 metrų aukštyje, kartais 

medžiodavo nuo žemės, bet sklandymo metu pakildavo į virš 200-300 metrų aukštį. Šios poros 

paukščiai būdavo stebimi beveik kiekvieno apsilankymo teritorijoje metu. 

Reikia pažymėti, kad mažieji ereliai rėksniai aktyviai skraido/sklando perėjimo sezono 

pradžioje, prieš pradedant perėti. Gegužės-birželio mėnesiais, kai patelė peri, patino skrydžiai 

nėra tokie dažni ir itin matomi. Šiuo metu patinus galima dažniau pastebėti ir medžiojančius 
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vakare prieš sutemstant, nuo žemės. Vėl aktyviai skraidyti paukščiai pradeda liepą ir rugpjūtį 

(jauniklių maitinimo ir jų mokymosi skraidyti ir pirmųjų skrydžių metu). 

Be šių identifikuotų mažųjų erelių rėksnių porų tirtuose plotuose rudenį, jau migracijos metu 

matyti ir kiti pavieniai šios rūšies paukščiai.  

 

 

7 pav. Mažojo erelio rėksnio stebėjimo, mitybos vietos. 

 

 

Paprastasis suopis. 

 

Paprastieji suopiai PŪV teritorijoje yra gan dažna ir įprasta rūšis, perinti ir didesniuose 

masyvuose, ir mažesniuose miškeliuose. Paprastųjų suopių poros maitinasi laukuose, tačiau 

paprastai turi savo apibrėžtą medžioklės teritoriją, ir, esant pakankamai maisto, paprastai labai 

nuo jos nenutolsta. Dažnai stebimi tupintys tuose pačiuose medžioklės postuose. Skrenda 

paprastai neaukštai, bet perėjimo pradžioje ir jau jaunikliams paaugus mėgsta pasklandyti, kai 

kyla gana aukštai, į iki 1000 metrų aukštį. Išmokę skraidyti jaunkliai vasaros viduryje dar ilgai 

laikosi prie lizdo. Šeima aplink lizdavietę laikosi iki pat vasaros pabaigos. 

Būsimo VEJ parko teritorijoje peri 2-3 porų paprastųjų suopių poros. Rudenį dėl aktyvesnio 

pirmamečių jauniklių skraidymo ir maitinimosi vietų išplėtimo (dėl nuimamų javų ir kitos 
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žemdirbystės veiklos), bei prasidėjusios migracijos, teritorijoje besimaitinančių individų kiekis 

yra  12-16 paukščių. 

Mitybos vietos paprastai būna labai netoli nuo lizdavietės, o skraidymo trajektorija nebūna itin 

ilga - iki 3 km. 

 

 

8 pav.  Paprastojo suopio įprastos mitybos vietos.  

 

Pievinė lingė. 

 

Būsimo VEJ parko teritorijoje Pievinių lingių veisimosi metu nebuvo stebėta. Stebėtas tik 

vienas migruojantis paukštis. ( žr. 9 pav.) 

 

Nendrinė lingė. 

 

Nendrinė lingė - plačiai ir toli skraidantis nendrynuose ir šlapynėse perintis paukštis. Būsimo 

parko teritorijoje perinčių nendrinių lizdas rastas nebuvo. Tačiau medžioklei kartais naudoja 

būsimo parko teritoriją. ( žr. 9 pav.) 
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Nustatyti nendrinės lingės, įprastus skraidymo maršrutus yra praktiškai neįmanoma, nes 

paukščiai skraido atvirame kraštovaizdyje visur, gali skristi tikrai toli ir nuo lizdavietės nutolti 

dešimtimis kilometrų. Paprastai skraido žemai, tačiau tuoktuvinių skrydžių metu, perskrisdami 

ilgesnes distancijas ir migracijos metu pakyla į 150-200 metrų aukštį. 

Aktyviai medžioja nuo ankstyvo ryto ligi sutemstant. Stebėjimų metu paukščiai matyti įvairiose 

vietose praktiškai visomis stebėjimų dienomis. 

 

9 pav.  Nendrinės ir pievinės lingių mitybos teritorijos. 

 

Juodasis gandras. 

 

Planuojamo VEJ parko teritorijoje 2022 metais, nei artimoje jo aplinkoje nebuvo stebėti VEJ 

plėtrai galimai jautrūs juodieji gandrai. 
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Mažiau VEJ poveikiui jautrios rūšys 

Vapsvaėdis. 

 

Vapsvaėdžiai galimai renkasi perėjimui aplinkinius teritorijos miškus. Šios rūšies paukščiai yra 

labiau matomi tik grįžę iš žiemavečių, gegužės mėn., kai atlieka teritorinius skrydžius. Perėjimo 

sezono metu yra linkę maitintis miške, į atviras teritorijas išskrenda rečiau, o išskridę paprastai 

renkasi mitybai upių ir upelių slėnius, vandens telkinių ir kanalų pakraščius. 

Šalia būsimo VEJ parko 2022 metais stebėti 2 atviroje vietoje medžiojantys paukščiai. 

 

10 pav. Vapsvaėdžių skridimo maršrutai. 

 

Vištvanagis, paukštvanagis. 

 

Specialūs tyrimai ieškant vištvanagio ir paukštvanagio lizdaviečių teritorijoje nebuvo atliekami, 

atsižvelgiant į tai, kad šių rūšių paukščiai dėl savo gyvenimo būdo, mitybos ypatumų nėra taip 

stipriai paveikiami VJ parkuose. Medžiojantis vištvanagis buvo stebėtas 2022 metais ties 

Šventupiu. 

Tuo tarpu paukštvanagiai stebėti gerokai dažniau, ekspertiniu vertinimu, teritorijoje galėtų 

perėti 2-3 poros.  Medžiodamas paukštvanagis, kaip ir vištvanagis, skrenda gana žemai, 10-70 

metrų aukštyje. VEJ parkas neturėtų kelti šiems paukščiams grėsmės. 
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Sketsakalis. 

 

Sketsakalis teritorijoje matytas tik vieną kartą, medžiojantis. (žr.11 pav.) Perimvietės specialiai 

neieškotos, nes šios rūšies paukščiai nėra itin jautrūs VEJ poveikiui. 

 

11 pav. Sketsakalio stebėjimo vieta. 

 

 

2.5. Plėšriųjų paukščių mitybos vietų ir skraidymo trajektorijų tyrimai. 
 

Plėšrieji paukščiai būsimo VEJ parko teritorijoje buvo tiriami tiek perėjimo sezono, tiek 

migracijų metu. Šiame skyriuje aptariami neperinčių, teritorijoje klajojnčių, besimaitinančių ir 

migruojančių paukščių tyrimai. 

Pati PŪV teritorija nepasižymi išskirtinai patraukliomis sąlygomis plėšriųjų paukščių mitybai 

ir migracijai (kaip kad, pvz. didelių upių slėniai ar užliejamos teritorijos). Taigi, liepos -

rugpjūčio mėnesiais dauguma matytų plėšriųjų paukščių buvo vietiniai, apylinkėse perintys, 

arba iš gretimų teritorijų atskrendantys maitintis individai. Rugpjūčio mėnesį jie buvo jau 

stebimi ir su jaunikliais. 
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Prasidėjus derliaus nuėmimui ir kitiems aktyviems žemės ūkio darbams, bei pasibaigus 

paukščių perėjimo sezonui, dauguma plėšriųjų paukščių `maitinasi dirbamuose laukuose. Čia 

migracijos, sankaupų formavimosi metu yra žymiai lengviau susirasti grobio (tiek pelinių 

graužikų, tiek kitų paukščių). Kadangi PŪV teritorijoje nesiformuoja didelės paukščių 

sankaupos, tai plėšriųjų paukščių kiekis irgi nėra itin didelis.  

Plėšriųjų paukščių migracija nebuvo itin aktyvi. Daugiausiai pastebėta migruojančių 

paukštvanagių, kurie migruoja pakeliui medžiodami plačiu frontu per visą Lietuvą. Kadangi 

migruoami šios rūšies paukščiai medžioja, jų skridimo aukštis ažniausiai nebūna didelis. 

 

2.6. Perinčių paukščių tyrimai 

 

PŪV teritorijoje perinčių paukščių tyrimai 2022 metais buvo vykdomi tik baltiesiems 

gandrams. Kitų rūšių paukščių tyrimai numatomi 2023m. 

 

 

Baltasis gandras. 

 

Visoje PŪV zonoje yra:19 baltųjų gandrų lizdų. Paukščiai laikosi arčiau gyvenviečių ir sodybų, 

bet praktiškai kasdien sklando dideliame aukštyje, o maitinasi laukuose, pievose, kanalų ir 

vandens telkinių pakraščiuose.  Tai itin dažnai atvirame kraštovaizdyje pastebimas paukštis, 

kuriam, dėl jo skraidymo ypatybių VEJ gali kelti tiesioginę grėsmę. 

Būsimo VEJ parko teritorijoje gandrai daugiausiai maitinasi upelių ir kanalų pakraščiuose 

esančiuose plotuose. Rugpjūčio mėnesį, kai laukuose nuimamas derlius, maitinasi ir laukuose, 

tačiau bendrai itin atvirų plotų vengia. 

2022 metais vykdytų gandrų lizdų apskaitos duomenys pateikti 12 pav. Ji bus pakartota 

vėlėsniais metais, stebint, kaip VEJ parkas veikia baltojo gandro vietinės populiacijos būklę. 
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12 pav. Gandralizdžių vietos būsimo VEJ parko teritorijoje 2022 metais. 
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3. IŠVADOS 
 

1) Paukščių migracija virš PŪV teritorijos nėra didelė, palyginus su migruojančių paukščių 

kiekiu vakarų ir kituose Lietuvos regionuose. Greičiausiai, tai lemia teritorijos reljefo 

ypatybės ir miškingumas. Turimomis žiniomis, šiame Lietuvos regione rudeninė 

migracija vyksta plačiu frontu, todėl nėra žinomų migruojančių paukščių srautų 

susiliejimo vietų su didesne migruojančių paukščių koncentracija, kuriai VEJ gali kelti 

susidūrimo su jais pavojų.; 

2) Teritorijoje, dėl reljefo ir žemės ūkio veiklos ypatumų, nepastebėtos pastovios, didelės 

besimaitinančių migruojančių paukščių sankaupos; Didesnes, bet nepastovias 

sankaupas suformuodavo: paprastieji varnėnai (Sturnus vulgaris), pempės (Vanelus 

vanelus), dirviniai sėjikai (Pluvialis apricaria), pilkosios gervės (Grus grus). 

3) Teritorijoje ir šalia jos esančios miškų buveinės yra gana palankios plėšriųjų paukščių 

perėjimui, tačiau jie čia nėra gausūs. Aplinkiniuose miškuose peri pavienės poros 

mažųjų erelių rėksnių, paprastųjų suopių. Teritorijoje kartais medžioja toliau perinčios 

arba užklystančios pavienės nendrinės lingės ir vapsvaėdžiai. 

4) Siekiant sumažinti plėšriūjų paukščių susidūrimų su vėjo jėgainių sparnuotėmis 

tikimybę, rotorio sparnuotę rekomenduojama dažyti balta ir juoda spalvomis. 

5) Planuojamo VEJ parko teritorijoje 2022 metais, nei artimoje jo aplinkoje nebuvo stebėti 

VEJ plėtrai galimai jautrūs juodieji gandrai. 

6) Paukščių mitybos vietos VEJ parko plotuose nėra pastovios ir priklauso tiek nuo 

klimatinių sąlygų (hidrologinio režimo), tiek nuo žemės ūkio veiklos, ar kitų trikdymo 

faktorių; 

7) Platesnės išvados ir rekomendacijos, bus pateiktos pabaigus visą stebėjimų programą. 

 

2 PRIEDAi 

2022 metais vykdytų migruojančių paukščių, ir jų sankaupų stebėjimų apskaitų lentelės. 
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Įvadas 

Lietuvoje iki šiol yra registruota 14 šikšnosparnių (Chiroptera) rūšių. Ilgą laiką buvo 

nurodoma 15 rūšių, iš kurių ūsuotasis pelėausis (Myotis mystacinus) nepatvirtintais duomenimis 

nustatyta tik iš vienintelės kaukolės rastos 1978 metais karstinėje įgriuvoje „Karvės ola“. Taip pat 

viešoje erdvėje pateiktos naujos rūšies Lietuvoje - didžiojo pelėausio (Myotis myotis) radvietės, 

kurias nurodo Lietuvos ornitologų draugijos bei kitų institucijų tyrėjai. Šikšnosparnių apsaugos 

draugija patikrinus jų pateiktus įrašus nepatvirtino, kad ši rūšis Lietuvoje aptikta. Ateityje 

keičiantis klimatui, didėjant šikšnosparnių rūšių geografinei plėtrai bei jų didėjančiam ištirtumui 

Lietuvoje gali būti aptiktos dar šios rūšys: pilkasis ausylis (Plecotus austriacus), didysis pelėausis 

(Myotis myotis), kulio šikšniukas (Pipistrellus kuhlii), ūsuotasis pelėausisMyotis mystacinus. 

Tyrimų metu aprašomoje teritorijoje aptiktos 9 iš 14 Lietuvoje aptinkamų šikšnosparnių rūšių  

(1 pav.). 

 

 
   1 pav. Šikšnosparnių rūšių skaičius Lietuvoje ir tirtoje teritorijoje  
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Lietuvoje aptinkamos šikšnosparnių rūšys: 

Kūdrinis pelėausis (Myotis dasycneme) – Lietuvos raudonoji knyga; 

Vandeninis pelėausis (Myotis daubentonii); 

Brandto pelėausis (Myotis brandtii) – Lietuvos raudonoji knyga; 

Natererio pelėausis (Myotis nattereri) – Lietuvos raudonoji knyga; 

Rudasis ausylis (Plecotus auritus);  

Europinis plačiaausis (Barbastella barbastellus) – Lietuvos raudonoji knyga; 

Rudasis nakviša (Nyctalus nactula); 

Mažasis nakviša (Nyctalus leisleri); 

Šikšniukas nykštukas (Pipistrellus pipistrellus); 

Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii); 

Šikšniukas mažylis (Pipistrellus pygmaeus); 

Dvispalvis plikšnys (Vespertilio murinus) – Lietuvos raudonoji knyga; 

Šiaurinis šikšnys (Eptesicus nilssonii); 

Vėlyvasis šikšnys (Eptesicus serotinus) – Lietuvos raudonoji knyga. 

Ieškotinos rūšys: 

Didysis pelėausis (Myotis myotis); 

Ūsuotasis pelėausis (Myotis mystacinus); 

Pilkasis ausylis (Plecotus austriacus); 

Kulio šikšniukas (Pipistrellus kuhlii). 

 

Į 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos Direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės 

faunos bei floros apsaugos sąrašą įrašytos ir Lietuvoje aptiktos šikšnosparnių rūšys: 

 

Europinis plačiaausis (Barbastella barbastelus) – IV, II priedai; 

Šiaurinis šikšnys (Eptesicus nilssonii) – IV priedas; 

Vėlyvasis šikšnys (Epteicus serotinus) – IV priedas; 

Brandto pelėausis (Myotis brandtii)  - IV priedas; 

Kūdrinis pelėausis (Myotis dasycneme) – IV, II priedai; 

Vandeninis pelėausis (Myotis daubentonii) – IV priedas; 

Natererio pelėausis (Myotis nattereri) – IV priedas; 

Mažasis nakviša (Nyctalus leisleri) – IV priedas; 

Rudasis nakviša (Nyctalus noctula) – IV priedas; 

Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – IV priedas; 

Šikšniukas nykštukas (Pipistrellus pipistrellus) – IV priedas; 

Šikšniukas mažylis (Pipistrellus pygmaeus) – IV priedas; 

Rudasis ausylis (Plecotus auritus) – IV priedas; 

Dvispalvis plikšnys (Vespertilio murinus) – IV priedas. 

 

Šikšnosparnių tyrimai aprašomoje teritorijoje buvo vykdomi 2022 metais planuojant įrengti 

51 vėjo elektrinių (toliau - VE) parką Panevėžio r. savivaldybėje. Numatoma įrengti VE, kurių 

bendras aukštis su pakelta mente bus nuo 246 m iki 270 m, rotoriaus su sparnuote skersmuo - nuo 

160 m iki 180 m. (Pav. Nr. 2). 
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2 pav. Planuojamo VE parko schema 

 

                 Praskrendantiems šikšnosparniams svarbu, kad jie nepatektų į elektrinės rotoriaus 

veikimo zoną (>40 m).  

                Pažymėtina, kad kai kurios rūšys maitinimosi laikotarpiu ir migracijų metu renkasi 

skirtingus skraidymo aukščius: vandeninis pelėausis (Myotis daubentonii), kūdrinis pelėausis 

(Myotis dasycneme), Branto pelėausis (Myotis brandtii), šikšniukas nykštukas (Pipistrellus 

pipistrellus), Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus pipistrellus), nykštukas mažylis (Pipistrellus 

pygmaeus), rudasis ausylis (Plecotus auritus). (Lentelė Nr. 1). 

 

 

Šikšnosparnių rūšis 

Medžioklės 

plotai prie 

buveinių 

Tolimieji 

migrantai 

Aukštai 

skraidantys 

(>40 m) 

Žemai 

skraidantys 

Vilioja 

šviesa 

Rizika 

prarasti 

medžioklės 

plotus 

Myotis daubentonii X  X X   

Myotis dasycneme  X X X   

Myotis nattereri X   X   

Myotis brandtii X  X X   

Nyctalus noctula  X X  X X 

Nyctalus leisleri  X X  X X 

Eptesicus nilssonii   X  X  
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Eptesicus serotinus  ? X  X  

Vespertilio murinus  X X  X X 

Pipistrellus pipistrellus X  X X X  

Pipistrellus nathusii X X X X X  

Pipistrellus pygmaeus X X X X X  

Plecotus auritus X  X X   

Barbastella barbastellus X   X   

1 lentelė. Šikšnosparnių elgsenos ir migracijų savybės 

 

                           Tyrimo metodai 

 

        Remiantis projekto „VĖJO ENERGETIKOS PLĖTRA IR BIOLOGINEI ĮVAIROVEI 

SVARBIOS TERITORIJOS (VENBIS)“ Nr. EEE-LT03-AM-01-K-01-004 veiklos Nr. 3.1.3. 

„Poveikio paukščiams ir šikšnosparniams monitoringo programų standartų VE parkuose 

parengimas“  rekomendacijomis buvo taikomas transektinis (5 transektai) ir taškinis (17 taškų) 

šikšnosparnių tyrimo metodai (pav. Nr.3). Tyrimų transektai ir apskaitų taškai buvo pasirinkti ne 

prie visų iki 200 metrų nuo miško atstumu planuojamų įrengti vėjo elektrinių, nes atlikus 

ekspertinį, vizualinį vertinimą, buvo nustatyta, kad ten nėra svarbių maitinimosi, veisimosi ar 

perskridimų buveinių. Apskaitų transektai ir taškai buvo parinkti atsižvelgiant į vertingas 

šikšnosparniams buveines bei tolygiai paskirstant po visą planuojamą vėjo elektrinių parko 

teritoriją. Atliekant tyrimus planuojamoje vėjo energijos parko teritorijoje buvo tikrinamos 

potencialios šikšnosparnių žiemojimo vietos. Taip pat apžiūrimos ir galimos veisimosi kolonijų 

vietos: seni drevėti medžiai, apleisti pastatai ir kt. 

Nuo 2022 metų gegužės 27 d. iki spalio 9 d. apskaitos buvo vykdomos visoje VE zonoje. 

Šikšnosparnių apskaitos buvo atliekamos ultragarsiniais detektoriais: Pettersson D-240X ir 

EchoMeter Touch 2 PRO. Šikšnosparnių apskaitos jauniklių auginimo, bei suaugėlių maitinimosi 

metu buvo atliekamos gegužės – liepos mėn., stebint visą naktį.   

Migracijų metu apskaitos vykdytos 2022 m. rugpjūčio mėn. – spalio mėn. I dek. jas vykdant 

visu tamsiuoju paros metu. Apskaitos buvo atliekamos nešiojamais ultragarso detektoriais, 

apimant skirtingus kraštovaizdžio elementus: medžių juostas, vandens telkinių pakrantes, 

krūmynus, pievas ir t.t.  

Transektinės apskaitos buvo vykdomos einant pėsčiomis ir fiksuojant visus šikšnosparnių 

aptikimo atvejus.  

Taškinės apskaitos buvo vykdomos pasirinktame taške fiksuojant visus šikšnosparnių 

aptikimo atvejus per 10 min.  

Šikšnosparnių stebėjimai buvo atlikti ramiu oru, be stipraus vėjo ir lietaus, temperatūra 

nebuvo žemesnė nei 7° C (tyrimų metu  viršijo 10º C). 

Šikšnosparnių tyrimai 2022 m. vykdyti: gegužės mėn. 27, 28 d., birželio mėn. 14, 15,  24, 

25 d., liepos mėn. 16, 17,  29, 30 d., rugpjūčio mėn. 10, 11, 22, 23 d., rugsėjo mėn. 5, 6, 17, 18 d., 

spalio mėn. 8, 9 d. 

Stebėjimo duomenys buvo fiksuojami duomenų rinkimo lentelėje Nr.3, nurodant datą, laiką, 

koordinates, šikšnosparnių rūšis, skaičių, oro sąlygas, stebėjimo pobūdį.  
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3 pav. Šikšnosparnių taškinių apskaitų ir transektose schema planuojamoje vėjo 

energijos parko zonoje 

 

Transektų ir apskaitos taškų geografinės koordinatės (LKS) pateiktos lentelėje Nr. 2. 

Apskaitos taško Nr. Koordinatės (LKS) 

1 493614, 6159338 

2 495976, 6160543 

3 496969, 6161165 

4 497985, 6157040 

5 498511, 6156680 

6 498741, 6158204  

7 500175, 6163284 

8 501077, 6162695 

9 500926, 6163385  

10 500996, 6161317 

11 501497, 6160773 



 

8 

 

 

2 lentelė. Apskaitos taškų ir transektų geografinės koordinatės (LKS) 

 

 

 

 
 

          3 lentelė. Duomenų apie šikšnosparnius rinkimo lentelės pavyzdys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 502392, 6158335  

13 503001, 6161381  

14 504307, 6160779 

15 501351, 6159816 

16 501185, 6164636 

17 501650, 6165335 

Apskaitos transekto 

Nr. 

Koordinatės (LKS) 

Pradžia Pabaiga 

1 494429, 6156288 494829, 6156425 

2 496988, 6162993 497514, 6162874 

3 499141, 6163789 499030, 6164203 

4 501632, 6158156 500878, 6158526 

5 503971, 6164241 504556, 6164432 
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Rezultatai 

2022 metų gegužės – spalio mėn. mėn. šikšnosparnių rūšių tyrimai buvo vykdomi 

naudojantis Venbis (http://corpi.lt/venbis/files/reports/VENBIS_3_1_3.pdf), Eurobats 

(pubseries_no6_english.pdf) metodinėmis šikšnosparnių tyrimų rekomendacijomis bei LR 

Aplinkos ministro įsakymo „Dėl detalių vėjo elektrinių reikšmingo neigiamo poveikio paukščiams 

ir šikšnosparniams kriterijų, žalos paukščiams ir šikšnosparniams prevencijos ir pašalinimo 

priemonių taikymo ir tyrimų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ projektu 

(https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/debddc11b73f11ec9f0095b4d96fd400?positionInSe

archResults=0&searchModelUUID=ae0451f5-0420-4683-965a-f1dfb4466b17).  

PŪV teritorijoje  atlikus chiropterologinius tyrimus taikant transektinį bei taškinį apskaitos 

metodus  nustatytos 9 šikšnosparnių rūšys: vandeninis pelėausis (Myotis daubentonii), vėlyvasis 

šikšnys (Eptesicus nilssonii), šiaurinis šikšnys (Eptesicus nilssoni), dvispalvis plikšnys 

(Vespertilio murinus), rudasis nakviša (Nyctalus nactula), mažasis nakviša (Nyctalus leisleri) 

natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusi), šikšniukas nykštukas (Pipistrellus pipistrellus) ir 

šikšniukas mažylis  (Pipistrellus pygmaeus). 

Surinkti 405 duomenys apie šikšnosparnių rūšių aptikimą/praskridimus tirtoje teritorijoje (4 

lentelė).  

http://corpi.lt/venbis/files/reports/VENBIS_3_1_3.pdf
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/publications/publication_series/pubseries_no6_english.pdf
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/debddc11b73f11ec9f0095b4d96fd400?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=ae0451f5-0420-4683-965a-f1dfb4466b17
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/debddc11b73f11ec9f0095b4d96fd400?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=ae0451f5-0420-4683-965a-f1dfb4466b17
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4. lentelė. Šikšnosparnių rūšinė sudėtis ir aptikimo/praskridimo gausumas tirtoje teritorijoje 

           Transektų (n-5) ir apskaitos taškų (n-17) šikšnosparnių rūšinė sudėtis ir gausumo 

duomenys veisimosi bei migracijų laikotarpiais pateikti lentelėse Nr.5 ir Nr.6 bei pav. Nr. 4-9 

 

5. lentelė. Šikšnosparnių rūšinė sudėtis ir gausumas vėjo elektrinių zonos transektose Nr. 1 -5 

veisimosi ir migracijų laikotarpiais. 

 

 

 

 

 

Rūšies pavadinimas Rūšies pav. 

(trumpinys) 

Aptikimo atvejai/praskridimai 

Veisimosi laikotarpiu Migracijų laikotarpiu 

Vandeninis pelėausis Myo dau 10                   0 

Šiaurinis šikšnys Ept nil 46 17 

Vėlyvasis šikšnys Ept ser 43 10 

Dvispalvis plikšnys Ves mur 3 0 

Rudasis nakviša Nyc noc 14 36 

Mažasis nakviša Nyc lei 0 2 

     Natuzijaus šikšniukas Pip ant 91 116 

Šikšniukas nykštukas Pip pip 0 3 

Šikšniukas mažylis Pip pyg 0 14 

Iš viso:  405 207 198 

Transekto 

Nr. 

Rūšies pavadinimas Rūšies pav. 

(trumpinys) 

Aptikimo atvejai/praskridimai 

 

 

1. 

Veisimosi 

laikotarpiu 

Migracijų 

laikotarpiu 

Rudasis nakviša Nyc noc 5 2 

Vandeninis pelėausis Myo dau 10 0 

Šiaurinis šikšnys Ept nil 6 3 

     Natuzijaus šikšniukas Pip nat 1 4 

2. Rudasis nakviša Nyc noc 1 4 

     Natuzijaus šikšniukas Pip nat 7 9 

3.           Rudasis nakviša Nyc noc 0 2 

     Natuzijaus šikšniukas Pip nat 3 7 

Šiaurinis šikšnys Ept nil 2 1 

4. Vėlyvasis šikšnys Ept ser 11 3 

Rudasis nakviša Nyc noc 0 4 

     Natuzijaus šikšniukas Pip nat 2 2 

Šiaurinis šikšnys Ept nil 1 2 

5.      Natuzijaus šikšniukas Pip nat 9 12 

Iš viso: 113  58 55 
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Taško Nr. Rūšies pavadinimas Rūšies pav. 

(trumpinys) 

Aptikimo atvejai /praskridimai 

Veisimosi 

laikotarpiu 

Migracijų 

laikotarpiu 

1. Rudasis nakviša Nyc noc 0 6 

Natuzijaus šikšniukas Pip nat 4 9 

2. Natuzijaus šikšniukas Pip nat 2 7 

3. Rudasis nakviša  Nyc noc 6 2 

Šiaurinis šikšnys Ept nil 10 9 

Natuzijaus šikšniukas Pip nat 5 5 

Šikšniukas mažylis Pip pip 0 3 

4. Natuzijaus šikšniukas Pip nat 0 2 

5. Rudasis nakviša Nyc noc 2 2 

Natuzijaus šikšniukas Pip nat 4 7 

6. Vėlyvasis šikšnys Ept ser 3 0 

Natuzijaus šikšniukas Pip nat 0 1 

7. Natuzijaus šikšniukas Pip nat 0 4 

Rudasis nakviša Nyc noc 0 1 

8. Natuzijaus šikšniukas Pip nat 5 6 

9. Rudasis nakviša Nyc noc 0 5 

Šiaurinis šikšnys Ept nil  1 0 

Natuzijaus šikšniukas Pip nat 7 1 

10. Natuzijaus šikšniukas Pip nat 6 2 

Šikšniukas mažylis Pip pyg 0 3 

Šiaurinis šikšnys Ept nil  1 0 

11. Natuzijaus šikšniukas Pip nat 8 4 

Šiaurinis šikšnys Ept nil  5 0 

12. Vėlyvasis šikšnys Ept ser 14 7 

Šiaurinis šikšnys  Ept nil 2 0 

Rudasis nakviša Nyc noc 0 4 

Natuzijaus šikšniukas Pip nat 9 10 

Šikšniukas nykštukas Pip pip 0 3 
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6. lentelė. Šikšnosparnių rūšinė sudėtis ir gausumas vėjo elektrinių zonos apskaitos taškuose 

Nr. 1 -17  veisimosi ir migracijų laikotarpiais. 

 

 

 

 

 

 

13. Natuzijaus šikšniukas Pip nat 1 2 

Rudasis nakviša Nyc noc 0 2 

14. Rudasis nakviša Nyc noc 0 1 

Vėlyvasis šikšnys Ept ser 8 0 

Šiaurinis šikšnys Ept nil  3 0 

Natuzijaus šikšniukas Pip nat 1 4 

15. Rudas nakviša Nyc noc 0 1 

Šiaurinis šikšnys Ept nil  6 2 

Natuzijaus šikšniukas Pip nat 9 11 

Šikšniukas mažylis Pip pyg 0 5 

16. Mažasis nakviša Nyc lei 0 2 

Vėlyvasis šikšnys Ept ser 7 0 

Šiaurinis šikšnys Ept nil  5 0 

Dvispalvis plikšnys Ves mur 3 0 

Natuzijaus šikšniukas Pip nat 6 1 

17 Šiaurinis šikšnys Ept nil 4 0 

Natuzijaus šikšniukas Pip nat 2 8 

Šikšniukas mažylis Pip pyg 0 3 

Iš viso: 292 149 143 
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4 pav. Šikšnosparnių rūšinė sudėtis ir gausumas VE zonos transektose Nr. 1-5 veisimosi ir 

migracijų laikotarpiais 
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5. pav. Šikšnosparnių rūšinė sudėtis ir gausumas apskaitos taškuose Nr. 1-17 veisimosi ir 

migracijų laikotarpiais 
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6 pav. Šikšnosparnių rūšinė sudėtis ir gausumas procentais veisimosi laikotarpiu   

 

 7 pav. Šikšnosparnių rūšinė sudėtis ir gausumas (ind.) veisimosi laikotarpiu 
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8 pav. Šikšnosparnių rūšinė sudėtis ir gausumas (ind.)  migracijų laikotarpiu 

 

9  pav. Šikšnosparnių rūšinė sudėtis ir gausumas (proc.)  migracijų laikotarpiu 
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Apibendrinus surinktus duomenis nustatyta, kad tirtoje teritorijoje aptiktos 9 šikšnosparnių 

rūšys. Dominuoja Natuzijaus šikšniukas (207 registracijos), šiaurinis šikšnys (63 registracijos), 

Vėlyvasis šikšnys (53 registracijos) ir rudasis nakviša (50 registracija). Reikia pažymėti, kad 

šiaurinis šikšnys yra lokali, žiemojanti rūšis ar artimas migrantas, tai dalis jų stebėjimo atvejų 

nepriskirtini migracinėms registracijoms.  
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Vėjo elektrinių parko poveikio reikšmingumas 

šikšnosparniams 

Planuojamo VE parko teritorijoje VENBIS projekto metu buvo mažai tyrinėta šikšnosparnių 

požiūriu. Artimiausiai išskirtos teritorijos pažymėtos kaip mažai VENBIS jautrumo 

šikšnosparniams teritorijos (10 pav.). Saugomų rūšių informacinėje sistemoje (SRIS) yra 3 yrašai 

apie mažojo nakvišos, vėlyvojo šikšnio ir Natuzijaus šikšniuko aptikimo atvejus. Stebėjimo data: 

2015 m. liepos mėn 24 d. Visi aptikimo atvejai – Paberžėje. 

 

10 pav. Teritorijų jautrumas PŪV teritorijoje šikšnosparnių atžvilgiu (VENBIS, 2017) 

 

Planuojama veikla, įrengiant VE parką, šikšnosparniams veisimosi, maitinimosi laikotarpiu 

ir migracijų metu turės mažai reikšmingą neigiamą poveikį, nes planuojamų VE teritorijoje 

nenustatytos šikšnosparnių veisimosi kolonijos. Maitinimosi teritorijos ir migracijų perskridimai 

yra aktualūs šioms šikšnosparnių rūšims: Myotis daubentonii, Eptesicus nilssonii, Vespertilio 

murinus, Eptesicus serotinus, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygmaeus 

ir Nyctalus noctula. Nustatyta, kad visos minėtos šikšnosparnių rūšys nors ir maitinasi teritorijoje, 

tačiau PŪV teritorijoje veisimosi laikotarpiu fiksuoti tik laikini pavieniai, ar negausūs 

šikšnosparnių Eptesicus nilssonii, Eptesicus serotinus, Vespertilio murinus, Pipistrellus nathusii 

ir Nyctalus noctula perskridimo atvejai. Migracijų metu stebėti padriki, nekoncentruoti 

praskrendančių šikšnosparnių Eptesicus nilssonii, vespertilio murinus, Nyctalus noctula, Nyctalus 

lesleri, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus ir Pipistrellus pygmaeus atvejai, dalis 

migracijos metu fiksuotų šikšnosparnių Eptesicus nilssonii ir Eptesicus serotinus praskridimų 

atvejai nepriskirtini prie migracinių registracijų. 

Planuojamo VE parko zona nėra svarbi šikšnosparniams kaip maitinimosi teritorijos, nes čia 

vyrauja žemės ūkio naudmenos, kuriose auginamos monokultūros: rapsai, įvairios javų rūšys. 

Tokios buveinės nėra patrauklios šikšnosparniams dėl skurdžios naktinių drugių (Lepidoptera), 

dvisparnių (Diptera), vabalų (Coleoptera) ir kt. rūšių įvairovės ir gausos. Planuojamų VE 

teritorijoje nėra ir didesnių vandens telkinių, kurie būtini šikšnosparnių veisimosi kolonijoms.  

Apibendrinant surinktus duomenis, tvirtiname, kad įrengus planuojamų 51 VE parką PŪV 

daromas neigiamas poveikis šikšnosparniams veisimosi ir migracijų laikotarpiais būtų 

nereikšmingas. Suminis poveikis šikšnosparniams nevertinamas, nes artimoje aplinkoje nėra kitų 

vėjo jėgainių parkų. 
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REKOMENDACIJOS: 

Remiantis VENBIS (http://corpi.lt/venbis/files/reports/VENBIS_3_1_3.pdf), Eurobats 

(pubseries_no6_english.pdf) rekomendacijomis  ir LR Aplinkos ministro įsakymo „Dėl detalių 

vėjo elektrinių reikšmingo neigiamo poveikio paukščiams ir šikšnosparniams kriterijų, žalos 

paukščiams ir šikšnosparniams prevencijos ir pašalinimo priemonių taikymo ir tyrimų reikalavimų 

aprašo patvirtinimo“ projektu (https://e 

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/debddc11b73f11ec9f0095b4d96fd400?positionInSearchResu

lts=0&searchModelUUID=ae0451f5-0420-4683-965a-f1dfb4466b17) vėjo elektrinių Nr.: 4, 14, 

15, 18, 19, 20, 22, 23, 28, 30, 32, 33, 34, 35,37, 38, 39, 40, 46, 49, 50, 51 įrengimas gali turėti 

padidintą neigiamą poveikį šikšnosparniams, nes jos yra arčiau nei 200 m. nuo miško kurio plotas 

didesnis nei 50 ha bei nuo vandens telkinių. 

Vėjo elektrinių Nr.: 4, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 28, 30, 32, 33, 34, 35,37, 38, 39, 40, 46, 49, 

50, 51 veikla, lyginant su kitų VE veikla, daryti galimai didesnį neigiamą poveikį šikšnosparniams, 

nes jos planuojamos arčiau nei 200 m nuo miško, kurio plotas didesnis nei 50 ha bei vandens 

telkinių. Šiuo atveju rekomenduojama jas atitraukti ne mažiau kaip 200 metrų nuo miško pakraščio 

ar vandens telkinių arba jas įrengus dabar planuojamoje vietoje numatyti 3 metus vykdyti apskaitų  

ir žuvusių šikšnosparnių monitoringus. 

http://corpi.lt/venbis/files/reports/VENBIS_3_1_3.pdf
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/publications/publication_series/pubseries_no6_english.pdf
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Siūlomos priemonės 

1. Vykdant monitoringą ir nustačius šikšnosparnių galimas gyvenamąsias vietas, siekiant 

sudaryti  šikšnosparniams saugesnes dienojimo sąlygas jų migracijų metu, tikslinga iškelti 

specialius inkilus (rekomenduojami standartinio tipo ). Inkilų kėlimo vietos turi būti ne 

arčiau kaip 30 km nuo VE parko ribų. Tikslinga iškelti ne mažiau kaip 90 inkilų, juos keliant 

po 3 į vieną medį (30 inkilų iškėlimo vietų).  

2. Įrengus ir pradėjus eksploatuoti VE parką, 3 metus vykdyti šikšnosparnių monitoringą 

veisimosi ir migracijų metu planuojamos vėjo elektrinių Nr. Nr.: 4, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 

23, 28, 30, 32, 33, 34, 35,37, 38, 39, 40, 46, 49, 50, 51 įrengimo vietoje. Stebėjimų metu 

turi būti turi būti fiksuojami ne tik stebėjimo/praskridimo atvejai, bet ir registruojami 

duomenys apie žuvusius šikšnosparnius.  

3. Įvertinus 3-jų metų monitoringo duomenis (vykdyto pagal skyriaus „Siūlomos priemonės“ 

2 punktą) nuspręsti dėl tolimesnio monitoringo reikalingumo ir/ar, esant poreikiui, 

pasiūlyti bei įgyvendinti papildomas poveikio šikšnosparniams mažinimo priemones. 

4. Kur įmanoma, pašalinti arčiau kaip per rotoriaus mentės ilgio spindulį nuo VE esančias 

nesaugotinų krūmų ar medžių juostas. Medžių linijų šalinti negalima, kai: medžiai atlieka 

apsauginę funkciją (nuo erozijos ir pan.), medžiai yra saugotini. Pašalinus šiuos elementus, 

labai sumažėja šikšnosparnių apsilankymų prie VE tikimybė. Nuo medžių linijų reiktų ne 

tik išlaikyti minimalų 200 m + VE mentės ilgis atstumą, bet įrenginėjant kelius arčiau kaip 

200 m + VE mentės ilgis atstumu iki VE, neapsodinti medžiais ir krūmais.  

5. Nenaudoti papildomo, nebūtino orlaivių saugumui užtikrinti VE apšvietimo. Apšvietus VE 

parką, pavienių VE korpusus ar pailginus orlaivių saugumui ant VE įrengtų švieselių 

švietimo periodą, didėja tikimybė, kad šviesa pritrauks vabzdžius ir jais mintančius 

šikšnosparnius. Taikant priemonę, nepriviliojami vabzdžiai ir jais mintantys šikšnosparniai. 

Įrodyta, kad orlaivių saugumui ant VE įrengiamos ir periodiškai mirksinčios raudonos 

šviesos; jei jos mirksi tik eksploatavimo dokumentuose nurodytu periodiškumu, vabzdžių ir 

jais mintančių šikšnosparnių nepritraukia. 

 



 

21 

 

Numatomos stebėsenos (monitoringo) plano metmenys 

Paieškos laikotarpiai ir periodiškumas: bendras numatomas monitoringo laikotarpis – 3 

metai ir papildoma pakartotina monitoringo vykdymo data 5-tais metais po VE įrengimo datos. 

Apskaitos laikas gali būti pratęstas, nustačius ženklią (kai prie vienos vėjo elektrinės per metus 

žūva 2 ar daugiau šikšnosparnių individų) VE įtaką šikšnosparniams. Šikšnosparnių veisimosi ir 

sezoninių perskridimų (migracijų) monitoringo vykdomo reikalavimai nurodyti lentelėje Nr. 5 

5 lentelė. Šikšnosparnių apskaitos monitoringo programa 

Apskaitos vykdomos visoje vėjo elektrinių parko ir gretimoje teritorijoje. Stebėjimų metu 

turėtų būti analizuojamos tiek vietinės populiacijos, kurios žiemoja, maitinasi ir/arba veisiasi netoli 

vėjo elektrinių, tiek pro VE parko teritoriją migruojančios rūšys. Šikšnosparnių apskaita vykdoma 

ultragarsiniais detektoriais, kurie gali būti nešiojami arba stacionarūs. Šikšnosparnių tyrimams 

naudojami ultragarsiniai detektoriai turi būti sukalibruoti ir standartizuoti monitoringo atlikimo 

metu, jie turi veikti diapazone nuo žemiausio iki aukščiausio šikšnosparnių skleidžiamo ultragarso. 

Idealu, jei detektorius įrašinėtų GPS koordinates prie registruotų šikšnosparnių. Šikšnosparnių 

stebėjimai turi būti atliekami ramiu oru, be stipraus vėjo ir lietaus, temperatūra neturi būti žemesnė 

nei +7° C (rekomenduojama, jog ji nakties metu viršytų +10° C). 

Šikšnosparnių apskaitos jauniklių auginimo metu atliekamos nuo gegužės vidurio iki 

rugpjūčio vidurio, vieną kartą kas 2 savaitės, stebint visą naktį. Apskaitos atliekamos naudojant 

nešiojamą ultragarso detektorių, einant transektomis, kurios turėtų apimti skirtingus 

kraštovaizdžio elementus (medžių juostas, vandens telkinių pakrantes, krūmynus, pievas ir t.t.) ir 

skirtingus atstumtus nuo VE. 

Šikšnosparnių apskaitos turi būti vykdomos vėjo elektrinių parko ir gretimoje teritorijoje. 

Apskaitų metu taip pat turi būti patikrintos potencialios šikšnosparnių dienojimui ir mitybai 

tinkamos vietos. Veisimosi kolonijų ir dienojimo vietų paieška turėtų apimti ne mažesnį kaip 1 km 

atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos. Taip pat turėtų būti tiriamos žinomos kolonijos 

iki 5 km atstumu. Didesnis dėmesys turi būti skirtas aukštai virš medžių lapijos besimaitinančioms 

rūšims, pvz., šikšniukams, nakvišoms, šikšniams, europiniams plačiaausiams ir dvispalviams 

plikšniams. Šikšnosparnių tyrimai turėtų apimti ir mažų VE statymo vietas, nes net ir pavienės 

VE, pastatytos jautriose vietose, pvz. prie medžių linijų, tvenkinių ar krūmynų, gali kelti ne 

mažesni pavojų, nei visas vėjo elektrinių parkas. Jei yra techninės galimybės, šikšnosparnių 

stebėsena gali būti vykdoma stacionariais ultragarso detektoriais. Stacionarūs detektoriai yra 

tvirtinami ant aukštų stulpų ar meteorologinių bokštų ir paliekami veikti per naktį, taip surenkant 

informaciją apie tame aukštyje skraidančius šikšnosparnius. Dažnai stacionarūs detektoriai 

naudojami renkant informaciją apie šikšnosparnių aktyvumą rotorių sukimosi aukštyje – tam jie 

Laikotarpis Apskaitų kiekis Tiksliniai šikšnosparnių 

perskridimai 

Balandžio 15-gegužės 15 

d. 

7 (kas savaitę ar dvi savaites) Pavasarinė šikšnosparnių 

migracija 

Gegužės 16- rugpjūčio 1 

d. 

5 (kas dvi savaites) Šikšnosparnių maitinimosi 

perskridimai 

Rugpjūčio 2 – lapkričio 1 

d. 

12 (kas savaitę ar dvi 

savaites) 

Rudeninė šikšnosparnių 

migracija 
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sumontuojami mažiausiai 40 metrų aukštyje virš žemės. Aukštis nuo 40 iki 200 m potencialiai yra 

pats pavojingiausias dėl tiesioginės šikšnosparnių žūties. Jei yra galimybė, stacionarūs detektoriai 

VE parko teritorijoje gali būti paliekami veikti visą sezoną. 

Migruojančių šikšnosparnių tyrimai atliekami pavasario ir rudens metu. Rudeninė migracija 

yra intensyvesnė ir rizikingesnė šikšnosparniams nei pavasarinė, todėl didesnis dėmesys turi būti 

skirtas stebėjimams nuo antros vasaros pusės. Stebėjimai atliekami: jei yra žinomos žiemojimo 

vietos, jos stebimos pavasario metu nuo balandžio vidurio iki gegužės vidurio šikšnosparnių 

aktyvumui nustatyti. Stebėjimai atliekami kas 10 dienų, pirmoje nakties pusėje. rudeninės 

migracijos metu nuo rugpjūčio vidurio iki spalio pradžios kas 10 dienų, stebint visą naktį. Tyrimai 

turi būti atliekami visoje vėjo VE teritorijoje ir gretimoje iki 1 km teritorijoje. Apskaitos vykdomos 

naudojant nešiojamą ultragarso detektorių, einant transektomis, kurios turi apimti skirtingus 

kraštovaizdžio elementus (medžių juostas, vandens telkinių pakrantes, krūmynus, pievas ir t.t.) ir 

skirtingus atstumtus nuo VE. 

Žuvusių šikšnosparnių apskaitos vykdomos kas 5 dienas intensyvios sezoninės 

šikšnosparnių migracijos laikotarpiais – balandžio-gegužės ir rugpjūčio-spalio mėnesiais. Žiemos 

ir vasaros mėnesiais žūvančių šikšnosparnių apskaitos būtinos nustačius, kad teritoriją naudoja 

jautrios rūšys. Apskaitos vykdomos einant transektomis 50 m spinduliu aplink kiekvieną iš 

pasirinktų vėjo elektrinių. Transektos plotis priklauso nuo apžvalgumo sąlygų: esant žemai 

augalijai – 5 metrai, sužėlus augalijai – 3 metrai. Jei tyrimai vykdomi VE parke, kuriame negalima 

ištirti plotų po visomis VE, žuvusių paukščių ir šikšnosparnių tyrimams pasirenkama dalis VE, 

išdėstytų tolygiai visame plote ir atsižvelgiant į konkretaus sklypo ūkinės veiklos pobūdį ir 

galimybes atlikti paieškas. Kiekvieno konkretaus VE parko atveju ekspertinio vertinimo metu 

nustatoma, kiek VE yra pakankama korektiškam žūvančių šikšnosparnių įvertinimui, tačiau turi 

būti pasirenkama ne mažiau negu 40 proc. elektrinių. Pablogėjus paieškų sąlygoms (pvz. dėl 

žemėnaudos pasikeitimo), sezono eigoje galima pakeisti apieškomą vėjo elektrinių sklypą. 

Stebėtojas, radęs žuvusį šikšnosparnį, duomenis fiksuoja duomenų rinkimo lentelėje, 

nurodydamas radimo datą, laiką, koordinates, rūšį, ir, jei įmanoma nustatyti, lytį ir amžių. Taip pat 

reikia nustatyti šikšnosparnio žuvimo priežastį, sužalojimo pobūdį, atstumą nuo artimiausių VE, 

radimo vietą pažymėti žemėlapyje, įvertinant jos padėtį ne tik VE, bet ir kitų objektų, tokių kaip 

elektros linijos ar bokštai, atžvilgiu. Visi surasti žuvę šikšnosparniai, rekomenduojama, kad būtų 

perduodami Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejui arba, jiems atsisakius perimti, – kitai mokslo 

ar mokymo įstaigai. 

Remiantis moksline literatūra ir publikuotomis vėjo elektrinių poveikio ataskaitomis, 

galimai žūvančių paukščių ir gyvūnų įvertinimui įvairiose šalyse ir skirtinguose vėjo elektrinių 

parkuose naudojamos gana skirtingos metodikos. Pagrindiniai naudojami parametrai yra faktinis 

rastų žuvusių gyvūnų skaičius, ieškotojo efektyvumo ir plėšrūnų veiklos masto įvertinimai bei 

parko dalis, kurioje vykdytos paieškos. Dalis metodikų įtraukia papildomų parametrų, tokių kaip 

gyvūnų išgyvenimo tikimybė (Kostecke ir kt., 2001), paukščių skrydžių parametrai (Farfan ir kt., 

2009), paieškų periodiškumas (Huso, 2010; Korner-Nievergelt ir kt., 2011) ir pan. Dalis autorių 

naudoja modelius, padedančius įvertinti, kiek gali žūti paukščių pagal esamą paukščių gausumą 

teritorijoje. Kai kurie įvertinimai apima ir oro parametrų kaitą (Young, et al., 2012). Viena 

paprastesnių formulių, kuri jau buvo pritaikyta ir žuvusių šikšnosparnių skaičiaus įvertinimui 

Lietuvos vėjo elektrinių parkuose yra ši (remiantis Koford ir kt., 2004; Everaert ir Stienen, 2007):  

A=a/((B*C*D),  

kur A - žuvusių šikšnosparnių skaičius,  
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a - rastų žuvusių šikšnosparnių skaičius,  

B - plėšrūnų per 7 dienas nepaimtų masalų dalis,  

C - ieškotojų randamų masalų dalis,  

D - apieškotų VE skaičiaus dalis nuo bendro VE skaičiaus parke.  

Perinčių paukščių atveju, konkrečiame VE parke perintiems paukščiams svertiniais dydžiais 

laikomi 0,1 ir 0,5 proc. nuo bendro tam tikros rūšies šalies perinčios populiacijos. Reikšmingas 

poveikis šikšnosparniams yra jei dėl VE parko veiklos per metus sunyksta (žūva arba vengia šios 

teritorijos) 5 proc. nuo konkrečios rūšies svertinio maksimalaus rodiklio, t. y. 0.5 proc. nuo 

nacionalinės tos rūšies populiacijos. Jei per tris monitoringo metus žūva vidutiniškai vienas ir 

daugiau retų šikšnosparnių rūšių individų (3 ir daugiau per tris metus), poveikis laikomas 

reikšmingu.  
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